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Warminsko-Mazurska C}krf-ggewa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL ;
(wypis z listy architekiéw) |

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

. magister ingynier architeld Tadeusz Holda = = .. . . -
posiadajacy kwalifikacje zawodowé do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalinoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/70,

jest wpisany na liste crlonkéw Warmifisko-Mazurskief Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0027,

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zadwiadczenia: 03-01-2014 r. Oisztyn.
Zaswiadczenie jest waine do dnia; 21-01~201% .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Andrzegewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady lzby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

"WM-0027-B71Y-E2F5-8153-E7F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadCzeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwizdczeniz w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbazrchitekiow. pi
lub kontakiujac sig bezpodrednio z wiasciwg Olrggowa Izba Architekiéw RP.




OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja gotowego urzadzenia reklamowego tzw.
"Witacza" usytuowanego w miejscowosci Mikoszewo i miejscowosci Tujsk. Lokalizacja to dziatka nr
410, obr. Mikoszewo i dziatka nr 322, obr. Tujsk. Oba witacze zlokalizowane bedg przy drogach

wojewddzkich.

Witacz w Mikoszewie zlokalizowany bedzie przy wyjeédzie z przeprawy przez Wiste, drugi z
witaczy umieszczony zostanie przy drodze wojewddzkiej Stegna ~ Nowy Dwér Gdanski, tuz przy

wjeldzie do gminy Stegha.
Wymiary przedmiotowe] konstrukcji to:
- szerokosé- 1,40m,
- wysokosc okolo 5,0m.
Przeznaczeniem w/w obiektu jest powierzchnia informacyjna.
2.Konstrukeja stalowa

Cata konstrukcja zaprojektowana jest w oparciu o zamkniete profile zimnogiete ze
stall $235JRH. Sktada sig ona z dwéch stupkdw wykonanych z zimnogietych profili, Stupki
potaczone s3 ze sobg za pomocy szedciu rygli wykonanych z profilu zamknietego 25x25x2.
Kazdy rygiel zaopatrzony jest w dwa krééce, rdwniez wykonane z profilu 25x25x2. Do
stupkéw i kréécow przymocowane sg obustronnie plaskowniki 30x4 wygiete wiuk o
promieniu 1814mm, Cata rama spawana jest do dwdch prowadnic wyprowadzonych z

fundamentu, Prowadnice wykonane sa réwniez z profilu 120x60x4.

Tablica zostanie oblozona blachg powlekana o gr. 0,8mm w dwdch arkuszach. Ich styk
zostanie zamaskowany paskiem blachy powlekanej o szerokosci 30mm. Na bocznych
plaszczyznach przymocowane zostang ozdobne aluminiowe maskownice o przekroju

ceowym.

3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych




Elementy stalowe catej konstrukcji nosnej ,witacza” nalezy zabezpieczyé przed
korozjg. Catodé konsfrukcji haleiy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej S,=2. Na tak
przygotowane podioie nalezy natoiyc farbg gruntujaca-60um, nastepnie warstwe posrednig-
80pm i warstwe nawierzchniowa-60um w kolorze. Farbe mozna uktadaé na podioie o

temperaturze min. +5°C.
4.Konstrukcja fundamentu

Fundament wykonany rzostanie z 16 prefabrykowanych bloczkéw z betonu klasy

C16/20 . Cata bryta fundamentu o wymiarach 240x120cm bedzie oparta na dolnej czesci
stalowej konstruke)i stelaza. Fundament moze zosta¢ réwniez wykonany jako stopa

fundamentowa wykonana na budowie, zelbetowy.

Z uwagi na naraZenie betonu na wptywy atmosferyczne oraz stosowanie w
warunkach zimowych soli i chlorkdw wapnia nalezy zastosowad zabezpieczenie powierzchni

betonu,
5. Ustalenia dodatkowe

Witacz od strony wjazdu na teren Gminy Stegna bedzie posiadat napis “Gmina Stegna Witamy”, od

strony wyjazdu z Gminy napis “Gmina Stegna Do zobaczenia”.

Przedstawiona kolorystyka witacza jest wstepng wizualizacja, przed przystapieniem do realizacji

ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic z przedstawicielem Inwestora, — Gminy.

Dodatkowo napis “Gmina Stegna Witamy” oraz “Gmina Stegna Do zobaczenia” nalezy pokry¢ folia

odblaskows, tak Zzeby napisy widoczne byly w nocy.

Z kazdej ze stron witacza nalezy umiesci¢ logo oraz herb Gminy Stegna. Dodatkowe informacje oraz

szablony nalezy uzyskaé po skontaktowaniu sie z inwestorem,
Na dole witacza nalezy umiescié loga oraz napis:

? projekt jest wspéffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach dziatania 413 ,,Wdraianie lokalnych strategii rozwoju,, objetego

PROW na lata 2007-2013"




6.0bliczenia podstawowych elementéw

obciazenia wiatrem

P= Pk

pr=o* Ce*CH B

q=250Pa

Ce=1

c=1,8

B=1,8

1e=1,3
D=250*1*1,8*1,8=810Pa=0,81kPa
p=810*1,3=1053Pa=1,053kPa
A,=4,15%1,2=4,98m"
A,=4,15*0,308=1,278m"
Py=A,*p=4,98*1,053=5,244kN
M,=P,*2,075=10,881kNm
P,=A*p=1,278%1,053=1,346kN
My=P,*2,075=2,793kNm

sprawdzenie profili stupkéw

2 profile 120x60x4
,=268,28cm*
W,=53,66cm>

Mmax.=10,881kNm




My=fg* Wi stal S235JRH t < 16mm—> f;=235MPa

Mg=235*10%#53,66*10°5=12,61kNm

Mg>M

xk 22415
gy T = == 05530
f GO 450 150 53m

g e i
fa= e

=00L7m
24+E=f

sprawdzenie profili rygli |

profil 25x25x2 /i X
l=ly=1,56cm*
W,=1,25cm’
M = 5:_"; _ 1.053 51 1s1 0,175kNm
Me=Fy* Wy stal S235JRH t < 16mm—> f4=235MPa

Mg=235%10°*1,25*105=0,294kNm
Mg> M

: 11
Fdon = T e = 0.007m = 7mm
.l T

& ait 5 %81 +1,1+1,1°
fa= o ki— = o = 3,005m = S5mm
384  Eaf 384 205:185:1.56:10

fa<fuop

fundament-stany graniczne poditoza




nosnosé pionowa podioza

obliczeniowy opér graniczny podioia
Qine=1507,8kN  Qum=1625,4kN

Ny=92 4kN < m*Qu=1221,3kN

noénosé podioza z uwagi na przesuniecie poziome
obliczeniowy opor graniczny podtoia

Qyr=36,6kN

T,=5,4kN < m*Qn=26,4kN

statecznos¢ fundamentu na obrét
moment wywracajgcy M,,=16,12kNm
moment utrzymujgcy M,=73,27kNM

M,=16,12kNm < m*M.=52,8kNM

osiadanie

osiadanie pierwotne s'=0,00cm
osiadanie wtdrne s7=0,02cm
osiadanie catkowite s=0,02cm

5 = 0.02cm < S4ep =1,00cm




2.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: Gmina Stegna
82 — 103 Stegna
Ul. Gdanska 34
Adres inwestycji: dz. nr 410, obr. Mikoszewo, gm. Stegna
dz. nr 322, obr. Tujsk, gm. Stegna
PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania projekt budowy dwéch witaczy. Witacze zlokalizowane na

dzialce nr 410, obr. Mikoszewo, gm. Stegna oraz na dzialce nr 322, obr. Tujsk, gm. Stegna.
STOSUNKI WLASNOSIOWE

Dz. nr 4101322 sg wlasnoscig Gminy Stegna.

KOLEINOSC REALIZACI INWESTYCII

~ przygotowanie placu budowy

- wykonanie witaczy

- likwidacja elementéw placu budowy

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki objete opracowaniem nie sg zabudowane budynkami.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje si¢ wykonanic dwoch witaczy na dziatkach nr 410, obr. Mikoszewo i 322, obr.
Tujsk.

Dziatka nr 410, obr. Mikoszewo znajduje si¢ przy drodze wojewddzkiej, dz. nr 409/2.

Dziatka nr 322, obr. Tujsk znajduje si¢ przy drodze wojewodzkiej Stegna ~ Nowy dwor
Gdanski.




USTALENIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e OCHRONA KONSERWATORSKA
Dzialki nie sa objete ochrong konserwatorska.

Planowane przedsiewziecie nie stanowi przedsiewzigcia moggcego znaczaco oddzialywaé

na $rodowisko. Nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
e OCHRONA WYBRZEZA MORSKIEGO

Teren nie znajduje sie w pasie ochronnym pasa technicznego brzegu morskiego.




¢ OCHRONA OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH I ZAGROZONYCH
OSUWANIEM MAS ZIEMI

Nie dotyczy
OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY T KRAJOBRAZU

Wplyw projektowanych witaczy na istniejgcy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Obiekty zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie bedzie emitowat szkodliwych
halaséw i wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykonaé z

materialow dopuszczonych do obrotu, posiadajgeych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

RODZAJ I ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA.

Obiekty nie powoduja zadnych ucigzliwodci czy zagrozen dla uzytkownikoéw oraz

wiascicieli terendw sasiednich, nie wystepuja zadne obszary ograniczonego uzytkowania.
WDPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzone zostang na teren wlasne]j dzialki (znaczny procent

powierzchni biologicznie czynnej).

INFORMACJA DOTYCZACA AGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa:

o Zasilanic obicktu w wode - brak

e Zrzut $ciekdw - brak

s Odprowadzeni wod opadowych powierzchniowo na teren dzialek
1.2 Ochrona gleby




e Zaprojektowana inwestycja nie pogorszy istniejacych warunkéw glebowych, nie

wystgpi odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu
1.3 Ochrona $rodowiska:

» Obiekty nie bedg Zrodtem dodatkowych zagrozef dla $rodowiska. Obiekt nie emituje
substancji szkodliwych do atmosfery. Projektowana inwestycja spelnia warunki w
zakresie ochrony srodowiska.

1.4 Ochrona przed hatasem:
e Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zrodiem halasu.
1.5 Gospodarka drzewostanem:
o Zagospodarowanie dziatki wokol witaczy przewiduje uporzadkowanie trawnika
1.6 Sktadanie i wywodz odpadkéw bytowych:
s Brak.
1.7 Higiena i zdrowie uzytkownikéw:

e Obiekt oraz sposOb jego uzytkowania nie powoduja dla zdrowia 1 higieny
uzytkownikéw przedmiotowego obiektu oraz otoczenia.

s Obickt nalezy wybudowaé zgodnie z projektem z materiatéw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie spelniajgcych wymagania higieniczno - sanitarne
potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodno$é z aprobatg techniczng opatrzonymi

znakiem “’'B”’.
PROGRAM UZYTKOWY:
Projektowana inwestycja bedzie obicktami tzw. witaczami.
TECHNOLOGIA BUDYNKU:

Fundamenty betonowe, konstrukcja witacza stalowa.

mgr inZ. arch. ]

Yupr 1t 145/70




