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1. OPIS TECHNICZNY
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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa ul. Grunwaldzkie] w miejscowaci Stegna

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Grunwakjzki Stegnie pomgdzy ulicami
Lipowa a Wojska Polskiego, wraz z infrastrukfuowarzyszca.

2. Zakres opracowania.

Przedsiwziecie w zakresie braty drogowej polegabedzie na:
* budowie nawierzchni jezdni;
* budowie chodnika;
* budowie drogi rowerowej;
* budowie miejsc postojowych;
* przebudowie zjazdow;
* wycince drzew;
* wykonaniu zieleni;
« wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Dlugaos¢ odcinka objtego budow wynosi589,3 mh

3. Podstawa prawna opracowania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorayst:

- mag sytuacyjno-wysokeiowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykoramprzez
uprawnionego geodgt

- skorowidz podmiotéw i dziatek;

- umowe z Inwestorem,

- obowhgzujgce przepisy i hormy;

- zdjecia i pomiary uzupetniage, wykonane przez zespot projektowy.

Przy projektowaniu korzystano z ngsijagcych normatywow, wytycznych, katalogow i
instrukciji:
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.;
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ltego 2015 r. zmienigge
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowinodpowiadéa drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z dnia 10 raa2015 r.;

- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych;

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Cang Biuro Projektowo-Badawcze
Drog i Mostow , Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodathyicPétsztywnych — Instytut Badawczy
Drog i Mostéw — Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z
dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2010;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obazujace w budownictwie drogowym.

4. Stan projektowany.

4.1. Parametry techniczne
Przygte podstawowe parametry techniczne dla projektojvadregi gminnej s
nastpujace:

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokdc jezdni 5,0 m (2x2,5 m)

- kategoria ruchu KR1

- obchzenie 100 kN/&

- spadek jezdni daszkowy, 2,0%
- llo$¢ miejsc postojowych 32

4.2. Plan sytuacyjny

Pocatek budowy ul. Grunwaldzkiej znajdujessia skrzyowaniem z ul. Lipow.

Na cale] dtugéci ulica zaprojektowana jest o przekroju ulicznyorszerokéci 5,0 m, z
drogs rowerowg szer. 2,5 m zlokalizowanz lewej strony jezdni, a chodnikiem szer. 2,0 m i
miejscami postojowymi wysgpujacymi po prawej stronie. Na catym odcinku ulica jaolsi
spadek poprzeczny daszkowy 2,0%. W ramach zadame&bpdowanych zostanie do granicy
pasa drogowego 21 zjazdow o szekgkod 3,0 m do 4,0 m.

W zaleznosci od szerokéci pasa drogowego zaprojektowano miejsca parkingdwe
postoju réwnolegtego (0 wym. 2,5x6,0 mydh prostopadiego (o wym. 2,5x4,5 myctna ilg¢
miejsc postojowych wynosi 32.

Ulica posiada 7 tukow poziomych oraz 1 zatom:

- W1: km 0+028,12, R=160,0 m,

- W2: km 0+078,47, R=220,0 m,

- W3: km 0+216,40, R=300,0 m,

- W4: km 0+281,99, R=300,0 m,

- W5: km 0+510,39, R=160,0 m,

- W6: km 0+557,27, R=60,0 m,

- W7: km 0+580,46, R=10,0 m,

Wszystkie drzewa i krzewy kolidige z inwestygj przewidziano do wycinki.
4.3. Przekroj podtuzny

Wody opadowe z ul. Grunwaldzkiej odprowadzone zestaa pomog kanalizacji
deszczowej do zaprojektowanych w pasie zieleniyslak rozgczapcych (w 3 lokalizacjach).
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Zaprojektowanie niwelety a¢j od istniegcego terenu spowodowatoby nieefektywhekrzynek
rozgczapcych (wody gruntowe znajdaiic 2,0 m poniej gruntu).

Spadki podtane ulicy Grunwaldzkiej mieszgzsic w granicach od 0,40% do 1,1%.
Zaprojektowana niweleta posiada 4 zatomy oraz Pgidgnowe (1 wkésty oraz 1 wypukty).

Promienie krzywizn pionowych przyjmowano dla Vp & RBn/h.

Dla tukdw pionowych przyto promienie wyokiglajace R=600,0 m.

4.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni ulicy zostata zaprojektoagak dla kategorii ruchu KR1,
obcigzenie 100 kN/é:

a) jezdnia ulicy Grunwaldzkiej:

- 4 cm, warstwdcieralna z betonowej asfaltowego AC11S,

- 6 cm, warstwa wgizaca z betonu asfaltowego AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszankzywa niezwjzanego Goys,
- podiaze G1 o wtérnym module odksztatceniz8&0 MPa.

b) chodnik:

- 6 cm, warstwascieralna z betonowej kostki brukowej, ksztatt posigtny, koloru
szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszankzywa niezwjzanego Goys,

- podiaze G1 o wtérnym module odksztatcenig=&0 MPa.

c) droga rowerowa:

- 8 cm, warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej niefazowaksgtait prostoitny,
koloru czerwonego,

- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszankzywa niezwjzanego Goys,

- podiaze G1 o wtérnym module odksztatceniz80 MPa.

d) miejsca postojowe dla samochoddéw o dopuszczaiasje catkowitej do 3,5t:

- 8 cm, warstwascieralna z betonowej kostki brukowej, ksztatt posigtny, koloru
szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mies#angzywa niezwgzanego Goys,

- podiaze G1 o wtornym module odksztatceniz80 MPa.

e) zjazdy:

- 8 cm, warstwacieralna z betonowej kostki brukowej, prositiej, koloru grafitowego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mies#angzywa niezwgzanego Goys,

- podiaze G1 o wtornym module odksztatceniz80 MPa.

f) zielen:

- 10 cm, humus obsiany traw
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4.5. Zjazdy

W ramach inwestycji przewidujecsprzebudow 21 zjazddéw indywidualnych.

Szeroké¢ zjazddédw wynosi od 3,0 m do 4,0 m. Zjazdy indywitgapohczone § z
krawedzig jezdni promieniami wyokiglajgcymi R=3,0 m, R=3,5 mduaz skosami 1:1. Zjazdy
naleey wykona w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Obravaaie zjazdoéw przy
krawedzi jezdni stanowi kragznik betonowy ,wtopiony” 15x30 cm ustawiony na fawbet.
zwyklej z bet. C12/15, natomiast pozostate strojazdu naley obramowa opornikiem bet.
12x25 cm ustawionym na tawie bet. zwyktej z bet2(5.

W przypadku konieczrigi regulacji wysokéciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robo6t drogowych.

Projektowane zjazdy nalg wykona wg przygtej konstrukcji jak w pkt. 4.4 e.

4.6. Miejsca postojowe

W ramach zadnia wybudowanych zostanie 32 miejscdomwe (23 do parkowania
rownolegtego i 9 do parkowania prostopadtego). Btiaj postojowe do parkowania
prostopadtego posiadaywymiar 2,5x4,5 m, natomiast do parkowania réwnie@gg 2,5x6,0 m.
Miejsca postojowe nahy rozdzielt kostky betonowy koloru szarego. Spadek poprzeczny miejsc
postojowych wynosi 2% w kierunku do jezdni. Miejgosastojowe od strony chodnika naye
obramowé kraweznikiem bet. 15x30 cm wystggym +10 cm, ustawionym na fawie bet. z
oporem z bet. C12/15.

Konstrukcg miejsc postojowych natg przyjmowa zgodnie z podanw punkcie 4.4 d.

4.7. Droga rowerowa

Droge rowerowy szer. 2,5 m nakly wykon& z kostki betonowej bezfazowej, koloru
czerwonego. Droga rowerowa zostanie oznakowana arao@ znakéw pionowych oraz
rozmalowania cienkowarstwowego poziomego wg projektcelowej organizacji ruchu.

Konstrukcg drogi rowerowej naliey przyjmowa zgodnie z podayw punkcie 4.4 c.

4.8. Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowe] ze Wi§eps utwardzonych
powierzchni powierzchniowo do wpustéw ulicznychastpnie przykanalikami do kanalizacji
deszczowe.

Kanalizacg deszczow nalery wykona zgodnie z projektem braawym.

W celu uniemaliwienia sptywu wod opadowych na posesje z nawientizjazdow na
granicy pasa drogowego zaprojektowano odwodniemie®we o klasie obeirzenia B125 i
szerokdci w $wietle kanatu 150 mm (typu Aco Drain Multiline V15@b rownowane.

4.9. Rozbiorki

Budowa ul. Grunwaldzkiej wymaga rozbiorki:
* nawierzchni jezdni z ptyt petnyctelbetonowych oraz typu YOMB,
* nawierzchni zjazdéw z ptyt YOMB, kostki betonowean ptyt betonowych,
» kraweznikdéw oraz obrzey chodnikowych,
» stupkoéw wygrodzeniowych,
» znakow drogowych.

Materiaty z rozbiorki naley wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadow oraz zutylizéwa

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowo$ci Stegna
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5. Roboty ziemne

Wykopy:

W przewaajacej czsci 3 to wykopy zwizane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni, zjazdoéwejst postojowych.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezapewné odwodnienie wykopu z wéd
opadowych oraz woéd gruntowychkoszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie
wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkimdgszczenie powierzchni wykopu,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nagygpyodnienie wykopu pomiary.

Nasypy:
Grunty i materiaty do budowy nasypow powinnyldobrane metodami laboratoryjnymi

z uwzgkdnieniem ich przydatrioi.

6. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem:

Wycinki naleey wykona zgodnie z tabel nr 1 ,Inwentaryzacja i gospodarka
drzewostanem” zatzory na kacu czsci opisowej projektu oraz rysunkiem nr 6
~Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem”.

7. Uwagi kaaicowe:

1. Szczegoty wykonywania roboét, wymagseechnicznych i organizacyjnych procesu realizacii
i kontroli jakasci robét zostaty przedstawione w Specyfikacjachhhéezznych Wykonania i
Odbioru Robot.

2. Roboty wykonywane w bezpeednim gsiedztwie urzgdzen naley wykona& z
zachowaniem szczegolnyétodkow ostranosci.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie wykazanegmapie i w dokumentacji nalg je
zabezpieczyi powiadomé wiasciwego uytkownika.

3. W miejscach niwelacji terenu Wykonawca robo6t zapewormatywne przykrycie
istniejgcego uzbrojenia.

4. Wszystkie istnigjce studnie, zasuwy, nawiertaki nate wyregulowd& do poziomu
projektowanych nawierzchni.

Projektant:
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Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem (tabela 1)

Obwad pnia
Nr Nazwa polska /taciniska mierzony na wys. Uwagi
130 cm (w cm)
1 | Sosha zwyczajnaRinus sylvestris 140 WYCINKA
2 | Sosna zwyczajnahinus sylvestris 152 WYCINKA
3 | Jesion Fraxinus 108+142 WYCINKA, 2 pnie
4 | Sosna zwyczajnaPinus sylvestris 157 WYCINKA
5 | Sosna zwyczajnaRinus sylvestris 206 WYCINKA
6 | Sosha zwyczajnaRinus sylvestris 174 WYCINKA
7 | Brzoza Betula 116+110+72 WYCINKA, 3 pnie
8 | Brzoza Betula 82 WYCINKA
9 | Sosna zwyczajnaRinus sylvestris 170 WYCINKA
10 | Jesion Fraxinus 23 WYCINKA
11 | Swierk pospolity /Picea abies 90 WYCINKA
12 | Brzoza Betula 98 WYCINKA
13 | Brzoza Betula 38+28+41 WYCINKA, 3 pnie
14 | Kasztari Castanea 38+28 WYCINKA, 2 pnie
15 | Sosna zwyczajnaPinus sylvestris 158 WYCINKA
16 | Dab /Quercus 198 WYCINKA
17 | Dab /Quercus 192 WYCINKA
18 | Sosna zwyczajnaPinus sylvestris 122 WYCINKA
19 | Dab /Quercus 93 WYCINKA
20 | Dgb /Quercus 196 WYCINKA
21 | Dgb /Quercus 168 WYCINKA
22 | Dab /Quercus 109 WYCINKA
23 | Dgb /Quercus 162 WYCINKA
24 | Dab /Quercus 175 WYCINKA
25 | Dgb /Quercus 150 WYCINKA
26 | Dab /Quercus 158 WYCINKA
27 | Dgb /Quercus 90 WYCINKA
28 | Db /Quercus 156 WYCINKA
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29 | Dgb /Quercus 78 WYCINKA

30 | Dgb /Quercus 175 WYCINKA
31 | Jesion Fraxinus 78+34 WYCINKA, 2 pnie
32 | Jesion Fraxinus 74+62+44 WYCINKA, 3 pnie
33 | Buk /Fagus 48+56 WYCINKA, 2 pnie
34 | Buk /Fagus 48+40 WYCINKA, 2 pnie

35 | Brzoza Betula 110 WYCINKA

36 | Buk /Fagus 42 WYCINKA

37 | Buk /Fagus 29 WYCINKA

38 | Buk /Fagus 26 WYCINKA

1. Jesion Fraxinus 75 WYCINKA

2. Dab / Quercus 160 WYCINKA
3. Dab / Quercus 42+44 WYCINKA, 2 pnie

4. Sosnha zwyczajnaHinus sylvestris 132 WYCINKA

5. Dab / Quercus 112 WYCINKA

WYCINKA

6. Dab / Quercus 99 WYCINKA

7. Dab / Quercus 51 WYCINKA

8. Dab / Quercus 110 WYCINKA

9. Dab / Quercus 131 WYCINKA

10. Dab /Quercus 57 WYCINKA

11. Dab /Quercus 124 WYCINKA

12. Sosha zwyczajnaHinus sylvestris 162 WYCINKA

13. Dab /Quercus 38 WYCINKA

14. Dab /Quercus 80 WYCINKA

15. Dab /Quercus 70 WYCINKA

16. Dab /Quercus 87 WYCINKA

i . : WYCINKA

WA 17. Jesion Fraxinus 26 WYCINKA

18. Jes!on/Frax!nus 28 WYCINKA

19. Jesion Fraxinus 56 WYCINKA

20. Jesion Fraxinus 36 WYCINKA

21. Brzoza /Betula 86 WYCINKA

22. Dab /Quercus 133 WYCINKA

23. Dab /Quercus 44 WYCINKA

24. Dab /Quercus 222 WYCINKA

25. Jesion Fraxinus 46 WYCINKA

26. Dgb /Quercus 183 WYCINKA

27. Dab /Quercus 170 WYCINKA

WYCINKA

28. Dab /Quercus 121 WYCINKA

29. qu/Quercus_ _ _ 75 WYCINKA

30. Sosna zwyczajnaHinus sylvestris 190 WYCINKA

31. Dab /Quercus 40 WYCINKA

32. Dab /Quercus 110 WYCINKA
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”An

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Akacja /Acacia

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Brzoza /Betula

Dab / Quercus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Jesion Fraxinus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Jesion Fraxinus

Dab / Quercus

Jarzbina /Sorbus aucuparia
Dab / Quercus

Brzoza /Betula

Sosna zwyczajnaHinus sylvestris
Jesion Fraxinus

Sosna zwyczajnaHinus sylvestris
Brzoza /Betula

Sosna zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Dab / Quercus

Sosna zwyczajnaHinus sylvestris
Sosna zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Dab / Quercus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Jesion Fraxinus

Brzoza /Betula

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Dab / Quercus

Jesion Fraxinus

Dab / Quercus

Jesion Fraxinus

Jesion Fraxinus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Sosha zwyczajnaHinus sylvestris
Dab / Quercus

Dab / Quercus

128
19
22

206

116

153
30

157
44

130
27

210

116
28
56

24+24+37+37
19

100
22

124

72+65

132
31

106

092+84

195

140
75

200

150
30

132

125

45+45
35
67
91

210

180
37

152
19
33

137
46

198
33

135

WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA

WYCINKA, 4 pnie

WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA

WYCINKA, 2 pnie

WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA

WYCINKA, 2 pnie

WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA

WYCINKA, 2 pnie

WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA
WYCINKA

Budowa ul. Grunwal dzkiej w migjscowosci Stegna




Zaktad Ustugowo — Projektowy ,AS” Hanna Sobiczewsgk&wiecia

81. Dab /Quercus 102 WYCINKA
82. Akacja /Acacia 56 WYCINKA
83. Dab/Quercus 40 WYCINKA
84. Dab /Quercus 58 WYCINKA
WYCINKA

1. Sosna zwyczajnaRinus sylvestris 153 WYCINKA
2. Buk /Fagus 137 WYCINKA
3. Buk /Fagus 123 WYCINKA
B 4. Buk / Fagus 160 WYCINKA
” 5. Buk / Fagus 100 WYCINKA
6. Buk / Fagus 71 WYCINKA
7. Buk /Fagus 160 WYCINKA
8. Buk / Fagus 38 WYCINKA
1. Buk /Fagus 98 WYCINKA
2. Buk / Fagus 130 WYCINKA
3. Buk /Fagus 76 WYCINKA
4. Buk /Fagus 128 WYCINKA
5. Buk / Fagus 97 WYCINKA
6. Buk / Fagus 86 WYCINKA
7. Buk / Fagus 114 WYCINKA
8. Buk / Fagus 87 WYCINKA
9. Buk / Fagus 74 WYCINKA
10. Dab /Quercus 57 WYCINKA
11. Buk/Fagus 107 WYCINKA
12. Buk/Fagus 83 WYCINKA
13. Buk/Fagus 74 WYCINKA
14. Buk/Fagus 53 WYCINKA
,C" | 15. Buk/Fagus 79 WYCINKA
16. Buk/Fagus 85 WYCINKA
17. Buk/Fagus 107 WYCINKA
18. Buk/Fagus 104 WYCINKA
19. Buk/Fagus 76 WYCINKA
20. Buk/Fagus 107 WYCINKA
21. Buk/Fagus 77 WYCINKA
22. Buk/Fagus 98 WYCINKA
23. Buk/Fagus 94 WYCINKA
24. Buk/Fagus 100 WYCINKA
25. Buk/Fagus 54 WYCINKA
26. Buk/Fagus 111 WYCINKA
27. Buk/Fagus 94 WYCINKA
28. Buk/Fagus 127 WYCINKA
29. Dab /Quercus 103 WYCINKA
30. Dab /Quercus 133 WYCINKA
31. Buk/Fagus 95 WYCINKA

Budowa ul. Grunwal dzkiej w migjscowosci Stegna
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32. Buk/Fagus 110 WYCINKA
33. Dab /Quercus 144 WYCINKA
34. Buk/Fagus 65 WYCINKA
35. Buk/Fagus 105 WYCINKA
36. Buk/Fagus 83 WYCINKA
37. Dab /Quercus 157 WYCINKA
38. Buk/Fagus 53 WYCINKA
39. Buk/Fagus 37 WYCINKA
40. Buk/Fagus 54 WYCINKA
.C” 41. Buk/Fagus 128 WYCINKA
42. Buk/Fagus 52 WYCINKA
43. Buk/Fagus 65 WYCINKA
44. Buk /Fagus 80 WYCINKA
45. Buk/Fagus 88 WYCINKA
46. Buk/Fagus 47 WYCINKA
47. Buk/Fagus 105 WYCINKA
48. Buk /Fagus 90 WYCINKA
49. Buk /Fagus 64 WYCINKA
1. Sosnha zwyczajnaRinus sylvestris 74 WY CINKA
2. Jesion Fraxinus 34 WYCINKA
3. Jesion Fraxinus 32 WYCINKA
4.  Jesion Fraxinus 33 WYCINKA
D" 5. Klon/Acer 98 WYCINKA
6. Jesion Fraxinus 26 WYCINKA
7. Jesion Fraxinus 50 WYCINKA
8. Brzoza /Betula 54 WYCINKA
9. Dab /Quercus 62 WYCINKA

Karczowanie krzakéw i podszycia: 0,05 ha

Budowa ul. Grunwal dzkiej w migjscowosci Stegna
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna



Miejsce i data: NOWY DWOR GDANSKI, dn. 2015.04.20

STAROSTWO POWIATOWE
KOORDYNACJA UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 23
TEL.: 55-247-46-98

PROTOKOL NrzuD-51/2015

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

BUDOWA UL.GRUNWALDZKIEJ W STEGNIE, Stegna, dz.: 114/2, 191/2, 192/6, 1240, 1251/2

Stegna, dz.: 114/2, 191/2, 192/6, 1240, 1251/2

Ptatnik: Inwestor:
ZAKLAD USEUGOWO - PROJEKTOWY "AS" GMINA STEGNA
HANNA SOBICZEWSKA  NIP: 559-100-77-22 82-103 Stegna
Swiecie ul. Gdanska 34
ul. Polna 6/17

86-100 Swiecie n. Wistg

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia

Data wptywu: 2015.04.20

Uwagi: -

ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Uzgadnia lokalizacje ~ obiektu z uwagami konsultantéw zawartymi ~w  punktach nr

zatgcznika do protokotu oraz uwagami cztonkéw zespotu:

Wydziat Architektury i Budownictwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zarzad Drogowy

Bez uwag. Kaminski wiestaw

Przewodniczgcy Zespotu
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LEGENDA:

— — ——_ - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, "obnizony”
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy 10 cm

1 -proj. nawierzchnia jezdni z kostki bet. koloru szarego

- proj. zjazdy z kostki betonowej, koloru grafitowego
1 -proj. miejsca postojowe z kostki betonowej, koloru szarego
[ 1 -proj.zelen

(1 -proj. chodnik z kostki betonowej, koloru szarego
~+——#— - likwidacja ogrodzen

- granice dzialtek

- —-—=— - projektowana granica pasa drogowego

>< - istn. drzewa do wycinki

[Iﬂ - proj. wpusty deszczowe uliczne
KD@200 - proj. kolektor kanalizacji
S— deszczowej
,7 - proj. studnia kanalizacii
4 deszczowej
5
o - proj. separator substancji
ropopochodnych
- obszar zlewni
>P2 - punkt charakterystyczny

urzgdzenia wodnego

ZAKEAD USEUGOWO - PROJEKTOWY "AS"

Umows ne

HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17  86-100 Swiecie| 9112014
REGON 091226472 NIP 559-100-77-22 [zdn.:
fax (52) 33 13 849 www.as-hspl  tel kom. 602495 434( 24.102014r.
R Brense Toweswr:
Nuzwi Dprcowenis
Instalacyjngtmina Stegna,
Budowa ul. Grunwaldzkiej w migjscowosci Stegna I ul- Gdariska 34,
#2-103 Stegna
Tytud rysunku: 2 Skl an‘ )
Instalacja kanalizacji deszczowej - plan sytuacyjny ¢z.1 1:500 grudrich 2014r.
P,
Projekiam: Specjnlnoi: Nr uprawnich: Podlpis: Nroyis
megr inz. Stawomir Brzezinski | instalacyjna  |PDK/0026/PO0S/09 % 310
Srrawdeajy: Specjainee: Nrsproraics Py '
inz, Hieronim Brzezifski instalacyjna [4TBG93 S

y o




32-103 STEGH

GMINA STEGNA

STEGNA, ul. Gdariska 34

Stegna, dn. 11.03.2015 r.
GKD-D.7021.4.8.2015

Zaklad Uslugowo-Projektowy
»AS” Hanna Sobiczewska

ul. Polna 6/17

86-100 Swiecie

Dotyczy: ,, budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna™

W zwiazku z przestang do uzgodnienia dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
o$wietlenia ulicznego oraz przebudowa urzadzen elektroenergetycznych dla zadania ,,budowa
ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna”, uzgadniam pozytywnie wskazane na planach
sytuacyjnych rozwigzania projektowe.

W zalaczeniu odsylam 1 uzgodniony egzemplarz planu sytuacyjnego dla ww. zadania.

Z up, Wo
up/JW

mgr Aomeasz Gajewskl
M/STTEE{:A WOJTA

F
/

Y/

Otrzymuja:

1. aa
2. adresat

82-103 STEGNA, ul. Gdanska 34, tel. 55 247 81 71, 55 247 81 72,
REGON 170747939, NIP 5792069687, FAX 55 247 83 95, adres e-mail: gmina@stegna.pl

L]



/

!/ Przedsiebiorstwo Komunalne

JMierzeja” Sp. z o.0.
ul, Gdaigka 2 82-103 STEGNA
REG.220534702 NiP 579-21-53-419 Stegna 150116

Y47
L4 !

KRG 0000298634, tel fax 055 247-84-03
UZGODNIENIE NR 01/01/2015

Dotyczy: Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowos$ci Stegna

Inwestor : Gmina Stegna

Przedsigbiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp. z 0.0. w Stegnie uzgadnia niniejszy
projekt techniczny w zakresie urzadzen kanalizacyjnych z uwzglednieniem naniesionych
uwag i poprawek.

Koszty naprawy i straty poniesione przez P.K. ,Mierzeja” na skutek ewentualnych uszkodzen
kanalizacyjnych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

1. Wprowadzenie zmiany w niniejszym projekcie wymaga uzgodnienia dodatkowego.
2. O rozpoczeciu prac i zakonczeniu rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ P.K. “Mierzeja”

UWAGI DODATKOWE:

e Dokona¢ wymiany wtazéw zeliwnych fi 600 zgodnie z kategoria drogi;

* Wszystkie niwelacje studni rewizyjnych wykonaé z prefabrykowanych pierscieni do
wysokosci max 0,5 m a w przypadku wysoko$ci komina wigkszej niz 0,3m poprzez
podniesienie studni przez wstawienie dodatkowego kregu betonowego w studniach
wtazowych;

e Wszelkie nie uregulowane sprawy i kolizje wyjasnia¢ przed zasypaniem uzbrojenia
podziemnego;

e W przypadku stwierdzenia uszkodzen ptyt nastudziennych dokonaé ich wymiany na
nowe;

e Koszty dostosowania urzadzen do kategorii drogi pokrywa wykonawca/Inwestor;

e Roboty przy studniach prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem pracownika
przedsigbiorstwa;
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Qp(‘ww‘ﬁ 70}, () :

:~100 NOWY DWOR GDANSKI
ul. Warszawska 28A

{f 55 2486 02 55 246 02 72

Doty 82N oY) 1% Q/wauwéo%

Adres y‘(/_@pﬂ/bﬁ

Centralny Wodo‘(ag Zutawski Spétka z 0. 0. uzgadnia niniejszy projekt

techmczny w zakresie urzadzen wod. }zﬂ z uwzglednieniem uwag

i naniesionych poprawek

1. Wprowadzenie zmian w niniejszym projekcie wymaga uzgodnienia
dodatkowego.

2. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié
Lt!lludlﬂy VVUUULqu LUIdWSKI )pou(a Z O; U,

3. Uzgodnienie traci waznos¢ 6I (jﬁ b07f
HNr uzgodnienia. 35‘/ %/w/f

data

podpis

P

Q2

%&v@z dueqe M witmbottra
(NYVW:VL% W UW,A‘? M

/;,01/
UW/W\MW zé//t/Lw/w v e 3G LM
L i 1.0% /,O” Wﬂ //
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CENTRALNY WODOCIAG ZULAWSKI
SPOLKA Z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim

82-100 Nowy Dwaor Gdanski, ul. Warszawska 28a

TEL: 0552460270 FAX:wew. 23 e- mail:ewz@tlen.pl
NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843

Kapital zakladowy 28 361 158 zl

[§S]

)

0.

Do wiadomosci:
Zaklad Uslugowo- Projektowy ,,AS" Hanna Sobiszewska

UL

Nowy Dwor Gdanski-02.03.2015 1.
URZAD GMINY STEGNA
UL Gdanska 34
82-103 Stegna
WT NR 34 /W/ 2015 przebudowy sieci wodociggowej
zwigzane z budowg drogi gminnej
ul. Grunwaldzka m. Stegna, gm. Stegna

Wzdluz ulicy Grunwaldzkicj przebiega sieé¢ wodociggowa azbestocementowa dn 80 . Realizacja
budowy ulicy uwarunkowana jest wymiang istniejgcej sicci wodociggowej przez Inwestora na
odcinku od ul. Lipowej do ul. Wojska Polskiego. Nalezy przelozy¢ istniejacy wodocigg poza pas
jezdni- w projektowany chodnik lub pas zieleni.

Na calej dlugosécei proj. ulicy nalezy przewidzie¢ sie¢ wodociggowa, rozdzielczg, hydrantowg o
$rednicy dn 110 z materialu PE Jub PVC PN 10. Wigczenia wykonaé do istnicjacej sieci
wodociggowej dn 100 ac w ul. Lipowej oraz do w. 100 ac w ul. Wojska Polskiego.

Wilgczenie w ul. Lipowej wykonaé poprzez trgjnik z trzema zasuwami odcinajacymi,

wlgczenie do ist. w. 100 ac w ul. Wojska Polskiego, przewidzie¢ poprzez trdjnik z jedng

zasuwg odcinajgcg.

Do projektowanej sieci przelaczy¢ wszystkie istnicjace przylacza wody poprzez montaz nowych
nawiertek wodociagowych NWZ/PLE prod. AKWA Gniezno.

Nalezy wymieni¢ wszystkie odeinki przytaczy wodociagowych znajdujace sig w pasie
drogowym- az do granic posesji. Zastosowac rury z PE PN 10. Polgczenie z istnigjgcymi
odcinkami poprzez zlgezki samozaciskowe PE- PE typu POLYRAC.

Ewentualne przechodzace pod ulicg przylacza wody nalezy wykonaé z rur PE PN 10 i umiescic
w rurach oslonowych.

Wymagane przykrycie sieci wodociggowej min. 1,5 m.

Uzbrojenie sieci wodociagowej (hydrant, zasuwy, nawiertki) dostosowa¢ do rzgdnych proj. drogi
i trwale oznakowac.

Na podstawie niniejszych WT nalezy opracowa¢ dokumentacjg techniczna, ktorg nastgpnie
uzgodnié w CWZ sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim. Ninicjsze warunki techniczne musza
by¢ bezwzglednic zalgczone do projektu technicznego urzadzen wodociggowych.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadaé stosowne atesty i zezwolenia dopuszczajgce ich
stosowanie.

Nad ulozonymi przewodami stosowac tasme ostrzegawceza z wtopionym drutem
identyfikacyjnym.

. Prace budowlane zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej prowadzi¢ przy udziale

pracownikow Zakladu Eksploatacji w Nowym Dworze Gdanskim.

. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng i

przekaza¢ dwa egzemplarze CWZ Spolka z o.0.

] ;é@%g@dﬁl ?;WT v

Polna 6/17, 86-100 Swiccie
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operator
Malbork, dnia 09.03.2015r.

UZGODNIENIE Nr UB/000466/610/15

w zakresie kolizji z istniejgcg siecig elektroenergetyczng bedgcg wiasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W OLSZTYNIE
projektowanego obiektu:

BUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ - OSWIETLENIE DROGOWE ORAZ PRZEBUDOWA
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Adres obiektu:

STEGNA - UL. GRUNWALDZKA OD ULICY WOJSKA POLSKIEGO DO ULICY LIPOWEJ.

. Potwierdzono wystepowanie kabli elektroenergetycznych eSn oraz linii napowietrznych 0,4 kV naniesionych na
mapie.

ll. Podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig ENERGA — OPERATOR SA Kkoliduja.

lll. Uzgadnia sie na warunkach:

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie. Szczeg6towe przebiegi
tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy wustali¢é na podstawie przekopoéw kontrolnych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla
zabezpieczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 i przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego.

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robét wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Dystrybucji w celu
weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegéiéw wystepujacych kolizji z
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

3. Przy wykonaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA -OPERATOR SA w zwigzku z uszkodzeniem urzgdzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca kolizji i zblizen nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentaciji.

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotgczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401 z dnia 6.02.2003r.

8. Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-
05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.

9. Projekt branzy elektrycznej nalezy przedtozy¢ wydajacemu warunki przytgczenia do sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z warunkami przytaczenia.

10. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujgce linie kablowe ENERGA-OPERATOR SA nalezy doprowadzi¢ do utozenia na gtgebokosci zgodnej z N
SEP-E-004. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

11. Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

12. Inne ustalenia:

- rozpoczecie prac budowlanych mozliwe bedzie po zrealizowaniu umowy przebudowy sieci
elektroenergetycznej nr R/15/002567 z dnia 24.02.2015r.

( podpis osoby uzgadniajace;j)

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc Zarzad:

Oddziat w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS Rafat Czyzewski — Prezes Zarzadu, Stanistaw Kubacki — Wiceprezes Zarzadu
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455 Robert Swierzynski — Wiceprezes Zarzadu

ul. Lakowa 38

82-500 Kwidzyn

operator.olsztyn@energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zakladowy/wptacony: 1 356 110 400 zt
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UZGODNIENIE 78885/TODDROU/P/2014

z dnia 712-01-2015

Dotyczy: Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie dz. nr 192/6.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastgpujacych warunkach:

1. lIstniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedgca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robét. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom $cigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadziC rgcznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac
odlegtoéci wynikajace z polskich i branzowych norm.

w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia “nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac ‘sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.

Inne uwagi:

Notatka stuzbowa na kabel OPTO. W zaznaczonym miejscu istniejacy kabel przetozyé bez przecinania poza
projektowany ciag jezdny. Na projektowanych zjazdach na istniejace kable OPL natozy¢ dwudzielne rury

ochronne.

ckotowski

Waidemtj

Dziat Ewidencji
o infrastruk

adzania Danymi
rze Olsztyn
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0.004 Olsziyn NOTATKA SLUZBOWA 01/2015

Zatgcznik nr 1

ul. Pienigznego 212. 1

Do uzgodnienia 78885/TODDROU//P/2014 spisana dnia 12.01.2015 w Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzgdzania

Danymi o Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiadtowodowych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :
1.1. Rodzaj budowy (obiekt):
Budowa ulicy.
1.2. Lokalizacja szczegétowa: Stegna ul. Grunwaldzka (miejsce zaznaczone na projekcie).
1.3 Orientacyjny przebieg kabla/li i srefy ochronnej naniesiono na planie syt.- wysok. 1:500,.
1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel $wiattowodowy.

1.5. Gtebokos¢ utozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowej
lub innej ..... o $rednicy ¢ i diugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Ulozy¢ rure rezerwowg jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowa¢ odlegto$¢ od kabla/li w miejscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4. Projektowane stupy sygnalizacji $wietlnej nalezy ustawi¢ 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupéw skierowa¢ w strone przeciwng.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wytacznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny byé przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

2.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdansk przed rozpoczeciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajduja sie kabel

Swiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robdét wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé¢ w dzienniku robdt z potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ziotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy

Sckotowski Uzgodnienie wystano poczta

qukrze QOlsztyn

o Infrastr
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wy Dwor Gdanski Nowy Dwoér Gd., dnia 14.04.2015.

ROS.6341.11.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust. 2, art.127 ust. 1,31 5,
art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
zpozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Stegna, w imieniu ktérego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dziata
Pan Filip Sobiczewski zamieszkaly w Gdyni, wsprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie zespoldw skrzynek rozsaczajacych i odprowadzanie nimi do
ziemi oczyszczonych wod opadowych z terenu ul. Grunwaldzkiej w miejscowoscei Stegna,
gm. Stegna

orzeka sie:

1. Udziela si¢ Gminie Stegna, w imieniu ktdrej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
wystepuje Pan Filip Sobiczewski z Gdyni, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
czterech zespolow skrzynek rozsaczajgcych (SR) stuzacych do odprowadzania do ziemi
oczyszczonych wod opadowych z terenu przebudowywanej ulicy Grunwaldzkiej
o dlugosci 589,30 m w miejscowosci Stegna:

1.1. zespét SR1 o wymiarach 10,8 m (dlugosé) x 6,0 m (szerokosé) x 0,6 m (wysokosc)

1.2.

1.3.

skladajacy si¢ ze 180 skrzynek zlokalizowany na dzialce nr 192/6 - obrgb 0015
Stegna

Wspolrzedne geograficzne rogow zespotu skrzynek rozsgczajacych:

N:54°19°52,0916” E: 19°06°’50,0567”
N: 54°19°52,0861” E: 19°06°50,6543”
N: 54°19°51,8921” E: 19°06°50,6491”
N: 54°19°51,8976” E: 19°06°50,0515”

zespol SR2 o wymiarach 12,6 m (dtugo$é) x 6,0 m (szerokos¢) x 0,6 m (wysokos¢)

skladajacy sie z 210 skrzynek zlokalizowany na dzialce nr 192/6 - obreb 0015 Stegna

Wspolrzedne geograficzne rogow zespotu skrzynek rozsaczajgcych:

N: 54°19°52,0809” E: 19°07°04,7453”
N: 54°19°52,0745” E: 19°06°05,4425”
N: 54°19°51,8805” E: 19°07°05,4372”
N: 54°19°51,8869” E: 19°07°04,74007

zespol SR3 o wymiarach 9,6 m (dlugos¢) x 4,8 m (szeroko$é) x 0,6 m (wysokosé)
sktadajacy si¢ ze 128 skrzynek zlokalizowany na dzialce nr 192/6 - obreb 0015
Stegna

Wspohrzedne geograficzne rogdw zespotu skrzynek rozsaczajacych:

N: 54°19°52,2708” E: 19°07°52,1233”
N: 54°19°52,2659” E: 19°07°14,6545™
N: 54°19°52,1107” E: 19°07°14,6503”
N: 54°19°52,1156” E: 19°07°14,1191”



1.4.

-

zespol SR4 o wymiarach 9,0 m (dtugosé) x 4,8 m (szerokos¢) x 0,6 m (wysokos$c)
skladajacy sic ze 120 skrzynek zlokalizowany na dzialce nr 192/6 - obreb 0015
Stegna

Wspblrzedne geograficzne rogdw zespotu skrzynek rozsgczajacych:
N: 54°19°52,2629” E: 19°07°14,9820”
N: 54°19°52,2581” E: 19°07°15,4966”
N: 54°19°52,1089” E: 19°07°14,9779”
N: 54°19°52,1028” E: 19°07°15,4924”

2. Udziela sie Gminie Stegna, w imieniu ktorej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
wystepuje Pan Filip Sobiczewski z Gdyni, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
do ziemi wod opadowych z przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna,
poprzez zespot skrzynek rozsaczajacych:

1.1.

1.2,

1.5,

1.4.

SR1 z terenu od km 0+000 do km 0+162,50 stanowigcego zlewni¢ F1 o powierzchni
catkowitej Feq = 0,208 ha i zredukowanej Fyeq. = 0,1373 ha, przy natezeniu odplywu
173 I/s, w ilosci obliczeniowe:

Qmax =23,15Vs
Qua =2,08 m’/d
Quaxh = 40,07 m*/h
Quaxr = 1171 m*/rok

SR2 z terenu od km 0+162,50 do km 0+343,20 stanowigcego zlewni¢ F2
o powierzchni catkowitej Fey = 0,2540 ha i zredukowanej Fareq. = 0,1651 ha, przy
natezeniu odptywu 173 Us, w ilosci obliczeniowe;j:

Quax = 27,27 s
Qud =2,38m’/d
Qumaxh = 45,98 m*/h
Quax r = 1340 m*/rok

SR3 z terenu od km 0+343,50 do km 0+478,80 stanowigcego zlewni¢ F3a
o powierzchni catkowitej Fey = 0,1514 ha i zredukowanej Fueq. = 0,1045 ha, przy
natezeniu odptywu 173 1/s, w ilosci obliczeniowe;:

Quax =8,47 Us
Qua =1,58m’d

Quaxn = 30,49 m*/h
Quax r = 889 m¥/rok

SR4 z terenu od km 0+478,80 do km 0+589,30 stanowigcego zlewnig¢ F3b
o powierzchni catkowitej Fea = 0,1298 ha i zredukowanej Feq = 0,0922 ha, przy
natezeniu odptywu 173 Us, w ilo$ci obliczeniowe;:

Quax =15,50 l/s
Qua =135 msld
Qumaxn = 26,10 m3/h
Quaxr =761 m’/rok

bez okreslania ich jakosci.



2. Zobowigzuje si¢ Strone do:

- prawidlowej eksploatacji urzadzen oczyszczajacych,
- utrzymania urzgdzen wodnych w dobrym stanie technicznym.

3. Pozwolenie wodnoprawne okre$lone w punkcie 2 niniejszej decyzji udziela si¢ Stronie
do dnia 14.04.2025 r.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Stegna, w imieniu ktérego na podstawie udzielonego petnomocnictwa

dziata Pan Filip Sobiczewski z Gdyni, wystapil z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie czterech zespoléw skrzynek rozsgczajgcych i odprowadzanie
nimi do ziemi oczyszczonych wod opadowych z terenu przebudowywanego odcinka
ul. Grunwaldzkiej o dlugosci 589,30 m w miejscowosci Stegna, gm. Stegna.

Do wniosku Strona dolgczyla operat wodnoprawny wykonany przez mgr. inz.

Slawomira Brzezinskiego i w oparciu o zawarte w nim dane ustalono co nastepuje:

1

Wody opadowe 1 roztopowe =z terenu przebudowywanego odcinka ulicy
Grunwaldzkiej w Stegnie poprzez uktad wpustéw i studni kanalizacyjnych beda
kierowane z czterech zlewni i zbierane w czterech zespotach skrzynek rozsgczajgcych,
a nastepnie odprowadzane do ziemi poprzez wsigkanie w otaczajgcy je grunt.
Skrzynki rozsgczajace maja wymiary 1200 x 600 x 300 mm i pojemnos¢ 206 1.
Wykonane sg z polipropylenu i fgczone w moduly za pomoca zatrzaskow
systemowych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia weglowodoréw ropopochodnych w
odprowadzanych wodach opadowych przed kazdym zespolem skrzynek
rozsaczajacych przewidziano zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem.

Odplyw wdd opadowych z terenu odwadnianego odbywal si¢ bedzie w sposob
grawitacyjny. Utrzymanie w nalezytej czystosci powierzchni stanowigcych obszar
splywu wod opadowych oraz wilasciwa eksploatacja urzadzen oczyszczajacych,
utrzymanie dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowe] oraz urzadzen
stuzacych do odprowadzania oczyszczonych woéd opadowych zabezpieczy przed
wystgpieniem sytuacji awaryjnych.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. poz. 1800) wody opadowe odprowadzane z powierzchni innych niz
wymienione w ust. 1 moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia, stad
w pozwoleniu nie okreslono ich jakosci. '



4. W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystgpujg formy
ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. —
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z poézn. zm.). Najblizej potozonym
obszarem chronionym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
PHL280007 ,,Zalew Wislany i Mierzeja” oddalony od inwestycji o ok. 4,0 km.

7 przedlozonego opracowania wynika, ze przedmiotowa inwestycja z uwagi na swoj
rozmiar i zastosowane urzadzenia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej shuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie
14 dni od daty otrzymania.

Policzenie

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli zaklad nie
rozpocznie wykonywania tych urzadzefi w terminie 3 lat od dnia, w kt6rym decyzja na ich
wykonanie stanie si¢ ostateczna.

Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012, poz T282 Z pdzn. zm).

Otrzymu 19

(1 ) | Pan Filip Sobiczewski
AS” Zaklad Ustugowo- -Projektowy
ul Polna 6/17, 86-100 SWIECIE
2. Nadlesnictwo Elblag
ul. Marymoncka 5, 82-300 ELBLAG
3. Urzad Gminy
ul. Gdanska 34, 82-103 STEGNA
4. ala



Zaktad Ustugowo — Projektowy ,AS” Hanna Sobiczewgk&wiecia

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1.0
nr2.0
nr 3.0
nr 4.0
nr 5.0
nr 6.0

3. RYSUNKI:

Orientacja

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne, szczegoéty konsiunec
Przekréj podiny

Przekroje poprzeczne

Inwentaryzacja i gospodarka drzewostane

1:500
1:50; 1:25
1:50/500

1:100
1:500

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna
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PRZEKROJ NORMALNY A-A, W KM 0+241,00

SKALA 1:50
050 2,50 5,00 4,50 B 1,80 047
zielen droga rowerowa jezdnia miejsca postojowe chodnik zielen
250 2 50 parkowanie prostopadte

@ e SZCZEGOL "B"

PRZEKROJ NORMALNY B-B

SKALA 1:50
050 250 5,00 337
zielen droga rowerowa jezdnia zjazd

2,50

2,50

granica pasa drogowego

—_

UWAGA:

1. Migjsca postojowe nalezy oddzieli¢ kostka betonowa koloru czerwonego.
2. Wymagana no$no$¢ dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego: E2=130 MPa i l0<2,2.

odwodnienie liniowe (Aco Drain Multiline V150,
lub rownowazne) klasa obcigzenia B125

15cm

beton C 12/15

3. Skarpe umocniong ptyta azurowa nalezy wykonac za chodnikiem od km 0+231,50 do km 0+244,00
oraz od km 0+338,00 do km 0+403,00.

|
SZCZEGOL "A" 10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

6cm

w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W

20 cm

®

Humus obsiany trawa, gr. 10 cm

O

Kraweznik betonowy 15x30 cm, "wystajacy”
na tawie betonowej C12/15 z oporem

podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

>=30

podtoze o module sprezystosci = 80 MPa

®

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

8cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, "obnizony"
na tawie betonowej zwyklej z betonu C12/15

Opornik betonowy 12x25 cm
na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3em

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

15¢m

podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

X=26

podtoze o module sprezystosci = 80 MPa

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

®

Ptyta azurowa typu MEBA o wym. 60x40x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

poditoze o module sprezystosci = 80 MPa

KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna,
niefazowana, koloru czerwonego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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