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1. OPIS TECHNICZNY
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa ul. Grunwaldzkie] w miejscowaci Stegna

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ettiwe] organizacji ruchu
wykonany w ramach zadania budowy ulicy Grunwaldzkie Stegnie na odcinku od
skrzyzowania z ulig Lipowa do skrzgowania z ul. Wojska Polskiego. Diugo odcinka
objetego budow wynosi589,0 mh

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na patstumowy nr 9/11/2014 z dnia
24.10.2014 r. zawartej poatizy Gmirg Stegna a Zaktadem Ustugowo — Projektowym ,AS”
Hanna Sobiczewska #aviecia.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- mag do celéw projektowych, skala 1:500
- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowiam (. z 1997 r. Nr 98,
poz. 602 z pgniejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmanych z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dzz 12 padziernika 2002 r. Nr
170 poz. 1393 z @diejszymi zmianami)
- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné@ 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zaidzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 p
1729)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 10 padziernika 2000
r. w sprawie szczego6towych warunkéw zgtzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000 r.
Nr 90 poz. 1006)
- zahczniki do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczegotowe warunki techniczne dla znattidgowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
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b) nr 4 — Szczegodtowe warunki techniczne dlagdean bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Stan zagospodarowania terenu w oblpie drogi

Inwestycja znajduje siw poétnocnej cegsci Stegny, w odlegkxi ok. 550,0 m od drogi
wojewddzkiej nr 501 oraz ok. 1,7 km od linii brzegg) morza. Z prawej strony ulicy znajduje
sie zabudowa domkow wolno stalych natomiast z lewej strony, na jej catej dkgyaenajduje
sic las. Pocgtek budowy ulicy znajduje &i na skrzyowaniu czterowlotowym,
nieskanalizowanym z ul. Lipayy natomiast koniec budowy znajdujec sia skrzyowaniu
trzywlotowym nieskanalizowanym z ul. Wojska Polgjae Nawierzchri ulicy stanows ptyty
drogowe petne, szer. 3,0 m. Brak wyznaczonych migsstojowych oraz chodnika. Wody
opadowe z terenu afipgo budow sptywap powierzchniowo na teren przylegty.

W projektowanym pasie drogowym ul. Grunwaldzkieppluje s¢ nastpujace uzbrojenie
terenu:

- kanalizacja sanitarna, wodegi
- sie¢ elektroenergetyczna nn i sn,

- sigt teletechniczna.

3.2 Oznakowanie pionowe

Na potudniowym wilocie ul. Lipowej ustawiony jestaninformacyjny D-1 (,droga z
pierwsz@éstwem”) oraz dla dwoch kierunkdéw znaki D-6 (,pre¢ dla pieszych”), na
pétnocnym wilocie ul. Lipowej ustawione svytacznie znaki informacyjne D-6 (,przgjie dla
pieszych”). W ul. Grunwaldzkiej przed skeoyvaniem z ul. Lipow, po prawej stronie, znajduje
sie znak ostrzegawczy A-7 (,ugi pierwszéstwa’). Na skrzyowaniu ulic Grunwaldzka —
Wojska Polskiego nie stwierdzono wgsbwania znakéw pionowych.

3.3 Oznakowanie poziome

W ciagu ul. Lipowej, na obu wlotach na skéoyvaniu z ul. Grunwaldzkiej wyznaczong s
przegcia dla pieszych za pomgtnii poprzecznych P-10.

3.4 Ocena bezpiec#aestwa istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Ulica Grunwaldzka posiada nawierzchinitwardzorn pytami drogowymi petnymi na szer.
3,0 m, bez wydzielonych miejsc postojowych i ché&dm. Istniepca szerok& ulicy
uniemaliwia swobodne mijanie sipojazdéw. Ze wzghu na:
- zty stan nawierzchni jezdni,
- szerokeéc¢ jezdni nie dostosowardo faktycznego ruchu i gabarytow pojazdéw porugzegh
si¢ po ulicy,
- nienormatywne spadki poprzeczne i padiel jezdni,
- brak wydzielonych miejsc postojowych,
- brak zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wgabowych,
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- drzewa znajduage s¢ w skrajni poziomej ulicy,
nalery stwierdzé, ze obecny stan ul. Grunwaldzkiej nie gwarantuje @psiu zadawalapym
bezpieczéstwa ruchu. Zaniechanie budowy ulicy spowodowalepgalsz degradag.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przekroj poprzeczny ulicy Grunwaldzkiej zaprojekémy jest jako jezdnia o szer. 5,0 m

wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi do parkoia prostopadtego i réwnolegtego, z
jednostronn drogy rowerow szer. 2,5 m oraz jednostronnym chodnikiem sz€rn2, W cagu
ulicy zaprojektowano 19 zjazdow.

Przedsiwziccie polega bedzie na:

» wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;

* budowie chodnika;

e budowie drogi rowerowej;

* budowie miejsc postojowych;

* przebudowie zjazdéw na posesje;

e budowie dwietlenia ulicznego;

* budowie kanalizacji deszczowej;

e wycince drzew.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukg nalezy zastosowa znaki matej wielkosci w ciggu ulicy
Grunwaldzkiej oraz znaki wielkoi mini do oznakowania drogi rowerowej. Lica znakow
powinny by wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchaigakow nie pokryta fodi (tyh)
powinna by zabezpieczona antykorozyjnie matpkelig koloru szarego.

Zestawienie znakéw pionowych:

Lp. | Symbol Objasnienie znaku llosé Uwagi

. y nowy, wielkas¢
1 A-7 »ustp pierwszéstwa 1 srednia
2 D-6 ~przegcie dla pieszych” 2 nowy, wielké mata
3 D-18 ~parking” 6 nowy, wielk& mata
4 C-13 .droga rowerowa” 2 nowy, wielké& mini
5 C-13a .koniec drogi rowerowej” 2 nowy, wiekdmini
6 stupki do znakow @ 70 9 nowy

4.2 Docelowe oznakowanie poziome

W uzupetieniu do znakoéw pionowych projekt zakladgkonanie oznakowania
poziomegacienkowarstwowegaz biatej farby akrylowej odblaskowej.
Na pocatku drogi rowerowej, w celu jej oznaczenia, ngleimieci¢ znak poziomy P-23
(,rower”). Znak ten nalgy powtérzy na catym odcinku drogi rowerowej w ogisach co 50,0
m dla obu kierunkow.
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Na wlocie ul. Grunwaldzkiej w ul. Wojska Polskiegalezy wyznaczy przefcie dla
pieszych za pomadinii poprzecznych P-10.
Miejsca postojowe naky oddzielt kostky betonowg koloru czerwonego.

t acznie powierzchnia rozmalowania biatego cienkoweostego:
P=10,0 + 0,662x26 27,27 nf

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéowia:
— doby widoczndcig w ciggu catej doby,
— wysokim wspotczynnikiem odblaskow® rowniez w warunkach diej wilgotndci, np.
podczas opaddéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskaiver catym okresie iytkowania,
— odpowiednim okresem trwaia,
— odporndgcia nascieranie i zabrudzenie,
- szybky metod, aplikacji, uwzgédniajaca rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego ura stosowa tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spehdiaoznakowanie poziome okiteno w zahczniku do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

5. OCENA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Dokonupc oceny warunkow bezpieamdwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatayé, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania pionowégpoziomego
budowana ulica Grunwaldzkaedrzie bezpieczniejsza oraz czytelniejsza dla wsmyfstk
uczestnikdw ruchu drogowego. Wykonanie nowych, ngstinnawierzchni o normatywnych
spadkach poprzecznych i poghych oraz wyznaczenie miejsc postojowych spgawe ulica
bedzie spetnid wszelkie standardy w zakresie bezpiéstea ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE — OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakdéw pionowych i ich wielikozaprojektowano zgodnie z ,Zaiznikiem do

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

Znaki umieszcza gipo prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinnyg bgichylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odlgnie tarczy znakdéw powinno wynésbkoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszczawiodlegtgci 0,50 - 2,00 m. Wysoko
umieszczenia znaku powinna dbylostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkegtm
miejsca na drodze. Jegrz zasadniczych okolicz&a, ktére naley uwzgkdni¢, jest ruch
pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawionyzenstanowd istotrg przeszkod.

Dla zapewnienia odpowiedniej widoczeo znakdéw, lica wszystkich znakoéw powinny
by¢ wykonane z materiatow odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy najewykona na podkiadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylm cze$cig znaku zabezpieczermpowioky proszkovy. Podklad znaku wykonany w
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technologii podwojnie zgtej krawedzi. Zaleca s ustawienie znakéw na stupkach o
zwic¢kszonej podatriei przy najechaniu przez pojazd.

Dopuszcza siustawienie znakdéw na stupkach ocynkowanych ztalowych okggtych,
bez szwu, walcowanych na goo osrednicy 70 mm - dla znakéw matych oraednicy 50 mm
dla znakow mini.

Wymagania techniczne jakie powinno spedni@znakowanie pionowe okileno w
zahczniku do Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7. UWAGI KO NCOWE

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizaghu -31 grudnia 2016 r.

Projektant:

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna
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2. UZGODNIENIA
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STAROSTA NOWODWORSKI

WK.7121.11.2015 Nowy Dwér Gdanski, data 2015.03.26
Zaktad Projektowo-Ushugowy ,,AS”
Hanna Sobiczewska

W Swieciu

dot. projektu organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz.U. 22012 r. Poz. 1137 z p6Zfi. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 217,
§ 12 ust. 1 1 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U.Nr 177, poz. 1729), w ramach swoich uprawnien
zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 179007G,
» Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna™

Opieczetowany projekt organizacji ruchu, stanowi integralng czes¢ pisma i zarejestrowany
jest pod pozycja nr WK.7120.9.2015 ewidencji zatwierdzonych projektow zmian
organizacji ruchu drogowego.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w okresie
do 31 grudnia 2016r.

W terminie 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy o tym powiadomi¢
organ zarzadzajacy ruchem. Brak zawiadomienia powoduje utrate waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68

e-mail; starostwo@nowydworgdanski.p!

Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl



Stegna, dnia 18 marca2015 r.
GKD-D.7013.2B.2014

Zaklad Uslugowo-Projektowy
»AS” Hanna Sobiczewska

ul. Polna 6/17

86 - 100 Swiecie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego docelowej organizacji
ruchu oraz projektu wykonawczego czasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,.Budowa drogi
gminnej tacznika ul. Grunwaldzkiej w Stegnie”,

opiniuje pozytywnie projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji
ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w
Stegnie w zakresie dostosowanym do uzgodnionego ukladu drogowego oraz przedstawionym

na zalaczonych mapach.

F 4 UQR/WI;‘)’J‘I:A

mgﬁgf‘h@sz' Gajewski
ZASTEPCA WOJTA

r

82-103 STEGNA, ul. Gdanska 34, centrala 55 247 81 71, 55 247 81 72, fax 55 247 83 95,
Nr REGON 170 747 939, Nr NIP 5792069687, adres e-mail: gmina@stegna.pl
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Orientacja

Rys. nr 2.0 — Docelowa organizacja ruchu, skala 100

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna
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- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, "obnizony"

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +10 cm

- proj. opornik bet. 12x25 cm, "wtopiony"
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