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1. OPIS TECHNICZNY
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa ul. Grunwaldzkie] w miejscowaci Stegna

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sowej organizacji ruchu
wykonany w ramach zadania budowy ulicy Grunwaldzkre Stegnie na odcinku od
skrzyzowania z ulig Lipowa do skrzgowania z ul. Wojska Polskiego. Diugo odcinka
objetego budow wynosi589,0 mh

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na aaistumowy nr 9/11/2014 z dnia
24.10.2014 r. zawartej poatizy Gmirg Stegna a Zaktadem Ustugowo — Projektowym ,AS”
Hanna Sobiczewska Raviecia.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- mag; do celow projektowych, skala 1:500
- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowiam (. z 1997 r. Nr 98,
poz. 602 z pgniejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmanych z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.z 12 padziernika 2002 r. Nr
170 poz. 1393 z @diejszymi zmianami)
- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@a 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zaidzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 p
1729)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 10 padziernika 2000
r. w sprawie szczego6towych warunkéw zgtzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000 r.
Nr 90 poz. 1006)
- zahczniki do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczego6towe warunki techniczne dla znati@gowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegbtowe warunki techniczne dlaadea bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna
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3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest utivaenie bezpiecznego poruszanig siszystkich
uczestnikdw ruchu drogowego w czasie wykonywani#®dérobudowlanych w obkbie
oddziatywania inwestyciji.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przekroj poprzeczny ulicy Grunwaldzkiej zaprojekémy jest jako uliczny, o szer. jezdni

50 m wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi @arkowania prostopadiego i
rownolegtego, z jednostronnym chodnikiem szer.i2,6raz jednostronndrogy rowerowy szer.
2,5 m. W cigu ulicy zaprojektowano 19 zjazdow.

Przedstwzigcie polega bedzie na:

» wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;

* budowie chodnika;

e budowie drogi rowerowej;

* budowie miejsc postojowych;

* przebudowie zjazdow na posesje;

e budowie dwietlenia ulicznego;

* budowie kanalizacji deszczowej;

e wycince drzew.

Projekt zaktada wykonanie robét, a tym samym oznakda tymczasowego w dwoch etapach:

ETAP I: W ramach prowadzonych robét nalevytaczy¢ z ruchu odcinek ul. Grunwaldzkiej
dtugasci 340,0 mb, od skrzpwania z ul. Lipow. Zamkngcie (za pomog zapory U-20b i U-
20c) dla ruchu catego odcinka pozwoli usprapriowadzone roboty sanitarne i drogowe, a tym
samym skrod@ czas wykonywanych robét budowlanych.

W ul. Lipowej przed prowadzonymi robotami drogowymalezy umieici¢c oznakowanie
pionowe informujce kierowcOw o prowadzonych robotach aztakzabraniajce wjazdu
w ul. Grunwaldzk. W ul. Wojska Polskiego natg ustawt oznakowanie pionowe informyge
o braku przejezdrigi ul. Grunwaldzkiej (znaki D-4c i D-4b), natomiastret rob6t od strony
dojazdu z ul. Wojska Polskiego najezabezpieczyza pomog zapory U-20b.

W etapie tym zostanie za pomootwartego wykopu wybudowany kolektor deszczowy,
wykonane zostanie Swietlenie uliczne, przebudowane kable elektroertgog@e oraz
wykonane zostapnawierzchnie drogowe.

W celu umaliwienia dogcia pieszym do posesji znajdaych s¢ po prawej stronie ulicy
Grunwaldzkiej nalgy wykona wzdtwz granicy pasa drogowego tymczasowy chodnik z piyt
betonowych odgrodzony od prowadzonych robét zapeR0C.

ETAP II: Etap Il przewiduje dokixzenie robét sanitarnych, elektroenergetycznyclz ora
drogowych. W tym celu naky zamkry¢ dla ruchu odcinek ul. Grunwaldzkiej od skinyania z
ul. Wojska Polskiego do granicy etapu I. W ul. s naley umiesci¢ znaki informugce o
braku przejezdriwi ul. Grunwaldzkiej (D-4a,D-4b, D-4c). Strefa ral&bstanie zabezpieczona
za pomog zapor U-20b oraz U-20c. W ul. Wojska Polskiego altau kierunkéw jazdy przed
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skrzyzowaniem z ul. Grunwaldzknalery ustawt¢ znaki ostrzegawcze A-14 (,roboty drogowe”)
oraz znaki zakazu sku w lewo/prawo B-21, B-22. Tak jak w etapie | ngleapewné dojscie
do posesji znajdagych s z prawej strony ulicy.

Roboty drogowe ¢xlg prowadzone wycznie w dzié.

5. ZNAKI DROGOWE

Projektowane oznakowanie pionowe mglevykona znakami wielkéci sredniej, lica
znakow wykona z folii odblaskowej typ 2:
- znaki ostrzegawcze (trgjR: A-14,
- znaki zakazu: B-21, B-22, B-33, B-41
- znaki informacyjne: D-4a, D-4b, D-4c
- urzadzenia bezpiechstwa ruchu drogowego — zapory: U-20b, U-20c
- pojazdy znajdujce s¢ w ruchu na terenie budowydy oznaczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisamigwiatta ostrzegawcze — sygnalizacyjne — kogut).
Znaki naley wykona z blachy aluminiowej co najmniej 3,0 mm. Wytrzywigt dla
tarcz z aluminium i stopow aluminium powinna wyrodia tarcz ptaskich co najmniej 200
MPa. Znaki ostrzegawcze muday¢ oklejone foly odblaskow. Znaki naley umiesci¢ na rurze
stalowej zabezpieczonej przed korpzpowiloky metalizacyjs cynkows, wkopane i
zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu cwwego C12/15 o wymiarach
25x25x50 cm. Tolerancja ustawienia znaku pionowggoosi:
- od pionu nie wjcej niz = 1%
- w wysokaci umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2cm
- w odlegigci ustawienia znaku od kradzi jezdni (utwardzonego
chodnika) nie wgcej niz £5 cm
Rozmieszczenie znakow pokazano na planie liniowym.

6. ANALIZA SKUTKOW WPROWADZENIA ZMIAN W OZNAKOWANIU

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie y#e st z budovg sieci kanalizacji deszczowej,
budowg oswietlenia ulicznego, przebudavkabli elektroenergetycznych i teletechnicznychzora
wykonaniem nawierzchni drogowych. Prace ga@ne z budow sieci prowadzone ¢olg w
gtebokich wykopach i wjzatyby sé z duza ucigzliwoscia dla ruchu samochodowego jak i
pieszego. W zwizku z powyszym wprowadzag zmiany w istnigjcej organizacji ruchu
uwzgkdniono zaréwno potrzeby wszystkichytkownikow ruchu drogowego, mieszi@w jak
I uwarunkowania zwizane z technologi prowadzonych robo6t. Nie mniej ponad wszystko
niniejszy projekt organizacji ruchu na czas robtawsa standardy bezpieadmdwa ruchu
drogowego, a tale przepisy i wytyczne Rozpadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewretrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakésygnatow drogowych (Dz. U. z 12
pazdziernika 2002 r. Nr 170 poz. 1393 zzpejszymi zmianami).

Ruch pieszych w ul. Grunwaldzkiej ma charakter lokazwigzany z istniejca zabudovy
jednorodzing (zabudow stanows domy wolno stgjce). Projekt zaktada utrzymanie dla
mieszkacow ul. Grunwaldzkiej przebieguagdw pieszych na etapie realizacji. W obu etapach
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Wykonawca utay tymczasowy chodnik szer. 1,0 m z ptyt betonowyatzliwiaj ac dogcie do
posesji znajducych se wzdtwz ul. Grunwaldzkie;.

7. WYTYCZNE REALIZACYJNE

- realizacja rob6t musi ldyprowadzona zgodnie z warunkami uzyskanych opuigodnid;

- w przypadku konieczriai kierowania ruchem przez osoby — powinny one gusi stosowne
uprawnienia;

- Wykonawca roboét jest zoboyzdany czuwé nad zgodnécia oznakowania ustawionego na
drodze z oznakowaniem projektowanym i w razie wglayniezgodngci niezwtocznie dokoria
niezlednych poprawek.

8. UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej org. uuebd 1 marca 2016 r.
Przewidywany termin przywrocenia org. ruchde-31 grudnia 2016 r.

Projektant:

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna



Zaktad Ustugowo — Projektowy ,AS” Hanna Sobiczewgk&wiecia

2. UZGODNIENIA
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STAROSTA NOWODWORSKI

WK.7121.10.2015 Nowy Dwor Gdanski, data 2015.03.26

Zaklad Projektowo-Ustugowy ,,AS”
Hanna Sobiczewska

W Swieciu

dot. projektu organizaciji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu

drogowym (t. j. Dz.U. 2012 r. Poz. 1137 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 217,

§ 12 ust. 1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U.Nr 177, poz. 1729), w ramach swoich uprawnien
zatwierdzam projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 179007G,
” Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna™”

Opieczetowany projekt organizacji ruchu, stanowi integralng cz¢s$¢ pisma 1 zarejestrowany
jest pod pozycja nr WK.7120.8.2015 ewidencji zatwierdzonych projektow zmian
organizacji ruchu drogowego.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w okresie
do 1 marca 2016r., przywrdcenia poprzedniej 31 grudnia 2016 r.

W terminie 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy o tym powiadomi¢
organ zarzadzajacy ruchem. Brak zawiadomienia powoduje utrate waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. gen. Wihadystawa Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68 Fax: (55) 247-36-70

e~-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl www.riowydworgdanski.pl



Stegna, dnia 18 marca2015 r.
GKD-D.7013.2B.2014

Zaklad Uslugowo-Projektowy
»AS” Hanna Sobiczewska

ul. Polna 6/17

86 - 100 Swiecie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego docelowej organizacji
ruchu oraz projektu wykonawczego czasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,.Budowa drogi
gminnej tacznika ul. Grunwaldzkiej w Stegnie”,

opiniuje pozytywnie projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji
ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w
Stegnie w zakresie dostosowanym do uzgodnionego ukladu drogowego oraz przedstawionym

na zalaczonych mapach.

F 4 UQR/WI;‘)’J‘I:A

mgﬁgf‘h@sz' Gajewski
ZASTEPCA WOJTA

r

82-103 STEGNA, ul. Gdanska 34, centrala 55 247 81 71, 55 247 81 72, fax 55 247 83 95,
Nr REGON 170 747 939, Nr NIP 5792069687, adres e-mail: gmina@stegna.pl
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Orientacja
Rys. nr 2.0 — Czasowa organizacja ruchu — etap lkala 1:500

Rys. nr 3.0 — Czasowa organizacja ruchu — etap Iskala 1:500

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna



droga Wojewddzka nr 501
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droga wojewédzka nr 501

Rys. nr 1.0 - ORIENTACJA

- lokalizacja inwestycji
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LOKALIZACJA PROJ. OZNAKOWANIA:

P1 P3 P5 P7
E-6572402.17| [E-6572416.13|  [E-6573018.67|  |E- 6572980.61
N-6022918.60|  [N-6022861.93]  [N-6022915.20]  [N- 6022837.80

P2 P4 P6
E- 6572421.03|  |E-6573028.64|  [E-6572993.60
N-6022892.29|  |N-6022928.73]  [N- 6022858.73

LEGENDA:

||||| - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, "obnizony"
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy 10 cm

— — —— - proj. opornik bet. 12x25 cm, "wtopiony"

[ ] -strefarobot

[ 1 -proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

1 -proj.zjazdy z kostki betonowej, koloru grafitowego

] -proj. miejsca postojowe z kostki betonowej, koloru szarego

[ 1] - proj. droga rowerowa z kostki bet. bezfazowej, koloru czerwonego

1 -proj.zelen
[ 1 -proj. chodnik z kostki betonowej, koloru szarego

- granice dziatek

DANE TECHNICZNE:

klasa drogi -L

Vp - 30 km/h
kategoria ruchu - KR1
obcigzenie - 100 KN/o$
jezdnia -50m

spadek jezdni - daszkowy, 2%

ZAKEAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "AS"

ZAKEAD USEUGORO ., Umowa nr:
G= HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17  86-100 Swiecie
) REGON 091226472 NIP 559-100-77-22 | 7dn:

fax (52)33 13849 www.as-hspl  tel. kom. 663 728 218
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