Zalktad Ustugowo - Projekdowy "AS" Hanna Schiczewska ze Swiecla

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna

Lp. {Podstawa ustalenia ceny Wyszezegélniene elementéw Jednostlka
kod Numer
Specyfikacji rozliczeniowyeh Nazwa Hosé
Cry Technicznej
1, T2, 3, 4. 8, 6.
45100000-8 | 1.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01,02.01a ZABEZPIECZENIE DRZEW
1 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych | szt. | 11
01.62.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
Scinanie drzew bez utrudnien @ do 15 cm wraz
2 z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzye, | szt 53
gatezi i karpiny
Scinanie drzew bez utrudnien @ 16-35 cm wraz
3 z karczowaniem poi oraz wywiezieniem dluzye, | szt 86
gakezi i karpiny
Scinanie drzew bez utrudnieh @ 36-45 em wraz
4 Z karczowaniem pni oraz wywiezieniem duzye, | szt 32
galeri i karpiny
Scinanie drzew bez utrudnieh @ 46-35 cm wraz
5 z karczowauniem pni oraz wywiezieniem dluzyc, szt 21
aatezi i karpiny
Scinanie drzew bez utrudnien @ 56-75 cm wraz
6 z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dluzye, | szt 17
gatezi i karpiny
7 Karczowanie krzakéw 1 podszycia ha 0,05
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
8 Rozebranie obrzezy betonowych mb 53,0
o Rozebranie krawenikdw betonowych mb 46,0
1¢ Rozebranie faw podkraweznikowych z betonu m3 2,2
11 Rozebranie podbudowy z betonu, gr. 15 em m2 52,5
12 Rozebranie nawierzchni z brukowea gr. 16/18 md 16,0
cm
13 Rozebranie chodl}ikéw z ptyt betonowych ) 2 42,0
35x35%5 cm, wozonych na podsypee cem.-pias.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
12 ulozonej na podsy]?ce cem. - Pias. WAz Z 2 720
transportem materiatu w miejsce wskazane
przez Inwestora
5 Rf)zebranie drogi z plyt zelbetowych m2 873
wielootworowych
16 Rozebrarnie drogi z plyt Zzelbetowych pelnych m2 146,9
Rozebranie drogi z plyt zelbetowych
17 wielootworowych wraz z transportem materialu | m2 203,7
w miejsce wskazane przez Inwestora
Rozebranie drogi z plyt zelbetowych pelnych
18 Wwraz z transportem materiatu w miejsce m2 1321,7
wskazane przez Inwestora
19 Wywiezierie gruzu z terenu.rozl?liérki na odl, do m3 509
10 km (wraz z kosztem utylizaciji)
Demontaz slupkéw wygradzeniowych wraz z
20 wywozem materiatu z terenu rezbidrki w szt 4
miejsce wskazane przez Inwestora
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Tloé&é

2

3.

4,

5.

6.

45111000-8

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

02,0101

WYKOPY W GRUNTACH KAT. -V

21

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut
wykonane mechanicznie z whudowaniem ziemi
w nasyp, gr. kat [-II wraz z zageszczeniem i
zwilzeniem warstw wodg

m3

385,3

22

Wykonanie wykopdéw mechanicznis w gruncie
kat. I-I z transportem urobku na odkfacl
samochodami, wraz z uformowaniem i
wyrownaniem skarp na odkladzie

m3

688,1

45233000-9

04.00.00

PODBUDOWY

04,03,01

QCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

23

Oczyszezenie warstw konstrukeyinych
nieulepszonych mechanicznie

m2

29590

24

Qczyszezenie warstw bitwmicznych
mechaniczaie

m?2

29590

25

Mechaniczne skropienic warstw
konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg
asfaltowsg

m2

29590

26

Mechaniczne skropienie warstw
konstrukeyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowsy

m2

2959,0

04.04,02

PODBUDOWA Z KRUSZYW EAMANYCH

27

Wykonanie podbudowy zasadniczej 7 mieszanki
niezwigzangj z kruszywa C90/3,
gr, warstwy po zageszozeniu 20 cm

m?2

33625

28

Wykonanic podbudowy zasadniczej z mieszanki
nigzwigzangj z kruszywa C90/3,
o1, warstwy po zaggszezeniu 15 cm

m2

1878,0

29

Wykonanie podbudowy zasadnicze; z mieszanki
niezwigzangj z kruszywa C90/3,
gr, warstwy po zageszezeniu 10 cm

m2

10730

45233252-0

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.05

NAWIERZCHNIE 7Z BETONU ASFALTOWEGO

30

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego AC16W dowozenej z odl, do 5 km,
gr. warstwy po zageszezeniu 6 cm

m2

2 959,0

31

Wykonanic warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S dowozongj z odl, do 5 km,
gt. warstwy po zageszezeniu 4 cm

m2

29590

05.03.23

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

32

Wylkonanie nawierzehni z kostki brukowej
betonowsj prostokatnej gr. 6 cm, koleru szarego,
na podsypee cem.-pias., spoiny wypetnione
piaskicm

m2

10730

KX

Wykonanie nawicrzchni z kostki brukowej
betonowej prostokatnej gr. 8 em, koloru szarego,
na podsypce ceml-pias., spoiny wypetnione
piaskiem

m2

4178

34

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej prostokatnej gr. 8 cm, koloru
grafitowego, na podsypce cem.-pias., spoiny
wypelhione piaskiem

m2

403,5

33

Wykonanie nawlerzchni z kostki brukowej
betonowej prostokatnej gr. 8 cm, bezfazowe;,
koloru czerwonego, na podsypee cem.-pias.,
spoiny wypelnione piaskiem

m2

1460,2
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Roboty ziemne - ul. Grunwaldzka

POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC

hm odlegltosé|Wykop |Nasyp Wykop |Nasyp Wykop |Nasyp

m m2 m2 m2 m2 m3 md

0,35 0,00 1,61 0,00
17,52 17,17 1,95 0,00 1,78 0,00 30,56 0,00
27,64 10,12 2,13 0,00 2,04 0,00 20,64 0,00
34,94 7,30 3,72 1,63 2,93 0,82 21,35 5,95
52,73 17,79 3,72 0,00 3,72 0,82 66,18 14,50
60,42 7,69 2,96 0,00 3,34 0,00 25,68 0,00
80,00 19,58 1,22 0,64 2,09 0,32 40,92 6,27
94,75 14,75 0,77 1,48 1,00 1,06 14,68 15,64
104,21 9,46 0,38 1,63 0,58 1,56 5,44 14,71
120,00 15,79 0,60 1,28 0,49 1,46 7,74 22,97
140,00 20,00 0,93 0,76 0,77 1,02 15,30 20,40
160,00 20,00 0,71 0,53 0,82 0,65 16,40 12,90
176,82 16,82 1,37 0,22 1,04 0,38 17,49 6,31
193,04 16,22 0,32 0,28 0,85 0,25 13,71 4,08
217,97 24,93 2,26 0,00 1,29 0,14 32,16 3,49]
235,07 17,10 2,51 0,44 2,39 0,22 40,78 3,78||
260,00 24,93 4,27 0,25 3,39 0,35 84,51 8,60
272,06 12,06 6,77 0,00 5,52 0,13 66,57 1,51
285,27 13,21 5,08 0,00 5,93 0,00 78,27 0,00
300,00 14,73 2,28 1,30 3,68 0,65 54,21 9,57
320,00 20,00 0,17 2,17 1,23 1,74 24,50 34,70
336,74 16,74 1,33 0,00 0,75 1,09 12,56 18,16
360,00 23,26 0,00 3,77 0,67 1,89 15,47 43,85
380,00 20,00 0,95 1,27 0,48 2,52 9,50]. 50,40
403,78 23,78 1,04 0,17 1,00 0,72 23,66 17,12
420,00 16,22 2,54 0,16 1,79 0,17 29,03 2,68
440,00 20,00 2,13 0,09 2,34 0,13 46,70 2,50]
460,00 20,00 2,26 0,00 2,20 0,05 43,90 0,90
479,41 19,41 2,25 0,27 2,26 0,14 43,77 2,62
500,00 20,59 2,40 0,49 2,33 0,38 47,87 7,82
520,00 20,00 1,95 0,57 2,18 0,53 43,50 10,60
541,37 21,37 0,73 1,14 1,34 0,86 28,64 18,27
567,27 15,90 1,19 0,97 0,96 1,08 15,26 16,77
567,72 10,45 1,49 0,28 1,34 0,63 14,00 6,53
580,00 12,28 2,16 0,00 1,83 0,14 22,41 1,72
Ogotem 10%,-57 ﬁS,TB
.= wykop + odwiezienie gruntu na odkfad

U nasyp & pozyskanie grun

“='grunt.do wywiezlenia:, ;.

OpU
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