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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
CZASOWEJ ORGANIZACJI  RUCHU 

 

Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna 
 
 
 
 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu 
wykonany w ramach zadania budowy ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Długość odcinka 
objętego budową wynosi 589,0 mb. 
  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie umowy nr 9/II/2014 z dnia 
24.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Stegna a Zakładem Usługowo – Projektowym „AS” 
Hanna Sobiczewska ze Świecia. 

Przy opracowaniu projektu wykorzystano: 
- mapę do celów projektowych, skala 1:500  
- ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, 
poz. 602 z późniejszymi zmianami) 
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 12 października 2002 r. Nr 
170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 176 poz. 
1729) 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 90 poz. 1006) 
- załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181): 

a) nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 
umieszczania na drogach, 

b) nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczania na drogach, 
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3. CEL OPRACOWANIA   

 
 Celem niniejszego opracowania jest umożliwienie bezpiecznego poruszania się wszystkich 

uczestników ruchu drogowego w czasie wykonywania robót budowlanych w obrębie 
oddziaływania inwestycji. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

Przekrój poprzeczny ulicy Grunwaldzkiej zaprojektowany jest jako uliczny, o szer. jezdni 
5,0 m wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi do parkowania prostopadłego i 
równoległego, z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m oraz jednostronną drogą rowerową szer. 
2,5 m. W ciągu ulicy zaprojektowano 19 zjazdów. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na: 
• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• budowie chodnika; 
• budowie drogi rowerowej; 
• budowie miejsc postojowych; 

• przebudowie zjazdów na posesje; 
• budowie oświetlenia ulicznego; 

• budowie kanalizacji deszczowej; 
• wycince drzew. 

  
Projekt zakłada wykonanie robót, a tym samym oznakowania tymczasowego w dwóch etapach: 

ETAP I: W ramach prowadzonych robót należy wyłączyć z ruchu odcinek ul. Grunwaldzkiej 
długości 340,0 mb, od skrzyżowania z ul. Lipową. Zamknięcie (za pomocą zapory U-20b i U-
20c) dla ruchu całego odcinka pozwoli usprawnić prowadzone roboty sanitarne i drogowe, a tym 
samym skrócić czas wykonywanych robót budowlanych.  

W ul. Lipowej przed prowadzonymi robotami drogowymi należy umieścić oznakowanie 
pionowe informujące kierowców o prowadzonych robotach a także zabraniające wjazdu  
w ul. Grunwaldzką. W ul. Wojska Polskiego należy ustawić oznakowanie pionowe informujące 
o braku przejezdności ul. Grunwaldzkiej (znaki D-4c i D-4b), natomiast strefę robót od strony 
dojazdu z ul. Wojska Polskiego należy zabezpieczyć za pomocą zapory U-20b.  

W etapie tym zostanie za pomocą otwartego wykopu wybudowany kolektor deszczowy, 
wykonane zostanie oświetlenie uliczne, przebudowane kable elektroenergetyczne oraz 
wykonane zostaną nawierzchnie drogowe.  

W celu umożliwienia dojścia pieszym do posesji znajdujących się po prawej stronie ulicy 
Grunwaldzkiej należy wykonać wzdłuż granicy pasa drogowego tymczasowy chodnik z płyt 
betonowych odgrodzony od prowadzonych robót zaporą U-20C.  

ETAP II: Etap II przewiduje dokończenie robót sanitarnych, elektroenergetycznych oraz 
drogowych. W tym celu należy zamknąć dla ruchu odcinek ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z 
ul. Wojska Polskiego do granicy etapu I. W ul. Lipowej należy umieścić znaki informujące o 
braku przejezdności ul. Grunwaldzkiej (D-4a,D-4b, D-4c). Strefa robót zostanie zabezpieczona 
za pomocą zapór U-20b oraz U-20c. W ul. Wojska Polskiego dla obu kierunków jazdy przed 
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skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką należy ustawić znaki ostrzegawcze A-14 („roboty drogowe”) 
oraz znaki zakazu skrętu w lewo/prawo B-21, B-22. Tak jak w etapie I należy zapewnić dojście 
do posesji znajdujących się z prawej strony ulicy. 

Roboty drogowe będą prowadzone wyłącznie w dzień. 
 

5. ZNAKI DROGOWE 

Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać znakami wielkości średniej, lica 
znaków wykonać z folii odblaskowej typ 2: 

- znaki ostrzegawcze (trójkąt): A-14,  
- znaki zakazu: B-21, B-22, B-33, B-41 
- znaki informacyjne: D-4a, D-4b, D-4c 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zapory: U-20b, U-20c 
- pojazdy znajdujące się w ruchu na terenie budowy będą oznaczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (światła ostrzegawcze – sygnalizacyjne – kogut). 
Znaki należy wykonać z blachy aluminiowej co najmniej 3,0 mm. Wytrzymałość dla 

tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosić dla tarcz płaskich co najmniej 200 
MPa. Znaki ostrzegawcze muszą być oklejone folią odblaskową. Znaki należy umieścić na rurze 
stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką metalizacyjną cynkową, wkopane i 
zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 
25x25x50 cm. Tolerancja ustawienia znaku pionowego wynosi:  

- od pionu nie więcej niż ± 1%  
- w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm 
- w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni (utwardzonego 

chodnika) nie więcej niż ±5 cm 
Rozmieszczenie znaków pokazano na planie liniowym. 

 

6. ANALIZA  SKUTKÓW  WPROWADZENIA  ZMIAN  W OZNAKOWANIU   

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie wiąże się z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
budową oświetlenia ulicznego, przebudową kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz 
wykonaniem nawierzchni drogowych. Prace związane z budową sieci prowadzone będą w 
głębokich wykopach i wiązałyby się z dużą uciążliwością dla ruchu samochodowego jak i 
pieszego. W związku z powyższym wprowadzając zmiany w istniejącej organizacji ruchu 
uwzględniono zarówno potrzeby wszystkich użytkowników ruchu drogowego, mieszkańców jak 
i uwarunkowania związane z technologią prowadzonych robót. Nie mniej ponad wszystko 
niniejszy projekt organizacji ruchu na czas robót stawia standardy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także przepisy i wytyczne Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 12 
października 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami).  

Ruch pieszych w ul. Grunwaldzkiej ma charakter lokalny, związany z istniejącą zabudową 
jednorodzinną (zabudowę stanowią domy wolno stojące). Projekt zakłada utrzymanie dla 
mieszkańców ul. Grunwaldzkiej przebiegu ciągów pieszych na etapie realizacji. W obu etapach  
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Wykonawca ułoży tymczasowy chodnik szer. 1,0 m z płyt betonowych umożliwiając dojście do 
posesji znajdujących się wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.  

 

7.  WYTYCZNE  REALIZACYJNE  

- realizacja robót musi być prowadzona zgodnie z warunkami uzyskanych opinii i uzgodnień; 
- w przypadku konieczności kierowania ruchem przez osoby – powinny one posiadać stosowne 
uprawnienia; 
- Wykonawca robót jest zobowiązany czuwać nad zgodnością oznakowania ustawionego na 
drodze z oznakowaniem projektowanym i w razie wykrycia niezgodności niezwłocznie dokonać 
niezbędnych poprawek. 
 

8. UWAGI  KOŃCOWE 

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej org. ruchu – od 1 marca 2016 r. 

Przewidywany termin przywrócenia org. ruchu – do 31 grudnia 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
Projektant: 
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2. UZGODNIENIA  
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3.  RYSUNKI 
 

Rys. nr 1.0  - Orientacja 

Rys. nr 2.0 – Czasowa organizacja ruchu – etap I, skala 1:500 

Rys. nr 3.0 – Czasowa organizacja ruchu – etap II, skala 1:500 

 

 








