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KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w miejscowosci Stegna

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszezegoiniene elementéw Jednostka Cena jedn. Warto4€ netto
kod Numer
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlosé 7 FLN zt PLN
CPv Technicznej
1. 2. 3. 4. 5, 6, 7 8.
45100000-8 | 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.01a ZABEZPIECZENIE DRZEW
1 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych | szt | 11 i
41.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW
Scinanic drzew bez utrudnied & do 15 cm wraz z
2 karczowaniem pui oruz wywiezieniem diuzyc, szt 53
gaderi i karpiny
Scinanie drzew bez utradnied @ 16-33 cm wraz z
3 karczowuniem pni oraz wywiezieniem dhuzye, szt 86
galezi i karpiny
Scinanie drzew bez utrudnieh & 36-45 cm wraz 2
4 karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzye, szt 32
gadezi § karpiny
Scinanie drzew bez utrudnieh @ 46-35 cun wraz 2
5 karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzye, szt 21
gatezi | karpiny
Seinanie drzew bez utrudniel @ 56-75 cm wraz z
6 karczowsaniem poi oraz wywiezientem dhuzyc, szt 17
gatezi i karpiny
7 Karczowarie krzakdw i podszycia ha 0,05
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
8 Rozebranie obrzezy betonowych mb 53,0
9 Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 46,0
10 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 2,2
i1 Rozebranie podbudewy z betonu, gr. 15 cm m2 52,5
12 Rozebranie nawierzchni z brukowcea gr, 16/18 em m2 16,0
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x35
13 . m2 42,0
cm, utozonych na podsypce cem.-pias.
Rozebranie nawierzehni z kostki betonowe]
14 ulczone) na pudsy!)cc cem. - pias. Wraz z w2 72,0
transportem materialn w misjsce wskazane przez
Inwestora
i Rc?zabranle drogt z pyt zelbetowych 2 87,3
wiglootworowych
16 Rozebranie drogi z ptyt zelbetowych petnych n2 146,9
Rozebranie drogi z plyt zelbetowych
17 wielootworowych wiaz 2 transportem materiatu w m2 203,7
miejsce wskazane przez Inwestora
Rozebranie drogi z ptyt 2elbetowych petnych wraz
18 z transportem materiate w niejsce wskazane przez nmZ 1321,7
Inwestora
19 Wywiezienie gruzu z terf&nu 1‘-.02bi6rk_i nz odl. do [0 m3 50,9
km (wraz, 2 kosztem utylizacji)
Detmontaz stupkéw wygrodzeniowych wraz z
20 wywozem materialu z terenu rozbidrki w miejsce szt 4
wakazane przez lnwestora
ROBOTY PREYGOTOWAWCZE RAZEM:
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny WyszezegdIniene elemenidw Jednostka Cena jedn. Wartoéé netto
k()d Numer
CPV Specylikacji rozliczenlowych Nazwa Tggé zt PLN zt PLN
Technicznej
1. 2. 3 4, 5, 6, 7. 8.
45111000-8 | 02.00,006 ROBOTY ZIEMNE
02,01.01 WYKOPY W GRUNTACH KAT. I - V
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane
2 mechanicznie 2 wbudownr‘nemlzmr}'u w lnusyp. gr‘. o3 185,3
kat I-IT wraz z zageszezeniem | zwilzeniem warstw
woilg
Wykonanie wykopéw mechanicznie w grancie kat.
» I-1T z transportem Llu'obllcu na ocildafl samochodami, 3 688,1
wraz z uformowaniem | wyréwnaniem skarp na
odkladzie
ROBOTY ZIEMNE RAZEM:
45233000-9 | 04.00.00 PODBUDOWY
04.03.01 QCZYSZCZENIE [ SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH NAWIERZCHNI
3 chyszczeme warstw kf)nstfukcyjnych -~ 2959,0
niculepszonych mechanicznie
24 QOczyszezenie warstw bitumicznych mechanicznie m2 29590
a5 N:[echamczne Skl‘()])lc["lli', warstw konstrukeyjnych o2 29590
njenlepszonych emulsja asfaltowy
26 Mechaniczne skrc:]?lema warstw konstrukeyjnych 2 1959,0
ulepszonych emulsjg asfaltowy
04,04.02 PODBUDOWA Z KRUSZY W ELAMANYCH
Wrykenanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
27 niezwigzane] z kruszywa C90/3, m2 33625
ar, wirstwy po zageszezeniu 20 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej 2 mieszanki
28 niezwigzane] z kruseywa C90/3, m2 1878,0
gr. warstwy po zageszezeniu 15 em
Wykonanie podbudowy vasadniczej z mieszanki
29 niezwigzane] z kruszywa C90/3, m2 16730
gr. warstwy po zageszozenia 10 cm
PODBUDOWY RAZEM:
45233252-0 | 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltlowego
30 ACI16W dowozonej z odl. do 5 km, gr. warstwy po| m2 2 959,0
zaggszozeniu 6 cm
Wykonanie warstwy deieralnej z betony
31 asfaltowege ACI1S dowozongj z odl. do Skm, gr. | ml 2 959,0
warstwy po zageszezenin 4 cm
05,03.23 NAW!IERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]
Wykonanie nawierzehni z kostki brukowej
33 betonowej prostokq‘tnc] gr, 6 e, kolor'u s2aregoe, 2 10730
na podsypce cem.-pias., spoiny wypeinione
piaskiem
Wykonanie nawierzchal z kostki brukowej
13 betonowej prostokqltnej gl 8 om, kolor'u sZarego, a2 4178
na podsypee cem.-pius., spoiny wypetnione
piaskiem
Wykonenie nawierzehni z kostki brukowej
14 bctcinowej prostokatnej gr, 8 em, 'kuluru ‘ 2 03,5
grafitowego, na podsypce cem.-pias., spoiny
wypetnione plaskism
Wykenanie nawierzehni z kostki brukowej
by j j gr. : j
15 etonowej prostokatnej gr. 8 cm, beztaztl)wej, ‘ oz 1460,2
koloru czerwonego, na podsypee cem.-pias., spoiny
wypelnione piaskiem
NAWIERZCHNIE RAZEM:

Budowa ul. Grunwaldzkisj w misjscowoscl Stagna




Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszezegolniene elementéw Jednostla Cena jedn. Warto§( netto
kod Numer
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Hosé zt PLN # PLN
Cpv Techniczncej
1. 2. 3. 4. 5. 6, 1. 8.
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI
Umwocnienic skarp ptytami azutowymi 60240x8 cm,
36 wypelnienie otworéw gruntetn rodzimym, m2 01,0
podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE RAZEM;
45233000-9 | 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowante poziome clenkowarstwowe farba
37 akrylowsq biata odblaskowa, linie na przejsciach m2 10,0
dla pieszych, malowane mechanicznie
QOznakowanie poziome cienkowarstwowe farbg
38 akrylowa biatg odblaskows, symbole, malowane mi2 21,8
mechanicznie
07.02.01 ) OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie stupéw z rur stalowych 70 min dla
39 znakéw drogowych, wiaz z wykopaniem i szt 9
zasypaniern dotéw 7 ubiciem warstwami
Przymecowanie do gotowyceh stupkdw znakdw
40 ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa IT szt 1
generacji, wielkosé srednia
Przymocowarnie do gotowych slupkdw znakdw
41 informacyjnych ty I, folia odblaskowa IT szt 8
generachi, wielkodé maly
Przymocowanie do gotowych stupkdw tabliczek do
42 zaakdw drogowyceh, typ C, folia odblaskowa II szt 4
generacji, wielko$é mini
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU RAZEM:
45233222-1 | 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01b ) KRAWEZNIX! BETONOWE NA LAWIE BETONOWE]
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wyimiarach|
43 15230 e, "obnizonych", na fawle betonowej mb 359,0
zwykiej z bel. C12/15 )
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 em
44 »wystajgeyeh” wraz z wykonaniem lawy betonowej| mb 993,0
z operem 2 bet, C12/15
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 em
45 ,Wiopicnych” wraz z wykenaniem lawy betenowej | mb 325,0
zwykle z bet. C12/15
08.03,01 OBRZEZA BETONOWE
6 UStan.enle obrzezy betonowych 8x30 cm na pods. mb 1232,0
cem.-pias,
ELEMENTY ULIC I DROG RAZEM:
45400000-1 |  9.00.00 ZIELEN DROGOWA
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na
47 skarpach z uprzednim humusowaniem torfem m2 1.530,0
ogrodoiczym gr. 10 cm
ZIELEN DROGOWA RAZEM:
45400000-1 | 16.00.00 | ) INNE ROBOTY
Wykonanie odwaodnienia liniowego klasy B125,
48 szetokost w dwietle 150 mm, na tawie betonowe] mb 51,5
gr. 15 cmz bet. C12/15
Przelozenie istniejgcej sieci kanalizacji
49 L mb 30,5
teletechniczoej .
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg
) 30 ) achronna dwudzielng A110PS mb 10,0
Odtworzenie nawierzehnt jezdni ul, Wojska
51 Polskiege po robotach teletechnicznych o 10,0

INNE ROBOTY RAZEM:

RAZEM
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