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1. Wstep.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana na zlecenie Zaktadu Ustugowo-
Projektowego ,AS” Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6/17, 86 — 100 Swiecie.

Dokumentacja ponizsza podsumowuje rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
w ulicy Cisewo w miejscowosci Stolno.

Dokumentacje ponizsza wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”.

Dokumentacje wykonano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach drukowanych,
Z ktorych 3 otrzymuje Zamawiajagcy, a jeden egzemplarz wraz z materialami archiwalnymi

pozostajg w archiwum Wykonawcy pod nr GT/1000 — 2014 r.

2. Wykaz literatury, opracowa n archiwalnych, przepiséw i norm

% Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow” PN 86/B-
02480,

% Polska Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogoine
% Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego

% Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479,

+ Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

¢ Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdine” PN-B-06050,

3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych

3.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc
projektowanych punktéw badan w oparciu o przekazany plan sytuacyjno -
wysokosciowy. Rzedne otwordw zostaly okreslone na podstawie interpolacji przekazanej
mapy dokumentacyjnej.

3.2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
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Podczas wykonywania odwiertbw pobrano proby gruntu, ktére zbadano
makroskopowo.

Przy wykonywaniu badan zastosowano sprzet matosrednicowy nienaruszajgcy
rownowagi srodowiska gruntowo — wodnego. Zastosowane $rednice i rodzaje sprzetu
pozwolity na ciggle profilowanie przewiercanych warstw gruntoéw i pomiar pozioméw waéd

gruntowych.

3.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaly wykonane pod statym dozorem geotechnicznym Pawia
Michalskiego w dniu 27.10.2014r.
Podczas wykonywania badan:
* rejestrowano uklad i migzszosci przewiercanych warstw gruntéw;

e mierzono poziomy wody gruntowej;

3.4. Prace dokumentacyjne kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami
archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:
» karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych wraz z objasnieniem symboli
i znakow;
» tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow;

» opracowanie tekstowe

4. Polo zenie i geomorfologia terenu bada n

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan lezy w miejscowosci Stegna, w
wojewddztwie Pomorskim.

Fizjograficznie teren badan lezy Zutawach Wislanych.

Rzedne terenu badan mieszczg sie w przedziale od 2,00 m n.p.m. dla punktu 1 do

2,1 m n.p.m. dla punktu nr 2.

5.  Charakterystyka warunkéw gruntowych

W wyniku badan stwierdzono na badanym terenie wystepowanie jedynie gruntow

niespoistych rzecznych w postaci piaskow srednich i drobnych..
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W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej
na gtebokosci 2,0 — 2,1 m p.p.t. {j. na rzednej 0,0 m n.p.m.

Warstwe gleby wyodrebniono na kartach dokumentacyjnych i podaje sie ich og6ing
charakterystyke nie podajgc parametrow geotechnicznych ze wzgledu na duzg zmiennosé
cech litologicznych i mechanicznych.

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono
w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych
préb gruntu, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych.
Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — wilgotne piaski drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym.

Okreslono dla nich charakterystyczng warto$é stopnia zageszczenia lp™ = 0,5.

0. Whioski

6.1 W wyniku wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie prostych

warunkéw gruntowo — wodnych.

6.2 W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby nawiercono grunty nosnej warstwy |.

6.3 W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej

na gtebokosci 2,0 — 2,1 m p.p.t tj. na rzednej 0,0 m n.p.m.

6.4 Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0 m.

6.5W poditozu wystepuje grunt, ktérego przydatnosc jako podtoze pod nawierzchnig jest
bardzo dobra.
Grunty warstwy geotechnicznej |
Jako podioze pod nawierzchnie sg dobre do doskonatych;
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — nie wystepuije;

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1;
Grunty warstwy Ib i Ic do kontroli podczas rob6t ziemnych.

6.6 Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonac¢ zgodnie
Z postanowieniami normy PN-EN 1997-1 ( Eurokod 7).

opracowat

mgr inz. Adam Kaczmarek
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Zestawienie parametroOw geotechnicznych

Zat. nr 1

Temat: Stegna, Grunwaldzka

GT 1000/2014

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW Zatacznik nr 2

GRUNTY ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

Mg - grunt sztuczny, nasyp + - domieszki

Gb - gleba A - muszle

Or - grunty organiczne D - drewno

() - w nawiasie uzupetniania dotyczgce skladu nasypu,

LBo - duze gtazy rodzaju gruntdw organicznych, petrografii skat
Bo - glazy 1 nr otworu wiertniczego
Co - kamienie 28,10 rzedna wylotu otworu
Gr - zwir
CGr - 2wir gruby OZNACZENIE WILGOTNOSCI
MGr - Zwir $redni
FGr - zwir drobny s - suchy
Sa - piasek mw - mato wilgotny
CSa - piasek gruby w - wilgotny
m - mokry

MSa - piasek sredni

FSa - piasek drobny nw - nawodniony

Si - pyt

CSi - pyt gruby

MSi - pyt sredni OPROBOWANIE WIERCENIA
FSi - put drobny NNS - prébka o naturalnej strukturze

Ci-It NW - prébka o naturalnej wilgotnosci

WG - prébka wody gruntowej

"wielka litera" - sktadnik gtowny danej warstwy
"mata litera" - sktadnik drugorzedny

Sktadniki gléwne pisane sg od prawej strony. OZNACZENIE WODY

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

! grunt nawodniony

|
OZNACZENIE STANU AAAAAN  saczenie wody

RO eee

migkkoplastyczny (mpl)

plastyczny (pl)

twardoplastyczny (tpl)

zwarty (zw) INNE OZNACZENIA
bardzo zwarty (bzw) lla nr warstwy geotechnicznej

luzny (In) — - — linia podziatu geotechnicznego
Sredniozageszczony (szg) granica litologiczna warstwy
zageszczony (zg) “~— oraz warstwy geotechnicznej

® O

CONECO-BCE Sp. zo.0.




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu:  Profil nr 1
Rzedna: 2,00 mnpm
OTWORU WIERTNICZEGO
Data wyk.: -10-
Temat: Stegna, Grunwaldzka y 2014-10-27
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: GT1000
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu:  Profil nr2
Rzedna: 2,50 mnpm
OTWORU WIERTNICZEGO "*° P
Temat: Stegna, Grunwaldzka Datawyk.:  2014-10-27
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: GT1000
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