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Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Opis ogéiny przedmiotu zamdéwienia.

Gtéwnym celem Projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia energii. Efekt ekonomiczny mozliwy jest
do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie .

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robhét
budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji
projektowej i jej realizacji zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z przeprowadzonych Audytéw energetycznych i
uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajgcym.

Realizacja zaméwienia rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych wraz z
uzyskaniem koniecznych decyzji, akceptacji zgtoszen, pozwolen, uzgodnien i przeprowadzenie innych
koniecznych procedur administracyjnych oraz kompleksowe wykonanie robét budowlanych.

Rodzaje prac budowlanych wynikajace z audytu energetycznego:

1.1.1.  lzolacje termiczne budynku

Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych tgcznie ze Scianami kolankowymi poddasza
uzytkowego - styropian specjalny o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,031 W/mK, 14 cm.
Wymagany wspétczynnik izolacyjnoéci zmodernizowanej przegrody U= 0,185 W/m?K.

Docieplenie scian zewnetrznych przy gruncie do gtebokosci 70 cm pod terenem - polistyren ekstrudowany o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, 12 cm.

Docieplenie podtogi poddasza nieuzytkowego za pomocg wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,038 W/mK — grubos¢ warstw 25cm . Nad warstwg izolacji wykonanie podtogi na
legarach. Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci zmodernizowanej przegrody U= 0,136 W/m’K.

Izolacja z ptyt wetny mineralnej montowanych pomiedzy krokwiami dachu i w przestrzeni podkonstrukcji
wykonczenia wewnetrznego powierzchni dachu pod krokwiami. Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci
zmodernizowanej przegrody U= 0,130 W/m’K.

1.1.2. Wymiana zrédta ciepta na pompy ciepta z systemem sterowania i monitoringu.

Montaz pomp ciepta z gruntowym wymiennikiem jako zrodta ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. Zaleca sie
zaprojektowanie i wykonanie sond pionowych dolnego zrédta ze wzgledu na wiekszg stabilnos¢ parametréow.

Budowa instalacji c.0. Montaz grzejnikdw ptytowych wyposazonych w urzadzenia do miejscowej
regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe) - przystosowanie do pracy
niskotemperaturowej. Zaprojektowanie i wykonanie petnej automatyki obiegéw grzewczych. Regulacja.
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Montaz centralnego monitoringu zuzycia energii cieplnej.

Dostosowanie pomieszczen technicznych zwigzanych z modernizowanymi i montowanymi instalacjami do
wymogow stawianych przez przepisy.

1.1.3. Budowa i podfaczenie instalacji c.w.u.

Budowa i podtgczenie instalacji c.w.u. do nowego Zrédta zasilania. Montaz cyrkulacyjnych zaworéw
termostatycznych oraz urzgdzen ograniczajgcych czas pracy cyrkulacji.

1.1.4. Wymiana o$wietlenia na ledowe.

W wyniku modernizacji planuje sie zmiane rodzaju o$wietlenia - zastosowanie energooszczednego oswietlenia
LED w oprawach restorowych i zaréwkowych w formie paneli $wietlnych lub zamiennikéw swietlowek i
zarowek.

Ponadto po modernizacji planuje sie zastosowanie urzadzen automatycznych wspomagajacych reczng
regulacje o$wietlenia.

System automatycznej regulacji oswietlenia powinien uwzgledniac:

- mozliwo$¢ automatycznego zatgczania oswietlenia w miejscach ogélnodostepnych w zaleznosci
od natezenia o$wietlenia naturalnego oraz obecnosci oséb (korytarze, klatki schodowe, tazienki)

z uwzglednieniem statego oswietlenia drég ewakuacyjnych,

- mozliwos¢ automatycznego wytgczania oswietlenia w pomieszczeniach uzytkowych poza godzinami
statej eksploatacji i przy braku obecnosci oséb,

- programowanie okresu pracy normalnej i okresu czuwania (poza godzinami pracy, weekendy;,
przerwy $wigteczne, wakacyjne itp.) - przetgczanie trybu pracy oswietlenia - tryb staty i tryb

z uwzglednieniem obecnosci osdb zaprojektowane w sposdb ergonomiczny - umozliwiajgcy tatwe
wprowadzanie zmian statych oraz w sytuacjach nietypowych,

- strefowos¢ oswietlenia - mozliwos¢ zatgczania i wytgczania recznego lub automatycznego

(w zaleznosci od obecnosci osdb) oswietlenia w logicznie wydzielonych czesSciach pomieszczen
uzytkowych lub stref ogélnodostepnych.

Projekt systemu regulacji oswietlenia powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem obiektu i powinien
uwzgledniac jego preferencje, zwyczajowe zasady uzytkowania pomieszczen oraz dodatkowe uwagi
i sugestie moggce poprawié ergonomie uzytkowania lub przyczyni¢ sie do dalszych oszczednosci
energii elektrycznej.

Systemem automatycznej regulacji powinno by¢ objete minimum 60% wszystkich urzadzen
oswietleniowych.

Z uwagi na umozliwienia monitorowania efektu ekologicznego zaleca sie, aby instalacja
osSwietleniowa posiadata odrebne podliczniki zuzycia energii elektryczne;j.

1.1.5. Remont pokrycia dachu i podbitek dachowych.

W pracach projektowych i budowlanych nalezy przewidzieé¢ remont pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskimi, systemem odwodnienia i instalacjg odgromowg oraz remont kominéw powyzej pokrycia dachu.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ remontu lub wymiany podbitek okapédw dachowych.

Materiat nowego pokrycia dachu - blachodachéwka stalowa, powlekana. Podbitki okapéw systemowe PVC,
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drewnopochodne lub drewniane.

Wartosci dotyczace wielkosSci obiektu budowlanego, zakresu prac termomodernizacyjnych: powierzchnie
poziome budynku, powierzchnie elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia
docieplenia scian i stropodachu, ilos¢ opraw oswietleniowych, modernizacja instalacji CO mogg odbiegac
od stanu rzeczywistego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania
projektow. Inwentaryzacje dostarczone przez zamawiajgcego powinny by¢ przed realizacjg prac
projektowych, wykonawczych i kosztorysowych zweryfikowane i uzupetnione o niezbedne dane.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa — w szczegdlnosci:
— Ustawy i przepisow wykonawczych do Prawa Budowlanego tj. z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409),

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tj. z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych tj. z
dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907),

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (tj. z dnia 26 sierpnia
2013 r. (Dz.U. 22013 r. poz. 1235) z pdzn. zmianami) .

1.2.2. Uwarunkowania dot. dokumentacji projektowej.

Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku.

Z uwagi na wysoka energochtonnos¢ obiektu spowodowang brakiem odpowiedniego ocieplenia przegréd
zewnetrznych, nieszczelng stolarke konieczne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcéw z uwzglednienia innych
nieopisanych uwarunkowan.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji
lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzic¢ zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie niezbedne ekspertyzy, uzgodnienia, opinie, odstepstwa od przepisow,
postanowienia i decyzje, w szczegdlnosci: o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o pozwoleniu na budowe,
pozwolenie wodnoprawne, zgtoszenie zakoriczenia robdt (ew. pozwolenie na uzytkowanie)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania petnej dokumentacji do wnioskéw o uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji.
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1.2.3. Uwarunkowania proceduralne dotyczace zgtoszen robot budowlanych i pozwolen na budowe.

Zaktada sie koniecznos¢ przeanalizowania i respektowania wymogdw ponizszych zapiséw:
Ustawa Prawo budowlane Art. 29

Ust. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych
wewnatrz budynku;

Zgodnie z art. 30 powyizsze prace nie wymagaja zgtoszenia.

Ust. 2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych polegajacych na:
1) remoncie obiektéw budowlanych;
Zgodnie z art. 30 remont wymaga zgtoszenia.
4) dociepleniu budynkéw o wysokosci do 25 m;
Zgodnie z art. 30 ust. 2C zgtoszenia wymaga docieplenie budynkéw o wysokosci powyzej 12 m
i nie wyzszych niz 25 m;
16) montazu pomp ciepta, urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz
wolno stojacych kolektoréw stonecznych;
Zgodnie z art. 30 powyzsze prace nie wymagajg zgtoszenia.

Ust. 4. Pozwolenia na budowe wymagaja roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.
Niniejszy obiekt ani przedmiotowy obszar nie podlega ochronie jako zabytek.

Ustawa Prawo budowlane Art. 30

ust. 1. Zgtoszenia wtasciwemu organowi wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3i 4:
2a) wykonywanie remontu, o ktdrym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjgtkiem remontu obiektéw
budowlanych, ktérych budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe;

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze.

Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i gérnicze oraz aktdéw wykonawczych do tej ustawy, mozna
wyodrebni¢ nizej wymienione procedury i najwazniejsze etapy obowigzujgce przy wykonywaniu otwordw
wiertniczych do gtebokosci 100 metréw w celu umieszczania w nich pionowych gruntowych wymiennikéw
ciepta:

Opracowanie projektu robét geologicznych .

Zakres opracowania dokumentacji wykonania robot geologicznych w celu wykorzystania ciepta Ziemi okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 (Dz.U. 282 poz. 1656) w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych. Kwalifikacje oséb wykonujgcych dokumentacje
okresla art. 57 Prawa geologicznego i gérniczego.

Zgtoszenie projektu i zawiadomienie o przystgpieniu do robot okreslonych w projekcie robot geologicznych
(robot wiertniczych).

Zgodnie z art. 85 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 85) projekt robdt
geologicznych podlega zgtoszeniu staroscie.

W swietle powyiszych przepiséw prace modernizacyjne — obejmujgce prace kwalifikowane jako remont,
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wynikajace z wykonanego audytu energetycznego i opisane w Programie funkcjonalno uzytkowym
wymagaja przeprowadzenia procedury zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim.
Dodatkowy obowigzek zgtoszenia dotyczy prac przy wykonaniu gruntowych wymiennikow ciepta.
Ewentualna koniecznos$¢ uzyskania pozwolenia na budowe dla prac przy montazu pomp ciepta zalezy od
przewidzianej w projekcie mocy elektrycznej urzadzenia.

1.2.4. Uwarunkowania budowlane.

Wartosci dotyczgce wielkosci i ilos¢ prac nalezy zweryfikowaé przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektow — konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalneji uszczegdétowienie inwentaryzacji
obiektu.

Wszystkie rozwigzania dotyczgce zakresu opracowania muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym,
Uzytkownikiem Obiektu i przez niego zaakceptowane.

Zakfada sie ,ze budynek bedzie eksploatowany podczas prowadzonych prac budowlanych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przewidzieé takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogoéw
technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Mozliwos$¢ korzystania przez uzytkownikéw
obiektéw z energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w godzinach
pracy placéwki. W trakcie prowadzenia prac nalezy utrzymywaé w pomieszczeniach obiektu temperatury
zgodne z polskimi normami. Ewentualne wytaczenia nalezy przeprowadzaé wytgcznie po uprzednim
uzgodnieniu z osobg zarzadzajgca obiektem.

Dodatkowe uwarunkowania

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadac:
- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub
- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby niepodlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,
oraz
- Gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie parametréw bedacych
wytycznymi audytu energetycznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wymaga sie aby standard izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych zmodernizowanych budynkéw spetniat
wymagania obowigzujgce od 1 stycznia 2019 dla budynkdw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz
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bedacych ich wtasnoscig podane w Zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki ich usytuowanie.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wielkosci charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia catkowita
Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura:

llos¢ kondygnaciji:

275,27 m2
478,14 m2
420,14m2

2250m3

2 nadziemne ( w tym poddasze uzytkowe), poddasze nieuzytkowe

Nazwa przegrody do
modernizacji wg Audytu
energetycznego

powierzchnia

Materiat (rodzaj modernizacji)

Pokrycie dachowe

129,7 m? +
2119 m?

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na
blachodachdwke

wymiana tat i kontrtat, utozenie foli wstepnego krycia,
obroébki blacharskie dachu, ptotki Sniegowe, stopnie
kominiarskie.

Odtworzenie instalacji odgromowe;j.

Remont podbitek dachowych drewnianych.

Dach nad czescig
ogrzewang

129,7 m?

docieplenie dachu nad przestrzenig ogrzewana wetng
mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/mK — 25 cm — izolacja poddasza uzytkowego — w (przy)
konstrukcji krokwiowej dachu.

Podtoga poddasza

149,8 m?

docieplenie podtogi poddasza nieuzytkowego wetng
mineralng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/mK—25cm

wykonanie podtogi na legarach np. ptyty OSB

Sciana zewnetrzna

340,95 m?

Docieplenie Scian - materiat izolacyjny o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,031 W/mK - 14 cm

tynk cienkowarstwowy mineralny, malowanie farbami
silikonowymi lub silikatowymi.

Sciana zewn. czeéé przy
gruncie

64m?2

Docieplenie polistyren ekstrudowany — odtworzenie opaski
z ptyt beton 50x50/6 budowa ok 44mb opaski (tam gdzie
brak)

Tynk cokolowy — mozaikowy na ok. 22m2

Sciana lukarny — $ciana
kolankowa

9,1 m?

Docieplenie scian - materiat izolacyjny o wspétczynniku
przewodzenia

ciepta 0,031 W/mK - 14 cm

tynk cienkowarstwowy mineralny, malowanie farbami
silikonowymi lub silikatowymi.
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Stan istniejacy:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej uzytkowanym jako swietlica wiejska
stuzaca realizacji celéw spotecznych lokalnych mieszkancéw.

Budynek dwukondygnacyjny ( parter i kondygnacja poddasza uzytkowego), niepodpiwniczony, kryty
dachem wielospadowym.

Wykonany w technologii tradycyjnej — $ciany murowane, strop z prefabrykowanych ptyt zelbetowych,
dach o konstrukcji drewnianej kryty ptytami fatdowymi typu ,eternit”.

Budynek bez izolacji termicznych.

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana.

Instalacje grzewcze: 2 piece kaflowe ( w tym jeden z dwoma paleniskami), instalacja promiennikéw
elektrycznych.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego
obiektéw. Wyniki oceny nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu przed przystgpienie do prac projektowych i uzyskac
akceptacje zakresu planowanych prac.

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej bedg audyty energetyczne przy uwzglednieniu danych
zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wskazane w nim prace do wykonania nie
ujete w audytach.

Zamawiajacy wymaga aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynaleznos¢ do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)
i Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (dz. U.. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.). Ponadto Wykonawca zapewni w dokumentacji
budowanej rozwigzania zapewniajgce:

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologiczne;.

W razie koniecznosci wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunki, uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne
dokumenty umozliwiajgce przeprowadzenie prac budowlanych.
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2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca powinien zabezpieczy¢, oznakowac przygotowac i utrzymywac teren na ktédrym beda
prowadzone prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wytycznymi
informacji BIOZ i planu BIOZ.

2.3. Architektura
2.3.1. Docieplenia $cian zewnetrznych

2.3.1.1.  Okreslenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych BSO — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
skfadnikéw:

— zaprawy klejgcej i facznikdéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy,oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza., na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witédkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykornczeniowa w potfaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgji
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technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2.3.1.2.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1.3.  Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. Zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoéwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewac;i,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw potgczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2.3.1.4. Wymagania dotyczgace wlasciwosci materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
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oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3.1.4.1. Rodzaje materiatdw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza., do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;j.

- Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza., zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja

zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza.,
wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca tgcznikdw mechanicznych lub metoda
taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos$¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane element y izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego (polistyrenu ekstrudowanego) — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwosé, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okres$la norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian budynkéw
lub, w potfaczeniu ze styropianem, tylko na czesci elewacji. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od witasciwosci
podtoza., tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

- kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na

powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.
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- Siatka zbrojgca — siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

- Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (, kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi

producenta,grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura
zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

- Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

- Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do

podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukgcji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykdw BSO z innymi materiatami (np. oScieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej elementéw.
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2.3.1.4.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymag koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.3.1.4.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3.1.4.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.3.1.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

2.3.1.5.1. Sprzet do wykonywania prac montazu izolacji

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkdow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

2.3.1.6. Wymagania dotyczgce wykonania robot

2.3.1.6.1. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonacé projekt robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéow
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

—wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

—wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowq podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy;,
— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewac;i.

2.3.1.6.2. Wymagania dotyczgce podfoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocy dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwié uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy. istniejgcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
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2.3.1.6.3. Przygotowanie podfoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych (olejow

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy. usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rézne rodzaje $cierniw), cisSnieniowa)

nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawg
wyréwnawcza,

—wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegétowe] oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3.1.6.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

- Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ sSrodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.

- Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyc¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowac wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi
ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢é
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé
tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

- Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskdéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, kagtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.
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- Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw

okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke
pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

-Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ srodek gruntujacy.

- Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

- Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykorczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby
— zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz
ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu
mocowania i wykonczenia.

2.3.1.7. Kontrola jakosSci robot

2.3.1.7.1. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

- Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potagczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
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wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych
peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z
wytycznymi ,rownomiernego rozmieszczenia elementow na elewacji oraz kolorystyki.

2.3.1.7.2. Badania w czasie odbioru robot

- Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru
robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

- Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania Scian” — wyd. przez

Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

_Odchy!enie Odchylenie powierzchni Or:ich_ylenie .
Kategoria powierzchni tynky od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku p{aszpzyzny i plaszczyzr] od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii proste;j pionowego poziomego w dokumentacji
I nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz
i w liczbie nie wiekszej[mmna 1 mi mmnailmi 3mmna1m
niz 3 na catej diugosci | ogétem nie ogoétem nie
faty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm | wiecej niz 6 mm
w na catej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo35m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac | itp.)
h powyzej 3,5 m
wysokosci
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Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci
i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

2.3.2.  Docieplenia stropu pod poddaszem nieuzytkowym

2.3.2.1. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. Zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczeéniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

— rzut kondygnacji, dachu i przekroje poprzeczne budynku z okresleniem rozwigzan, gabarytéw i lokalizacji
elementéw konstrukcyjnych i izolacyjnych izolowanego stropu.
- opis przyjetych rozwigzan z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.3.2.2. Materialy - wymagania ogolne — weina mineralna.

Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtdwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne,
jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcdw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do
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przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wiékien bazaltowych.

0,042 — 0,038 = A W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspodtczynnika dotyczy materiatéw nizszej gestosci — np.
materiatéw z wetny mineralnej.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢
warstwe rowng i ciggty bez rozwarstwien. Wilgotnosé wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.
Ptyty i filce powinny miec¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz $cisliwosé, scisliwos¢ wtdkna powinny
by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywac¢ w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralnej mogg by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropdw.

Do izolowania stropodachdw mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce podane wyzej wymagania
szczegdtowe.

Wyroby z wetny mineralnej mozna uktadac warstwami na sucho pomiedzy legarami.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetniaé nastepujgce kryteria:

- odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowié wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu,

- odpornosc biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie
moze stwarza¢ warunkdéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gnié¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i
gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie z norma
ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekraczaé¢ 6 ppm (czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢
stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- paroprzepuszczalnosc - przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczaé pare wodna.

- nietoksycznos¢ - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych,
wydzielaé¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.
Gestos¢ wyrobdéw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i
gestosci materiatu.

Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadaé aktualne atesty i aprobaty techniczne.

2.3.2.3. Izolacja poddasza uzytkowego w pofaci dachu

Izolacja z ptyt wetny mineralnej montowanych pomiedzy krokwiami dachu i w przestrzeni podkonstrukcji
wykonczenia wewnetrznego powierzchni dachu pod krokwiami. Zaprojektowana i wykonana izolacja
termiczna poddasza powinna byé zabezpieczona odpowiednio dobranymi membranami paroizolacyjnymi i
przeciwwodnymi.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta zaktadany dla izolacji poddasza 0,038 W/mK - grubo$¢ warstwy izolacji
25cm.
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Wykonczenie wewnetrzne poddasza uzytkowego wg ustalen z zamawiajgcym z zachowaniem wymaganych
przepisami parametrow przeciwpozarowych.

2.3.2.4. Podfloga poddasza nieuzytkowego z izolacja termiczng z weiny mineralney.

Konstrukcja podtogi np. z legaréw zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowa. Konstrukcja i pokrycie
(np. z ptyt typu OSB) podtogi powinno umozliwia¢ dostep do przestrzeni poddasza nieuzytkowego zgodnie z
wytycznymi zamawiajacego. Zaprojektowana i wykonana izolacja termiczna w podtodze poddasza powinna
by¢ zabezpieczona odpowiednio dobranymi membranami paroizolacyjnymi.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta zaktadany dla izolacji poddasza 0,038 W/mK - grubos¢ warstwy izolacji
25cm.

Sposdéb zamontowania podtogi poddasza powinien zapewni¢ brak mostkéw termicznych powodujacych
pogorszenie odizolowania przestrzeni ogrzewanych.

Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych
robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych elementéw budynkéw i budowli zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Zastosowane do izolacji podtég materiaty
muszg charakteryzowac sie duzg odpornoscig na Sciskanie, minimalna gestos¢ ptyt z wetny mineralnej
powinno wynosi¢ > 135 kg/m3.

Kontrola jakosci robot.

Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej z wetny mineralnej
powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci nalezy oceniaé:

- jakosc¢ i whasciwosé zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos¢ (szczelnosé) utozenia ptyt

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

- jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

2.3.3. Remont pokrycia dachu i podbitek dachowych

Zakres robot.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot:
- demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z instalacjg odgromowg, obréobkami, orynnowaniem.
- utylizacja zdemontowanych materiatéw.
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- demontaz i montaz fat, kontrtat w razie koniecznosci

- utozenie folii wstepnego krycia

- pokrycie dachu blacha — blachodachéwkg wraz z montazem wszystkich wymaganych obréobek
- naprawa kominéw i wykonanie obrébek komindw,

- montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

- montaz instalacji odgromowej.

- montaz ptotkdw $niegowych, taw i stopni kominiarskich.

- remont lub wymiana istniejacych podbitek dachowych.

2.3.3.1. MATERIALY

Blachodachdéwka stalowa powlekana

Wymagania podstawowe:

- ustala sie minimalna gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- kolor wierzchni blachy powlekanej zgodnie z dokumentacjg projektowg z palety szarosci, brgzéw, kolorow
imitujgcych dachowki ceramiczne z wytgczeniem koloréw nienaturalnych dla dachéw jak np. niebieskie,
zielone, z6tte, jaskrawoczerwone.

- obroki blacharskie ( ggsiory, pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia i obrébki elementéw wystajgcych ponad
dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Obrobki blacharskie

obroébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej w kolorze identycznym z
kolorem pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe
rynny pétokragte o srednicy 15c¢cm z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm powlekane;.
rury spustowe o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm powlekane;j.

taty i kontrfaty

kontrtaty powinny byé wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone srodkami ognioochronnymi, owadobdjczymi
i grzybobdjczym

taty powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi, owadobdjczymi i
grzybobéjczym,

Folia wstepnego krycia

Dla dachu poddasza nieuzytkowego folia antykondensacyjna - folia 4-warstwowg sktadajaca sie z tkaniny
polipropylenowej powlekanej z dwdch stron warstwg polipropylenu oraz absorpcyjnej wtdkniny
polipropylenowej Lub inna folia dobrana przez projektanta do zastosowanego systemu pokrycia dachu.

Dla dachu czesci uzytkowej poddasza folia paroprzepuszczalna, zbrojona.

Podbitki dachowe
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Podbitki systemowe PVC, drewnopochodne lub drewniane zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie. Pokryte powtoka farby kryjgcej zewnetrznego stosowania.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ mikrowentylacji przestrzeni wewnetrznej dachu, szczeliny wentylacyjne
zabezpieczy¢ siatkami przeciw owadom.

2.3.3.2.  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
a) Umowg
b) Projektem organizacji robot
c) Harmonogramem
d) Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych
e) Warunkami Technicznymi Wykonania robdt,
f) Obowigzujgcymi przepisami prawa.

Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem prac Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt pokrycia dachowego

Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych .

2.3.3.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlanych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw:

jakos¢é materiatéw, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie dokumentdéw zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robaét:

- kontroli poszczegélnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegdétowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te
przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz

uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
g) Specyfikacjg Techniczng

h) Polskimi lub branzowymi normami

i)  Warunkami technicznymi wykonania i montazu

j)  Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.4. Konstrukcja
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczgcych konstrukcji budynku.

Nalezy zgtosi¢ zamawiajgcemu koniecznos$¢ wykonania prac w zakresie konstrukcji budynku w przypadku
stwierdzenia podczas inwentaryzowania, wykonywania prac projektowych lub w trakcie realizacji robét
zagrozen budowlanych naruszen przepisdw, nadmiernego zuzycia lub uszkodzenn wymagajacych
wyeliminowania.

Prace projektowe dotyczace elementéw budowlanych i prac majgcych wptyw na elementy konstrukcji
budynku powinny by¢ poprzedzone analizg mozliwosci zastosowania przyjetych rozwigzan w $wietle
mozliwosci wytrzymatosciowych elementédw konstrukcji i obowigzujgcych przepisow.

2.5. Instalacje i pomieszczenia techniczne - branza sanitarna

Nalezy zaprojektowac i przeprowadzi¢ roboty budowlane doprowadzajgce pomieszczenia techniczne
zwigzane z budowanymi lub modernizowanymi instalacjami do stanu, w ktdrym bedg spetniaty
wymagania stawiane im przez przepisy , w tym przez Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W uzgodnieniu z zamawiajgcym na etapie planowania prac i opracowywania dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ spetnienie przepiséw poprzez przeprowadzenie procedury odstgpienia od warunkéw
technicznych.

2.5.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepta dla obiektu Swietlica
Wiejska w Bronowie, to jest sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe,
sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych oraz
wykonanie robot na podstawie tych projektow.

Szczegdtowe rozwigzania przyjete przez wykonawce powinny wynika¢ z obliczen analiz i wytycznych
dokumentacji projektowe;j.

Na przedmiot zamdwienia sktadajg sie nastepujace elementy sktadowe :

2.5.1.1. PIONOWE WYMIENNIKI GRUNTOWE

Nalezy zaprojektowac i wykonaé odwierty dla pionowych wymiennikow gruntowych. Gruntowy wymiennik
ciepta wykorzystuje duzg pojemnosé cieplng gruntu i bedzie Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania i cieptej
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wody uzytkowej w budynku. Nalezy zastosowac sondy pionowe ze wzgledu na wiekszg stabilnos¢ parametrow
gruntu dla odwiertéw od gtebokosci 30 do 100 m.

2.5.1.2. SIECI ZEWNETRZNE — PRZYtACZA

Nalezy zaprojektowac i wykonaé rury dobiegowe od studni z rozdzielaczami do pomieszczenia technicznego w
budynku obiektu termomodernizowanego, w ktérych usytuowane bedg pompy ciepta.

2.5.1.3. POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMPY CIEPLA

W budynku w przewidzianym na to pomieszczenia technicznym instalowana bedzie pompa ciepta z
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej , zbiornikiem buforowym i innymi niezbednymi urzagdzeniami i
armaturg. Nalezy pamietac ze urzadzenie pompy ciepta jest urzadzeniem elektrycznym wymuszajgcym
przeptyw cieptfa z gruntu do instalacji wewnetrznej, a nie zrédtem ciepta. Pomieszczenie techniczne
dostosowa¢ do wymogodw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

2.5.1.4. INSTALACJE WEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowac i wykonad instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w budynku obiektu
termomodernizowanego, przystosowang do pracy niskotemperaturowe;.

Projekt i wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej z podtgczeniem do podgrzewacza wody w
uktadzie pompy ciepfta.

2.5.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.5.21. WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI I INSTALACJI

Zamawiajacy wymaga, aby modernizowane lub nowowykonywane instalacje zapewniaty uzytkowanie budynku
w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i
przepisy prawa polskiego. Wszystkie urzadzenia i materiaty wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany
standard jakosciowy jaki Wykonawca winien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen i materiatéw dla realizacji
tego zamdwienia. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegdtowych norm i przepisdw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pozarowych.

2.5.2.2. SIECI ZEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowac i wykonad instalacje rur obiegowych od studni z rozdzielaczami do pomieszczenia
technicznego w budynku, w ktérych usytuowana bedzie pompa ciepta. Instalacje wykonaé z rur HDPE-100,
SDR 17 - PN 1,0 MPa taczonych za pomoca zgrzewania: polifuzyjnego lub elektrooporowego lub doczotowego.

2.5.2.3. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewiduje sie budowe nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania w budynku, polegajaca na
montazu systemu grzewczego przystosowanego do pracy niskotemperaturowej. W uktadzie zastosowa¢ nowe
stalowe grzejniki ptytowe o mocy cieplnej, dla temperatur 55/45/20 °C, wynikajacych z obliczeniowego
zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczenia. Grzejniki wyposazy¢ w: odpowiedni komplet przytgczeniowy,
zawor termostatyczny wraz z glowicg termostatyczng, zawér powrotny, odpowietrznik grzejnikowy, zestaw
odpowiednich zawieszen. Instalacje centralnego ogrzewania w budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek
tworzywowych wielowarstwowych odpornych na temp. czynnika. Jedynie w obrebie pomieszczenia
technicznego z pompa ciepta wykonac instalacje ogrzewania z rur stalowych. Rury izolowac cieplnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przy uzyciu otulin o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz 0,035
W/(m*K).
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2.5.2.4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej w
pojemnosciowym podgrzewaczu (lub podgrzewaczach) wody, dla ktérych zrédtem ciepta bedzie

pompa ciepta. Instalacje wykonac z rur i ksztattek tworzywowych wielowarstwowych odpornych na temp.
czynnika. Instalacje wykonac z obiegiem cyrkulacyjnym wraz z pompg cyrkulacyjng. Zasilanie pompy
cyrkulacyjnej wyposazy¢ w sterownik umozliwiajgcy programowanie przerw w pracy, jak réwniez prace
okresowa.

Instalacje izolowac¢ cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy uzyciu otulin o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz 0,035 W/(m*K).

Obwdd cieptej wody wyposazy¢ w wodomierz cieptej wody z mozliwoscig zdalnego odczytu, filtr i zawory
odcinajgce wodomierz. Podejscia do przybordow zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.

2.5.25. POMPY CIEPLA

Zamawiajgcy wymaga zastosowania sprezarkowych pomp ciepta glikol/woda, pracujgcych w uktadzie
monowalentnym, dla ktérych dolnym Zrédtem ciepta bedzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepfta.
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie
gorsze niz:

- temperatura zasilania co najmniej 55°C,

- COP nie mniej niz 2,9 dla BO/W55 wedtug PN-EN 14511,

- sprezarka typu ,Scroll”,

- zintegrowany uktad wtgczania dodatkowej grzatki elektrycznej.

- zintegrowany uktad automatyki pogodowe;j.

Moc grzewcza pomp powinna wynikac z obliczonego przez Wykonawce w ramach opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z PN-EN 12831, projektowanego obcigzenia cieplnego budynku. Wszystkie zastosowane
pompy powinny posiadac co najmniej 24 miesieczng gwarancje oraz serwis zapewniajgcy reakcje do 24 godzin
od zgtoszenia awarii.

Ze wzgledu na uktad monowalentny nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym rozwazyé montaz dwdch pomp
ciepta kazda po 50% mocy pracujgcych w kaskadzie. Zapobiegnie to na wypadek awarii jednej z nich
catkowitemu braku ogrzewania w budynku.

Od strony instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej uktad pompy ciepta zabezpieczy¢ wg
polskich norm przeciwko nadmiernemu wzrostowi cisnienia i temperatury.

2.5.2.6. RUROCIAGI I ELEMENTY PIONOWEGO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonane zostang odwierty dla pionowych wymiennikéw gruntowych, stanowigce
dolne zZrédto dla pomp ciepta. Zamawiajgcy wymaga, aby pionowe wymienniki ciepta posiadaty parametry
funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz: gtebokos$¢ pojedynczego odwiertu od 30 do 100 m p.p.t., odlegtosé
pomiedzy osiami odwiertéw nie mniejsza niz 10m, wymienniki nalezy wykona¢ z rur HDPE-100, SDR 11 - PN
1,6 MPa o $rednicy wynikajgcej z opracowanej dokumentacji projektowej, wymiennik powinien by¢ wykonany
z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sie tgczenia rur w odwiercie, zakoriczenie sondy wymiennika
pionowego prefabrykowang gtowica oraz obcigznikiem utatwiajgcym wprowadzanie sondy do odwierty,
odwierty z sondami wypetni¢, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu materiatem o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A nie mniejszym niz 1,5 W/(m*K). Obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami
przed zasypaniem oznakowac¢ taSmami ostrzegawczymi. llosé¢ odwiertéw dla poszczegdlnych pomp ciepta,
zasilajacych budynek dobierze Wykonawca na podstawie projektowanego obcigzenia cieplnego budynku oraz
rzeczywistej wydajnosci cieplnej pionowych wymiennikdw gruntowych. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia na wilasny koszt statego nadzoru geologicznego podczas wykonywania pionowych wymiennikéw
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ciepta. Zamawiajgcy wymaga aby zaprojektowane i wykonane dolne Zrédta ciepta zapewnity wydajnos¢ cieplng
umozliwiajaca instalacji pomp ciepta pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych budynkéw
przez okres nie krétszy niz 15 lat.

2.5.2.7. STUDNIE ROZDZIELACZOWE

Zamawiajacy wymaga, aby studnie rozdzielaczowe posiadaty parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze
niz:

- studnie wykonane w catosci z materiatu HDPE,

- konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

- wyposazone w staty kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

- szczelne przejscie sekcji kolektora przez Sciany studni,

- sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrot,

- belka kolektora zasilajgcego wyposazona w rotametry na kazdej sekgji,

- belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajace na kazdej sekcji,

- belki kolektoréw wyposazone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi oraz zawory do
napetniania i oprézniania uktadu.

llos¢ sekcji w poszczegdlnych studniach rozdzielaczowych wynikaé bedzie z projektowanego obcigzenia
cieplnego budynku oraz rzeczywistej wydajnosci pionowych wymiennikédw gruntowych przy zachowaniu
maksymalnej gtebokosci odwiertu 100 m p.p.t.

2.5.2.8. RUROCIAGI POZIOME — ROZPROWADZAJACE | DOBIEGOWE

Rury rozprowadzajace od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika
gruntowego wykonac z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa taczonych za pomocg zgrzewania: polifuzyjnego,
doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku
prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac. Rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do
pompy ciepta umieszczonej w budynku wykonac z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa tgczonych za pomoca
zgrzewania: polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej poziomu
przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowaé. Ponadto rury
dobiegowe izolowac¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejsciach przez przegrody budowlane,
wewnatrz pomieszczenia technicznego, w ktérym usytuowana bedzie pompa ciepta. Wykonana izolacja
powinna ograniczad straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty
izolacyjne powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubos¢ izolacji 13 mm.

2.5.2.9. POJEMNOSCIOWE PODGRZEWACZE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zamawiajacy wymaga zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej pojemnosciowych podgrzewaczy
wody zasilanych przez pompy ciepta. Zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry
funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz: pojemno$¢ co najmniej 270 dm3, ci$nienie maksymalne nie
mniejsze niz 10 bar, temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 70°C, zbiornik stalowy,
emaliowany, dodatkowe zabezpieczenie za pomocg anody magnezowej, powiekszona wezownica
umozliwiajgca wspétprace z pompa o0 mocy co najmniej 14kW,. zdejmowana izolacja termiczna , przytacze
cyrkulacji, grzatka elektryczna co najmniej 9 kW. Wielkos$¢ pojemnosciowych podgrzewaczy wody powinna
wynika¢ z obliczonego Wykonawce w ramach opracowania dokumentacji projektowej zapotrzebowania na
cieptg wode uzytkowa dla budynku.

2.5.2.10. CZYNNIK OBIEGOWY

Jako czynnik obiegowy dolnego zrddta ciepta nalezy zastosowaé gotowe mieszanki na bazie glikolu
propylenowego, inhibitoréw korozji i sSrodkdéw antypienigcych. Zamawiajacy wymaga aby zastosowana
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mieszanka posiadata parametry nie gorsze niz: temperatura krystalizacji nie wyzsza niz: - 15°C, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A nie mniejszy niz: 0,4 W/(m*K), gestos$¢ w temperaturze 20°C nie wieksza niz 1030
kg/m?3, odczyn pH w zakresie od 7 do 8. Po napetnieniu instalacji czynnikiem obiegowym nalezy sprawdzi¢ jego
parametry: temperature krystalizacji, odczyn pH oraz gestos¢. Rzeczywiste parametry czynnika obiegowego
powinny by¢ wykazane w protokole koicowym odbioru instalacji.

2.5.2.11. POMPY OBIEGOWE

Pompy obiegowe czynnika obiegowego dolnego Zrddta powinny zapewni¢ wynikajacy z opracowane;j
dokumentacji projektowej przeptyw i wysokos$¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym zapotrzebowaniu na
energie elektryczng. Uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢ odporne na transportowane medium, to jest
roztwor glikolu propylenowego. Na ssaniu pomp zmontowac filtr siatkowy. Na ssaniu i ttoczeniu pomp
zamontowac¢ zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i demontaz pompy. Pompy montowac za
posrednictwem elastycznych tgcznikdw eliminujgcych przenoszenie drgan na instalacje.

2.5.2.12. AUTOMATYKA, STEROWANIE, OPOMIAROWANIE

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania pracg pompy ciepta posiadaty
parametry funkcjonalne nie gorsze niz:

- sterownik pomp wyposazony w wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt wszystkich istotnych parametréw
temperaturowych oraz ci$nieniowych, stanéw pracy oraz komunikatéw usterek,

- kontrola przytgczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego,

- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscia korekty krzywej regulacyjnej,

- programowana realizacja ostabien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym,

- modut komunikacji zdalnej przez Internet,

- blokada zatgczenia w stanie awaryjnym,

- licznik ciepta wytworzonego w instalacji pompy ciepta — centralny monitoring zuzycia energii cieplnej.

2.5.2.13. ARMATURA, OSPRZET

Nalezy stosowac armature i osprzet przeznaczony do pracy z wodnym roztworem glikolu propylenowego.
Armatura do $rednicy DN63 taczona przez zgrzewanie, powyzej Srednicy DN63 potaczenia kotnierzowe.
Stosowad armature co najmniej PN6. Kazda z instalacji nalezy wyposazyé w grupe bezpieczenstwa sktadajaca
sie z: przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeristwa, manometru i automatycznego
odpowietrznika.

2.5.2.14. MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Zamawiajacy oczekuje, ze zmodernizowane zostang istniejgce instalacje techniczne obiektu w nizej
wymienionym zakresie: modernizacja instalacji elektrycznej wewnatrz budynku w zakresie:

* wykonanie nowych wlz (wewnetrznych linii zasilajgcych) na odcinku od tablicy gtéwnej do rozdzielni w
pomieszczeniu technicznym pomp ciepta wraz z wykonaniem nowych rozdzielni dla instalacji pomp ciepta ;

® Zamawiajgcy wymaga zastosowania kabli zytami miedzianym o przekroju wystarczajagcym dla wystepujgcych
obciazen,

e wlz (wewnetrzne linie zasilajgce) wyposazyé w oddzielny przewdd ochronny i neutralny,

* nowe rozdzielnie instalacji pomp ciepta wyposazy¢ w licznik zuzytej energii elektrycznej przez pompe ciepta
oraz pompe obiegowa dolnego zrédta ciepta.
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2.5.2.15. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH

Zamawiajacy oczekuje wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia to jest adaptacji pomieszczen na pomieszczenia techniczne pomp ciepta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wykonaniu fundamentdw pod urzadzenia, przebié, przejs¢ szczelnych przez
przegrody budowlane, bruzd, otworéw montazowych, podpdr, zawiesi itp. wraz z przywrdceniem naruszanych
miejsc do stanu pierwotnego.

2.5.2.16. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH

Zamawiajacy oczekuje wykonania nizej wymienionych prac niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia: Wykonanie wykopu punktowego pod studnie rozdzielaczowg. Wykonanie wykopdw liniowych
pod rurociaggi doprowadzajace i dobiegowe, Usuniecia urobku powstatego w trakcie wykonywanych
odwiertéw poza teren obiektu . Wykonanie wszystkich instalacji tymczasowych niezbednych do prowadzenia
robét. Odtworzenie do stanu pierwotnego terendw po przeprowadzonych odwiertach i robotach ziemnych.

2.5.3.  Wymagania formalno — prawne

2.5.3.1.  Pompa ciepta wraz z instalacjq grzewczqg (chtodniczq) oraz cieptej wody uzytkowe;.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany przez osobe spetniajgca ponizsze wymagania:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci instalacyjnej, o ktorych jest
mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.).

Montazu instalacji moze dokona¢ wykonawca spetniajgcy ponizsze wymagania:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci instalacyjnej: w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.);

- jest przedstawicielem producenta gtdwnego urzadzenia wytwarzajgcego energie lub jego autoryzowanego
dystrybutora;

- posiada swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z
pozin. zm.) — w zakresie niezbednym dla montowanej instalacji;

- posiada wazny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie
instalowania danego rodzaju urzadzen.

Projektant okresli czy zbiorniki ciSnieniowe (na podstawie ich parametréw wyliczonych w projekcie) podlegaja
odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego zakwalifikowane wg Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen cisnieniowych Dz.U. 2003 nr
135 poz.1269.

2.5.3.2.  Pionowe gruntowe wymienniki ciepta (tzw. sondy gruntowe)

Instalacje grzewcze wspotpracujgce z pompami ciepta, ktére wyposazone sg w pionowe gruntowe wymienniki
ciepta wykorzystujace ciepto zgromadzone w $srodowisku gruntowo-wodnym, podlegajg wybranym zapisom
nizej wyszczegdlnionych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi:

1  Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z pdzniejszymi zmianami);
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2  Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);
3 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);
4  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 647 z pdzniejszymi
zmianami);
5  Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami);
6  Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami).
Zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 3) do wykonywania wykopow
oraz otwordw wiertniczych o gtebokosci do 30 m w celu wykorzystania ciepta Ziemi, nie jest wymagany projekt
prac geologicznych.
Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i gérnicze oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, mozna
wyodrebnic¢ nizej wymienione procedury i najwazniejsze etapy obowigzujgce przy wykonywaniu otwordw
wiertniczych do gtebokosci 100 metréw w celu umieszczania w nich pionowych gruntowych wymiennikéw
ciepta:

Opracowanie projektu robot geologicznych .
Zakres opracowania dokumentacji wykonania robot geologicznych w celu wykorzystania ciepta Ziemi okresla
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 (Dz.U. 282 poz. 1656) w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych. Kwalifikacje oséb wykonujgcych dokumentacje
okresla art. 57 Prawa geologicznego i gérniczego.

Zgtoszenie projektu i zawiadomienie o przystgpieniu do robot okreslonych w projekcie robét

geologicznych (roboét wiertniczych).
Zgodnie z art. 85 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 85) projekt robdt
geologicznych podlega zgtoszeniu staroscie. Rozpoczecie robdt geologicznych moze nastgpié, jezeli w terminie
30 dni od dnia przedtozenia projektu robét geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgtosi do niego
sprzeciwu.

Przeprowadzenie wtasciwych prac wiertniczych.
Kierowac i nadzorowac prace geologiczne mogg osoby posiadajgce uprawnienia kat. IV lub V.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do wtasciwego organu administracji

geologiczne;j.
Zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym (Dz. U. 2011 nr 163 art. 88), wyniki prac geologicznych wraz z ich
interpretacjg, okresleniem stopnia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem przedstawia sie w dokumentacji
geologicznej.

2.6. Instalacje - branza elektryczna
2.6.1. Wstep i czesc ogdlna

2.6.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robét dla modernizacji instalacji elektrycznej i
odgromowej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Bronowie, Bronowo 13B.

2.6.1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Na zakres przedmiotu zamédwienia sktadajg sie:
- wykonanie instalacji automatycznej regulacji oswietlenia;
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- modernizacja instalacji opraw oswietleniowych;
- modernizacja instalacji odgromowej.

2.6.1.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji technicznej

Nalezy przedstawi¢ dokumentacje techniczng w zakresie:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdin. zm);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzagdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664 z pdin. zm);

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami);

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobdw;

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U.z2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2.6.1.4. Wymagania dotyczgce kadry technicznej i pracownikéw robot budowlanych

Wykonawca przedtozy dokumenty stwierdzajace, ze posiada kadre techniczna uprawniong do realizacji robét
w branzy instalacji i sieci elektrycznych.

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z realizacjg zadania musza
by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej I1zby
Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca poda imie, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba
jest zarejestrowana na liscie.

Brygadzista musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne do 1 kV uprawniajace do wykonywania prac przy
urzadzeniach elektrycznych. Pozostali pracownicy, ktdrzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza
posiadac niezbedna wiedze zawodowg, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.6.2. Modernizacja instalacji oSwietleniowej - zakres, materiaty, wykonanie robét

2.6.2.1. Zakres dokumentacji projektowej

W zakresie projektu wykonawczego modernizacji instalacji oswietleniowej muszg znalez¢ sie m.in. obliczenia
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natezenia i rGwnomiernosci o$wietlenia zgodne z PN-EN 12464-1:2012. Na podstawie w/w obliczen nalezy
ustali¢ typ i lokalizacje opraw oswietleniowych. Nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe wykonane w
technologii LED. Nalezy zaprojektowac system automatycznej regulacji oswietlenia uwzgledniajacy ponizsze
wytyczne i funkcje:

- mozliwos¢ automatycznego zatgczania oswietlenia w miejscach ogdlnodostepnych w zaleznosci od natezenia
oswietlenia naturalnego oraz obecnosci osdb (korytarze, klatki schodowe, tazienki);

- mozliwo$¢ automatycznego wytgczania oswietlenia w pomieszczeniach uzytkowych poza godzinami statej
eksploatacji i przy braku obecnosci osdéb;

- programowanie okresu pracy normalnej i okresu czuwania (poza godzinami pracy, weekendy, przerwy
Swiateczne, wakacyjne itp.);

- przetaczanie trybu pracy oswietlenia - tryb staty i tryb z uwzglednieniem obecnosci oséb;

- strefowos$c¢ oswietlenia - mozliwos¢ zataczania i wytaczania recznego lub automatycznego (w zaleznosci od
obecnosci 0séb) oswietlenia w logicznie wydzielonych czesciach pomieszczen uzytkowych lub stref
ogdélnodostepnych.

Projekt systemu regulacji oswietlenia powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem obiektu i powinien
uwzgledniac jego preferencje, zwyczajowe zasady uzytkowania pomieszczen oraz dodatkowe uwagi i sugestie
mogace poprawic ergonomie uzytkowania lub przyczynic sie do dalszych oszczednosci energii elektryczne;j.
Systemem automatycznej regulacji powinno by¢ objete minimum 60% wszystkich opraw oswietleniowych. Z
uwagi na umozliwienia monitorowania efektu ekologicznego zaleca sie, aby instalacja oswietleniowa posiadata
odrebne podliczniki zuzycia energii elektrycznej.

2.6.2.2. Zakres przewidywanych robot

a) demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oswietlenia;

b) demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego oswietlenia;

c) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych;

d) wytyczenie tras przebiegu poszczegdinych obwoddéw odbiorczych;
e) montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow;

f) montaz kabli i przewodow;

g) montaz osprzetu elektrycznego;

h) montaz opraw oswietlenia;

i) inne roboty elektryczne;

j) badania i pomiary odbiorcze.

2.6.2.3. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé warunkom pracy danej instalacji. Wszystkie za-
kupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie oraz posiadac:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby niepodlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

oraz

- Gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.6.2.3.1. Kable i przewody elektroinstalacyjne

Nalezy stosowac kable i przewody wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
z zyt3 ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston
przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E-90056. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

2.6.2.3.2. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie
izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédet Swiatta typu LED. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci
i zapewniac¢ ochrone przeciwol$nieniows.

W przypadku wymiany zintegrowanych opraw oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym, oprawy
powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 2 godziny, z systemem zdalnego testowania. Oprawy te powinny by¢ w sposdb
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

2.6.2.3.3. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniaé aktualne normy i wymagania. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i
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bezpieczng eksploatacje i zapewniac wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Osprzet
powinien byé dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy;

i dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytdéw stosowanych podczas robot.

2.6.2.3.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Robét
(dozor techniczny).

2.6.2.3.5. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty elektroinstalacyjne mogg by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. zamknietych i suchych.

2.6.2.4. Wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

2.6.2.4.1. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

Nalezy wykonaé¢ demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia.
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2.6.2.4.2. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i osprzetem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
taczenie przewoddéw wykonywaé w osprzecie lub w puszkach instalacyjnych tagczeniowych przy uzyciu listew
zaciskowych lub szybkoztaczek typu Wago. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak,
aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany
w Dokumentacji Projektowej. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy t3 instalacja, a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

2.6.2.4.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe montowac w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu lub Scian montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Typ opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania
srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typéw opraw przy
realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametrow technicznych. Instalacje
oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYzo-750V. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy
stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44. Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane
poprzez miejscowe taczniki instalacyjne lub automatyczny system regulacji.

2.6.2.4.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

taczniki oswietleniowe oraz czujki ruchu nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronnych. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych prgdéw roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystgpic w
warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze byc¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

2.6.2.4.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz obudowy sprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytgczanie zasilania w dopuszczalnym
czasie: t£0,2/0,4s dla obwoddow oswietleniowych

Pozostate roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego oraz
zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.
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2.6.3. Modernizacja instalacji odgromowej - zakres, materiaty, wykonanie roboét

2.6.3.1. Zakres dokumentacji projektowej

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji odgromowe]j powinien by¢ opracowany zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcycmi ochrony odgromowe] obiektéw budowlanych, a w szczegdlnosci z pakietem norm
PN-EN 62305-1/2/3/4. W zakresie projektu wykonawczego modernizacji instalacji odgromowej powinny
znalez¢ sie m.in.:

- obliczenia ryzyka szkdéd piorunowych, na podstawie ktérych Projektant wyznaczna koniecznosé
zapewnienia odpowiedniej klasy ochrony odrgomowej LPS;

- obliczenia minimalnej ilosci przewoddw odprowadzajacych;
- obliczenia bezpiecznego odstepu izloacyjnego;

- obliczenia katéw ochronnych dla obiektéw umieszczonych w strefach ochronnych instalacji odgromowej.

1. Zakres przewidywanych robét
a) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na przebudowywanych potaciach dachu;
b) montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw;
c¢) montaz zwoddw poziomych i pionowych;
d) montaz przewodow odprowadzajacych;
e) montaz ztacz kontrolnych;

f) badania i pomiary odbiorcze.

2.6.3.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i stoso-
wania w budownictwie oraz posiada¢:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
technicznga panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby niepodlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny
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wyréb budowlany”,
oraz
- Gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.6.3.2.1. Zwody poziome

Nalezy stosowaé Zwody poziome wykonane drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm. Przed
montazem druty nalezy wyprostowac z uzyciem prosciarki do drutéw odgromowych.

2.6.3.2.2. Zwody pionowe

Zwody pionowe wykonac¢ za pomoca prefabrykowanych iglic odgromowych dostepnych wraz z
niezbednymi akcesoriami (podstawy, duty odciggowe, drazki izolacyjno-stabilizujgce).

2.6.3.2.3. Osprzet instalacyjny

Do wykonania prac zastosowac osprzet instalacyjny taki jak:

- przewody oprowadzajgce (ptaskownik FeZn 25x4mm lub drut stalowy ocynkowany @ 8mm)
- zaciski kontrolne;

- uchwyty dachowe do zwoddéw poziomych;

- ztgcza krzyzowe;

- zaciski do podtgczenia czesci przewodzgcych nieumieszczonych w przestrzeniach ochronnych
instalacji odgromowe;.

Osprzet powinien spetnia¢ aktualne normy i wymagania.

2.6.3.2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Kierownika Robét
(dozor techniczny).

2.6.3.2.5. Sktadowanie materiatow na budowie

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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2.6.3.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét.

2.6.3.3.1. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

Nalezy wykonaé¢ demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na przebudowywanych fragmentach dachu.
Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcych elementéw instalacji odgromowej pod warunkiem spetnienia
wymagan opisanych w punkcie 4.2.3. oraz akceptacji projektanta i kierownika budowy.

2.6.3.3.2. Montaz zwoddw poziomych

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm umieszczonym na
odpowiednich wspornikach i uchwytach (np. za pomocg wspornikéw nitowanych lub mocowanych
blachowkretami z gumowg uszczelky). Rozmieszczone zwody muszg tworzyc¢ siatke o wymiarach oczka,
zgodnych z dobrang klasg ochrony odgromowej. Odlegtos¢ miedzy kolejnymi uchwytami powinna wynosié
maksymalnie jeden metr. Dopuszcza sie wykonanie instalacji technikg naciggowsa. Do zwoddéw poziomych

podtaczyé rynny sciekowe oraz wszystkie, nieznajdujgce sie w strefie ochronnej, przewodzace elementy na
dachu.

2.6.3.3.3. Montaz zwoddw pionowych

W celu ochrony obiektédw na dachu budynku nalezy zastosowa¢ zwody pionowe o wysokos$ciach dobranych
zgodnie z PN-EN 62305. W celu lepszej stabilizacji zwoddw pionowych, oraz zapewnienia bezpiecznej przerwy
izolacyjnej zaleca sie wykorzystanie drgzkdw izolacyjnych. Projektowane zwody pionowe potaczy¢ do zwodow
poziomych za pomoca zaciskéw krzyzowych.

2.6.3.3.4. Montaz przewoddw odprowadzajgcych

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm umieszczonego w Srodowisku
niepalnym pod elewacjg budynku, lub z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm na wspornikach szpilkowych
na elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz odcinkéw prostych i
pionowych tak, by zapewnic¢ najkrétszg droge do ziemi. Zaciski probiercze nalezy zainstalowaé na wysokosci
0,3m - 0,6m od powierzchni terenu.
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Pozostate roboty budowlane wykonywacé zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego oraz zgodnie z
wiedzg techniczna i obowigzujgcymi przepisami.

2.6.4. Sprzet, maszyny i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST, w terminie przewidzianym
kontraktem. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ sprzet maszyny i transport wedtug
tabeli wykazu sprzetu w zatgczonym przedmiarze robot.

2.6.5. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

2.6.5.1. 4.5.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

2.6.5.2. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o dokumentacje projektowg i z
uprzednimi ustaleniami.

2.6.5.3.  Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca stwierdza wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr koricowy nastgpi w
terminie ustalonym w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jako$ciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa.

2.6.5.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektows;

b) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

c) Dziennik budowy i rejestry z obmiaréw;

d) Protokoty pomiaréw oraz badan;

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zabudowanych materiatow;

f) Rysunki i dokumentacje z robét towarzyszacych jezeli takie wystepujg oraz protokoty odbioru tych robét.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6. Kontrola jakosci robot

Wykryte usterki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ zastosowanych wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacja techniczng, normami i
certyfikatami;
- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany;
- prawidtowos¢ wykonania potaczen przewoddw.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce nastepujace badania i
pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr.;
- sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania;

- sprawdzenie zgodnosci potagczen, wyposazenia i opisu rozdzielnic z dokumentacja
projektowg;

- pomiary natezenia oSwietlenia;
- pomiary rezystancji uziemienia;
- pomiary ciggtosci zwoddw poziomych i przewoddéw odprowadzajacych;

oraz sporzadzi¢ protokéty z w/w badan.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczacych zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy doprowadzi¢ teren w miejscu wykonywania robét do stanu
niegorszego od stanu sprzed rozpoczecia robét.
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Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nhieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem, na ktérym znajdujg sie przedmiotowe obiekty, ktore beda
modernizowane.

2. Inwentaryzacja obiektu

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje inwentaryzacjg przedmiotowego budynku. Inwentaryzacja powinna by¢
zweryfikowana przed przystgpieniem do prac projektowych i budowlanych.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami budowlanymi

Przepisy zwigzane — wybdr wazniejszych.
- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717).
- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz. 1360).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1229).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z
2004r. poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa, stosowanych
w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. nr 164
poz. 1589).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
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budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

- Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z pdzniejszymi zmianami);
- Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);
- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);

- Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami
UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie.
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4. Dokumentacja fotograficzna.

4.1.1.1. Widok ze wchodu — strefa wejscia

L

4.1.1.2. Widok z potnocy
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4.1.1.3. Widok z zachodu

g A e
T N S

o/

4.1.1.4. Widok z potudniowego zachodu
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5. Lista zatagcznikéw
Zatacznik 1: Inwentaryzacja

Zatgcznik 2 : Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500
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