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NIP: 742-209-52-51 ul. Trzy Lipy 3

REGON: 221221336 80-172 Gdansk
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drewnicy w
ramach programu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem
przez Zutawy”

Lokalizacja: dz. nr 468/2, 472, 512/2, 516 obr. 221004_2.0004 Drewnica
Jednostka ewidencyjna 221004_2, Stegna

Kategoria obiektu:  XXI: przystanie, pomosty

Inwestor: Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

Os$wiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
2013.1409) jako projektanci niniejszego projektu  budowlanego
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy: | Branza mgr inz. Leszek Konkol
elektryczna: upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
| Egzemplarz nr [1 ]2 |3 J4 |

Zawartos¢ opracowania:

l. Projekt zagospodarowania terenu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Cze$¢ opisowa

Zataczniki

Czes$¢ rysunkowa

Projekt architektoniczno - budowlany
Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

L. Projekt konstrukcyjny

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Iv. Projekt drogowy

Cze$¢ opisowa

Czes$¢ rysunkowa
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 us. 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drew-
nicy w ramach programu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe —
Kajakiem przez Zutawy”

Lokalizacja: dz. nr 468/2, 472, 512/2, 516
obr. 221004_2.0004 Drewnica
Jednostka ewidencyjna 221004_2, Stegna

Inwestor:
Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

W zakresie branzy elektrycznej zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

POM/0008/POOE/13

PROJEKTANT: Upr. Budowlane do projektowania
o bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Leszek Konkol instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Il.  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OK_RE,QO.WA
1ZBA INZYHIEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.glojm;;x 43/44
58-324-89- '
" ;ZIX b%-é@‘hda-gg Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

svg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art, 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
drt inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji kg#alifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenice 1
2.0Okrggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5S-2CL-X87 *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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lll.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przystani kajakowej
w miejscowosci Drewnica. Obiekt bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA zgodnie
z warunkami przytgczenia P/16/054081 z dnia 08.11.2016

2.2. Podstawa opracowania

e Warunki przytgczenia P/16/054079,
o  Wytyczne Inwestora,
e  Projekty branzowe,

e  Mapa do celdw projektowych.

2.3. Zatozenia projektowe

e Napiecie zasilania: 230V
e  Moc elektryczna: 4.5 kW
e  System zasilania: TN-C-S
o Rezystancja uziemienia: <10Q

2.4. Zakres projektu

e  Zasilanie obiektu w energie elektryczng (WLZ) - YAKXS 4x25 mm? ~55m
e Budowa systemu uziemienia ~1 kpl.
o Montaz szafy zasilajgcej kamery ~1 kpl.
e  Montaz stupéw pod kamery h=4m ~2 kpl.
e Montaz kamer CCTV z modutem GSM ~2 kpl.
e  Pomiary elektryczne ~1 kpl.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Wewnetrzna linia zasilajaca nn 0,4 kV

Miejscem przytgczenia projektowanej instalacji zgodnie z warunkami przytgczenia P/16/054081 bedzie zigcze
kablowo - pomiarowe, ktérego budowa znajduje si¢ w zakresie Energa Operator SA.

Sie¢ niskiego napiecia bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C-S. Sie¢ zaprojektowano w catosci jako kablowa.
Kabel ziemny w rowie kablowym uktada¢ na gtebokos$ci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla
przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtu-
gosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢ = 25
cm. Pozostaty row kablowy zasypac¢ ziemig rodzimg. Skrzyzowania projektowanego kabla z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonac¢ przy uzyciu przepustéow ochronnych (wyloty rury uszczelni¢). Kabel oznakowaé
opaskami kablowymi co 10 m oraz na obu koncach przepustu kablowego. Opaska powinna zawiera¢ informa-
cje o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, kierunku, roku wykonania. Szczegétu uzgodni¢ z inspekto-

rem nadzoru elektrycznego na etapie wykonawstwa.
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Przyktadowa tres¢ tabliczki:

LK 0,4kV 2017R

YAKXS 4x25mm?

R
SP Z1

Gmina Stegna

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne prace nalezy przerwac
i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Po utozeniu kabli w wykopach oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
nalezy, przed zasypaniem rowéw, dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabli oraz sporzadzi¢ protokot

odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela uzytkownika.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem terenu prace wykonac recznie, a projektowany kabel uktada¢
w rurze ostonowej. Przed rozpoczeciem wykopéw trasa kabla podlega wytyczeniu przez uprawnionego geo-
dete.

Wraz z kablami utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 mm i potgczy¢ istniejace uziemienie z uziemieniem

projektowanej szafki Z1. Wypadkowa rezystancja uktadu uziemienia musi byé nie wieksza niz 10 Q (R<10Q).

2.2. Szafka Z1

Projektuje sie szafke w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. Projektowang szafke Z1 zamontowa¢ na

fundamencie zgodnie z rys E-01. Z1 nalezy wyposazy¢ w zamek i pozostaty osprzet zgodnie z rys. E-02.

2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzgdzen projektuje sie ograniczniki klasy I+l Ograniczniki zainstalowaé

zgodnie ze schematem na rys. E-02.

2.4. Gniazda elektryczne w wiacie

Dwa gniazda 230V (IP54) nalezy umiesci¢ wewngtrz wiaty na wysokosci ~1,2m nad podtogg. Gniazda zasili¢

ze szafki Z1 kablem YKYzo03x2,5mm?2. Wewnatrz wiaty kabel prowadzi¢ n/t w rurce ostonowej np. RL18.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiekcie bedg pracowa¢ w uktadzie TN-C-S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiadac¢ izolacje w kolorze zéi#to - zielonym nalezy przytaczy¢
je do szyn ochronnych PE w rozdzielnicach. Do przewodu ochronnego przytgczy¢ zaciski ochronne gniazd
wtyczkowych i metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodoéw, obudéw aparatdéw i urzadzen
elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewoddéw to 450/750V ikabli 0,6/1kV (obwody
230V/400V).

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne wytgczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie potgczen wyréwnawczych wszystkich dostepnych
czesci przewodzacych urzadzen technologicznych. Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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2.6. Monitoring CCTV
W miejscach wskazanych na rys. E-01 posadowi¢ stupy kamerowe (h=4m) na prefabrykowanych
fundamentach. Na stupach zamontowa¢ kamery monitoringu z modutem GSM umozliwiajgcym

bezprzewodowe przesytanie danych.

Specyfikacja kamery:
e Rozdzielczos¢ 1920x1080
e Zasieg diod podczerwieni - do 30m
e Klasa szczelnosci - IP66
e Router 3G/WIFI lub LTE
e Zdalny podglad ,on-line” przez sie¢ GSM/WIFI (na stronie internetowej gminy)
e Archiwizacja na karcie SD lub serwerze
e Zdalne pobieranie nagran
e  Odpornos¢ na niskie temperatury

o Do kamery nalezy dostarczy¢ karte SIM.

3. OBLICZENIA

3.1. Dobér przewodéw i kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Procentowy spadek napiecia dla obwodu jednofazowego:

200- P-1
AUL/‘ = 2
7-S-U;
Procentowy spadek napiecia dla obwodu trojfazowego:
100-P-1
AU, = ——
y-SU;
Gdzie:

| — dtugosc¢ linii [m]
S — przekroj przewodu [mm?]
y — konduktywno$¢ [m/Qmm?] (dla zyt Cu-56, dla zyt Al-33)

Un — napiecie miedzyprzewodowe: 400 [V]
Uf — napiecie fazowe: 230 [V]
Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od ztgcza do odbiornika wg PN-IEC 60364-5-52:2002 nie moze

przekroczy¢ 4%

3.2. Dobér przewodoéw i kabli ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

Przewody i kable dobrano z warunkéw zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci przewodéw
z charakterystykami ich zabezpieczerh wymaganych przez norme PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem

przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:
I, <1 <I. 1, <1,45-1,

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia lub prad nastawiony w urzgdzeniu zabezpieczajgcym z regulacjg [A]
IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
Idd — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu [A] wg katalogu Tele Fonika edycja 09.2009

Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspétczynnik zmniejszajgcy
(Iz=1dd*kg) [A] kg — wspotczynnik zmniejszajgcy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1)
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12 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (12 =k*In) [A] na przecigzenie/cztonu przecigzeniowego
k — wspotczynnik [-]

1,6 - dla bezpiecznikéw o In=32A - Wylgczenie przed uptywem 1-4h

1,45 - dla wytgcznikéw - Wylgczenie przed uptywem 1h

3.3. Warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia

Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancji obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek wg PN-HD
60364-4-41:2009

Zg-1,<U,
Z =\/(RT +1,24-(2- R, +2-Ry,, +2- RO +(X; +(2- X, +2- X, +2- X))

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej [Q2] (pomiar wg PN-HD 60364-6:2008)

R, X — rezystancja i reaktancja zastepcza [QY]

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie okreslonym

w PN-HD 60364-41:2009 (tablica 41.1 lub w ciggu 5s wg 411.3.2.3)
(Wartosci la przyjeto wg katalogu ETI Polam Sp. z 0.0. wydanie 2012/2013)

Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi: 230 [V]
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

4. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestorow sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w zalgczonych uzgodnie-
niach. Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1, PN-E-
05125 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Wszelkie roboty zwigzane
z pracami przy urzadzeniach bedacych wlasnosciag ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzgadnia¢ na roboczo

z przedstawicielami w/w.
Catos¢ prac wykonac¢ na podstawie aktualnych norm i obowigzujgcych przepisow:

- stosowa¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o petnej wartosci technicznej i zgodnie
z projektem,

- wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiaréow wg PN-HD 60364-6:2008 i sporzadzic¢
dokumentacje wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. Przedstawione zestawienia materiatéw przed zakupem i montazem nalezy
zweryfikowaé¢ na budowie.

- Lokalizacje miejsca przylgczenia wskazanego na rysunku E-01 nalezy uzgodni¢ na etapie projektu przytagcza
ENERGA OPERATOR SA.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg miedzybranzows.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- KONIEC OPISU —

Projektant:

mgr inz. Leszek Konkol
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

5. Szacunkowe zestawienie materiatow

Lp. | Materiat jedn. Ilos¢
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? mb. 55
2. | Kabel YKYzZo 3x2,5 mm? mb. 65
3. |PFeZn25x4 mb. 110
4. |Szafa Z1 wgrys. E-02 kpl. 1
5. | Folia niebieska mb. 110
6. |Rura ostonowa np RL18 mb. 5
7. | Stup pod kamer¢ h=4m z fundamentem i uchwytem kamery kpl. 2
8. |Kamera CCTV z modulem GSM + karta SIM kpl. 2
9. | Gniazda IP 54 n/t kpl. 2
10. | Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

Lokalizacja:
Drewnica

Kategoria obiektu:

Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa
w Drewnicy w ramach programu ,,P_omorskie
Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez Zutawy”

dz. nr 468/2, 472, 512/2, 516 obr. 221004_2.0004
Jednostka ewidencyjna 221004_2, Stegna

XXI: przystanie, pomosty

Inwestor: Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna
Zespot projektowy: | Branza mgr inz. Leszek Konkol
elektrycz- upr. bud. nr POM/0008/POOE/13

na:
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

1.

2.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- czynna linia kablowa nn 0,4 kV
- czynna linia kablowa SN 15 kV

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynna linia kablowa nn 0,4 kV

- czynna linia kablowa SN 15 kV

Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujqcych podczas realizacji
robot elektrycznych okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia
Prace podczas montazu urzadzen przy uzyciu elektronarzedzi, podiaczanie urzadzen do
przewodow zasilajacych. Wszystkie w/w zagrozenia beda wystepowaty podczas realiza-

cji robot w obrebie obiektu.

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikow robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalist¢ d/s BHP

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajg-
cych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-

znaczenie w tym celu osoby

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-

czenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie zapewniajgcych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajqgcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych za-
groZen:
Wykonywanie robot przez pracownikéw przeszkolonych, posiadajacych aktualne bada-
nia lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. Wyposazenie pracownikéw w niezbedne $rodki me-
dyczne.
Wykonywanie robot zgodnie z przepisami bhp, ppoz, DTR urzadzen i kartami technicz-
nymi wbudowywanych materiatow. Asekuracja pracownika wykonujgcego prace nie-

bezpieczne.
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Energa

operator

Numer P/16/054081 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 08-11-2016

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5,

7.1.8.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: przystan kajakowa- wiata rekreacyjna

Adres (Nr dziatki): Drewnica
gm. Stegna, dziatka numer 515/2

Crupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - NOWY DWOR GDANSKI [5003]
Linia 15 kV 5003 GPZ NOWY DWOR - DREWNICA [4200]
Stacja SN/nn DREWNICA MOST [5479]
Obwod nn do ZK Aboneneckie [5479-300]
Obiekt Obwod [nN] do ZK Aboneneckie [5479-300]
Istniejacy kabel YAKY 4x120 relacji T-5479 - ZK - 19
Miejsce dostarczania energii elektrycznej;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w cze$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego w kierunku instalagji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa;
Nie dotyczy.
Urzgdzenia nn:
Na dziatce odbiorcy (dz. nr 515/2) wykonaé weinke w istniejacy kabel YAKY 4x120 relacji T-5479 - ZK - 19, wstawié ziacze
kablowo-pomiarowe.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przyiaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowiazujacych wymagar ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i
eksploataciji odbiorcy.

- Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudows, obiektu na zasadach ustalonych
w umowie (odrebnej umowie).

- Do Ziacza kablowo-pomiarowego wprowadzi cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi przepisami.




9.2,

9.3.
94.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

- Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowsj poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepieé klas B, C i D.

- Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza kablowo-pomiarowego na granicy posesji w migjscu ogéinodostepnym.

- Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w poblizu granicy dziatki odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposbéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtormych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji -
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv :
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ NOWY DWOR GDANSKI
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:




1.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Zmiane ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé¢ w rozdzielni giownej obiektu.

- Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP,

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztgczowo pomiarowego.

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym bedg
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspolpracy ruchowes:
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehiaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 +.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

MillMdrzej

Rejfony Dystrybucit

Mirogfaw Maslany

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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Tabela 1.1

Najmniejsza dopuszczalna odlegto

cm
Skrzyzowanie i zblkenie [ ]
pionowa pozioma
przy skrzgowaniu | przy zblieniu

Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1kV z kablami o5 5
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia uradzen o5 Mo Sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju styka
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowedo 1kV z kablami 50 10
na napcie powyej 1kV
Kabli elektroenergetycznych na negie powyej 1kV do 10kV z kablam 50 10
tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na negie powyej 10kV z kablami tego 50 o5
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych za kablami telekomuaoyiaymi 50 50
Kabli réznych wytkownikéw 50 50
Kabli z mufami gsiednich kabli o naley 25

rzyzowat

Tabela 1.2

Najmniejsza dopuszczalna odlegfto

[cm]

Rodzaj urazdzenia podziemnego

pionowa
przy skrzyowaniu

pozioma
przy zblzeniu

Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalny
i palnymi o cénieniu do 49 kPa (0,5 at)

Rurochgi z gazami palnymi o &nieniu 49-392 kPa (0,5-4,0 at)

Rurochgi z cieczami palnymi

n@0" — przysrednicy
rurociagu do 250mmj

50

i 80" — przy

100

srednicy rurocigu
wigkszej nz 250 mm

100

Rurochgi z gazami palnymi oénieniu powyzej 392 kPa ( 4,0 at)

wg BN-71/8976-31

przemystowego

odwadniajcego

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Cze$ci podziemne linii napowietrznych - 80
Sciany budynkéw i budowli - 50
Skrajna szyna toru trakcji nieelektrycznej 100 — mgdzy oston, 250
Skrajna szyna toru kolejowego trakcji elektrycznej kabla i stop szyny ; 3
Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i boczikickejowej, nie 50 — midzy oston
przystosowaneych do trakcji elektrycznej na zargtym terenie zaktadu| kabla a dnem rowu 80"

1)
2)
3)
4)

Dopuszcza giodlegtagc 80 cm pod warunkiem jak w. 1)
Wedtug PN-66/E-05024

Dopuszcza giodlegtag¢ 30cm pod warunkiem zastosowania oston otacyah

Dopuszcza siodlegtag¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rutpwig o dlugdci wg. tabl. 1.3




Rys. nr E-3  Uktadanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym

wg. tabeli 1.2

Rys. nr E-4  Odleglosci kabli utozonych w ziemi

od linii napowietrznych i budynkow

AR

Rys. nr E-5  Odlegtosci kabli utozonych w ziemi
od torow kolejowych

=500 wg. tabeli 1.1 =500
A
7 N— J—
z T _wgtabelill ]

Rys. nr E-7  Odleglo$ci migdzy kablami utozonymi w ziemi

LEGENDA: Bednarka

Folia oznacznikowa
Grunt rodzimy
Ostona kabla

Rurociag

1 Podsypka piaskowa
2 Kabel
3 Kabel w rurze ostonowej

03N L K

Rys. nr E-6  Odleglosci kabli utozonych w ziemi
od rurociagdéw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

Rys. nr E-8  Odleglosci migdzy kablami uktadanymi

wzdhuz jezdni

9 Zbiorik z ciecza palna
10 Stup linii napowietrznej
11 Sciana budynku

12 Szyna

13 Nasyp linii kolejowej

14 Réw odwadniajacy

15 Nawierzchnia nieutwardzona
16 Chodnik dla pieszych

17 Jezdnia



