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PRZEKROJ TYPOWY

WARSTWY DROGOWE -
KOSTKA BETONOWA

skala 1:10

PRZEZ

- kraweznik bet. 25x30cm

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

- fawa betonowa c betonu C12/15

- podbudowa z KESM 0/31,5 - warstwa gorna gr. 10cm ~istniejace podioze gruntowe

- podbudowa z KESM 0/63 - warstwa dolna gr. 20cm
- stabilizacja gruntu z cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
- istniejgce poditoze gruntowe
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UWAGI:
- beton taw pod krawezniki C12/15
- wymiary w [mm]
- spadek poprzeczny jednostronny 2%
Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu Michat Kakol
"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zutawy" ECE - KONSTRUKCIE
Drewnica, dz. nr 472, 516, 515/2, obreb Drewnica INZYNIERSKIE
ul. Trzy Lipy 3

INWESTOR:

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

80-172 Gdarisk
NIP 742 209 52 51
REGON 221221336

TYTUE RYSUNKU:

Konstrukcja slipu - przekréj podtuzny

ece.k com

Branza dr.: Projektant: inz. Bogdan Guzanowski Podpis:
upr.nr 1239/EL/87

" Projekt budowlany

pazdziernik 2016
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