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PROJEKT BUDOWLANY 
 

Tytuł opracowania: Budowa przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji 
wodociągowej dla przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w 
Drewnicy w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 
Kajakiem przez Żuławy” 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji 

wodociągowej dla przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu „Pomorskie Szlaki 

Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” na dz. nr 216/4, 468/2, 472, 515/2, obr. Drewnica. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500, 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan nr 161/W/2016 z dn. 24.10.2016 wydane przez 

CWŻ 

- obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej. 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

Zgodnie z mapą oraz danymi otrzymanymi od Gestorów na omawianym terenie występują następujące sieci: 

 

Infrastruktura podziemna: 

- sieć wodociągowa Ø110 oraz 40PE 

- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

 

Infrastruktura naziemna: 

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna 

 

3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ 

3.1 Opis projektowanych rozwiązań 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi źródłem wody dla obiektu będzie istniejący wodociąg 

Ø110PCV. Z wodociągu zaprojektowano przyłącze o średnicy Ø63PE na odcinku prowadzonym do wysokości 

działki 472 oraz odcinek o średnicy Ø40PE jako odejście zakończone studnią wodomierzową (SW). 

Włączenie do istniejącego wodociągu przewidziano w punkcie W1. Na każdym odgałęzieniu stosować zasuwy 

z miękkim uszczelnieniem wyposażone w trzon teleskopowy i skrzynkę uliczną. 

Główny zestaw wodomierzowy zlokalizowano w zewnętrznej studni wodomierzowej (tworzywowej) o średnicy 

Ø1000 na działce 472 i umieszczonej w terenie zielonym . W studzience zaprojektowano zestaw 

wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu EA oraz zaworami odcinającymi. Montaż 

wodomierza przewidziano na konsoli wodomierzowej (np. prod. Jafar). Odcinek od zaworu antyskażeniowego 

do punktów poboru należeć będzie do zewnętrznej instalacji wodociągowej. Instalacja doprowadzać będzie 

wodę do jednego punktu czerpalnego na działce 515/2 służących do celów bytowo – gospodarczych. Odcinek 

zasilający zaprojektowano z rur Ø40PE. 

3.2 Wytyczne materiałowe 

- rury ciśnieniowe PE100 (SDR17) na PN 1.0 MPa np. prod. Pipe Life 

- kształtki z żeliwa sferoidalnego 

- opaska odcinająca do nawiercania pod ciśnieniem dla rur PCV z odejściem gwintowanym poziomym 

Dn50 

- zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem wyposażone w obudowę teleskopową oraz żeliwne 

skrzynki uliczne 

- wodomierz klasy B np. typ 120 prod. Sensus 

- zawory odcinające gwintowane 

- zwrotny zawór antyskażeniowy typu EA 

- studnia tworzywowa Ø1000, (studnia wodomierzowa) 

- właz klasy A15 

- punkt czerpalny - źródło wody pitnej (np. zdrój uliczny) bez tacy ociekowej zapewniające łagodny 

wypływ wody, wyposażone w drzwiczki serwisowe, odporny na zniszczenie 
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3.3 Wytyczne wykonawcze 

Rurociągi układać w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zastosowane rury i kształtki nie 

wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.  

Wykopy pod projektowane przyłącze wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach zbliżeń i skrzyżowań  

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odkrytą 

infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie, podparcie lub 

obudowę. Przewiduje się układanie rurociągów w wykopach wąsko przestrzennych, szalowanych 

zabezpieczających przed zalaniem wykopu wodami opadowymi Podsypkę i zasypkę wykonać materiałami 

sypkimi (żwir, tłuczeń, piasek) a wskaźnik zagęszczenia wszystkich warstw wynosić musi 98% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przyłącze i instalację zewnętrzną wykonać z rur PE łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz 

kształtek/armatury z żeliwa sferoidalnego. Rurociąg układać na 15 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu 

wodociągu oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonać obsypkę z piasku sięgającą po 

zagęszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys. 20 cm nad rurociągiem ułożyć 

taśmę ostrzegawczą kolory biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Pozostałą część wykopu 

wypełnić gruntem rodzimym. Zgodnie z PN-81/B-10725 wartość ciśnienia próbnego wynosi pp = 1.5 pr lecz 

nie mniej niż 1.0 MPa. Po pozytywnych wynikach próby wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. 

Zasuwy trwale oznakować tabliczkami znamionowymi (słupki ze stali nierdzewnej). Odgałęzienia oraz 

posadowienie armatury, należy stabilizować poprzez wykonanie bloków oporowych. 

4 OBLICZENIA 

Obliczenia zapotrzebowania wody 

 

Wyposażenie sanitarne oraz wypływy normatywne wody: 

 

 Ilość 

[szt] 

Normatywny wypływ 

wody zimnej 

qn [dm
3
/s] 

Normatywny wypływ 

wody zimnej 

qn [dm
3
/s] 

Zawór 

czerplany 
1 0,15 - 

SUMA:  0,15 - 

 

Przepływy wody w budynku: 

qn = 0,15 dm
3
/s 

qobl = 0,682 (qn) 
0,45

 – 0,14 = 0,15 dm
3
/s = 0,54 m

3
/h 

 

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny o przepływie nominalnym qp = 1,0 m3 Dn15. np. prod, 

Sensus typ 120 

Trasę oraz średnicę przyłącza pokazano w części rysunkowej. 

Opracowanie:   

Radosław Machel  
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5 ZAŁĄCZNIKI 

5.1 WT przyłączenia do sieci wodociągowej nr 161/W/2016 z dn. 24.10.2016 wydane przez CWŻ 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

PZT-S01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

PZT-S02 Profil przyłącza wodociągowego 1:100/500 

PZT-S03 Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej 1:100/500 








