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Przebudowa drogi gminnej ulicy Łąkowej w Mikoszewie

Gmina Stegna, 82-103 Stegna, ul. Gdańska  34

Woj.: pomorskie, Powiat: nowodworski, Gmina: Stegna, Miejscowość: Mikoszewo

Układ Drogowy

PRZEKROJE NORMALNE

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki/

Tytułu rysunku:Zadanie/Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowania:

DrogowaBranża: P.B.i W.

Zespół projektowy

Projektował

Sprawdził

Opracował

imie i nazwisko specjalność  i nr uprawnień podpis

-

Data opracowania:

Rys nr:

Skala:
Stadium projektu:

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowski

80-707 Gdańsk , ul. J. Pastoriusza 12/14
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

technik drogowy  Jerzy Cieszko 1299/EL/88

inż. Edward Żak 1974/EL/94
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Konstrukcje na KR2 Ul. Łąkowej

K02 Jezdnia
Warstwa Grubość [cm]

Kostka bet. brukowa, brązowa 8
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3

Podbudowa pomocnicza KŁSM 0/31,5 20

Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=2.5 MPa z dowozu

10

Podłoże gruntowe -

K02 Zjazdy

Warstwa Grubość [cm]
Kostka bet. brukowa, szara 8
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3
Podbudowa KŁSM 0/31,5 15
Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=2.5 MPa z dowozu

10

Podłoże gruntowe -

K03 Ciąg pieszy

Warstwa Grubość [cm]
Kostka bet. brukowa, szara 6
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3
Podbudowa KŁSM 0/31,5 10
Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=2.5 MPa z dowozu

10

Podłoże gruntowe -

Projekt Architektoniczno-Budowlany i Wykonawczy


