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A. CZESC OPISOWA
. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Stegna, ul. Gdarska 34, 82-103 Stegna na podstawie
umowy zawartej pomiedzy Gming Stegna, a firmg CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej

Potrzebowski.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjq celu publicznego polegajaca przebudowie drogi

gminnej ulicy tLakowe;.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany uktadu drogowego przedmiotowej inwestyciji, na
ktdrg sktada sie:
» Przebudowa drogi gminnej ulicy takowej w Mikoszewie;

oraz zwigzane z powyzszym:

= budowa nowej nawierzchni jezdni drogi;

= budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na catej dlugo$ci projektowanej drogi;

= ysunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa drogi,

= budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej;

= wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

= wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikdéw w pasie drogowym.

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie

Stegna, w zachodniej cze$ci miejscowosci Mikoszewo, w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

Obreb: Mikoszewo Dziatki: 50, 79, 28, 81, 80/3, 80/1, 72/1, 56/2, 43, 48/2, 55/2, 44/1.
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Na czas realizacji inwestycji planuje sie czasowe zajecie nastepujacych nieruchomosci.

Obreb: Mikoszewo Dziatki: 79, 28, 81, 80/3, 80/1, 72/1, 56/2, 43, 48/2, 55/2, 44/1.

Zajecia czasowe ww. hieruchomosci zwigzane sg z wykonywaniem rob6t drogowych wraz z robotami
towarzyszacymi oraz rob6t instalacyjnych. Sg to m.in. z odtworzenie, regulacja wysoko$ciowa istniejacych

zjazdow, usuniecie kolizji infrastruktury techniczne;.

1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaricéw oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Ulica takowa to droga typowo osiedlowa obstugujaca mieszkaicow doméw jednorodzinnych.
Na ww. ulicy odbywa sie¢ ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzytecznosci
publicznej - Smieciarki. Jest to ruch lekki. Ustalono nastepujgca kategorie ruchu.

o Ul Lakowa KR2

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

ul. takowa jest drogg gminng o nr 179028G, szerokos¢ jezdni ok. 5.5m, szerokos¢ pasa drogowego ok. 8,0m,
nawierzchnia gruntowa, klasa drogi ,D”.

Ul. Lakowa jest drogq dojazdowa i taczy ul. Gdarska z ulicami Piaskowa, ul. Dtugq i ul. Wislana.

Ul. Lakowa jest podporzadkowana ulicy Gdanskiej, pozostate skrzyzowania sg réwnorzedne. Potgczenia

ww. ulic stanowig skrzyzowania zwykle.

Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi: teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej .

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujq sie:
= linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne,
= |inie kablowe teletechniczne,
= sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
= sie¢ wodociggowa,

= drzewa.



(b Qivi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na ulicy Lakowej stwierdza sie bardzo zly stan istniejacej nawierzchni. W okresie roztopow wiosennych
powstajgc liczne koleiny, ubytki i wyboje. Jest to spowodowane brakiem odwodnienia istniejacej nawierzchni

gruntowe;.

24.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (Odrebne opracowanie), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podtoze
gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy no$nosci G1. Przy czym stwierdzono
wystepowanie piaskow drobnych i srednich réwnoziarnistych w stanie $redniozageszczonym, ktére nalezy
wymieni¢ lub wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza.

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430) warunki wodne sg dobre. W zbadanym podfozu gruntowym nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych i analizy pozyskanych probek zaprojektowano

konstrukcje przedmiotowej ulicy, ktére przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Stegna a firmg CiVPRO Ustugi Projektowo
Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.
[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”
[3].  .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.
[4].  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo - Uchwata Nr XXV/242/2009
Rady Gminy Stegna z dnia 27marca 2009 roku.
[6].  Wypisy skrécone z rejestru gruntdw.
[6].  Wizje lokalne.
[7].  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
[8].  Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski”

[91.  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmow telefonicznych.
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

Zaprojektowano:
» Przebudowa drogi gminnej ulicy takowej w Mikoszewie:
- klasa drogi D, jezdnia szeroko$ci 5.5m, odcinek dtugosci 239,41mb;
W zwigzku z powyzszym planuje sie:
= budowa nowej nawierzchni jezdni drogi;
= budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

Okreslenie rodzaju nawierzchni
Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia Kostka bet. brukowa, brgzowa, gr. 8 cm
Zjazdy Kostka bet. brukowa, szara, gr. 8 cm

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na catej dtugo$ci projektowanej drogi;
= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

= budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej;

= wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

= wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie drogowym.

41.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

» Ul Lakowa — odcinek dtugo$ci 239,41mb

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartosé

Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa V, [km/h] 30
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 2,75
Szerokos¢ jezdni [m] 5,50
Minimalny promien tuku poziomego [m] 70
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promier tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

1) przy pochyleniu poprzecznym jak na odcinku prostym

Skrzyzowania:
« Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano skrzyzowania zwykte typu T.



(b CIVF

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

4.2.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o§ 100KN, danych kategorii ruchu

oraz przewidzianych robdt branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegolnych ulic.

» Ul. Lakowa
Jezdnia
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Kostka bet. brukowa, brazowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa pomocnicza KLSM 0/31,5 20
Ulepszone podtoze: Stabilizacja gruntu cementem 10

0 Rm=2.5 MPa z dowozu

Podtoze gruntowe

Zjazdy
Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka bet. brukowa, szara 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: Stabilizacja gruntu cementem 10

0 Rm=2.5 MPa z dowozu

Podtoze gruntowe

Ciag pieszy

Warstwa

Grubo$¢ [cm]

Kostka bet. brukowa, szara 6
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa KLSM 0/31,5 10
Ulepszone podtoze: Stabilizacja gruntu cementem 10

0 Rm=2.5 MPa z dowozu

Podtoze gruntowe

Ulepszone podtoze

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntowym piaskow drobnych i srednich réwnoziarnistych
w stanie $redniozageszczonym zdecydowano na wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozu.
Warstwa odsaczajaca

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, wiec nie ma

koniecznosci stosowania warstwy odsaczajace;.
Mrozoodporno$é podtoza nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg grunty watpliwe i wysadzinowe, wigc nie ma koniecznosci

sprawdzania warunku mrozoodporno$ci i stosowania warstwy mrozoochronne;.
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4.3.  Przebieg drogi w planie

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Odcinek projektowanej drogi zaprojektowano z trzech odcinkéw prostych potgczonych ze sobg tukami i
punktami zatamania (dla matych katow zwrotu trasy). Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu, na
tukach tych zrezygnowano z krzywych przejsciowych, stosujac w ich miejsce proste przejsciowe.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 1 Plan sytuacyjny cze$ci graficznej.

Rozwigzanie sytuacyjne wraz z elementami tyczenia przedstawiono na Rys. 5 Plan tyczenia czesci graficzne;.
Raport z pikietazu i geometrii linii trasowania osi gtownych przedstawiono w punkcie 4.14 Raporty i wykazy

niniejszego opracowania.

Dane sytuacyjno wysokosciowe oparto o:
- osnowa pozioma: ukfad odniesienia ,2000".

- osnowa wysokos$ciowa: uktad odniesienia ,Kronsztad”.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym terenie. Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi
zostata dowigzana do istniejacych punktéw statych: ulic, zjazddw na posesje. Projektowane spadki podiuzne
mieszczg sie w granicach od 0,5% do 2,3%. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi
o promieniach min. R=1400m dla tukéw wklestych i R=1200 dla tukéw wypuktych. Niwelete drogi

przedstawiono na Rys. 2 Profil podtuzny czesci graficzne;.

Przekréj normalny

Na budowanym odcinku drogi zaprojektowano przekrdj uliczny. Przekroje normalne drog przedstawiono na

Rys. 3.1 Przekroje normalne i Rys. 3.2 Przekroje normalne — szczegdty konstrukcyjne czesci graficznej.

Przekréj poprzeczny

Przekroje poprzeczne drog przedstawiono na Rys. 5 Przekroje poprzeczne czesci graficzne;.

Krawezniki i obrzeza
Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100cm. Przyjeto $wiatto kraweznika od strony jezdni Scm.
Na zjazdach (od strony jezdni), przejSciach dla pieszych kraweznik wtopiono, przyjeto Swiatto 2cm.
Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.

Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na fawie z betonu C12/15.

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w ksztatcie trapezéw o minimalnej szeroko$ci 3,5m, dostosowanych do szerokosci
bram, ograniczonych obrzezem betonowym 8x30x100cm, Przyjeto $wiatto obrzeza 2cm. Przecigcia krawedzi

nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono skosem 1:1.
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49. System odwodnienia drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako
szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda, za pomocg wpustéw deszczowych ulicznych, odprowadzona
zostanie do komér drenazowych a nastepnie rozsaczona w gruncie. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika podczyszczone zostang w projektowanym osadniku zawiesiny mineralnej oraz separatorze
substancji ropopochodnych.

Uktad sieci kanalizacji deszczowej wraz z okre$leniem parametrow technicznych i rozwigzaniami
konstrukcyjno-materiatowymi ujety zostat w opracowaniu: TOM Il, Teczka 2 - Budowa sieci kanalizacji

deszczowej.

4.10. Kolizje z infrastruktura techniczng

Z projektowana drogg zwigzana jest konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng
w zakresie:

= sieci teletechnicznej
Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunieciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto
w opracowaniach:

Branza teletechniczna

TOM II, Teczka 3 — Usunigcie kolizji w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

Rozwigzania projektowe oraz materiatowe a takze parametry techniczne urzadzen infrastruktury technicznej
zostaly przyjete z uwzglednieniem warunkéw technicznych wydanych przez wiasciwe jednostki branzowe

zarzadzajace dang infrastruktura.

411. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni i zjazdow nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, skrzyzowania, zjazdy i chodniki
wykona¢ mechanicznie. Podloze formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie
z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia
podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Bilans robét przedstawiono w punkcie 4.14 Raporty i wykazy niniejszego opracowania.

412. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu TOM lll, Teczka 1 — Stata Organizacja Ruchu.
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413. Gospodarka zielenig
Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wykonaniem zieleni w formie trawnikéw. Humusowanie z obsianiem

trawg nalezy wykona¢ w granicach pasa drogowego
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414. Raporty i wykazy

Raport z pikietazu i geometrii linii trasowania
Data raporitu: 2013-12-09 17:59:42

Linia trasowania: Ul. Dluga

Wspolrzedne stvezne)

Opis Pikietai Wspolrzedna Pn
Poczatek: 000,000 6023143.070
Komec: 0+007.882 6023143.053
Parametry stvezne|
Parametr Wartosé Parametr
Dlugosé: 7.882 Kierunek:

Wspolrzedna Wsch
6561975,780
6561983.663

Wartosé
S 89°52' 49.5139" E

Linia trasowania: Ul, Lakowa

Wspolrzedne stvezne)

Opis Pikietai Wspolrzedna Pn
Poczatek: (0+000.000 6023049339
Koniec: (H-100.800 6023149988
Parametry stvezne]
Parametr Wartosé Parametr
Dhigadédé: 100,800 Kienunek:
Wspolrzedne stvezne)
Opis Pikietaz Wspdélrzedna Pn
Poczatek: O+100.800 6023149.988
Koniec; (H176.295 6023225301
Parametrv stvezne]
Parametr Wartosd Parametr
Dhigodd: 75.495 Kierunek:
Wspolrzedne huku
Opis Pikietaz Wspdlrzedna Pn
PLK: 0+176.295 6023225.301
PP: 6023242.691
KLK: 0+184.231 6023233.224
Parametry Tuku
Parametr Wartosc Parameir
Kat delta: 017 49'07.0782" Typ:
Promier: 250.000
Diugose: 7.935 Styczma:
Strzatka: 0.031 Sieczma:
Cleciwa 7.935 Kierumek:
Wepolrzedne styezne)
Opis Pikietaz Wspolrzedna Pn
Poczatek: 0+184.231 6023233.224
Koniec: 04239411 6023288.365
Parametry stvezmej
Parameir Wartosé Parametr
Diugosé: 55.181 Kierumek:

Wipdélrzedna Wsch
6561970.624
6561976.137

Wartosdé
N 0308 05.1618" E

Wspdhrzedna Wsch
6561976137
6561981 388

Wartosé
N03° 59 19.5973" E

Wspohrzedna Wsch
6561981 388
6561731.994
6561981 814

Wartos¢
WLEWO

3.968
0.031
N 03704 46.0582" E

Wspolrzedna Wsch
6561981 .814
6561983.904

Wartosdé
NO02° 10 12.5191" E

Linia trasowania: Ul Piaskowa
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Wspolrzedne styezne)

Opis Pikietaz Wspolrzedna Pn Wspolrzedna Wsch
Poczgtek: OO0, 000 6023112.429 6561974080
Koniec: 0+006.807 6023112737 6561967,279
Parametry stvezne|
Parametr Wartosé Parametr Wartosc¢
Dlugose: 6.807 Kierunek: N 87°24' 42.2160" W
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne zestawiono w tabelach dla poszczegéblnych elementow uktadu drogowego

Legenda:

Road Name - Nazwa drogi

Cut - Wykop

Fill - Nasyp

Cum - Razem

Area - powierzchnia

Volume - objetos¢

Strip - Gteboko$¢ zdarcia humusuu
Chainage - Przekro

Total - Lacznie

Stripping volume - Objeto$¢ zdarcia humus

Pavement volume - Objeto$¢ nawierzchnii

Total cut - Catkowity wykop
Total fill - Catkowity nasyp

Net volume - Bilans

Road Name Ul. Lakowa

Cut Fill Cum
Chainage  Area/Volume Total  Area/Volume
TOTAL

0.000 A 254 A 0.00 S 0.000

V 2494 2494V 007 007
10.000 A 245 A -0.01 S 0.000
V 2345 4838V -015 -0.23
20.000 A 224 A -0.02 S 0.000
V 2101 6939V 032 -055
30.000 A 1.96 A -004 S 0.000
V. 2091 9030V 025 -0.79
40.000 A 222 A 0.00 S 0.000
V 2374 11404V -006  -0.85
50.000 A 2.53 A -001 S 0.000
V. 2016 13421V -004 -0.89
57.630 A 275 A 0.00 S 0.000
V 678 14099V 000 -0.90
60.000 A 297 A 0.00 S 0.000
V 2577 16675V -0.02  -0.92

Strip/Total

24.86C

48.16C

68.85C

89.51C

113.19C

133.31C

140.09C

165.84C

68.630 A

V. 4.09

70.000 A

3.00 A
170.84 V

2.96 A

V. 29.22 200.06 V

80.000 A

Vo 2191

87.467 A
v

90.000 A

2.88 A
22197 V

2.99 A
743 22940 V

2.88 A

V2892 25832V

100.000 A
v

100.800 A
v

101.087 A

vV 26.71

110.000 A

291 A
2.34 260.66 V

2.94 A
0.84 261.50 V

2.95 A
288.21 V

3.04 A

Vo 2795 31617 V

120.000 A

2.55 A

V2457 34074 V

-0.01 S
-0.01

0.00 S
-0.02

0.00 S
0.00

0.00 S
0.00

0.00 S
-0.06

-0.01 S
-0.01

-0.01 S
0.00

0.01 S
-0.07

0.00 S
-0.11

0.02 S
-0.23

-0.93

-1.01

-1.01

0.000
169.92C

0.000

-0.94 199.12C

0.000
-0.94 221.03C

0.000

-0.94 228.45C

0.000
-1.00 257.32C

0.000
259.65C

0.000
260.49C

0.000
-1.08 287.13C

0.000
-1.19  314.97C

0.000
-1.43  339.31C
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130.000 A 2.36 A -003 S 0.000
V 2289 36362V -033 -1.76 361.86C

140.000 A 221 A -0.04 S 0.000
V2234 3859 V -028  -2.04 383.92C

150.000 A 2.25 A -002 S 0.000
V 2288 40884V -010 -214 406.71C

160.000 A 232 A 0.00 S 0.000
V 2485 43369V -002 -216 431.53C

170.000 A 2.65 A 0.00 S 0.000
V. 16.71 45040 V. 0.00 -2.16 448.24C

176.205 A 2.66 A 0.00 S 0.000
V 10.06 46046 V 0.00 -2.16 458.30C

180.000 A 2.77 A 0.00 S 0.000
V 073 46119V 000 -2.16 459.03C

180.263 A 2.76 A 0.00 S 0.000
V. 1076 47195V 0.00 -216 469.79C

184.231 A 267 A 000 S 0.000
V 1562 48758 V -0.02  -2.18 48540C

190.000 A 2.75 A -001S 0.000
V. 2927 51684 V. -004 -223 514.62C

200.000 A 3.1 A 0.00 S 0.000
V 3264 54948 V 0.00 -2.23 547.25C

210.000 A 3.42 A 0.00 S 0.000
V 3155 58103V 000 -223 578.80C

220.000 A 2.89 A 0.00 S 0.000
V. 2813 60916 V. 0.00 -2.23 606.93C

230.000 A 274 A 000 S 0.000
V 2565 63481V -0.01 -2.24 632.57C

239411 A 271 A 0.00 S 0.000

Stripping volume 0.000
Pavement volume 603.909

Total cut 634.81
Total fill 2.24
Net volume 632.57 CUT

Road Name Ul. Dluga

Cut Fill Cum
Chainage  Area/Volume Total ~ Area/Volume Strip/Total
TOTAL
V000 0.00V 0.00 0.00 0.00f

6.381 A 0.00 A 0.00S 0.000
V001 001V 000 0.00 0.01C

6.391 A 140 A 0.00S 0.000
V095 097V 0.00 0.00 0.97C

7085 A 135 A 0.00S 0.000
V002 099V 000 0.00 0.99C

709 A 278 A 0.00S 0.000
vV 003 1.02V 0.00 0.00 1.02C

7105 A 278 A 0.00S 0.000
V214 316V 0.00 0.00 3.16C

7882 A 273 A 0.00S 0.000

Stripping volume 0.000

Pavement volume 2.893
Total cut 3.16

Total fill 0.00

Net volume 3.16 CUT

Road Name Ul. Piaskowa
Cut Fill Cum
Chainage  Area/Volume Total ~ Area/Volume Strip/Total
TOTAL
V000 0.00V 0.00 0.00 0.00f

5698 A 0.00 A 0.00S 0.000
V001 001V 000 0.00 0.01C

5708 A 124 A 0.00S 0.000
vV 011 012V 0.00 000 0.12C

5793 A 125 A 0.00S 0.000
V002 014V 0.00 0.00 0.14C

5803 A 276 A 0.00S 0.000
V003 017V 0.0 000 0.17C

5813 A 276 A 0.00S 0.000
Vo282 299V 0.00 0.00 2.99C

6.807 A 291 A 0.00S 0.000

Stripping volume 0.000

Pavement volume 2.456
Total cut 2.99

Total fill 0.00

Net volume 2.99 CU
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5. INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie rob6t zwigzanych z branzg; drogowg, sanitarng, elekiroenergetyczng i

teletechniczna.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezel:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biclogicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
9) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
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Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Przed

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

5.1.  Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Zakres robét:

» Przebudowa drogi gminnej ulicy takowej w Mikoszewie;

oraz zwigzane z powyzszym:

= budowa nowej nawierzchni jezdni drogi;

= budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na catej dugo$ci projektowanej drogi;
= usunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

» budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j;

= wykonaniu oznakowania poziomego;

= wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie

drogowym.

Kolejnos$é realizacii robot:

= prace przygotowawcze, m.in. wycinka krzewow kolidujacych z inwestycja, prace pomiarowe,

= rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod droge, wykonywaniem nasypéw, wykopdw
= roboty zwigzane z usuwaniem kolizji, roboty branzowe etc.

= roboty drogowe:
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5.2.

5.3.

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- formowanie korpusu drogowego,
- prace wykonczeniowe,

= prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

*  budynki mieszkalne,

= linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne,
= linie kablowe teletechniczne,

= sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

= sie¢ wodociggowa,

= drzewa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5.4.

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:

= linie napowietrzne: NN - 0,4kV, SN - 15kV - ryzyko porazenia pradem,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
= rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
nie wystepuje
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

nie wystepuje
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= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
nie wystepuje
= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje
= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczdiki, filary i pylony,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

roboty ziemne, roboty rozbiérkowe — porazenie pradem — skala wysoka

5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

roboty ziemne, roboty rozbhiorkowe — porazenie pradem - skala wysoka

10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

nie wystepuje

15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
nie wystepuje
3. robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;

nie wystepuje
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4. robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje

= budowa i remont;

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosSci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

nie wystepuje
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7. robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektdw;
nie wystepuje
10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
= uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatdw zwigzany z wytadunkiem materiatéw budowlanych,
= nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
= prace W wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw (np. dostarczenie

kraweznika do wbudowania).

5.5.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikbw w zakresie rob6t szczegOinie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie Zycia i zdrowia pracownika,
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sposob sygnalizacji $wietlnej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa pracownikow,

funkcjonowanie srodkow ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkéw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

56.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce skladowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokoét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ fgcznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

— posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.
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Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okreslic bezpieczng
odlegto$¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywaé detektoréow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0sdb
W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robdt montazowych czy rozbiorkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
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b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
= dokumentdéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy,

= protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczefistwa na budowie w biurze

kierownika budowy.
Opracowat:

mgr inz. Maciej Potrzebowski
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z

p6Zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy fakowej w Mikoszewie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
Projektant technik drogowy 1299/EL/88
Jerzy Cieszko
Opracowat Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski
Sprawdzajacy inz. Edward Zak 1974/EL/94
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH

l'Hrzgjr' \rgo]}:elgxlrédzkl
; W 'qgu w 1o mia 155 | '
Wydalal Planowa.iin P-testeion: 2o, Uraantstykl, Flblag, dnia 1586.04.07
Archileklury 1 Hadovin Hudau.tam
ul. Hetmaﬂ ka 28

129 /'El/ac

i "nz. ¥GITO,
*I" Y L“

Ma pcdstanis 2 usg.2 nht 2, % 1% uss.1 pkt 3 lit.b rozperza~
dzenia Ninistra Gespolarki Terenowej i Echmr\y Srodowiska z dnia
- AN L
20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicanych w
budownictwis /Dz.U, nr 8, poz. 46/ stwierdza s iz ,ie
Coywatel Jsrzy Maclej] CIE SZ KO - technik drozouwy
urod z9ny ania 11 lutege 1944 roky v m.Syry wojewdédztwe lubelskic
scsizida przygotowanls zawodowe upcwainiajgee do wykonywania samc-
dzie lnr.a Funks ji

- PROJEXTANTA -

m specjalnofcl zonstruakeyjno-inlfynisryjne w zakresia drdg.

Chywatel Jerzy Wezciej CIE S Z X0 - jest upowaznicny do :

- sporzgdzania projektéw budowli dﬂog, typovyen przepust
i mostéw - o powszechnis znznych rozwiazaniach konstru
cyjnych i schematach tecknic znych.,

tém
Te—

Gilawny  ArEfitsks Wolewsdzk]
mgr ini, ar m Wrddal
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jerzy Cieszko
82-200 Malbork ul.Brzozowa 6

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0626/01 '
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

e POMORSKA OKREGOWA

. TR IZBA INZYNIBROW BUDOWN'CTW
Gdarisk 2012-11-15 1. 40610 Gaunek, ul, Swiemonny o PRZEWODN(CZACY RADY

@) Tel (0-58) 324-80-77
PREIERL S0l-44 -0 Ryszard Kolasa
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Urzad WejewddsRi
w Elbiggy Blblag, dnla 30.12.1994 r,

Nr 1974/BL/94

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO ERINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTIWIE

Na podstawle § 2,,§ 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodomiska z dnila 20 lu
tego 1975 r. w¥sprawle. samodzielnych funkcji technicznych w budc
nictwie / Dz.,U, Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 sierpnia 1991 r./ Btwlerdza s ie, ze:

Pan Edward Jan 2 A K =~ inzyniler buldownictwa

urodzony dnia 09 marca 1942 reku w EKalinbdwce-GZusk woj.lubelskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo
dzielnej funkecji

- PROJEETANTA =

7w specjalnedei konstrukey Jjuo-inzynieryjned w zakresie drdg i na-
nierzchnl lotniskowych.

Pan Eduard Jan Z A K = Jest upowazniony do :

— gporzadzania projekbtéw budowli drég i nawlerzchnl lotniskowych
oraz typowych mostédw 1 przepustéw,
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Edward Zak
82-200 Malbork ul.Gen.Maczka 21/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-11-16r. POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW rrpown'eews  PRZEWODMIZZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Swieto'afiska 4. 44
Gl e - e Ryszard Kolasa
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lll. UZGODNIENA | OPINIE

‘l ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

D : Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 .
GDANSK Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84124062921111 0010 4639 2795 47
dansk.pl email: sckretarint@zdw-gdansk.pl
ZDW - 5/hs/542/1607/501/2013 Gdansk, dnia 11 pazdziernika 2013 r.

POLECONY

Pan Maciej Potrzebowski
Uslugi Projektowo Pomiarowe
CIVPRO

mgr inz Maciej Potrzebowski
ul. J. Pastoriusza 12/14

80-707 Gdansk

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. DZ.U.
2013r., poz. 260), Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, reprezentowany przez Dyrektora
Grzegorza Stachowiaka o$wiadcza, ze:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewddzkiej nr 501 (Przejazdowo-Gdansk-Mikoszewo-Nowa Karczma)
Projekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej ulicy Eqkowej w Mikoszewie przestany
przez Projektanta Pana Macieja Potrzebowskiego przy pismie z dnia 01.10.2013 r., uzupeliony
wdniu 10.10.2013 r.
Opieczetowany przez ZDW Projekt stanowi zalacznik do niniejszego O$wiadczenia (zalaczniki
nr 1+4),

§2

uzyczy nieodplatnie Inwestorowi, ktérym jest W6jt Gminy Stegna, ul. Gdaniska 34, 82-103 Stegna,
grunty stanowiace czes¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 501, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
Projektu, w celu realizacji inwestycji.

Niniejsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3

przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia, tj. cze$é pasa drogi wojewddzkiej nr 301 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu, po okresleniu terminu rozpoczgcia budowy. Przekazanie
gruntéw nastapi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania czesci pasa drogowego
oraz podpisaniu, w obecnosci Wykonawey robét, protokotu przekazania placu budowy.
Do podpisania protokotu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich w Gdansku
Pan Lech Piskorski, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk, tel. (58)32 64 959.

Niniejsze o$wiadczenie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwdch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia robét budowlanych,

} o
Otrzymuja: 5{;@ QC«Q

Adresat,

Urzad Gminy Stegna, ul. Gdarska 34, 82-103 Stegna,

Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku,
aa.

T S
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski N . ‘
80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14 mamej.potrzebov:sr%%néa“llicg;ns
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 el. 601-841-

Stegna, dnia /. /2. 2013 r,

Pismo znak: -
exkD-D.3043 (. w3

Civpro Ustugi Projektowo Pomiarowe
mgr inz. Maciej Potrzebowski

ul. J. Pastoriusza 12/14

80-707 Gdanisk

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 30.11.2013 w sprawie uzgodnienia geometrii uktadu

drogowego dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy takowej w Mikoszewie”,

uzgadniam geometri¢ ukladu drogowego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowy drogi

gminnej ulicy Eakowej w Mikoszewie”, jak przedstawiono na zalaczonej mapie,

»\' N ekt

82-103 STEGNA, ul. Gdaniska 34, centrala 55 247 81 71, 55 247 §1 72, fax 55 247 83 95
Nr REGON 170 747 939, NIP 5792069687, adres e-mail: gmina@stegna.pl
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14

REGON: 221044510 NIP: 5832860750 maciej.potrzebowski@gmail.com

tel. 601-841-525

STAROSTA NOWODWORSKI

WK.7121.34.2013 Nowy Dwér Gdanski, data 2013.12.03

Ustugi
Projektowo Pomiarowe
mgr inz. Maciej Potrzebowski

w Gdansku

dot. wniosku z 30 listopada 2013 r.

W ramach przystugujacych mi uprawnien wynikajacych z art. 10 ust. 5
i art. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.Uz2012r., poz. 1 137 z pézn. zm.) bez uwag opiniuje geometrig drogi
gminnej nr 179111G ulica Lakowa w Mikoszewie™

82-100 Nowy Dwor Gdanski. ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68 Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525

B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Sytuacyjny
Rys. 2 Profil Podtuzny
Rys. 3.1 Przekroje normalne
Rys. 3.2 Przekroje normalne — szczegdty
Rys. 4 Plan Tyczenia
Rys. 5 Przekroje Poprzeczne

Skala 1:500
Skala 1:50 / 500
Skala 1:50
Skala 1:10/1:25
Skala 1:500
Skala 1:100
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