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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego budowy sie&ianalizacji deszczowej wraz z

komorami drenazowymi oraz przytaczy wodocagowych i przykanalikow kanalizaciji
sanitarnej w ulicy £ akowej w m. Mikoszewo, gm. Stegna.

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiemehnicznych mdiwosci odwodnienia
projektowanej drogi gminnej, ulicy gkowej w Stegnie, a tale umaliwienie przyszidciowego
podiczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wadgowej budynkéw na dziatkach obecnie nie

zagospodarowanych przy ulicgkowe;.

Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt budoykiaci kanalizacji deszczowej PVC200-
PVC250 wraz z komorami dreravymi oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej PMBD i

przylaczy wodociagowych PE40 uktadanych w pasie drogowym projektayaticy takowe;.
2.0 PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Wizja w terenie z ustaleniem tras sieci wod.-lamaz lokalizacji komér dreiawych

2.2 Ustalenia z Inwestorem

2.3 Katalogi techniczne producentéw rur, ksztattekmatury

2.4 Normy i zaradzenia dotycgce projektowania sieci wodagjowej

2.5 Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celéw projektowych 1:500

2.6 Projekty budowlane brag drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej opragwane

réownolegle.

2.7 Warunki techniczne wydane przez Przedigirstwo Komunalne Mierzeja Sp. z 0.0. z dn.
26.08.2013r.

2.8 Wytyczne techniczne podane w uzgodnieniu nr 1320WU3 wydane przez Centralny Wodggi
Zutawski z dn. 10.09.2013r.

3.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
3.1. PRZYLACZA WODOCI AGOWE
3.1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi w ulicykbwej dla dziatek niezabudowanych
naleey wyprowadzé nowe przygcza do granic posesji. \Wldzenie projektowanych przydzy
wykona do istniegcej sieci wodocigowe] (oznaczone jako YN nalezy wykon& za pomog
nawiertek NWZ 80/1%%".

Przylhcza wodocigowe wyprowadzone do granic posesji (miejsca oamaezv projekcie jako .4

naleey zakaczy¢ zalepka montowam do projektowanego ruragu metod zgrzewania

elektrooprowego.



Do wykonania przyczy wodociagowych przygto rury polietylenowePE 40x2,4SDR17 PE100 PN

10 inne posiadage niezlgdne atesty i aprobaty techniczne.

Do wykonania rurogigu przewiduje si zastosowanie rur PE w/g norm:

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do priaesy wody. Polietylen.
3.1.2 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.

Sieci i przyhcza wodocigowe przed ich oddaniem do eksploatacji podiegdpktadnemu
przeptukaniu czyst wodg, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych. Przewody z rur PVC i PE po ich ddiym przeptukaniu czyst
woda nie wymagaj zasadniczo dezynfekcji. W szczegdllnych przypadkaeh wyrgne zadanie
inwestora lub #ytkownika dokonuje si dezynfekcji przewodu. Po stwierdzenige woda z
przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wdmyh bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekgrzewodu przeprowadzag¢sivodg chlorowg (ze
zmieszania gazowego chloru z vgpdub wody chlorowgy powstay z rozpuszczenia zwakow
chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawigajco najmniej 50 mg Cl /dfn, przy czasie
kontaktu wynosgcym 24 godziny. Dezynfekgj przeprowadza si dawkupc roztwor srodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostalchloru w wodzie po tym
okresie powinna wyno&i 10 mg Cl / dml Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nple
ponownie przeptukawods wodocigows jak poprzednio. Po doktadne] dezynfekcji i przéptoiu
powinna by dokonana analiza bakteriologiczna wody w laborator Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Szczegoétowe warunki prowadzepiakania a w szczegolsa dezynfekcii
naleey uzgodné z Centralnym Wodoggiem Zutawskim w Nowym Dworze Gadakim

przejmugcym wykonany odcinek do eksploatacji.
3.1.3 PROBA SZCZELNOSCI WODOCI AGU

Sie¢ wodochgowa po zrealizowaniu powinna dyoddana probie szczekw wedlug wymaga
normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szcz&nadcinka przewodu natg stosowa metod
proby hydraulicznej. Badanie szczedoonalery przeprowadz w takich warunkach, aby przewdéd
nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura paeferi zewrtrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C i nie przekraczata 2Q dla przewodu z rur PVC. @iienie prébne odcinka przewodu z rur
PVC wynosi 1,5 @nienia roboczego, lecz nie mniegni,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowanig si
cisnienia w przewodzie na wysod@ cisnienia probnego natg przez 30 minut sprawdzaczy
cisnienie na manometrach nie spada pencisnienia prébnego. Wynik pozytywny probyecienia —
brak spadku énienia pontej probnego przez okres 30 minut. Po pozytywnym amghiu proby
cisnien nalery przeprowadz dezynfekog przewodu.

W tym celu przyicze przed wjczeniem naley przeptuké czyst wodg nastpnie podda
dezynfekcji stosajc dawlk 100-200 g chlorku wapnia na mody na 24 godziny i po tym okresie

calas¢ przeptuk@ ponownie i dokonabada bakteriologicznych wody.



3.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przy bwaoulicy takowej naley wyprowadzé
przykanaliki kanalizacji sanitarnej poza pas jezdmi celu umaliwienia przyszidciowego
podiczenia przylegtych dziatek do istrdeg] kanalizacji sanitarnej. \Bzenia projektowanych
przykanalikdw nalgy wykona poprzez projektowane studnie rewizyjne oznaczomeojekcie jako
Sk oraz istniejce studnie kanalizacji sanitarnej oznaczone w pobggjakosS .

Przykanaliki naley wyprowadzé paza pas drogowy na tereny dziatek prywatnychkiozezy¢

studniami rewizyjnymi PE425 w odlegin max. L=1,0m od granicy dziafki.

Do wykonania rurogigu przewiduje si zastosowanie rur PVC w/g norm:
PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzibemténieniowe
systemy przewodowe z niegkazonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnankanalizaciji.

Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnegypgto rury zPVC 160x4,7 SN&rubgcienne
gtadkie osciance litej, kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza sizastosowania rur z

rdzeniem spienionym).

Projektowane przykanaliki natg zakaiczy¢ studniami rewizyjnymi zlokalizowanymi poza pasem
jezdni.

Projektowane studnie nale wykona& jako studnie rewizyjne niewtazowe inspekcyjne z PE @
425mmz teleskopowym adapterem do wtazéw, podpartym.zZWko studni rewizyjnej osadzna
pierscieniu odcizajacym. Na studni naley zamontowa wiaz zeliwnym typu cezkiego, klasy D400
zgodny z PN-EN 124:2000.

3.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.3.1. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej drogi brak jest jakiejkodki sieci kanalizacji deszczowej. Brak jest
rébwniez rowdw oraz kanatdbw melioracyjnych gdzie ima by odprowadzi wody opadowe z

projektowanych terenéw utwardzonych.

Po przeprowadzeniu batla geologicznych zaobserwowano natomiast ob&cngruntow
piaszczystych o wysokim wspétczynniku wodoprzepaalresci doskonale nadggych s¢ do
odprowadzenia wod opadowych za pommizgczania.

W zwigzku z powyszym w celu zagospodarowania wéd opadowych z budewarogi
postanowiono retencjonowacieki deszczowe za pomgpcsystemu komor drenawych wraz z

odprowadzeniem ich do gruntu poprzez infilteacj



3.3.2. INFORMACJE PODSTAWOWE

W celu odwodnienia projektowanej drogi zaprojektowssi€ kanalizacji deszczowej w uktadzie
grawitacyjnym. Przewody sieci kanalizacji deszczowpoprowadzono wzdiu ciggow
komunikacyjnych ze spadkami zgodnie z uksztattomsanterenu. Ruroggi i studnie rewizyjne
zaprojektowano tak, aby urdwi ¢ podhczenie wpustow ulicznych odwadrjaych projektowas
drog.

Odprowadzenie wod opadowych z ulicgkowej przewidziano do systemu podziemnych komor
drenaowych zlokalizowanych w pasie drogowym, w nagzym jej punkcie w celu ich

zretencjonowania oraz odprowadzenia do gruntu @aprHiltracg.

System retencji powoduje przechwycenie wod deszgebwv sposob tymczasowy i wypuszczenie
przez odptywy, przy z géry zatonym nagzeniu przeptywu. W systemie retencji zachodzi zjaais
czesciowej infiltracji wody deszczowej do gruntu, ktézepunktu widzenigrodowiska naturalnego
jest korzystne i stanowi czynnik bezpietg®va w odniesieniu do zdolémi magazynowania woéd

opadowych przez system.

System retencyjno-drenawy zbudowany jest z potakgtych komor drenzowych wykonanych z
polipropylenu posadowionych na warstwie tluczniakphego o wysokai h = 0,15m. Kamig ten
stizy jako element konstrukcyjny, pozwajej jednoczénie na przemieszczanie ¢siwody
deszczowej oraz jej magazynowanie. Zastosowanyreriam kamiennym jest ptukany tlucze

porowatdci rzedu 40% i uziarnieniu w granicach 20-50mm.

Ponadto, aby zapobiec wnikaniu gleby do warstwyczthia naley zastosowa geowtoknire.
Zastosowanie warstwy geowtokniny jest wymagane pdmyi ttuczniem, a glebpodtaza, scianami
bocznymi wykopu, materiatem wypetnigym. Warstwa geowtokniny musi catkowicie otacza

tluczen.
Dodatkowo wszystkie wpusty uliczne wypasae ledg w cz$¢ osadovg 0 wysokdci h = 1,0m.

Ponadto zgodnie z Rozpadzenie MinistreSrodowiska ,w sprawie warunkow, jakie najespetné
przy wprowadzaniusciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaseczegdlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984) z 24.07.2006 wody opadowe z

drég gminnych nie wymagapodczyszczania.
3.3.3. BILANS POWSTAJACYCH WOD OPADOWYCH
3.3.3.1. SYSTEM KOMOR DRENAZOWYCH KD1

OBLICZENIE WIELKO SCI DOPLYWU WOD DESZCZOWYCH DO KOMOR
DRENAZOWYCH.

Wielkos¢ maksymalnego doptywu wod deszczowych obliczonovagru:

Q=a*o*y*F



gdzie:

g - natzenie deszczu miarodajnego przy roczneptatliwosci wystpowania p=20% (1 raz na 5

lat). Natzenie wynosi q = 131 difs*ha przy czasie trwania 15 minut.

¢ - wspotczynnik opénienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni, przygto ¢ = 0,9.
v - wspétczynnik sptywu powierzchniowego, pray v = 0.9 dla drog i placow

F — powierzchnia utwardzona zlewni. F= 906=0,09 ha

llos¢ wod deszczowych @, W czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego — maksalny
doptyw:

Qa0%= 131 x 0,9 x 0,9 x 0,09 = 9,56 diw

V200 = 9,56 X 900 s = 8,6 Tn

Maksymalna roczna il§¢ odprowadzanych wod opadowych:

Q maxrok = Far X 0,70~ 0,9 x 900 x 0,70m =567 nt/rok

Srednia roczna ilg¢ odprowadzanych wéd opadowych:

Qrrok = For X 0,60~ 0,9 x 900r x 0,60m =486 nt/rok

Srednia dobowa ilé¢ odprowadzanych wod opadowych:

Qqr.ab = (Fxr x 0,60)/365< (0,9 x 900 x 0,60m) /365=1,33 n/db

DOBOR KOMOR DRENA ZOWYCH

llos¢ komor dobrano w oparciu o wielkbodptywu w systemie zatrzymania pierwszej fali sply
Obliczenie wielkéci odptywu w systemie zatrzymania pierwszej fatyspu:

Vs =P x F xp Xy, gdzie:

P — wysoké¢ opadu dla pierwszej fali, prayp P = 20 mm = 0,020 m

F - powierzchnia utwardzona: F = 9068 m

Vs =0,020 x 900 x 0,9 x 0,9 4,58 m

Przyjmupc jednostkow objetos¢ komory drenaowej posadowionej na warstwie ttucznia o gridbo

h =0,15m jako Y= 2,1 m obliczono wymaganilosé komér drenaowych w ilcsci: C = 7 sztuk.

Dobrano system komér dredawych posadowionych na ttuczniu o grusim h = 0,15m utgonych

w 1 rzdzie po 7 komor.
Wymagana powierzchnia:

Po uwzgtdnieniu Warunkéw Technicznych posadowienia syst&omoér drenaowych wymagana
obliczeniowa powierzchnia zaa przez w/w system wyniesie= 30,8nf.



ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH PO ZRETENCJONOWANIU.

Oprowadzenie wbéd opadowych ngstdrogs infiltracji bezpdrednio do gruntu. Czas

odprowadzenia ikxi wod opadowych do gruntu obliczono ze wzoru wawa Darcy, tj:
Q=kxAXixt—>t=Q/(kxAxi)[s]

Q = 14,58 m— objtos¢ przechowywanej wody

k = 5° m/s - przepuszczaléédgruntu

i =1 — spadek hydrauliczny

A = 30,8 nf — powierzchnia udogpniona do infiltracji

t — czas odprowadzenia zretencjonowanych wod opgclodo gruntu (czas catkowitego
opr&nienia systemu komoér drerawvych) [s]

t = 14,58 /(0,00005 x 30,8 x 1) = 946% 8,6 h
3.3.3.2. SYSTEM KOMOR DRENAZOWYCH KD2

OBLICZENIE WIELKO SCI DOPLYWU WOD DESZCZOWYCH DO KOMOR
DRENAZOWYCH.

Wielkos¢ maksymalnego doptywu wod deszczowych obliczonovagru:
Q=q*¢*y*F
gdzie:

g - natzenie deszczu miarodajnego przy roczneptatliwosci wystpowania p=20% (1 raz na 5

lat). Natzenie wynosi q = 131 difs*ha przy czasie trwania 15 minut.

¢ - wspotczynnik opénienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni, przygto ¢ = 0,9.

v - wspétczynnik sptywu powierzchniowego, pray v = 0.9 dla drog i placow

F — powierzchnia utwardzona zlewni. F= 386=0,04 ha

llos¢ wod deszczowych,g, w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego — nyadany doptyw:
Q0% =131 x 0,9%x 0,9 x 0,04 = 4,24 di=

Va0 = 4,24 X 900 s = 3,8 n

Maksymalna roczna il§¢ odprowadzanych wod opadowych:
Q.maxrok = Fzr X 0,70~ 0,9 x 380rfix 0,70m =244 nt/rok

Srednia roczna ilé¢ odprowadzanych wod opadowych:
Q.rrok = For X 0,60~ 0,9 x 380m x 0,60m =209 nt/rok
Srednia dobowa ilé¢ odprowadzanych wod opadowych:

Qsr.ab = (Far X 0,60)/365< (0,9 x 380rfi x 0,60m) /365,57 ni/db




DOBOR KOMOR DRENA ZOWYCH

llos¢ komor dobrano w oparciu o wielkbodptywu w systemie zatrzymania pierwszej fali sply
Obliczenie wielkéci odptywu w systemie zatrzymania pierwszej fatyspu:

Vs =P X F xp Xy, gdzie:

P — wysoké¢ opadu dla pierwszej fali, prayp P = 20 mm = 0,020 m

F - powierzchnia utwardzona: F = 386 m

Vs = 0,020 x 380 x 0,9 x 0,96;,15 nt

Przyjmupc jednostkow objetos¢ komory drenaowej posadowionej na warstwie ttucznia o gridbo

h =0,15m jako Y= 2,1 m obliczono wymaganilos¢ komér drenzowych w ilsci:
C = 3 sztuk.

Dobrano system komor dregawych posadowionych na ttuczniu o grusim h = 0,15m utgonych

w 1 rzdzie po 3 komory.
Wymagana powierzchnia:

Po uwzgtdnieniu Warunkéw Technicznych posadowienia syst&omor drenaowych wymagana

obliczeniowa powierzchnia zaa przez w/w system wyniesie= 14,3nf.
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH PO ZRETENCJONOWANIU.

Oprowadzenie wbd opadowych ngstdrogs infiltracji bezpdrednio do gruntu. Czas

odprowadzenia ikxi wod opadowych do gruntu obliczono ze wzoru wawa Darcy, tj:
Q=kxAXixt—>t=Q/(kxAxi)[s]

Q = 6,15 mi— objtos¢ przechowywanej wody

k = 5° m/s - przepuszczaléédgruntu

i = 1 — spadek hydrauliczny

A = 14,3 nf — powierzchnia udogpniona do infiltracji

t — czas odprowadzenia zretencjonowanych wod opgclodo gruntu (czas catkowitego

opr&nienia systemu komoér drerawvych) [s]
t=6,15/(0,00005 x 14,3 x 1) =860%8,4 h
3.3.4. DOBORSREDNIC MATERIALU SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

Doboru srednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokanam oparciu o0 natenie opadu
miarodajnego gcioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minutprawdopodobigstwie

wystgpienia p = 20%.

Jako jednostkowe ngtenie opadu miarodajnego praig: Oz = 131 [dri/s*ha]



Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej zastwano rury zZ°PVC grubgcienne ze&cianky litg
klasy ,S” SDR34, SN8o srednicach:

- PVC200x5,9

- PVC250x7,3
Do wykonania rurogigow przewiduje si zastosowanie rur PVC w/g norm:
PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzibemténieniowe
systemy przewodowe z niegkazonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadn&ankanalizaciji.

Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu.
3.3.5. PRZYKANALIKI OD WPUSTOW ULICZNYCH

Przykanaliki dla wpustéw ulicznych zaprojektowanaouz z PVC grubéciennych zescianky litg
klasy ,,S” SDR34, SN& srednicyPVC 200 x 5,9

3.3.6. STUDNIE KANALIZACYJNE | WPUSTY ULICZNE.
Studnie rewizyjne.

Na odcinkach diszych nk L=60,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz pgdieniach

wpustow ulicznych nalgy zastosowastudnie rewizyjne.

Studnie oznaczone w projekcie jako, D4, zaprojektowano z kgéw zelbetowych @ 1000
przykrytych ptyt nadstudziernn oraz wtazemzeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinnacbglementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny Bywykonane z betonu klasy C35/453ctone pomidzy soly za
pomo@ uszczelek z gumy surowej w przypadku goaln na wgb i piéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaogy zgodnie z EN 681-1. Studnie
wyposay¢ w stopnie ztazowe. W miejscu prgep przez studgirurochg prowadzt w tulejach

ochronnych.

Studnie oznaczone w projekcie jakg, D3, Ds zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewtazowe

inspekcyjne PE @ 425 mne teleskopowym adapterem do wiazow.

Wszystkie studnie wypogg¢ w betonowy pieicien odchzajacy przykryty wtazenzeliwnym typu

ciezkiegoklasy D40Q
Wopusty uliczne.

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowerednicy wewwtrznej DN=500mm,
wykonane z betonu C35/45. Wysdkoosadnika h = 1,0 m. Dno osadnikowe powinnc: by
elementem monolitycznym. Zwiezeniem wpustu jest piyta przykreimikowa osadzona na
pierscieniu odcizajacym. Na ptycie przykragznikowej naley zamontowa zeliwng kratke
sciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000. afza pomgdzy poszczegblnymi elementami wpustu

powinny by zaspoinowane i zatarte na gltadko zapragementow. Pohczenie betonowej



studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nrgstie za pomag przegcia szczelnego

wbudowanego w element pragkzeniowy.

Zaprojektowano kratk sciekowg zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i gam
kotnierzem cérednicy @ 685 mm. Klasa olagenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.

Wpust WR wykona jako kraweznikowy
4.0. OZNAKOWANIE TRASY RUROCI AGOW

Trag wodochgu, zasuw oznakowarwale w terenie tabliczkami wykonanymi zgodniearmg PN-

86/B-09700-2. Montatabliczek na stupkach stalowych lub ogrodzeniu.

Dodatkowo przed zasypaniem gasrocigow naley oznakowa tasma z metalovg wkiadka koloru
niebieskiego dla wodoggu oraz bgzowego dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5.0 ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Rurochgi nalezy uktad& w wykopach wgskoprzestrzennych na podsypce piaskowej diibo
min.15 cm z catkowit obsypk piaskows na szerokéci wykopu i nad rurogigiem, & do najniszej
warstwy drogowejPozostad czsé wykopu zasypywazgodnie z projektem drogowynZasypk

wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotoo

W gruntach staborsmych wykong& wzmocnienie podia pod rurocgg za pomog podsypki
piaskowozwirowe] doktadnie zagszczonej stabilizowane] cementem ngbgkaici ok. 80 cm

ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd@& prébie szczelniwi zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zanpa recznych przekopéw
kontrolnych ustati szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniggcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségloac prowadzi bezwzgédnie

recznie z zachowaniem szczegolnej oataci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdét stosowssic do uwag zawartych w tfei uzgodnié poszczegdlnych

gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi sprawdzenia technicznego odpowiednimsertaelom

uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowe] z zewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi na kable energetyczne maleatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod

nadzorem wigcicieli sieci.

Wykopy pod rurocigi wykon& jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi ggfakami. Deskowanie zabezpiecxsg wykop



powinno wystawé& min. 15 cm ponad krayz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odlegéé migdzy bezpiecznymi zg&fiami dla pracownikdw nie nie

przekracza 15 m.

Z uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpiebarierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtoi min. 1m od krawdzi wykopu i dwietli¢c w nocy $wiattem
pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawdpowiednie znaki drogowe informacyjne

oraz nakazuce ograniczenie pdkosci .

Prace ziemne wykokagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywrédio stanu pierwotnego.
6.0. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zanpg recznych przekopow

kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnagego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniggcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségloac prowadzi bezwzgédnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oatiasci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowssie do uwag zawartych w tfei uzgodnié poszczegolnych

gestorow sieci i z whkicielami terendw.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istrgeymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalgy zabezpieczy rurami ochronnymi typu ,AROT” zaktadanymi na kaldeaz

zabezpieczy przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtolsi sprawdzenia technicznego odpowiednimsaitaelom
uzbrojenia.

7.0. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW, PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH.

Poniewa catas¢ robot wykonywana ¢rizie w terenie tatwo daginym dla osob postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na catej dtugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéngetli¢c w nocy
swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musz by¢ ustawione znaki informage o prowadzonych
robotach. W celu unmiwienia pieszym przégia w poprzek wykopu, dégia do budynkow -

wykona ktadki z poeczami. Na dojazdach do zabudawainstalowa mostki przejazdowe.
8.0. UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robét widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.
- Stosowa si¢ do uwag zawartych w téei uzgodni@é poszczegolnych wiaicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczynadzor uytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego nad

prowadzonymi robotami.



- W strefie bezp@redniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzirgcznie z
zachowaniem szczego6lnej ostnosci.

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowanerojenie podziemne roboty najeprzerwd i

ustalic jego wytkownika.
- Trasa rurocigu powinna b§ wytyczona geodezyjnie przed rozpecem robaot.

- Istniegce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lubasép odwadniajce naley

bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
- Podczas wykonywania robo6t w pohlidrzew, zabezpiecgydrzewa przed uszkodzeniem.
9.0 NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odnassic do sieci reperéw niwelacji ogélnafstwowe).
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