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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESG OOLNA
|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Celizakres opracowania

3. Obszar oddziatywania obiektu
4. Ochrona srodowiska

B. PROJEKT BUDOWLANY - DROGOWY
. CZESC OPISOWA

1. Materiaty wyj$ciowe

2. Opis stanu istniejgcego

3. Stan projektowany

4.Normy , przepisy i dokumenty
5.Informacja BiOZ
6.08wiadczenie BiOZ
7.08wiadczenie projektanta

II. ZALACZNIKI UZGODNIEN

Uzgodnienie: Zarzad Drog Wojewodzkich ,Orange Polska S.A, Centralny Wodociag Zutawski,
Energia Operator S.A., Przedsiebiorstwo Komunalne Mierzeja ,uproszczony wypis z rejestru
gruntow

. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane
2. ZaSwiadczenie Polska Izba Inzynierow Budownictwa

IV. CZESC RYSUNKOWA

D-1 Plan zagospodarowania skala 1:500
D-2 Plan sytuacyjny skala 1:500
D-3 Profil podtuzny skala 1:100/500
D-4 Przekrdj konstrukcyjny skala 1:20

D-5 Plan organizacji ruchu skala 1:500

C. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACYJNO-INZYNIERYJINY
. CZESC OPISOWA

1.Charakterystyka problemu

2.Przedmiot i zakres opracowania

3. Materiaty wyj$ciowe

4. Opis stanu istniejgcego

5. Opis projektowanego rozwigzania

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego.
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7. Rozpoczecie robdt ,odbiodr robét
8.BiOZ

9. Oswiadczenie BiOZ

10. O$wiadczenie projektanta

Il. ZALACZNIKI

3. Uprawnienia budowlane
4. ZaSwiadczenie Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

ll. CZESC RYSUNKOWA
I-1 Plan sytuacyjny skala 1:500
I-2 Profil skala 1:100/1:250
I-3 Profil skala 1:100/1:250
I-4 Przyktadowy schemat montazowy
I-5 Wylot prefabrykowany

OPIS TECHNICZNY
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Do projektu budowlanego wielobranzowego
ulicy Ogrodowa
adres obiektu: Stegna dz. nr 764/4,765/2,766/1,767 gmina Stegna

A.CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o dzieto z Gming Stegna z dnia 06.12.2017 nrORG-KP2151.8.2017
wizja lokalna i ogledziny terenu.

aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdéw projektowych w skali 1:500
Opinia geotechniczna
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2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowani jest projekt budowlany wielobranzowy ,wykonanie nawierzchni typu
pieszo-jezdnej na istniejacej drodze gminnej wraz z odwodnieniem jezdni kanalizacja deszczowg z
odprowadzeniem wody poprzez separator ropopochodnych wylotem do cieku.

Zakresem swym obejmuje:

- projekt budowlany ulicy pieszo-jezdne;

- projekt budowlany kanalizacji deszczowej

3.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym oddziatywaniem jedynie teren
dziatek nr 764/4,765/2,766/1,767 niema wptywu na otaczajace tereny . Inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych

uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o

oddziatywaniu na $rodowisko.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza
poza linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie
powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na

wykonywanie prawa wiasnosci osob trzecich.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Dlatego charakter prac projektowanych dla przebudowy nie przewiduje konieczno$ci dokonania badarn i
oceny oddziatywania na $rodowisko. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke drogi i wytagodzi
otaczajacy krajobraz w jej otoczeniu. Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm
ochrony Srodowiska, zaréwno podczas realizacji i eksploatacji. Bedzie realizowana gtéwnie w pasie
istniejacego pasa drogowego co oznacza ze jej oddziatywanie na elementy $rodowiska bedzie
ograniczato sie jedynie do faz budowy oraz bedzie krétkotrwate i odwracalne. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na gatunki i siedliska, dla ochrony ktdrych, zostaty
wyznaczone obszary. Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania dla projektowanej ulicy i zjazdow
zamykajq sie w granicach dziatek Urzedu Gminy Stegna ktory jest inwestorem budowy ulicy.

5.0CHRONA KONSERWATORSKA
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Planowana inwestycja na dz764/4,765/2,766/1,767 nr nie lezy w strefie konserwatorskiej
B.PROJEKT BUDOWLANY-DROGOWY

1.MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drég publiczni ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

- Uzgodnienia z inwestorem- Urzad Gmina Stegna

-Opinia geotechniczna

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana do przebudowy ul. Ogrodowa zlokalizowana jest pomiedzy ul. Elblgska a ul. Rycerskq
wzdtuz cieku wodnego. Przy ulicy zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa jednorodzinna oraz
turystyczno-ustugowa.

Obecnie w pasie rozdzielczym ulicy istnieje nawierzchnia gruntowa. Na tym terenie znajduje sie
infrastruktura podziemna tj. wodociag, kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne i teletechniczne.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1.SYTUACJA

Projektuje sie pieszo-jezdnie o szeroko$ci jezdni 5m z podziatem nawierzchni na dwa kolory. Kolor
czerwony szerokosci 2m i szary szerokosci 3m na dtugosci ulicy 246,6m. Natomiast w obrebie
skrzyzowania z torami kolejki waskotorowej oraz ulicg Elblaskg utozone bedg azurowe plyty zelbetowe
na dlugosci 46m .Otwory w ptytach wypetnione zostang kruszywem tamanym o frakcji 10-25mm. Na
torach utozone beda Zelbetowe ptyty przejazdowe. Jezdnia ograniczona zostanie opornikami drogowymi
12x25 cm wystajagcymi 5cm nad powierzchnie jezdni. Skrzyzowania ulicy zostang wyokraglone
promieniem R=5m. Zjazdy czesciowe (szczatkowe) od jezdni wykonano pod katem 45° i nawigzac
bezposrednio do powierzchni jezdni. Powstate kolizje kablowe w jezdni i na zjazdach nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT.

W hektometrze107,26m ze wzgledu na kolizje kablowg kratke odwadniajaca przesunieto poza linig
kraweznika w zatoke trapezowg o wymiarach 0,6x1.5x2,5 m

Wystapi konieczno$¢ przestawienia czesci ogrodzenia dziatki znajdujacej sie w pasie drogowym poza
granicami geodezyjnymi dziatki. Dotyczyto to ogrodzenia dziatki nr 744.

3.2.KONSTRUKCJA

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni ulicy z koski betonowej samoklinujacej i azurowych piyt
zelbetowych w obrebie tordw kolejki waskotorowej oraz zelbetowych ptyt przejazdowych . Konstrukcje
jezdni zaprojektowano dla kategorii ruch KR-2 oraz nosnosci podtoza G2 wedtug wykonanych badan
geotechnicznych.

Grubos¢ poszczegdinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy,

Przekroj konstrukcyiny ulicy i czesciowych zjazdu —nawierzchig kostki betonowe;j :

e nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony- grub. 8 cm
e nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary - grub. 8 cm
e podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - grub. 3 cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego - grub. 40 cm
e oporniki (krawezniki drogowe) - 12x25¢cm
e podsypka piaskowa — w-wa odsaczajaca - grub. 10 cm

geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca —Typar SF4

Przekroj konstrukcyiny ulicy z azurowych drogowych ptyt Zelbetowych

e azurowe drogowe ptyty Zzelbetowe - grub.12cm

e podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - grub. 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego - grub. 40 cm
e oporniki (krawezniki drogowe) - 12x25¢cm

e podsypka piaskowa — w-wa odsaczajaca - grub. 10 cm

geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca Istotne parametry i zalecany zakres (wartosci srednie):

wytrzymato$¢ na rozcigganie: 15 kN/m

wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: w zalezno$ci od
obliczen projektowych, wskazana min. 55 I/m?/s

e odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR): wskazana min. 1500N

e wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%

e wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie wyrobu: wskazana min. 4,0E-6 m?/s

Przejazd przez tory kolejki waskotorowej o rozstawie 750 mm

Zelbetowe plyty przejazdowe
- ptyty wewnetrzne 640x3000x140 mm
- ptyty wewnetrzne 490x3000x140 mm

3.3.PARAMETRY POWIERZCHNIOWE PROJEKTOWANEJ ULICY

- jezdnia szerokosci 500cm - 1563,45m?
- czesciowe zjazdy - 21,80m?

3.4. ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy projektuje sie powierzchniowo do kratek $ciekowych zaprojektowanych w
branzowym projekcie odwodnienia ulicy Ogrodowe;j.

3.5.SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE

Ulica Ogrodowa posiada spadeki podtuzy wynoszacy 0d0,4% do 0,5%. W obrebie skrzyzowania z
torami spadek od ulicy Elblgskiej wyniesie 11% natomiast drugiej strony toru 7%.

Spadek porzeczny ulicy przyjeto daszkowy o nachyleniu 2%.

.Spadki czesciowe zjazdéw zaprojektowano w kierunku jezdni o nachyleniu 1%.

3.6.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy budowie ulicy i zjazdu polegajg na:
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Wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy, oraz czesciowe zjazdy. W
zwigzku z istniejacq infrastrukturg podziemna przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé
przekopy probne i odkrywki w miejscach kolizyjnych. W miejscach watpliwych z skrzyzowaniami i
zblizeniami infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy wykonac recznie.. Prace ziemne zaleca si¢
prowadzi¢ pod nadzorem geologa . Moga wystapi¢ grunty bardzo stabonosne lub torfy dla ktérych
indywidualnie zostang podane rozwigzania wzmocnienia podtoza gruntowego w trakcie budowy.

3.7.URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanej ulicy wystepujg uzbrojenia- wodociggi , kanalizacja sanitarna, oraz kable
energetyczne i teletechniczne . Roboty w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzié
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych uzytkownikéw sieci.

3.8.0RGANIZACJA RUCHU

Pieszo-jezdnie oznakowano znakami pionowymi na stupkach oraz poziomo dwoma kolorami
nawierzchni. Projektuje sie znaki pionowe zamontowane na stupkach stalowych wielko$ci sredniej z
folig odblaskowa | Generacji. Zastosowano znaki ostrzegawcze ,informacyjne i dodatkowe. Rodzaj i
rozmieszczenie znakow pokazano na planie organizacji ruchu.

Ustawienie znaku informacyjnego D-40 informuje takze o ograniczeniu predkosci do 20km/h.

TROJKATY WIDOCZNOSCI

Z wizji w terenie wynika Ze nie znajdujg sie zadne przeszkody w tréjkatach widocznosci zgodnie z
rozporzadzeniem MTiGW zat. Nr 2 pkt.3.2 "Nie sg przeszkodami w rozumieniu niniejszego zatacznika
poruszajace sie pojazdy, piesi i inne osoby znajdujace sie na drodze, pnie pojedynczych drzew,
podpory znakéw drogowych

3.9.UWARUNKOWANIA WYKONAWCZE

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- opracowac i uzgodni¢ projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas
budowy

- uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego

- wytyczy¢ geodezyjnie ulicy pieszo - jezdnej

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajace ulicg i poszczegdlnymi sieciami o planowanym
terminie rozpoczecia budowy

- opracowac plan BiOZ

4. NORMY PRZEPISY DOKUMENTY

1.1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana przez
uprawnionego geodete.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz.
430).

1.3. Warunki techniczne umieszczania znakoéw drogowych

1.4.PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5 PN-EN 1338:2005 Kostka brukowcowa —\WWymagania i metody badan

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem.
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1.7. Wizja oraz pomiary polowe w terenie.
1.8. Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy

5. INFORMACJA BiOZ

1) zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zakres robét dla catego zamierzenia polegajacego na budowie pieszo- jezdni :
Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow bedzie nastepujaca:

wykonanie koryta

utozenie geowtdkniny

wykonanie w-wy odsaczajace;

wykonanie podbudowy pod ciggi pieszo-jezdne

ustawienie opornikdw drogowych na tawie betonowej

wykonanie podsypek cementowo-piaskowych

utozenie kostki betonowe;

utozenie azurowych ptyt drogowych z wypetnieniem kruszywem
utozenie plyt przejazdowych

YVVVVVYVYYVYYVYYVY

2) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Isktadowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie czesciowo
obrebie pasa drogowego a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na budowe i
zuzywane na biezaco,

Mwykonywanie wykopow — niebezpieczefstwo natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy
podziemne.

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Mwejscie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

Imozliwe okresowe zablokowanie przejs¢

Imozliwe czesciowe zawezenie przejsé

Mprace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwo$¢ wypadku.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlinych maszyn i
urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

* Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

+ Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikaci,

+ Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,
oraz odziez ochronngitp.

+ Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (w miare potrzeb
dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedq uzywac¢ danego sprzetu),

+ Okre$lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
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postronnych,
* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

+ Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng
itp.

+ Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

6) wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

* Sprzet ochrony indywidualne;.

* Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas
wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:

* Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona,

+ W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob,

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robot i terminarzem
wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynno$ci.

* Robét nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢é planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuija okolicznosci okreslone w Art 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

projektowat:

inz. Eugeniusz Lenartowicz




PROJEKT BUDOWLANY

6. OSWIADCZENIE BiOZ

OSWIADCZENIE

dotyczy: Projekt budowlany ulicy pieszo-jezdnej
obiekt: ulica Ogrodowa
adres obiektu: Ogrodowa dz. nr 764/4765/2,766/1, 767
inwestor: Gmina Stegna
Stegna ul.Gganska 34

W zwigzku z tym, iz przewidywane roboty budowlane nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow oraz
pracochtonno$¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni, wobec czego
zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Projektant :




PROJEKT BUDOWLANY

7.0SWIADCZENIE

projektanta
o0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 — Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r, z pézniejszymi zamianami ) niniejszym o$wiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany wykonatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz jest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ .

Oswiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji) :

dotyczy: Projekt budowlany ulicy pieszo-jezdnej
obiekt: ulica Ogrodowa
adres obiektu: Ogrodowa dz. nr 764/4765/2,766/1, 767
inwestor: Gmina Stegna
Stegna ul.Gdanska 34

Ip Imig nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
budowlane
1 | inZ. Eugeniusz Lenartowicz 222/EI79 konstrukcyjno-
inzynieryjna
drég
2 | mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/E1/87 konstrukcyjno-
inzynieryjna
drég

data opracowania:
styczen 2018r.




PROJEKT BUDOWLANY

Il. ZALACZNIKI UZGODNIEN

Uzgodnienie: Zarzad Drog Wojewddzkich ,Orange Polska S.A, Centralny Wodociag Zutawski,
Energia Operator S.A., Przedsiebiorstwo Komunalne Mierzeja ,uproszczony wypis z rejestru
gruntow




PROJEKT BUDOWLANY

I1.ZALACZNIKI

- kopia decyzji o nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa




PROJEKT BUDOWLANY

IV. CZESC RYSUNKOWA

D-1 Plan zagospodarowania
D-2 Plan sytuacyjny

D-3 Profil podtuzny

D-4 Przekrdj konstrukcyjny
D-5 Plan organizacji ruchu

skala 1:500
skala 1:500

skala 1:100/500
skala 1:20
skala 1:500
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53 | 7 i Poswladczenle:
o Hi Poswiadcza sig za zgodno&6 z orginatem
5 849/3 mape do celéw projektowych.
Projektant : Eugeniusz Lenartowicz
‘wdres Jednostid projelowe): ys.nr
L-KOM min ul. Sloneczna 57 D-1
3
Projekt zagospodarowanla terenu PB.
ulicy Ogrodowsj w Stegnie .
e, na ulica Ogrodowa dz. nr 764/4 E
765/2,7¢ ,767 obreb Stegna,gmina Stegna
Todzd] opracowanix. i
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 01.2018
projodart: =
Inz. Eugenkusz Lenartowkez upr.prol
Konsnucy o REyriyych dtg 222K
Sprawdzefey: [ podes
Mo 2. Westaw Slemigtiowskd upr. prol
konstrukeyno-nzynieryych drég 1192ELI87
Mapa do celow projektowych zosta?a wykonana bez ustalenia,
czy w gronicach inwestycji grunty zosta?y gt ymi.
mAﬁm _J Q ?_>v> OO Om_log vaLm—A._-O€<O *ox_‘om aktualizacji emesesee—— WYKONAWCA: ,_cWMco_ ommUMNH,_Mm w.wo.x.
_ — — L, O0SNOWSKI LWKUCINSKI
- @ . Dodatkowe oznaczenia: 89-200 Molbork ’ ul. Krokowska 2
W—A\P_l} A. moo kom.: 695—757—281 604-823-489

woj.pomorskie
gm. Stegna
obréb Stegna

dzia?ka 764 /4,765/2,766 /1,767

ks. rob. 113/2017
ID: 6640.1343.2017

1. Osnowa pozioma — PUW "2000"
W nwn_oﬂa&:rﬂﬂ___ncﬂ_ x",o:unma& _..omw.. ych nie wyks ych iniejsze] mapie
e wyklucza istnienia w terenle innych nie wykazanych na n
urz?dzeft podziemnych, ktére nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji. i
4. Mape do celdw projektowych na danych
PODGIK w Nowym Dworze oraz
5. Dane w zakresie ewidenc]i gruntdw pozyskano z PODGIK w Nowym Dworze Gdafi|
w postacl zbloru numerycznego.

?ywop?ot -t ¢ ¢ <.

przez

BKim

430 aktualna na dziedl 21.11.2017

[Kierownik roboty

REGON: 221707292  NIP: 579-224-99-23
GEODETA UPRAWNIONY

mgr iné Jan Sosnowski
upr. zaw. nr 12722A wyd przez GGK
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Konstrukey o Reyrlerypych trég 222078
AT

mor niz. Westaw Siemigikowskd upr. prol.
Konstrukeyno-neyrieryfych drég 1192ELI7
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Mapa do celow projektowych zosta?a wykonana bez ustalenia,
czy w gronicach inwestycji grunty zosta?y or Iy

{APA DO Om_l0<< PROJEK TOWYCHegkres aktualizac]i emmmmmmmemes WYKONAWCA: ,_chw_m_o mmm_cmw%vm owmmwxm

M

. m ﬁ m D Q . Dodatkowe oznaczenia:

S SKALATT:500 e Eer i
<<“._._. UMMMOH..MD—A.@ 1. Osnowa pozioma — PUW "2000" . ’

gm. 9 2. Paziom odniesienia — Kronsztadt "60' GEODETA UPRAWNIONY

obréb Stegna

dzia?ka 764/4,765/2,766 /1,767
ks. rob. 113/2017

ID: 6640.1343.2017

3. Nie wyklucza sid istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze] mapie

urz?dzeft podziemnych, ktére nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji.

4. Mapeé do celow projektowych na danych
PODGIK w Nowym Dworze oraz

w postacl zbloru numerycznego.

przez

5. Dane w zakresie ewidenc]i gruntdw pozyskano z PODGIK w Nowym Dworze Gdafigkim

430 aktualna na dziedl 21.11.2017

mgr iné Jan Sosnowski
upr. zaw. nr 12722A wyd przez GGK

[Kierownik roboty
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Todze opracowenke:

PROFIL PODLUZNY
|

o
Iz Eugeniuaz Lenmtowz wprpro.
Fonsnkegnoyrlendnych g 222E179
WY,

morinz. Wedew Semistkowed wpr. pol.
honankegnoyrlendnych ciég 11526167
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kostka betonowa typu "Tetka" grub. 8 cm

tawa betonowa B-15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

adres jednostki projektowsj: ys. nr
FL-KOM Otomin ul. Stoneczna 57 D-4
) —|
projekt: stadium:
ulicy Ogrodowa w Stegnie P.B.
adres inwestycii: skala:
Stegna ulica Ogrodowa dz. nr 764/4,765/2 1; 500
766/1,7670breb Stegna,gmina Stegna
rodzaj opracowania: data oprac.:
PRZEKROJ _A_Ozm._.xC_AO<,_Z< 01.2018
projektant: podpis:
in2. Eugeniusz Lenartowicz upr.proj.
Konstrukcyjnodnzynieryjnych drég 222/E179
sprawdzajgcy: podpis:
mgrinz. Westaw Siemiatkowski upr. proj.
Konstrukcyjno-inzynieryjnych drég 1192/EL/S7

podbudowa z KLSM PN-06102-1997 grub. 40cm

geowitdknina seperacyjno- wzmacnhiajgca

warstwa odsgczajgca z piasku PN-06102 1997 grub. 10cm
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‘adres Jodnostid projokdons ys.nr
T_.._AOZ__ Otomin ul. Stoneczna 57 D-5
3
ulicy Ogrodowa w Stegnle PB.
" Slegha ulica Ogrodowa. dz. nr 764/4,765/2
766/1,767cbreb Stegna,gmina Stegna
rodze] opracowankz
PROJEKT OWO)Z_N>O-__ RUCHU 01.2018
‘proeidaE. [ podbl.
Int. Eugenkuz Larrtowkez upr.prol
Konsrukeyno-reyrienyXy ch crég 2279
S REY. oo |
Mo 2. Westaw Slemigtiowskd upr. prol
konstrukey)no-Inzynieryych drég 1192ELIS7

Mapa do celow projektowych zosta?a wykonana bez ustalenia,
¢zy w granicach inwestyc]i grunty zosta?y gl ymi.,

m.Stegna

=

SKALA 1:500

IAPA DO Om_log PROJEKTOWYCHgkres oktualizac]i emememememes

Dodatkowe oznaczenia:

WYKONAWCA:  US£UGI GEODEZYJNE s.c.
J.Sosnowski , J.Kucifiski
82-200 Malbork  ul. Krakowska 2

? 0t - - o . kom.: 695-757-281 604-823-489
woj.pomorskie ywopto REGON: 221707292  NIP: 579-224-99-23
St 1. Osnowa pozioma — PUW "2000"
agm. egna 2. Poziom odniesienio — Kronsztadt "60" GEODETA UPRAWNIONY
obréb Stegna 3 P radach padicinyei KiEre e Bysy Sosestonc o pmintomzotg o o) MoPle
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C. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACYJNO - INZYNIERYJNY

| . CZESC OPISOWA

1.

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU

Przewidziana do przebudowy ulica Ogrodowa dz. nr 764/4 , 765/2 ,766/1 , 767 w Stegnie wymaga
wykonania odwodnienia projektowanego pasa jezdni .Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w
zakresie pasa drogowego.

Cel przebudowy

odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wod roztopowych , deszczowych do cieku wodnego.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w miejscowosci.
Stegna obejmujacy:

wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody roztopowe i opadowe z ulicy , poprzez wpusty
uliczne z osadnikami, studzienki zbiorcze z osadnikami ,dalej przewodami do cieku z podczyszczeniem z
zanieczyszczen ropopochodnych w separatorze ropopochodnych .

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Urzedem Gminy Stegna

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389),

Rozpoznanie podtoza gruntowego,

Opracowanie badan geologicznych

Wizja oraz pomiary polowe w terenie,

Ustalenia z Inwestorem,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zgodnie ze wstepnym rozpoznaniem podtoza gruntowego grunty zalegajace w miejscu budowy kanalizacii
deszczowej ulicy Ogrodowej nalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych nalezacych do grupy nosnosci
G-2.

Stwierdzono wystepowanie:

- warstwy gruzu i thucznia gr. 10-15¢cm

- grunt rodzimy - piaski drobne, piaski pylaste

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory zapewni nienaruszenie struktury gruntu. Wykopy nalezy
chroni¢ przed naptywem wod opadowych.

- poziom swobodny wod gruntowych ksztattuje sie 1,60 do 2,70 m od terenu

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Parametry techniczne:




- kanalizacja projektowana
g 200 PVC o $ciance lite]
g 250 PVC o $ciance lite]
@ 315 PVC o $ciance lite]
- studzienki projektowane
g 800 - z osadnikiem 50cm PVC
- wpusty projektowane
@ 425 - z osadnikiem 50cm PVC
- @ 1500 separator ropopochodnych lamelowy - Qn=30I/sek , Qmax=300l/sek
- wylot prefabrykowany

5.1. MIEJSCE WLACZENIA

Scieki opadowe i roztopowe projektowanej kanalizacji deszczowej ulicy Ogrodowej odprowadzone poprzez
wylot prefabrykowany do istniejacego cieku .

5.2.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN - 86/B - 02480. ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym Scian wykopu za pomocg
wyprasek stalowych, szeroko$¢ wykopu przyjeto: dla kanatu ¢ 200, $ 250 -1m

Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegtebiania koparkami.

Przez caty czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych). Przy skrzyzowaniu sieci z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem poszczegdlnych zaktadow.
Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caly czas trwania robot, zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu
piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Na kable energetyczne, telekomunikacyjne i
kanalizacje kablowg natozy¢ rury AROTA.

Rurociagg mozna zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie na droznosc¢.
Ewentualne odwodnienie wykop projektuje sie za pomocg igtofiltréw. Czas pompowania Wykonawca ustali
wg kalkulacji wtasnej w zaleznosci od harmonogramu prac i czasu prowadzenia rob6t. Miejsce zrzutu i
warunki odprowadzania pompowanej wody Wykonawca uzgodni z zarzadcq kanalizacji deszczowej lub
rowu melioracyjnego. Koszty ewentualnych optat za zrzut odprowadzanej wody, wybudowanie niezbednych
urzadzen np. osadnika spoczywajg na Wykonawcy.

Koszty zwigzane z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jak rowniez
koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opracowanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t ponosi Wykonawca.

Wszystkie te prace w miejscach kolizji istniejgcym uzbrojeniem z nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zapobiegniecia ewentualnym kolizjom z urzadzeniami obcymi , zaznaczono na planie .

5.3.ROBOTY MONTAZOWE KANALOW Z RUR PVC

Warunkiem zapobiegania nadmiemnej deformaciji przekroju poprzecznego rur jest sztywno$¢ w okreslonej
strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢ prowadzone przez
osoby uprawnione z zachowaniem warunkow technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow)
przewidzianych w dokumentaciji technicznej.




Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;j,
odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na
wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm ponad wierzch
rury).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajq
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy
przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodow kanalizacyjnych stosowac wykopy ciagte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggdw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna wykopu-winno by¢
ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.

Wyréwnywanie spadkdw rury przez podktadanie pod rure kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugoSci.

W miejscu ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt i wielko$¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci — nie przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuije sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw
na ztgczach; po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen;
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle przestrzegac zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

5.4. MONTAZ STUDZIENEK REWIZYJNYCH | STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze studzienka.
Potaczenie to wykonuije sie analogicznie do potaczenia rur kielichowych (kineta posiada system uszczelek
wargowych). Grubo$¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm.

Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebic, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odkfadanego z wykopu
po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany przez
odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w
tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do
zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.
Szczegoty wykonania, granulacie itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu rurociggdw.

Kolejne etapy montazu studzienki:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie tak, aby
wypemic puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy sie z rurociggiem analogicznie do taczenia rur. Tak
posadowiona kinete zasypuje sie do wysoko$ci ok.15 cm powyzej wlotow kinety

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw przycia¢ pitq
reczng lub mechaniczng na potrzebng diugos$¢. Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ i posmarowaé Srodkiem
poslizgowym.

3. Koncowag cze$c¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia zadzioréw.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gteboko$¢, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzia). Tak
zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowe;.

5. Przygotowana rure trzonowa nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisng¢ do wezesniej
zaznaczonej gtebokosci.




6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak dla kolektorow.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowaé $rodkiem poslizgowym od
$rodka, w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

8. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu Zeliwnego za pomoca faty niwelacyjnej.
Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gornej czesci studzienki
byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione nastepujace warunki:

1. Ramy wiazow Zeliwnych musza by¢ zatopione w asfalcie minimum 100 mm

2. W poczatkowej fazie rob6t wtaz powinien by¢ wyciagniety (uniesiony) ponad powierzchnie asfaltu o okoto
50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania nastepnych robot.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki. Asfalt musi
catkowicie przylegac¢ do Zeliwnej ramy wiazu .

4. Wtaz powinien by¢ osadzony (wcisnigty) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze upakowany pod
rama wiazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6. Gorna powierzchnia wiazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie ponizej i
nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wiazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie $rodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaly sie do wnetrza
studzienki w czasie instalaciji.

Studzienki musza by¢ zawsze przygotowane w ten sposob, aby byta mozliwo$¢ osadzenia wiazu w asfalcie
na minimum 100 mm. Trzeba zachowa¢ ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegolnie
podczas zasypywania wykopow, aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

5.5. MONTAZ SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego na poziomie posadawiania, separator mozna
ustawic:

- bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne: grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci), piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. W takich warunkach gruntowych, separator nalezy posadowi¢
na dnie wykopu dajac tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, zageszczong
o grubosci 10 do 15¢cm. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm.

- lub na odpowiednio zaprojektowanym podtozu wzmocnionym w przypadku gdy:

- naruszono grunty rodzime, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne,

- wystepujg grunty skaliste, rumowiska, grunty spoiste, piaski pylaste,

- wystepujg grunty o niskiej nosnosci np. muty, torfy,

- inne dla ktorych dokumentacja projektowa wymaga zastosowania wzmocnien.
Wzmocnienie podtoza mozemy uzyska¢ w nastepujacy sposob:

- Dla naruszonych gruntéw rodzimych i gruntéw skalistych, nalezy wykonac fawe
piaskowg o grubosci od 15 do 25¢cm odpowiednio zageszczong. Lawe mozemy
wykonac z piasku grubo, Srednio lub drobnoziarnistego, mieszaniny bez frakc;i
pylastych o wielkosci ziaren do 20mm

- Dla gruntu stabego o gtebokosci zalegania powyzej 1m, nalezy separator posadowi¢
na uprzednio przygotowanej tawie zwirowo-piaskowej (1:0,3) lub ttuczniowo-piaskowej
(1:0,6) lub cementowo-piaskowej (1:5), zageszczonej o grubosci min. 15¢cm

- Mozna réwniez pod separator wyla¢ ptyte zelbetowa (beton B-20) o grubosci min.
15cm

W kazdym przypadku nalezy warstwe fawy od dna separatora oddzieli¢ warstwa




Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace parametry:

- Materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,

- Materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych

bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

- Materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

- Materiat nie powinien zawierac ziaren wigkszych niz 60mm.

Separatory Zelbetowy powinny by¢ obsypane wyrownawczg piaskowo-cementowa (1:5) o grubo$ci 15cm

5.6. MONTAZ WYLOTU

Prefabrykowany wylot o otworze dn 350mm zamontowac¢ w skarpie na zastabilozowanej podsypce 20cm na
to utozy¢ 15 cm chudego betonu , nad pionowg Sciankg wylotu oraz bokach wykona¢ warstwe podsypki
piaskowa-cementowej 20cm o szerokosci 30cm na ktdrej utozy¢ kostke betonowa typu polbruk,
okraweznikowang kraweznikiem ogrodowym.

5.7.PODSYPKA | OBSYPKA RUROCIAGU

Pod projektowane sieci wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm — dla rurociggdéw wykonanych z PCV.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielko$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze
by¢ wigksza niz 60 mm .Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu. W celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociggu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy
uzy¢ ubijakow drewnianych.Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz
30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne odeskowanie
wykopu .Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury .Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez
bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw wywrotek.

5.8.ZAGESZCZANIE GRUNTU

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ obsypki nie powinna
przekracza¢ 10 — 15 cm.

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu

- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢ uniesienia rury. Po
wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku do
$cian wykopu rurociggu.Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu 50 cm warstwy
ochronnej ponad wierzch rury.Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (cigzar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.9.ZASYPKA

Zasypke wykona¢ gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym Wp>55, ktéry nalezy zage$ci¢ do 100%
wedtug zmodyfikowanej préby Proctora .

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiorka odeskowania wykopu powinna




nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwo$é
obsuniecia sie $cian wykopu.

5.10.0DWODNIENIE WYKOPU

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak réw otwarty, odcinkami o dtugo$ci nie wiekszej jak
25 m. Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami poziomymi, samozasysajacymi z
zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny

5.11. ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Przez caty czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bgdg roboty ziemne, powinien w sposdb
bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopow. Proponuije sie o zorganizowanie prac w taki sposob,
aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopow na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty nadzér

5.12.ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA W ULICY

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy w kilku miejscach przechodzi nad wodociggiem oraz pod kablowg
siecig teletechniczng. energetyczng . Z uwagi na ochrong urzadzen obcych niekolidujacych z projektowang
przebudowa drogi wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegniecia
ewentualnej awarii.

5.13.GRANICE DZIALEK

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie wymusza zmiany granic istniejacych dziatek. Caty zakres
opracowania znajduje sie w obszarze pasa drogowego.

5.14.0CHRONA SRODOWISKA

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony $rodowiska, prace budowlane nalezy prowadzi¢ z

uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie miejscowosci Stegna na terenie utwardzonym wskazanym
przez Inwestora

- nie sktadowac materiatow budowlanych w sasiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowaé przeno$ne urzadzenia sanitarne oraz oznakowane,
zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezpo$rednio ze $rodkdw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowaC maszyny spefanijace normy emisji hatasu;

- wszystkie odpady budowlane i inne zanieczyszczenia usuwaé na biezaco;

5.5.0CHRONA ZABYTKOW
Nie dotyczy.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy




1. ROZPOCZECIE ROBOT ,0DBIOR ROBOT

Odbiory wykona¢ zgodnie z : Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- opracowac i uzgodni¢ projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas
budowy

- uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowane;j sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajace poszczegolnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczecia budowy

- opracowac plan BiOZ

PN - 92/B — 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodno$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatéw,

- stopnia zageszczenia.

- materiaty — w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi w projekcie.

- szczelno$¢ kanatow w drodze wykonania proby szczelnoéci

Odbiorem czesciowym powinny byc objete poszczegdine fazy robot ulegajace zakryciu

UWAGI:

1. Wykonawca winien udokumentowa¢ badaniem wskaznik zageszczenia warstwy

ochronnej rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniem
laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg Standartowej metody
Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 100%. Nalezy catkowicie
wymieni¢ grunt na piasek.

2. Catosé robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych”.2.
»Katalogiem Technicznym”.

3. Sie¢ i odejscia w pasie drogowym kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zainwentaryzowaé
geodezyjnie oraz przedstawié¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi
Przedsiebiorstwa Komunalnego " Mierzeja "

4. Dopuszcza sie stosowanie materiatléw innych firm niz zaproponowanych w projekcie, pod
warunkiem, ze spetniaja te same parametry techniczne.

8. INFORMACJA - WYTCZNE DO PLANU BIOZ

CZESC OPISOWA

A) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
bedzie obejmowat:

- oznakowanie robot

- wykopy wasko przestrzenne , reczne
- szalunki azurowe wykopow

- montaz studni

- montaz wpustéw ulicznych

- montaz separatora ropopochodnych
- montaz wylotu

- wykonanie podsypki pod rurociagi

- utozenie przewoddw

- wykonanie obsypki rurociggéw




- zasypanie wykopow z zageszczeniem

B)

C)

D)

E)

wykaz istniejacych obiektow budowlanych

* droga powiatowa o nawierzchni utwardzonej z petng gospodarka podziemng
kable NN . telekomunikacyjne, wodociagi , kanalizacja sanitarna ,duze zageszczenie

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

- szerokosc¢ istniejacej nawierzchni drogi utwardzonej ulegnie zwezeniu podczas prac uzbrojeniowych, po ktdre;
odbywa sig ruch pojazddw kotowych

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* skladowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie czgSciowo w
obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na budowe i zuzywane
na biezaco,

wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu.

wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

prace w zasiegu maszyn ( koparki , dzwigi ) — mozliwos¢ wypadku,

czeS¢ prac uzbrojeniowych bedzie prowadzona w bezposrednim sasiedztwie ruchu pojazdéw

przewidzie¢ oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych w obrebie ulicy

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi by¢é prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen, ktore
bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat zadar i
odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikdw,

Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdw z organizacjq robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg komunikacji,
Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronngitp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania robot,
Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczyc to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywacé danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizaciji robét przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét
| uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.




« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania robét na
danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi
zostat przydzielony,

« Przeszkolenie  pracownikbw ~ w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegoInym zwrdceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich uzytkowania,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania sprzetu
budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnos$ci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i Zycia w
trakcie jego obstugi

F) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o%

Srodki techniczne:
Sprzet ochrony indywidualne;.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zzuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tadmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robdt.

S

% Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez wygrodzenie
miejsc robét folig biato-czerwona.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robdt i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali
szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnoSci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢é planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i kierownik
budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

opracowat : inz. Tomasz Lenartowicz
upr .proj. Nr 204/EI/78

w zakresie instalacyjno - inzynieryjnym




9. OSWIADCZENIE BIOZ

dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z ulicy
obiekt: przebudowa ulicy Ogrodowe;

adres obiektu: ul. Ogrodowa w Stegnie

inwestor: Gmina Stegna

ul. Gdanska 35
82-103 Stegna

W zwiazku z tym, iz przewidywane roboty budowlane nie beda trwaly diuzej niz 30 dni roboczych, nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw oraz pracochfonnosé planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni, wobec czego

zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozZniejszymi zmianami).

Projektant :




10.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 — Prawo Budowlane
( Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r, z pézniejszymi zamianami ) niniejszym oswiadczamy,
iz niniejszy projekt budowlany wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ .
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy inwestycji (podac rodzaj inwestyciji) :
PROJEKT ODWODNIENIA ULICY OGRODOWEJ W STEGNIE
opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestor)

GMINA STEGNA
UL. GDANSKA 35
82-103 STEGNA

Ip Imie nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
budowlane
1 | inz. Tomasz Lenartowicz 204/E1/78 instalacyjno-
inzynieryjna
2 | mgrinz. Michat Borko WAM/0153/POOS/14 instalacyjno-
inzynieryjna

data opracowania:
styczen 2018 .




IIl. ZALACZNIKI

- kopia decyzji o nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa




lil. CZESC RYSUNKOWA

I-1 Plan sytuacyjny skala 1:500
I-2 Profil skala 1:100/1:250
I-3 Profil skala 1:100/1:250

I-4 Wylot prefabrykowany
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Kierownlc roboty

WYKONAWCA: USEUGI GEODEZYUNE s.c.

J.Sosnowski , J.Kucifiski

GEODETA UPRAWNIONY
mgr iné Jan Sosnowski

upr. zaw. nr 127220 wyd praez COK
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KARTA TECHNICZNA

Scianka oporowa przepustu rurowego

PN-EN 1916:2005

Otwor dwustopniowy Serdnicy 300/340 mm do rur PCV i PEHD.
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Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
Jest jako zakonczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25/30 Mpa
zbrojona drutem stalowym $r. 8mm

i wloknem polipropylenowym.

Masa : 300kg
Wymiary elementu:
- szerokos$¢ : 960 mm
- dlugosé¢ : 600 mm
- wysokosé¢ : 800 mm
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A-rzedna kratki Sciekowej

B-rzedna wiazu

C-rzedna wylotu zstudzienki @425

D-rzedna wiotu do studzienki @800

E-rzednawylotu z studzienki @800

J- pierscien odcigzajgcy studzienki wpustowej @425
K-pierscien odcigzajacy studni @800

widknina filtracyjna - geowtdknina syntetczna z wiékien poliprepylenowych
do owijania skrzynek , zapobiegajgcych sufozji gruntéw i ich kolmatacji w skrzynkach
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