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1. PODSTAWA OPRACOWANIA STAROSTA NO i3 B\‘;;jm{gm ' 3
- Zlecenie Inwestora; o, gen. Whadysinia Stko :ak\icgo.ﬁ
~ Mapa sytuacyjno — wysckoéciowa w skali 1 ; 500; 22100 Now Dwir Gdansld
- Projekt architektoniczno-konstrukeyiny;
- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt hali sportowej wraz z infrastrukiurg techniczng przy zespo-
le szkolno — przedszkolnym w Drewnicy, dziatki nr: 194/1. W ramach branzy sanitarnej prze-
widuj¢ sie budowe wewnetrznej instalacji wod-kan i p.poz oraz zewnetrznej instalacji kanaliza-
cji deszezowe.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1, Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony p.poz wewngtrz przedmiotowej sali sportowej projektuje sig we-
wnetrzng instalacje p.poz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, Pize-
wody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i poziomych bruz-
dach Sciennych — zgodnie z rysunkami, Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantows z 7 hydrantami
wewnetrznymi z wezem polsztywnym 825 dtugosel 30mb i zaworem antyskazeniowym EA,
z dodatkowym miejscem na gasnice proszkows 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego
na wysokogei 1,35m nad podicgg. Szafki hydrantowe zastosowaé jako atestowane, wngkowe
{podtynkowe) w kolorze czerwonym ze zwijadlem wychylnym i pradownicg PW-25 z dysza
210. Po zakoficzeniu robdt montazowych instalacj¢ p.poz. nalezy poddaé prébie szczelnosci,
a nastepnie wykona¢ plukanie przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel -
nosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanalow i przed zatozeniem izolacii.

3.2. Imstalacja wodociggowas

Budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej projekiuje si¢ z rur PE-Xc do instalacji sanitar-
nych tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej oraz cieplej wody uzytko-
wej 1 cyrkulacji nalezy zaizolowaé pianka PE zgodnie z rysunkami. Przewody nalezy prowa-
dzi¢ w warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach $ciennych w
rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej — zgodnie Z ry-
sunkami. Zasady montaiu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejécia do przyborow wy-
kona¢ za pomocs ksztaltek.

Ciepta woda bedzie przygotowywana za posrednictwem projektowanego zasobnikowego pod-
grzewacza wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm3 wspdlpracujacego z projektowany kothow-
nig olejowg. Zasobnik i kociot zlokalizowane beda w pomieszczeniu kottowni na parterze pro-
jektowanego budynku.

Projektuje si¢ instalacje cieplej wody o temp. +60°C, z mozliwoscia jej podwyzszenia
do +70°C. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do insta-
lacji sanitarnych faczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Natryski i umywalki w pomiesz-
czeniach dostepnych dla dzieci zaopatrywane bedg w wodg zmieszang o temp. max. +35°C,
przygotowywang przez termostatyczne zawory mieszajace. Dodatkowo na instalacii cyrkula-
cyjnej zastosowal zawory termostatyczne do cyrkulacji c¢.w.u. Zawory montowaé w szafce
podtynkowej zamykanej na klucz. W instlacji cyrkulacji przewidzie¢ montaz pompy cyrkula-
cyjnej np. Grundfos COMEORT 15-14 BX PM.

Na glownych przewodach rozdzielezych w migjscach dostepnych zabudowaé zawory odcinaja-
ce. Rurociagi tam gdzie jest to mozliwe prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia
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Miski ustgpowe zaprojektowano jako wiszace z kompaktowa pluczks zabudowana w $cianie.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigeia wodne (syfony). Zlew do mycia
mopOw w pomieszczeniu gospedarczym umissci¢ na wysokodei 0,50 m od posadzki, nato-
miast umywalki od 0,75 do 0,80 m.

Po zakoficzeniu robdt montazowych instalacje wody nalezy poddaé probie szczelnofci,

- a nastepnie wykonaé plukanie przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-

nofci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatoéw i przed zatozeniem izolacii.
Badang instalacje nalezy napelni¢ wods wodociggowa i dokladnie odpowietrzyé. Po napetnie-
niu instalacji nalezy podnie$¢ ciénienie do 1,5-krotnej wielkodcei ciénienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0.9Mpa 1 utrzymywa¢ to ciSnienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze
bezpieczefistwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewo-
dach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach. Podczas badania ci$nienie na mano-
metrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ si¢ o wigoej niz 2%. Badanie instalacji cieplej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi wodg o tempe-
raturze roboczej.
Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamknigty dla uzytkownikow, np. podezas przerwy letniej)
dokonywaé przegrzewu dezynfekeyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wodg o temperaturze
70°C wykorzystujge mozliwosei techniczne podgrzewacza. Dezynfekcja termiczna powinna
obejmowal caly uldad instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Podczas
podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma byé wlgczona, a zawory czerpalne zamknigie az do
uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza wodg. Nastegpnie nalezy
otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu
funkeji dezynfekeji termicznej wystepuje, az do zakonczenia rozbioru gorgcej wody
znajdujacej si¢ w podgrzewaczu, nicbezpieczefistwo oparzenia si¢ w punktach poboru.

Obliczeniowy przepivw wody ziminej, cieplej i zmieszanej — sala sportowa:

Normatywny wyﬁ}yw wody Laczny wyplyw Wody
Lp | Rodzjpukiv | wids | Woda | Woda | 9% | woda | Woda | Woda
czerpalnego zimna | ciepla | zmicszana | PUOKEOW | Zipyn, ciepla | zmieszana
qn [Vs] | qn[Vs}| qnils] Zan[lis] | an(Vs] | qn[lis]
1 | Miska ustepowa | 0,13 - - 22 2,47 - -
2| Umywalka 0,07 0,07 0,07 31+2 0,14 0,14 2,17
3 | Zlew 0,07 0,07 - 2 0,14 0.14 -
4 | Basen do mycia - - 0,07 4 0,28
5 | Natrysk - - 0,15 25 - - 3,75
Zawor '
6 czerpalny Dn 15 0,30 ) i 18 >4 ) )
RAZEM 8,15 0,28 6,2

Egcznie = 6,86 Is

Projekiowane zaporrzebowanie wody na cele socialno-byiowe:

¥ aczny przeplyw obliczeniowy cbliczono wg PN-92/B-01706
q= 0,682 x (Zgqn)>¥ - 0,14 [dm*/s]

q=0,682 x (14,63)°* - 0,14 = 1,96 dm®/s = 7,70 m*/h
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Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poz: ji AR i 5 530
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- hydranty wewngtrzne Do25 s78.6: #7100 Nowry Do Gdnisld

Qppoz. = 7% 1,0 din’/s = 7,0 dm®/s = 25,2 m’/h

3.3. Imstalacja kanalizacyjmnas

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w przedmiotowym budynku Sali sporto-
wej wykona¢ z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierécieniami.
Przewody odplywowe nalezy uloiyé pod posadzka przyziemia natomiast podejécia do
poszczegodlnych przyboréw uktadaé w pionowych i poziomych bruzdach éciennych. Piony obu-
dowaé plytami gipsowo-kartonowymi,

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastgpowalo przy pomocy pionéw wentylacyjnych zakoficzo-
nych rurg wywiewng 8110 wyprowadzong ponad pota¢ dachows budynku. Przewody spustowe
nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach na wysokoé¢ 0.5+1.0 m. Pod pionami
zamontowaé rewizje {czyszczaki). Odgalezienia przewodoéw odplywowych wykonaé za pomo-
cg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°, Pionowe przewody spustowe nalezy mo-
cowag do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw, po dwa uchwyty w tym jeden
uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacie wydluzefn termicznych przewoddw nalezy
zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podezas montazu rur i ksztaltek luzu kompensa-
Cyjnego.

Miski ustepowe Zaproj jektowano wiszgce z kompaktowa phuczky zabudowana w écianie. Prazy-
bory sanitarne powmny by¢ zacpatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Zlew do mycia mopow
w pomieszezeniu porzgdkowym umiesci¢ na wysokoéei 0,50 m od posadzki, natomiast umy-
walki od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywakéw nalezy taczyé
z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego. Po zakoficzeniu robdt montazo-
wych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnofci. Podejécia i przewody spu-
stowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Prze-
wody odplywowe (poziomy) napelni¢ woda powyzej kolana Iaczacego pion z poziomem,
sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Przgjscia przewodow pod fawami fundamentowymi i przez éciany fundamentowe budynku pro-
wadzi¢ w rurach ochronnych 2250 PCV. Trasy przewod6w, spadki oraz $rednice przedstawiono
w czebci graficznej opracowania.

Obliczeniowy przeplvw sciekdw:

Rodzaj puniktu Hios¢ | Réwnowainilk
L.p. czer;alﬂymegﬂ punkiow odplywu EAWS
1 | Miska ustgpowa 22 25 55
2 | Umywalka 33 0,5 16,5
3 | Natrysk 25 1,0 25
4 | Wpust podtogowy Dn50 18 1,0 13
5 | Basen 4 1,0 4
6 | Zlew 2 1,0 2
Razem 120,5

Przeplyw obliczeniowy s =K x ZAW;
K = odplyw charakterystyczny [dm*/s] = 0,5 dm®/s
gs = 0,5 x ¥120,5 =5,49 dm*s =19,75 m*/h
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Qdprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzoﬁ;&hmmﬁzw Baehia
gimnastycznej zaprojektowano do zbiornike wéd opadowych o pojemnosci 120m3. Zbiomik
wykonal jako podziemny, betonow o wymiarach 800 x 500 x 300 cm. Posadowienie zbiornika
zaprojektowanc na podsypee gr. nin, 30 cm. Przed zbiornikiem przewidziano montaz separato-
ra substancji ropopochodnych z osadnikiem Qmax=100 dm3/s, Quom=10 dm3/s, 10/100/1000,
Odeinki projekiowanej kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PCV o sztywnosci obwodowej
min. SN 8, faczonych na uszezelki gumowe. Projektowane studnie wykona¢ w technologii pre-
fabrykatu z PP o $rednicy #600 z osadnikami 0,5 m. Studnie nalezy wyposazyé we wiazy klasy
D400 w terenie drogowym oraz B125 w terenie zielonym. Na studniach zamontowaé¢ plyty na-
studzienne z pierscieniem odcigZajgeym ( dla terenéw drogowych). Wpusty deszezowe zapro-
jektowano jako prefabrykowane z kregéw betonowych 8500 posadowionych na plycie betono-
wej #700 z osadnikami piasku o wysokoéci 0,5m (wg PN 74/H74081). Ruszty zeliwne klasy
D400 na plycie nastudziennej @1000mm oparte na pierécieniu odciazajacym. Trasy przewoddw,
usytuowanie studzienek, spadki i odleglosci pokazano w czesci graficznej opracowania. Przed
zasypaniem trasg rurociggu zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Odprowadzenie wod opado-
wych z polaci dachu projektowanej Sali wykona¢ z rur PCVY o sztywnoéci obwodowsj min. SN
8 o $rednicy #160, aczonych na uszezelki gumowe. Rury spustowe zaprojektowano o srednicy
odpowiednio #120. Przy rurach spustowych nad powierzchnia terenu zamontowaé systemowe
rewizje (czyszczaki) zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Trasy przewodow, usytu-
owanie studzienek, spadki i odleglodci pokazano w czesci graficznej opracowania. Przed zasy-
paniem trase rurociagu zglosi¢ do odbioru przez Gming Swieszyno oraz do inwentaryzacji geo-

dezyjnej.

3.4, Kamalizacja deszczowa:

4. UWAGT KONCOWE
Calosé prac wykonac zgodnie z:
- przepisami bhp,
- chbowigzujacymi normami,
- instrukejami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,
- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,
~watunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotfowni na paliwa gazowe i olejowe.”
Wszelkie zmiany w projekeie nalezy konsultowaé z projektantem,

UWAGA: Przed rozpoczgciem prac monitaiowych danej instalacji nalezy zapomaé sie
z projekiami poszczegoinych branz (dot. projekidw instalacji elektrycznych oraz projektéw bu-
dowlanych, konstrufcji itp.) ze szezegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji nalezy kaidorazowo przed wykonaniem instalacii uzgodnié tok postgpowania z
pozosiclymi wykonawcari.

Projektamnt:
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LP NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI |POWIERZCHNIA
1.1 |SALA GMNASTYCZNA 114333
1.2 |KOMUNIKACIA 103,45
13 |MAGAZYN 32,81
1.4 JWC WIDZOW - DAMSKI 23,02
1.5 |PREEDSIONEK 85
1.6 |SZATNIA DLA WIDZOW 4285
17 |PReEDSIONEK 8.48)
1.8 |WC WIDZOW - MESKI 2133
19 |MAGAZIN 3439
140 |DYZURKA 4,11
1,11  |KOMUNIKACJA 163,51
. 1.12 [winDA 6,58
e e oy 1.13_|POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (SPRZATACZKA) 13,89
114 [SZATNIA - SEDZOWE 15,62
1.15 [WEZEL SANITARNY - SEDZIOWIE 4,28
116 [MAGAZYN 37,37
147 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,31
148 [MAGAZYN OPALU 7,04
A9 JLACZNIK 130,85/
1.20 |POMIESZCZENIE KOTEA 2197
[ 1.21 |POMIESZCZENIE GASZENIA POPIOLU 15
1.22 |MAGAZYN OPAtU 5,28
siatea fbiornlaca - storowario olektryczne 123 |SZATNIA ZAWODNIKOW - 1 18,46,
1 1.24_|WEZEL SANTARNY 15,25
1 4 1.25 |WC - DAMSKI 3,45
7 1.26|WC NEPEENOSPRAWNYCH 594
I 1.27_|WC - MESKI 345
1 1.28 |WEZEL SANITARNY 15.25
| 1.29 |SZATNIA ZAWODNKOW - 2 24,3
| 1 1.30 |WEZEE SANITARNY )
I 1.31 |SZATNIA TRENEROW (NAUCZYCIELN) 16,81
! 1.32_|SZATNIA TRENEROW (NAUCZYCIEL]) 16,81
! 1,33 [WEZEL SANTARNY 392
! 34 [SZATNIA ZAWODNIKOW - 3 2436
“ WEZEE SANTARNY 15,25
6_|wC-DAmSKI 345
1.37_[WC NIEPEENOSPRAWNYCH 5.0
138 [wC- MESKI 3,46
139 [WEZEL SANITARNY 16,25
140 |SZATNIA ZAWODNIKOW - 4 25,04
1.41_|POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,02
2087,79
OZNACZEMIA:
L4
- - proj. instalacia wody zimng
== - - proj, instalacia wody ciephoj
- prof. instalacia cyrkulacyina
« &  pecessecesesceeses - - proj. instalacia wody zmieszansj o emp.35°C
———— - ptoj, instalacja p.po2.
| Um - umpwalia
Mo -micka uslepowa
Ne  -nalysk
P -pisuar
& - basen domycandg
u -zlaw
Z+ZA - zawdr czemalny 28 Ziacks do wata
i zawotem antyskatencwym
HP25 - hydran wewnglrzny wnghawy 2 we2em
| zaworem anlyskazenicwym

Zc - temostatycany zawdr cyrhulacyjny
M -lermostatycany zawdr mies2ajacy

Uwaga: Przewody instalaci wodociqgaws] wykonad z rur
Al sl

23 pemocq Zaczek zacisowych (A).

Praawody instalacji p.ot. wykonat z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwinlowanych (B).
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A | | SAVAN |
LP NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI |POWIERZCHNIA

2.1 |wWiDOWNA 320,41
2.2 |KLATKA SCHODOWA 14,71
2.3 |KLATKA SCHODOWA 14,71
2.4 [BIURO 14,35
2.5 |KOMUNIKACJA 151,59/
2.6 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 34,26
2.7 |WC DAMSKI 36
2.8 |WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6,31
2.9 [wcC MESKI 4,19
2.10 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 41,75
211 |KLATKA SCHODOWA 15.56
212 |SALA WIELOFUNKCYJNA 22.29
213 |SALA WIELOFUNKCYJNA/SALA CWICZEN 120,41
2.14 |BIBLIOTEKA 122,93
2.15 |KLATKA SCHODOWA 15,45
891,19

OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej

j. instalacja wody cieplaj

instalacja cyrkulacyjna

j. instalacja wody zmieszanej o temp.35°C
, instalacja p.poz,

Um  -umywalka

Mu - miska ustepowa

Ma - natrysk

P - pisuar

B = basen do mycia nég
a - zew

Zm  -zmywarka
Z+ZA - zawdr czerpalny ze zigezkg do weza
i zaworem antyskaZeniowym
HP25 - hydrani wewngtrzny wngkowy z wezem plasko skladanym
i zaworem antyskazeniowym
Zc - termostatyczny zawdr cyrkulacyjny
M - termostatyczny zawor mieszajgcy
Uwaga: Przewody instalacii wodociagowej wykonac z rur
wielowarstwowych do instalacji sanitamnych laczonych

23 pomocy zlgczek zacisowych (A).
Przewody inslalacji p.poz. wykonat z rur stalowych
2@ szwam gwl ych (B).

na przewody
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OZNACZENIA:

= proj. instalacia wody zimnaj
777777 proj. instalacia wody cieple]
e m - - pr0j. instalacia cyrkulacyjna
- proj instalacja wody zmieszang] o lemp.35°C
= = = = = proj. insialacia p.pot.
Um  -umywalka

My - miska usigpowa
Na - natrysk
P -pisuar

B -basendo myciandg
dew

Zm - zimywarka

Z+ZA - zawdr czerpalny 2e 2iczky do weza

izaworem antyskateniowym

HP25 - hydrant wewnglrzny wngkawy z wezem plasko skladanym

izaworem antyskazeniowym

Zc - lenmoslatyczny zawdr cyrkulacyjny

M -lermastatyczny zawr misszajacy

Uwaga: Przewady instalacii wodociggawe] wykonaé z rur
wielowarstwowych do instalacji sanitarnych kaczonych
za pomaca Ziaezek zacisowych (A).
Przewody instalacji p.pot. wykonat z rur stalowych

ocynkowanych ze szwem gwinlowanych (B).

PRZEJSCIA P.POZ.:
- przejscia przez stropy (rury z tworzywa sziucznego) -
na przewady

w slropie od spodu opaski
przestrzan

migdzy opaska a przegrodq wypelni¢ zaprawa.
- przejscia przez sciany (rury z fworzywa sziucznego) -
na przewody

zamonlowat opaski ogniochronne, przestrzen migdzy
opaskg

@ przegroda wypeinic zaprawa,
- przejécia przez przegrody (przewody stalowe) - na
przewody zalozys

izolacje z welny mi 0 geslosci ni igjszej niz
100 kg/m3

| temperaturze topnienia witkien nie mnisjszej niz
1000°C.

o grubosciach i diugosciach otuliny wg tablicy 1 (w
opisie). Przestrzen

pomiedzy izlacja z welny mineraingj, a przsgrodg
budowiang

wypelnic zaprawa,
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LP NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI JPOWIERZCHNIA
1.1 [SALA GRANASTYCZNA 114333
1.2  |komuniKaciA 103,45]
1.3  [MAGAZYN 32,81
1.4 [WCWDZOW - DAMSKI 23,02
1.5 |PRZEDSIONEK 85|
1.6 [SZATNIA DLA WIDZOW 42,85
1.7 |PRZEDSIONEK 8,46
1.8 |WC WIDZOW - MESKI 21,33
1.8 [MAGAZYN 34,39
1.10 |OYZURKA 14,11
1.11  |[KOMUNIKACJA 163,51
1.12 |WINDA 6,58
1.13 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (SPRZATACZKA) 13,83
1.14 [SZATNIA - SEDZOWIE 15,62
1.15 [WEZEL SANITARNY - SEDZIOWIE 4,28}
1.16 |MAGAZYN 37,37|
1.17 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11.31
1.18 |MAGAZYN OPAtU 7,04
1.19 [LACNIK 130,85|
1.20 |POMIESZCZENIE KOTLA 21,97
1.21 |POMIESZCZENIE GASZENIA POPIOLU 1,53|
1.22 |MAGAZYN OPALU = 8,28
1.23_|SZATHIA ZAWODNIKOW - 1 ) T
1.24 |WEZEt SANITARNY 15.25|
1.25 |WC - DAMSKI 3,45
1.26 |WC NIEPEXNOSPRAWNYCH 594
1.27 |WC-MESKI 3,45
1.28 |WEZEL SANITARNY 15,25
1,29 |SZATNIA ZAWODNIKOW - 2 24,35
1.30 [WEZEL SANITARNY 382
1.31 |SZATNIA TRENERGW (NAUCZYCIEL) 16,81
1.32 |SZATNIA TRENEROW (NAUCZYCIEL]) 16,61
1.33 |WEZEL SANITARNY 3.92
1.34 |SZATNIA ZAWODNIKOW - 3 ) 24,38
1.35 |WEZEL SANITARNY 15,25
1.36 |WC - DAMSKI 3,45]
1.37 IC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,82
1.38 Jwc -MESKI 3,46}
1.39 |WEZEL SANITARNY 15,25
1.40 |SZATNIA ZAWODNIKOW - 4 25,04
1.41 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,02|
2087,79
OZNACZENIA:
instzlacja kanalizacyina
&) -pion kanakzacyjny
um  -umywalka
Mu - miska uslgpowa
Wp - wpust podiogowy
a - dewozmywak
Na - nalrysk
24 - zawdr napowistrajgey
P -Pisuar
B8 - Basen do mycia ndg
Zm - Zmywaika
Uwaga:
Przewody inslalacji kanalizacyjng] wykonac z rur
kanalizacyinych PCV taczonych przy pamocy
Wielichéw usaezelniajaeych gumowymi uszczelkami
wargawymi,
T e
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LP NAZWA POMIESZCZEN RCDZAJ POSADZKI |POWIERZCHNIA et s - } " -
24 |wibowma 320,41
2.2 |KLATKA SCHODOWA 1471
2.3  |KLATKA SCHODOWA 14,71
24 [Buro 14,35
2.5 |KOMUNIKACJIA 151,59
2.6 |FOMIESZCZENIE GOSPODARGZE 34.26]
2.7 |wc pamskl 46
28 WG NIEPELNOSFRAWNYCH 8,31
2.8 |wcMESKI 4,10
210 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 41,75
2,11 |KLATKA SCHODOWA 15,56
212 |SALA WIELOFUNKCYJINA 22,79
243 |SALA WIELOFUNKCYINA/SALA EWICZEN 120,41
214 [BBLICTEKA 122,93
246 |kLaTKA SCHODOWA 15,45
! 891,19

OZNACZENIA:
- plon kanalizacyjny
-umywalka
- miska ustgpewa
= wpust podiogowy
- zlawozmywak
- nalrysk
- zewdr napowlelezajgey
P - Plsuar
- Basan do mytia nég
Zm - Zmywarka
Uwiaga:

g
Przewody instalacil kanalizacy]na] wylonad z rur
kanelizecyjnych PCY Iaﬂzpmch PIZY DURRGY

w -inglalacia kanalixacyjna

lofichdw aeych gum
wargowyml
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@ OZNACZENIA
________ Instalacla kanallzacyjna
) -plon kanalizacylny

Um  -umywalka

Me - midka usicpowa
wp - wpust podogowy
2 -dewozmywak

Mo - palsysk

ZN - zawbr napowislzajacy
P - Pigwar

:} « Basen do mycia ndg
Zm  -Zmywarka

Uhwaga:
P:zewadyg Ingtala)l kanalzacylne] wykonas z mur
kanafizacyinych PCY lgczanych przy pemocy

wargawymi.
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PIN PROJEKTY I NIERUCHOMOSCI STAROSTA NOWODWOIREK
Marzena Kiosowska ul. gen. Wladystawa Sikorskicpo 2.
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice R2-100 Nowr Dwar Gelanski
tel. kom. 608 097 938, 608 64 67 62, e-mail: pin@pinchojnice@.pl

Tom. H]ﬁ

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BUDOWA HALI SPORTOWEJS WRAZ Z LACZNIKIEM
L INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY

NA DZIALCE NR 194/1
OBR. EWID.: Nr 0004, Drewnica
JEDN. EWID.: 221004 2, Stegna

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV

INWESTOR: GMINA STEGNA

UL.GDANSK A 34

83-103 STEGNA
STADIUM: : PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA:

SANITARNA

SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE UPR. NR EWIEY, 472

| 1)
|

AUTORZY PROJEKTU:

PROJEXTANT IMSTALACJ! SANITARNYCH MGR INZ. MIR?(?{')Wﬁ PILARSKA
6
/

{

Chojnice, dn.6.05.2019
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Marzena Klosowska STAROSTA N OWODWoRSK
ul. Gdariska 54, 89-604 Chojnice . gen. Wiadysiaws Siknrskicg:) “‘j
tel. kom. 608 097 938, 608 64 67 62, e-mail: pin@pinBhd{aive@.pl.cr Gigpsy;

1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycii jest projekt budowlany hali sportowej wraz z
tacznikiem 1 infrastrukturg techniczng przy Zespole Sizkolno — Przedszkolnym w Drewnicy na dziatce
nr 194/1

2, Zakres robdt oraz kelejnosé realizacji Zakres robét obejmuje: - budows kanalizacji wodociggowe
i sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

3. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosei
na dzialce Inwestora. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana -- istniejacy
budynek

szkolny.

. 4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia Iudzi: Na dzialce nie przewiduje si¢ zagrozen zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziaiki.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podozas realizacji robét budowlanych - przemieszczajgce
sig maszyny (calo$ prac) - ostre wystajace elementy (calodé prac) - wysitek fizyczny (calosé prac) -
oparzenia termiczne (prace spawalnicze) - oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne) - przysypanic
urobkiemn lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw: - bezpodredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik budowy; - nalezy przeprowadzié
szkolenia ogdlne i stanowiskowe pracownikéw w zakresie BHE i ppoz.; - kierownik budowy ponosi
odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robét; -
nalezy przestrzega zasad i wymagad zawartych w Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

7. Wskazanie srodkéw techniczaych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych: - prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe otaz przepisami i normami 10 - roboty
wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci, - prace mogg wykonywa¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, - wypesazyé pracownikéw w odziez i
obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz narzedzia, - wyposazyé pracownikéw w érodki
Igcznoscei np. telefon komérkowy, - wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie, - przy wykonaniu rob6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym (minikoparka) nalezy wyznaczy¢ teren nicbezpieczny i odpowiednio go
oznakowa¢. Przed przystgpieniem do rob6t, Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé
PLAN BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacii 1 innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

8. Uwagi koficowe: Przy sporzqdzaniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié
ponizsze przepisy: - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650 - Rozporzadzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakltadach produkeji, przesyiania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty
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Marzena Klosowska
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice STAROSTA NOWODWORS
tel. kom. 608 097 938, 608 64 67 62, e-mail: pi inchoinic&@upl ©

82-100 Nowv Dwar Gdanski

budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z p6zniejszymi zmianami) -
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263 -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.96.62.285 - Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
tymezasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1
dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwiazane z nimi przepisy szczegdlowe

Projektamt:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68 | ,
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