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| SCIANA FUNDAMENTOWA | a |teren utwardzony - chodniki,podesty b |teren utwardzony - ciagi jezdne, parkingi
1] POSADZKA SPORTOWA PVC PODLOGA W POM. ZAPLECZA SALI STROP MIEDZYPIETROWY DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA DACH NAD ZAPLECZEM SALI Folia kubelkowa Kostka betonowa gr.6 cm Kostka betonowa gr.8 cm
- s\<zmaw_:m PVC 7,5 mm Posadzka gres . 1cm Podfoga ém.mo_sm _<_m3§m:.m przeciwwilgociowa 5cm Papa 6§o~.@nm<<m_:m X2 Styrodur XPS 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- plyty widrowa 0 gr.10 mm x2 20 mm Wylewka betonowa zbrojona  8cm Beton zbr. siatkg @3 Weina mineralna twarda Beton zbr. siatkg st3SxJ6 . , Podbudowa z chudego betonu gr.30 cm Podbudowa z chudego betonu gr.30 cm
- folia izolacyjna |zolacja- Styropian XPS 20cm oczko 15x15 cm, beton B15 A=0,04 Napr. na $ciskanie 90kPa oczko 15x15 cm, beton B20 Sciana z bloczkow betonowych 36 cm
- $lepa podioga z desek o wymiarach 20x90 mm - deski przybite azurowo Izolacja przeciwilgociowa Styropian podtoga Blacha trapezowa TR 135 x 1,5 136cm Styropian skosowany A=0,037 od 25cm
- legar dolny 0 wymiarze 20x90 mm, legar gérny 30¢70 20x90 mm - utozone Warstwa betonowa B-10 15¢m Strop prefabrykowany sprezony 26¢cm powlekana farbg kolor szary Strop prefabrykowany sprezony 26cm .
krzyzowo w rozstawie osiowym co 500 mm Warstwa odsaczajaca 30-80cm (belkowo-pustakowy Dzwigar z drewna klejonego (belkowo-pustakowy) SCIANA ZEWNETRZNA SALI
- podktadki elastyczne 10 mm Przestrzen instalacyjna Tynk wap-cementowy Tynk o._m:xoémagoé\ 5cm
- folia izolacyjna Sufit podwieszany na stelarzu stalowym Styropian grafitwy A=0,035 15 cm
- podkiad betonowy B20 dylatowany 2,5x2,5m mﬁmﬁ% wm cm PIN PROJEKTY | NERUCHONOSC |
NU_.O._OD< m_mﬁ_A@ QAN >-___ OON_Am MOXNO tm ‘_m cm v\_)_ Q_Um0<<< em NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPOTOWEJ <$~>NN_‘.>ONZ__A_m_<__
- Styropian XPS 10 cm PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURATECHNICZNA PRZY ZESPOLE
} TOQ—QNQ m®.~030<<< WK_ m ‘_m cm mo_>Z> N>U_|mON> m>_|_ OBIEKTU BUDOWLANEGO MNZMO@MRO-vNNmUwNXOrZ<§ W DREWNICY NA DZIALCE
- Podktad z podsypki piaskowej 30-80 cm Tynk cienkowarstwowy 5cm . :
Styropian grafitwy A=0,035 ~ 15cm mmmmmwwr_cw.wé_. ANA N_Hw qu 0
Gazobeton 36 cm SPECAOS ARCHTENTURA SPECALIOSE TOTAKCIA SPRGILNOSE ARCHTERTURA. | SPEGILKOSE KONSTRCIA”
Tynk gipsowy 15cm o T e |
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