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opis techniczny do projektu: 

 
Przebudowa istniej ącego zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 501 (dz. nr 640 – obr. 0015, Stegna )  

na działk ę nr 506 w Stegnie 
 

 
 
 
 
1.   Zakres opracowania  
     

Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 501  
w związku z przebudową drogi gminnej wewnętrznej na odc. od ul. Gdańskiej do 
posesji nr 90a. 
 
2.   Karta informacyjna  
Inwestor: Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna 
Przedmiot opracowania: zjazd publiczny z dz. nr 640 na dz. nr 506 - obr. 0015, 

Stegna  
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany 
Termin opracowania: październik 2017 r. 
Powierzchnia  przebudowanego zjazdu: 33,0 m2  
 
3.   Podstawa opracowania  
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną 

przez uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 
-  obowiązujące przepisy i normy; 
- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy. 
 
  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 
katalogów i instrukcji: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U., poz. 329 
z dnia 10 marca 2015 r.; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  
- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie 

drogowym. 
 
   
4.  Stan istniej ący 

 
Miejsce projektowanego zjazdu znajduje się w terenie zabudowanym  

w Stegnie, w pasie drogowym ul. Gdańskiej stanowiącej drogę wojewódzką  
nr 501. W chwili obecnej działka nr 506 obsługiwana jest nie normatywnym 
zjazdem o szerokości 2,7 m, nawierzchni z trylinki oraz połączeniu z krawędzią 
jezdni za pomocą skosów większych niż 1:1.  

Droga wojewódzka w miejscu planowanego zjazdu jest oświetlona, posiada 
nawierzchnię asfaltową szer. ok. 7,4 m, w dobrym stanie technicznym.  
W sąsiedztwie drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa wolno stojąca, jedno  
i wielorodzinna. Pod zjazdem znajduje się sieć wodociągowa. 
 
 
5.  Układ projektowany  
 

Ze względu na pozyskanie przez Gminę Stegna działki nr 505, możliwe jest 
wykonanie zjazdu publicznego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 
Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.. 

 
Parametry techniczne zjazdu: 

                      - szer. jezdni zjazdu   5,6 m 
  - długość zjazdu   4,2 m 
              - kategoria ruchu   KR 1 
              - obciążenie    100 kN/oś 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokrąglone łukiem 
kołowym o promieniu R=5,0 m  
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi wynosi 2% 
- pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane 
do jej ukształtowania 
- obramowanie zjazdu przy krawędzi  jezdni oraz od strony chodnika 
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za pomocą opornika bet. 12x25 cm, wtopionego, ustawionego na 
ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 (styk opornika z istn. 
nawierzchnią jezdni należy uszczelnić masą asfaltowo – polimerowo 
– kauczukową) 

  
 Istniejącą chodnik przed i za zjazdem należy dowiązać wysokościowo do 
projektowanej nawierzchni zjazdu. 
 Przebudowa drogi wewnętrznej oraz ustawienie nowego ogrodzenia na 
granicy działki nr 505 ujęta została w odrębnym opracowaniu. 

 
6.   Przekrój konstrukcyjny  
 

Zjazd publiczny:   
- 8 cm, warstwa ścieralna z płytki betonowej 20x20 cm, gładkiej, 
koloru antracyt, 

  - 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm, 
- 10 cm, wzmocnienie podłoża za pomocą mieszanki kruszywa 
związanego cementem o wytrzymałości C1,5/2. 

 
7.  Ochrona środowiska  
 

W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące 
rozwiązania:    
                 - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne, 

- ziemię z wykopów oraz materiał z rozbiórki należy odwieźć na odkład 
a następnie zutylizować, 

                  - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych. 
         
8. Roboty ziemne  
 

Ziemię z wykopu przeznaczono na odkład. 
Nośność podłoża – wtórny moduł sprężystości E2 ≥ 60MPa, a wskaźnik 

zagęszczenia Is=0,97. Stosunek  modułów  wtórnego  do  pierwotnego  nie  może  
przekraczać następujących wartości E2/E1 ≤ 2,2. 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni 
odwodnienie wykopu z wód opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace 
pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, zagęszczenie 
powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, 
pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1. 
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9. Trójk ąt widoczno ści  
 

W projekcie uwzględniono trójkąt widoczności przy ruszaniu z miejsca 
zatrzymania, po obu stronach zjazdów stanowiących wyjazd z posesji, zgodnie z 
Dz. U. nr 43 poz. 430 z 2 marca 1999 r. zał. nr 2. Przy określaniu trójkąta 
widoczności przyjęto następujące parametry techniczne drogi z pierwszeństwem 
przejazdu:  

- klasa drogi   - G 
 - prędkość miarodajna Vm - 60 km/h 

 - odl. widoczności L2 - 90,0 m 
 

Brak zlokalizowanych obiektów budowlanych oraz drzew wraz  
z ukształtowaniem terenu wokół zjazdu powodują, że pole widoczności na zjeździe 
jest prawidłowe. Pola widoczności przedstawiono na rys. nr 4.0 „Pole widoczności 
przy ruszaniu z miejsca zatrzymania”. 
 
10. Uwagi  

 
1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią zjazdów występuje 
uzbrojenie infrastruktury technicznej. Głębokość wykopów nie koliduje z istniejącą 
infrastrukturą. Jednakże zwraca się uwagę, aby prace ziemne w rejonie sieci 
zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg  
i głębokość posadowienia, a same prace ziemne należy wykonywać  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
3. Wszystkie materiały budowlane użyte przy realizacji muszą odpowiadać 
przepisom, posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.               
4. Nawiertki i zasuwki wodociągowe znajdujące się w obszarze projektowanego 
zjazdu należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni. Zgodnie z 
uzgodnieniem Centralnego Wodociągu Żuławskiego sp. z o.o. skrzynki zasuw 
należy obrukować za pomocą kostki kamiennej 5/7 cm. 
                   

 
 
 
Projektant: 
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INFORMACJA BIOZ 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  
Przebudowa istniej ącego zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 501 (dz. nr 640 – obr. 0015, Stegna ) na 
działk ę nr 506 w Stegnie  
 

Obiekt: Droga wojewódzka 

Zleceniodawca/Inwestor:  
Gmina Stegna, ul. Gda ńska 34, 82-103 Stegna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor opracowania 

 
mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09  
 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 
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a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 
Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 501  
w związku z przebudową drogi gminnej wewnętrznej. 
 
b) Wykaz obiektów podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce 
Przebudowa zjazdu z ul. Gdańskiej wiąże się z rozbiórką istniejącej nawierzchni 
zjazdu i chodnika, krawężników oraz obrzeży.  
 
c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
W rejonie planowanych robót występuje wodociąg oraz sieć teletechniczna. Może 
istnieć inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. 
Przy przebudowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 
 
d) Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia. 
Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, mogą 
stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p rowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagro żenia 
Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia 
energetyczne oraz gazowe należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem 
i grożące porażeniem bądź wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji 
gazowej.  
 
f) Informacje o sposobie prowadzeniu instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony 
podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia. 
 
g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie 
opuścić strefę zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego 
przełożonego. 
 
h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony 
osobistej stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
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i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego 
gazociągu powinno się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego 
przedstawiciela  Zakładu Energetycznego lub Zakładu Gazowniczego.  
 
j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić 
monitorowanie robót przez upoważnionego pracownika. 
 
k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą 
występowały na terenie budowy. 
 
l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą w ulicy  
w terenie zabudowanym. 
  
o) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika 
budowy (barakowóz lub kontener) zlokalizowanym na budowie. 
 
p) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy 
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. 
. 
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II CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 

 
Rys. 1.0 – Orientacja 
Rys. 2.0 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 
Rys. 3.0 – Przekrój normalny, skala 1:50 
Rys. 4.0 – Pole widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania, skala 1:500 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










