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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
dotyczacych  budowy kanalizacji deszczowej w ramach projektu Budowa lgcznika ul. Lipowej w miejscowoSci
Stegna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen oczyszczajacych i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robot.

1.3.1. Budowa przykanalikow z rur kanalizacyjnych Dn 200 mm.
1.3.2. Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych Dn 200 mm.

1.3.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych Dn 1200mm.
1.3.4. Montaz studzienek §ciekowych Dn 500 mm

1.3.5..Montaz studzienek osadnikowych Dn 1200 mm

1.3.6.Montaz studzienek tworzywowych Dn 1000 mm

1.3.7.Montaz separatorow koalescencyjnych z osadnikiem .
1.3.8.Montaz skrzynek rozsaczajacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" .

Pojecia ogélne
*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych.

Kanaly
*  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw opadowych lub sanitarnych.
*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania S$ciekow opadowych z co najmniej dwodch

kanatow bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanal przeznaczony do podiaczenia studzienki $ciekowej z siecia kanalizacji deszczowej lub do
odprowadzenia $ciekéw z budynku do kanalizacji sanitarnej

Rura spustowa - pionowy przewod kanalizacyjny odprowadzajacy Scieki opadowe do przykanalikow.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw $ciekow wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego poprzez zewnetrzny odcigzajacy obetonowany
przewodd pionowy.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolgczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, w ktéorym nastgpuje czg¢$ciowe osadzenie
zawiesin znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych, olejow i benzyn, dzigki wyposazeniu ich w odpowiednie
przegrody na doplywie i odptywie.

Separator - urzadzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w $ciekach opadowych.

*
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*  Skrzynki rozsaczajgce - urzadzenie przeznaczone do rozsaczenia wod opadowych i roztopowych w gruncie

Elementy studzienek

*  Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rz¢dng dna.
Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

*  Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Wysokosé komory roboczej - odlegto$é pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego

elementu przykrycia komory roboczej, a rzgdng spocznika przy scianie komory.

*  Spocznik - element dna studzienki pomi¢dzy kinetg a §ciang komory robocze;j.

*

15. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" .
Stosowacé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktdre spelniaja wymagania dotyczace certyfikacji

i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktdre spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

2.1. Rury kanalowe

Rury i ksztattki wykonane beda z rur PVC-U dla kanalizacji zewngtrznej kI.SN8 taczonych na kielichy z gumowymi
uszczelkami, zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”. Stosowac rury kielichowe gruboscienne gtadkie o $ciance litej.

Laczniki do szczelnego przejscia rur z Zywic poliestrowych lub z tworzyw sztucznych przez §cianki betonowe
studzienek wg PN EN 14364 lub PN EN 12201-3 lub posiadajace wazna aprobatg techniczna.

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw o srednicach wg Dokumentacji Projektowej z betonu
B45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego
(F-150). Potaczenie kregdw migdzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych. Fugi pomigdzy kregami nie
wymagaja dodatkowego uszczelnienia zaprawg cementowa lub inng masa.

Kinety wykonywac jako prefabrykowane lub na mokro na placu budowy, z betonu min C16/20.

W pasie jezdnym stosowac plyty odciazajace prefabrykowane z betonu C35/45 wg PN-EN-206-1, korpusy wlazow
lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja kotwienia.

Cze$¢ studzienek to prefabrykowane studzienki niewtazowe tworzywowe z kinetg i trzonem z polipropylenu o $rednicy
Dn 1000 mm.

2.2.2. Wilaz kanalowy

Na studzienkach zaprojektowano wtazy pelne zeliwne z zabezpieczeniem przed kradziezg wg PN-EN 124: 2000 typu:
w terenie zielonym B-125, w nawierzchni drogowej D-400. Wtazy kanatowe z zeliwa szarego o przeswicie 600 mm i
klasie D400 dla terenéw utwardzonych i B125 dla terenow zielonych, okragte, zabezpieczone przed obrotem w postaci
wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadka thumigcg umieszczong w pokrywie (rowek) w sposob trwaty, ramy o
wysokoséci min. 140 mm, ci¢zar kompletu nie mniej niz 140 kg.

2.2.3. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-H-74086 lub PN EN 13101 zgodne z wytycznymi Eksploatatora
( Wiasciciela) kanalizacji deszczowymi.

2.3. Studzienki $ciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienki §ciekowe nalezy wykona¢ wg PN-EN 1917, PN-EN 206, PN-EN 13369 z nast¢pujacych elementow

prefabrykowanych:

e wpustu deszczowego zeliwnego wg PN-EN 124 (min wymiar 400600 mm). Na wpustach stosowac
zabezpieczenia przed kradziezg. Wpusty z zatrzaskiem lub z ryglem na zawiasie nalezy wykonac z zeliwa
szarego.
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e  Na wpustach na sieci miejskiej stosowaé zabezpieczenia przed kradzieza. Wpusty zatrzaskowe na zawiasie nalezy
wykonaé z zeliwa szarego; nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych.

e Pierscienia odcigzajacego z betonu C35/45

e kregow z betonu C35/45 Dn 0,5 m z osadnikiem h,,, = 0.8 m z dnem prefabrykowanym.

2.4. Studzienki osadnikowe

Studzienki osadnikowe Dn 1200 wg PN-B-10729, PN-EN 1917 nalezy wykonac z nast¢pujacych elementow

prefabrykowanych:

e studzienka betonowa z osadnikiem;

e  kregi posrednie;

e  pokrywa;

o wlaz;

e deflektor wg Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Wyloty
Wyloty wykonane z rur PVC-U, powinny odpowiada¢ zalozeniom Dokumentacji Projektowe;.

2.6. Separator

Zastosowany separator powinien odpowiada¢ zatozeniom projektowym wg Dokumentacji Projektowej. Ponadto

urzadzenie to powinno :

e spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. ( Dz.U. 06.137.984) z
pézniejszymi zmianami dotyczacego dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen w  $ciekach
wprowadzanych do wod i do ziemi,

e odpowiadaé¢ normie PN-EN 858;

e by¢ wyposazony w plyte pokrywowg z wlazami i krggi dodatkowe.

2.7. Skrzynki rozsaczajace

Przewidziano skrzynki rozsaczajace wykonane z polipropylenu (PP-B) . Skrzynki taczy¢ ze soba w moduly zgodnie z
Dokumentacja Projektowa za pomoca systemowych zatrzaskow w moduly , zabezpieczy¢ geowtokning i zakopaé w
warstwach piaskow srednich i drobnych zgodnie z wytycznymi producenta i Dokumentacja Projektowa. W celu
odpowietrzenia stosuje si¢ rury odpowietrzajace z wywiewkami.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Modut skrzynek rozsgczajacy wyposazony bedzie w rury odpowietrzajagce PVC-U @ 160 mm zakonczone wywiewka
wyprowadzone na wysoko$¢ 50 cm ponad poziom terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Nalezy wykonaé wykop o szerokoéci min. 40 - 50 cm . wigkszej niz wynosi wielko$¢ modutéw skrzynek. Nalezy
usung¢ z dna wystajace kamienie oraz utozy¢ min. 10 - 15 cm podsypke zwirowa o granulacji np. 8 - 16,12 - 24 (30)
mm lub warstwg piasku gruboziarnistego. .

Wyréwna¢ podtoze i zaggsci¢. Usunagé azurowe ostony z miejsc podlaczenia przewodow doptywowych 160 mm,
wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub inspekcyjnych 200 mm. W miejscach przewidzianych na inspekcje poprzez
studzienke¢ wtazowa lub pionowe rury trzonowe, nalezy usuna¢ wszystkie azurowe ostony. Na dnie utozy¢
geowlokning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadki oraz zostawiajac po bokach odpowiedni zapas, aby mozna byto
owinac¢ skrzynki ze wszystkich stron. Na geowlokninie utozy¢ dna skrzynek, ktore nalezy polaczyc

ze soba za pomocy zatrzaskow.. Nastepnie utozy¢ skrzynki na dna, dociskajac je z gory. Pionowe rury w skrzynkach
powinny zatrzasna¢ si¢ z dnem. Polaczy¢ skrzynki i dna za pomoca zatrzaskow. Ulozy¢ w miarg potrzeby kolejne
warstwy skrzynek laczac je w pionie i poziomie zatrzaskami. Skrzynki owing¢ doktadnie geowldoknina, pozostawiajac
15 cm - 50 cm zaktadkg. W miejscach wlotu nacia¢ geowlokning na 8 czesci. Nastgpnie wsunac ok. 20 cm krociec
przewodu doplywowego, tak aby kielich wystawal z otworu. Zasypac boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki
zwirowej o granulacji np. 8-16, 12-24 (30) mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyréwna¢ podtoze i zagesci¢. Stopien
zageszezenia gruntu dostosowaé do przewidywanego obcigzenia.

Skrzynki przysypa¢ warstwa 10-15 cm piasku (bez kamieni i innych ostrokrawedzistych elementow, ktore mogltyby
uszkodzi¢ geowtokning lub skrzynki) i zagescic.

Skrzynki rozsaczajace nalezy montowac $cisle wedtug wytycznych producenta

2.8. Materialy do regulacji wlazéw studzienek kanalizacyjnych:

kregi zelbetowe $rednicy 120 cm, o wysokosci 30 cm, wg BN-86/8971-08;
zaprawa cementowa M-7 wg PN-B-14501;

pierscienie dystansowe do wtazow;

wlazy zeliwne wg PN-EN 124: 2000.
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2.9. Materialy izolacyjne

Izolacja z materiatdw na bazie asfaltow modyfikowanych. Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-B-24620.

2.10. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rOwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.11.  Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.12. Wlazy i stopnie

Sktadowanie wlazéw 1 stopni zlazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.13. Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni¢ palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ migdzy nimi, gwarantujagcych mozliwosé
uzycia sprzg¢tu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.14. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.15. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $§wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnoS$ci z normg.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez Inzyniera.

3.0. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" .

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania og6lne" .
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére pozwola unikng¢ uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

Przy wykonywaniu Robét nalezy bezwzglednie korzystac z Planszy zbiorczej, Projektu organizacji ruchu oraz Projektu
wzmocnienia podtoza.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi ze wzmocnieniem podtoza. W
przypadku wystepowania kolizji, szczegélowe rozwigzania nalezy uja¢é w projektach technologicznych,
opracowywanych przez Wykonawce. Niedopuszczalne jest przerywanie, przecinanie lub innego rodzaju uszkodzenia
elementéw wzmocnien podioza, w szczegoélnosci zwigzanych z materacami odcigzajacymi z lekkiego kruszywa
ceramicznego. Uszkodzenie elementéw wzmocnienia doprowadzi do ich nieprawidlowej pracy, a co za tym idzie do
mozliwych uszkodzen wykonanych drog lub innych obiektow. W przypadku uszkodzenia elementéw wzmocnienia
nalezy sporzadzi¢ program naprawczy, ktory podlega uzgodnieniu z Autorem projektu wzmocnienia oraz zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Wywoéz gruzu z rozbidrki istniejacej nawierzchni oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni ujgto w Robotach
drogowych dla drog i jezdni przebudowywanych. W pozostatych przypadkach w/w Roboty zostaly ujete w niniejszej
Specyfikacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze zwigzane
usunig¢ciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna byé oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$§ przewodu
wyznaczy¢ w sposOb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robot wilaczeniowych do istniejacych komor i studzienek nalezy wykona¢ inwentaryzacje
rzeczywistych rzednych posadowienia kanalow i przepadow. W przypadku rozbieznosci z danymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej zostang wprowadzone stosowne korekty i uzgodnione z Wladcicielem sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur, obiektow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedziag wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ lawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne 1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z
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rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o Scianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi byé
wystarczajaca dla utoZenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowanej o okoto
2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢ezne polaczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w spos6b uniemozliwiajacy
zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przyjmie metod¢ zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajaca bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynagce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0.50 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podlozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢ podloze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac z:

e warstwy stabilizacyjnej grubosci 0.15 m za pomoca wapna, cementu lub popiotu, w zaleznosci od rodzaju

gruntu, zgodnie ze specyfikacja techniczna w czgséci drogowe;.
e warstwy zageszczonej podsypki zwirowo—piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem producenta rur
i w zaleznosci od $rednicy.

podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;

— jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

—  w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
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Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480 lub PN-EN 13242. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
Zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w  Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.95.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ukladania kanaléw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja montazows uktadania rur
dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wiaczeniowych do istniejacych komor i studzienek nalezy wykonaé inwentaryzacje
rzeczywistych rzednych posadowienia kanatow. W przypadku rozbieznos$ci z danymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej zostang wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego i uzgodnione z Eksploatatorem
sieci.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanalu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia rury /0§ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Laczenie rur z Zywic poliestrowych lub z tworzyw sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki,
komory) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 cm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywag.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 1917
i instrukcjg producenta.

Kinety wykonywane na budowie nalezy wykona¢ z betonu min. C16/20.

Studzienki kanalizacyjne osadnikowe wykonaé bez kinety z osadnikami o gl¢bokosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

Montaz typowych studzienek prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregoéw i plyt, wykorzystujac oznaczenia
montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowsg kanatow.
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Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $cian¢ studni, przepompowni wykona¢ jako szczelne.
Studzienki kanalizacyjne osadnikowe oraz wpadowe wykona¢ bez kinety z osadnikami o glgbokosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowe;j.

Nalezy uzyska¢ maksymalng stabilno$¢ wtazow, zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami iprzemieszczaniem w
korpusie, stosowa¢ w pasie jezdnym plyty odcigzajace, korpusy wtazow lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja
kotwienia.

Wtazy nalezy usytuowacé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie lub mocowane na budowie za pomoca tulei
kotwiacej. Stopnie ztazowe pojedyncze zamocowane sg mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0.30
m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0.30 m, przy zastosowaniu stopni podwojnych, w jednym rzedzie.

5.4.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni droég powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Studzienki §ciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Whpusty zatrzaskowe, z zeliwa szarego, na zawiasie wyposazy¢ w pierscienie odciazajace.

54.4. Wyloty

Wyloty nalezy wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowej. Zaleca si¢ stosowa¢ elementy prefabrykowane.
Odbiorniki przy wylotach nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5  Separatory, studnie osadnikowe

Na przygotowanym podtozu nalezy wustawi¢ korpus urzadzenia, po sprawdzeniu rzednych zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, podtaczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe.

Montaz urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta i Dokumentacja Projektowa.

Studzienki osadnikowe z przegrodami wykonaé jako studzienki kanalizacyjne z typowych elementéw betonowych
z dodatkowym wyposazeniem w deflektory z blachy stalowej ocynkowanej na wlocie i wylocie.

5.4.6. Proba szczelnoS$ci

Probe szczelnoSci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610, za$
kanalizacji ttocznej zgodnie z PN-B-10725.

5.4.7. Ochrona przed korozja

Studzienki kanalizacyjne i $ciekowe nalezy zaizolowal zewnetrznie jednokrotnie roztworem do gruntowania i
jednokrotnie masg powtokowa do zabezpieczen przeciwwilgociowym.

Stopnie ztazowe w przypadku braku izolacji fabrycznej lub jej uszkodzenia nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowa cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ roéwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacje nalezy uktada¢ w czasie

bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

5.4.8. Roboty demontazowe

Przewody wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usuni¢te ,a gdy nie jest to mozliwe moga by¢ pozostawione w gruncie
i wypehione odpowiednim materiatem (pianobeton, grunton).

Istniejace studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, komory przewidziane do demontazu, nalezy zdemontowa¢ w catosci w
przypadku kolizji lub od gory do glgbokosci 1 m pod terenem (wlaz, ptyta i 1m krggdw), pozostata cze$é nalezy
zasypaé zageszczonym gruntem.

Roboty demontazowe obejmujg usunig¢cie z Terenu Budowy wszystkich elementow kanalizacji zgodnie z lokalizacja
podana w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Likwidowane zeliwo jako majatek miasta winno by¢ protokolarnie przekazane Gdanskim Melioracjom.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.3.

Rury, kregi, armatur¢ z demontazu, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do Eksploatatora sieci.
Pozostate materialty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.9. Regulacja istniejacych wlazow studzienek.
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Wszystkie istniejace studzienki kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki ulicznej zasuw wodociagowych nie
przewidziane do likwidacji, nalezy wyregulowac do rzednych zgodnych z projektowana niweleta ulic, po uzgodnieniu
rz¢dnych z Inspektorem ds. drogowych.

Regulacje istniejacych wlazow studzienek nalezy wykonac z materiatow wyszczegodlnionych w pkt. 2.11.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 6.0.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci Rob6t powinna obejmowac nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektows: oczyszczenia

kanatéw, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego, materialow, utozenia

przewodow na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenia przed korozja, wykonania

studzienek 1 wykonania regulacji wlazéw oraz montazu przepompowni, zbiornikow, separatorow .

e Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

e Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnoS$ci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
InZynierowi.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

e Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos$¢ utozenia podtoza.

e Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialdbw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu, studzienek, przepompowni, zbiornikéw, separatorow obejmujg czynnosci wstgpne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 c¢cm) i $rednicy (z doktadnosécig 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwac badanie do
czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegdlnych studzienkach

e Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypetienie spoin okladzin
zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

e Badania w zakresie robdt betonowych i zelbetowych zgodnie z PN-B-06250, PN-H-93215 i PN-B-06251;

e Badania w zakresie regulacji wltazow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci rzednych z Dokumentacja Projektowa —
czg$¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

e Badania w zakresie montazu przepompowni, zbiornikéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
urzadzen.




str.10. Kanalizacja Deszczowa D-03.02.0 021

e Sprawdzenie jakosci robot demontazowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robot.
e Odbidr robot prowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

7.0. OBMIAR ROBOT

Zasady Obmiaru Robot okreslone sa w D-M-00.00.00.

W przypadku wykonywania obmiaru robot wg niniejszej ST jednostkg obmiaru jest:
m (metr) kanatu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy Dn 200

kpl (komplet) studni kanalizacyjnej Dn 1200

kpl (komplet) studni osadnikowej Dn 1200

kpl (komplet) studzienki $ciekowej Dn 500

kpl (komplet) separatora kazdego typu

kpl (komplet) zbiornika skrzynek rozsgczajacych

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.0.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

protokot odbioru Roboét przez Inspektora Nadzoru i Melioracje Gdanskie ;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady Platnosci okreslone s3 w Kontrakcie i w D-M-00.00.00.
W przypadku koniecznosci skalkulowania ceny jednostkowej Robot wg niniejszej ST cena ta uwzglednia:

9.1. Cena 1 metra wykonania przykanalikéw i kanalu

wytyczenie trasy przykanalikow, obiektow;
roboty pomiarowe, przygotowawcze;
opracowania projektu wykonawczego posadowienie kanalizacji w gruntach nieno$nych;
oczyszczenie istniejacych przykanalikéw, kanalow, studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych;
zebranie 1 wyw0z zanieczyszczen z czyszczenia istniejacej kanalizacji wraz z kosztem odktadu;
dostarczenie materialow;
koszt materialow;
odwodnienie wykopu;
przygotowanie podtoza wzmocnionego;
ulozenie rur kanatowych w wykopie otwartym wraz z ksztattkami, oraz rur spustowych wraz z czyszczakami w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki obiektow;
wlaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z przebudowg istniejgcych studzienek, komor;
badania szczelnosci;
wykonanie izolacji studzienek;
przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji deszczowej i lokalizacji
obiektow wraz z aktualizacja mapy zasadnicze;j.
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9.2.

9.3.

10.0.

10.1.

Cena wbudowania jednego kompletu separatora:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

opracowanie projektu wykonawczego posadowienia separatora i zbiornika, w gruntach nieno$nych;
dostarczenie materialow;

koszt materialow;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

montaz zbiornika, separatora, przepompowni wraz z wyposazeniem;

badania szczelnosci potaczen;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu z aktualizacja mapy zasadniczej;
koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

Cena wbudowania jednego kompletu studni kanalizacyjnej, Dn 1200, studni osadnikowej Dn 1200,
studzienki $ciekowej Dn 500, studzienki tworzywowej Dn 1000:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

opracowanie projektu wykonawczego posadowienia studzienek kanalizacyjnych, $ciekowych, w gruntach
nienos$nych;

dostarczenie materialow;

koszt materialow;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

montaz zbiornika studni kanalizacyjnej wraz z wyposazeniem;

badania szczelnosci potaczen;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu z aktualizacja mapy zasadniczej;
koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j
wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

. Cena wbudowania jednego kompletu skrzynek rozsaczajacych:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

opracowanie projektu wykonawczego posadowienia skrzynek rozsaczajacych w gruntach nieno$nych;
dostarczenie materialow;

koszt materialow;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

montaz skrzynek rozsaczajacych wraz z geowlokning i kompletem studzienek inspekcyjnych oraz rur
odpowietrzajacych

badania szczelnosci potaczen;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu z aktualizacja mapy zasadniczej;
koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j
wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".
PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie".
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PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".
PN-B-06250 - "Beton zwykty".
PN-EN 206-1 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc”
PN-B-06251 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

10.2

10.3.

PN-EN 13244 -1

PN-EN 13244 -2

PN-B-10729 -
PN-EN 1917

PN-EN 1916
PN-EN 1610 -
PN-B-10736 -

PN-B-14501 -
PN-B-24620 -
PN-EN 124 -

PN-EN-13101 -
PN-H-93215 -
PN-B-24622-
PN-B-04615 -
PN-S-02205 -
PN-B-12037 -
PN-B-12751 -
PN-EN 877

PN-B-10725 -
PN-EN-1115

PN-EN 10224
PN-EN 10210
PN-EN 10217
PN-EN 10219

PN-EN 12201-2

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladanej pod ziemia i nad ziemia
Polietylen (PE) Cz¢$¢ 1:Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemig i nad ziemig
Polietylen (PE) Cze$¢ 2:Rury.

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

»Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego widoknem
stalowym i zelbetowe”

,-Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”

"Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne".

"Zaprawy budowlane zwykte".

,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

»Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".
,»,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

,»-Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

,.Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.”

»Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztaltty i wymiary”.

»Rury 1 ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z
budynkow - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.,,

»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowe;j
deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

Rury i ztaczki do stali niestopowej do transportu ptynow wodnych tacznie z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
Cze$¢ 2:Rury.

Normy Branzowe

BN-6738-03 -
BN-6738-04 -
BN-6738-07 -
BN-8931-12 -

BN-8971-06.02-

BN-8971-08 -

-,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."

-"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."

"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne."

"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow
0.05 CiGy."

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."

Pozostale przepisy

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.
Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
Instrukcja wykonania i odbioru przepompowni kanalizacyjnych wydana przez producenta.

KB1-38.4.3/1/

KB4-3.3.1.10/1/

Plyty pokrywowe.
Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)




D-03.02.01 Budowa tgcznika ul. Lipowej w miejscowosci Stegna - Kanalizacja Deszczowa str.13.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci

wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pbzniejszymi zmianami)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.




