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1. Przedmiot  i  cel raportu 

 Przedmiotem raportu (ROŚ) jest uruchomienie wydobycia piasku ze złoża  „Drewnica” 

na dz. nr 489 obręb Drewnica. 

W granicach  dz. nr 489 znajdzie się wyrobisko górnicze oraz pozostałe elementy za-

kładu górniczego takie jak: maszyny, place składowe, place manewrowe, technologiczne drogi 

dojazdowe, składowiska nadkładu, zaplecze socjalno-biurowe. 

          Celem ROŚ jest prognoza skutków wywołanych eksploatacją piasku na w/w powierzchni oraz 

prezentacja wariantów eliminujących, ograniczających jej szkodliwe oddziaływanie na środowisko.  

 

2. Zakres raportu 

 Zakres ROŚ odpowiada wymaganiom art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.,o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienia Wójta Gminy Stegna (znak pisma 

GPN-P.OŚR.6220.1.5.2016  z dnia 29.02.2016 r.). 

 

3. Podstawy  formalno -  prawne  

 ROŚ został sporządzony w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na uruchomienie wydobycia piasku ze złoża  „Drewnica” udokumentowane-

go na dz. nr 489 obręb Drewnica.  

  Decyzja będzie stanowiła załącznik do wniosku do Marszałka Woj.Pomorskiego o wydanie 

decyzji - koncesji na  eksploatację piasku. 

             Postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

zostało wszczęte na wniosek Inwestora. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy 

Stegna, który nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanej inwestycji (znak pisma GPN-P.OŚR.6220.1.5.2016  z dnia 29.02.2016 r.). 

              Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1. pkt. 40 lit. a tiret drugi i czwarty Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z poz. zm.), w związku z art. 

173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. nr 0, poz. 1235), kwalifikowane jako "wydobywanie kopalin ze złoża 

metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27 lit a 

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: 

- na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa 

zagrożenia  powodziowego na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne, 
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– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 

9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyro-

dy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy,  

posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 ROŚ został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.,Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. nr 0  

poz. 1232 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16  kwietnia  2004 r.,O ochronie przyrody, (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. nr 0, poz. 

1651 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.,O odpadach, (Dz.U.2013 r., nr  0, poz. 21 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3  lutego 1995 r.,O ochronie  gruntów rolnych i leśnych, (tekst jednolity Dz.U.2015 r. 

nr 0, poz. 909 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.,O planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity 

Dz.U. 2015 r. nr 0, poz. 199 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.,Prawo geologiczne i górnicze, (tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, 

poz. 196 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r., O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, (tekst 

jednolity Dz.U. 2014 r.  nr 0, poz. 1789 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r.,O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (tekst 

jednolity Dz.U. 2013 r. nr 0, poz. 1235 z późn. zm.).; 

• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r.,O odpadach wydobywczych, (Dz.U. 2013 r. nr 0, poz.1135 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.,W sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.,W sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.,W sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U z 2014 r., poz. 1348)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r., W sprawie ustalenia listy gatunków 

zwierząt łownych (Dz. U. 2005 r. nr 45,poz. 433) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.,W sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru ob-

szarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010, nr 

77, poz. 510). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.,W sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. 2010 r. nr 213, poz. 1397); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r., Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. 2013 r., poz. 817); 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r.,Zmieniające rozporządzenia w spra-

wie obszarów specjalnej ochrony ptaków, (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 358); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.,W sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku, (tekst jednolity Dz. 2014 r. nr  0, poz. 112.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.,W sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, 

(Dz.U.2005 r. nr 263 poz. 2202); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r., Zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska, (Dz.U. 2006  nr 32, poz. 223); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r., Zmieniające rozporządzenie w spra-

wie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska, (Dz.U. 2007  nr 105, poz. 718); 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.,W sprawie katalogu odpadów, (Dz.U. 

2014, poz.1923). 

 Dla przedmiotowego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

              Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stegna – Uchwała nr  XL/397/10 rady Gminy w Stegnie z dnia 20 lipca 2010 r.  obszar przedsięwzię-

cia położony jest w korytarzu ekologicznym Szkarpowy i Wisły Królewieckiej. 

             Złoże położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy, poza 

obszarami Natura 2000. OCHK obejmuje dolinę rzeki Szkarpawy, płynącej równoleżnikowo przez 

centralną część stegieńskich Żuław Wiślanych i dzielącej go na dwie części. Przebiega od doliny Wi-

sły na zachodzie (Przekop Wisły w rejonie śluzy Gdańska Głowa) i dalej w kierunku wschodnim pa-

sem międzywala Szkarpawy, rozszerzając się  w części wschodniej na znaczną cześć terenu delty 

ujściowej Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Na południowych-wschodzie OCHK Rzeki Szkarpawy 

przylega do OCHK Rzeki Nogat, a na zachodzie do Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowożu-

ławskiego  i jednocześnie obszaru NATURA2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Dolina Dolnej 

Wisły (PLB 040003). 

            OCHK Rzeki Szkarpawy utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Elbląskiego w 1983 

r. (Dziennik Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, zmieniony przez Dz. Urz. Woj. El-

bląskiego z 1997 Nr 7, poz. 43; Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 

kwietnia 2003 r.; Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.). Zasady 

gospodarowania w OCHK reguluje Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego z 28.04.2010 r. nr 

1161/XLVII/10 „w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim”. 

 



 9 

 

Ryc.1  Fragment mapy załącznika ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stegna 
 

Złoże położone jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

              Zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego (arkusz mapy N-34-62-B-b-4.) [Instytut Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, 2013, http://mapy.isok.gov.pl/imap/] , obszar 

przedsięwzięcia w 99 % leży poza obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.  

Około 1% obszaru znajduje się na terenie zagrożonym wystąpieniem powodzi co ilustruje poniżej 

zamieszczona mapa. Obszar ten znajdzie się w pasie ochronnym (rzeki Szkarpowy o szerokości 50,0 

m) i nie będzie objęty eksploatacją, ale przewiduje się możliwość składowania na nim  nadkładu. 
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Ryc. 2 Fragment mapy zagrożenia powodziowego  
 

4. Opis planowanego przedsięwzięcia 
4.1. Lokalizacja  planowanego zakładu górniczego 

              Położenie administracyjne: 

Województwo:  pomorskie  

Powiat: nowodworski 

Gmina:                            Stegna 

Jednostka ewidencyjna:  221004_2 Stegna 

Obręb ewidencyjny:   Drewnica 0004 

Działki nr:  489 

              Przedsięwzięcie oddalone jest: 

− około 21 km na południowy-zachód od Gdańska, 
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− około 12 km na północny-wschód od Nowego Dworu Gdańskiego, 

− około 12 km na południowy-wschód od Stegny, 

− około 1,2 km na południe od zwartej zabudowy Drewnicy. 

 Przedsięwzięcie położone jest 2,4 km na północ od drogi krajowej E – 7. W najbliższym cza-

sie planuje się przystąpić do przebudowy odcinka  tej drogi (Koszwały – Nowy Dwór Gdański) i dosto-

sowania jej do trasy ekspresowej (S7). 

 

Ryc.3  Lokalizacja przedsięwzięcia 

4.2. Granice i zasoby złoża 

  Granice złoża i wielkość jego zasobów geologicznych ustalono w „Dokumentacji geologicz-

nej złoża piasku „Drewnica”, m. Drewnica, gm. Stegna, pow. nowodworski, pomorskie” [Helwak 

L.,Domański P.,2016]. Złoże udokumentowano na powierzchni 5,3674 ha. Zasoby geologiczne złoża 

wg „Dokumentacji geologicznej” wynoszą ogółem: 860,81 tys. ton. Wyliczenie zasobów do wydobycia 

zostanie przedstawione w projekcie zagospodarowania złoża.    

 

4.3. Granice zamierzonej eksploatacji. Projektowane granice pasów ochronnych 
 

  Eksploatacja prowadzona będzie w granicach udokumentowania złoża z zachowaniem 

pasów ochronnych dla obiektów wymagających ochrony. Szczegółowo granice eksploatacji 

oraz pasów ochronnych zostaną wyznaczone w „Projekcie zagospodarowania złoża” po 

otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uruchomienia eksploatacji piasku ze 

złoża „Drewnica”.   



12 

 

 

              Pasy ochronne zostaną wyznaczone zgodnie z normą górniczą nr PN-G-02100 Górnictwo 

odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość (patrz 

tabela powyżej), po uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą obiektów. 

 Na terenie inwestycji lub w jej sąsiedztwie wyznaczenia pasów ochronnych wymagają nastę-

pujące  tereny/obiekty:  

- grunty rolne  -  dz. nr  488, 513/1, 
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- drogi –  dz. nr  462, 436, 

- nieużytki – dz. nr 515/1, 

             Wyznaczeniu tych pasów, pozwoli na zachowanie pasa ochronnego dla rzeki Szkarpawy o 

szerokości 50 m. W pasach ochronnych znajdzie się także fragment terenu zagrożonego powodzią 

(patrz ryc. 2).  

 Podczas eksploatacji należy przestrzegać granic ustalonych pasów ochronnych. Poziome 

granice eksploatacji są ograniczone przez strop i spąg udokumentowanej warstwy złożowej. 

 
 

4.4. Warunki geologiczno - górnicze i  hydrogeologiczne zalegania złoża 

Forma złoża –  pokładowa 

Sposób ułożenia złoża – horyzontalny. 

Wiek utworów złoża – czwartorzęd, holocen i plejstocen. 

Warstwa złożowa – zalega pod nadkładem gleby i gliny, których grubość wynosi od 0,3 m do 3,5 m, 

średnio 1,1 m.  

Warstwę złożową tworzą piaski różnej granulacji; od drobnoziarnistych po gruboziarniste. 

Punkt piaskowy (zawartość frakcji o średnicy poniżej 2,0 mm) serii złożowej kształtuje się w przedzia-

le od 97,1 do 99,8 %, średnio 98,5 %. Zawartość pyłów wynosi od 0,1 do 2,0 %, średnio 0,8 %. 

Miąższość złoża charakteryzuje niewielka zmienność. Najniższe wartości osiąga ona w oko-

licach otworów B6(16) i B11(16), gdzie wynosi kolejno wartość 4,7 m i 6,5 m. Największa miąższość 

złoże osiąga w części środkowej, w pobliżu otworu B5(16), gdzie wynosi ona 11,2 m. W pozostałej 

części złoża miąższość mieści się między 7,9 m a 10,4 m. Średnia miąższość dla całego złoża wyno-

si 8,7 m. 

Rzędne powierzchni spągowej złoża zmieniają się w granicach od -7,7 m n.p.m. do - 4,0 m 

n.p.m. Deniwelacje spągu złoża wynoszą 3,7 m.  

Rzędne powierzchni stropowej złoża zmieniają się w granicach od 0,7 m n.p.m. do 3,6 m 

n.p.m. Deniwelacje stropu złoża wynoszą 2,9 m. 

Tylko w otworze nr B2(16) stwierdzono występowanie przerostu skały płonnej wykształconej 

w postaci gliny o grubości 0,7 m. 

Wszystkie otwory bilansowe przewierciły serię złożową. Poniżej jej spągu nawiercono gliny, 

iły, mułki oraz piaski bardzo drobnoziarniste z domieszką pylastych. 

Wykształcenie utworów budujących serie złożową tj. przewaga piasków drobnoziarnistych 

nad pozostałymi frakcjami oraz obecność iłów i mułków wskazuje, że osady te powstały w facji poza-

korytowej, prawdopodobnie powodziowej, środowiska rzecznego. Nagromadzenia piasków o grubszej 

frakcji (piaski średnio, różno i gruboziarniste) mogą wskazywać na czasowe, sporadyczne zwiększa-

nie dynamiki środowiska, kiedy to dochodziło do zwiększenia się zdolności transportowej rzeki i jej 

nośności np. w czasie wezbrań wywołanych długotrwałymi opadami atmosferycznymi. Mogło docho-

dzić wówczas do przerwania wałów brzegowych rzeki i depozycji osadów poza jej korytem. 

Warunki hydrogeologiczne: złoże jest częściowo zawodnione. Szczegółowo warunki hydrogeolo-

giczne rejonu złoża omówiono w rozdziale 6.4.  
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Tabela  nr 1  Parametry złoża 

Lp. Parametr min max średnio jednostka 

1. 
Grubość nadkładu 
(N)/przewarstwienia (P): 0,3/0,0 3,5/0,7 1,1/0,1 [m] 

   2. Miąższość złoża (Z): 4,7 11,2 8,7 [m] 
3. Rzędna stropu złoża 0,7 3,6 2,6 [m p.p.t.] 

4. Rzędna spągu złoża -7,7 - 4,0 - 6,1 [m p.p.t.] 
5. Deniwelacje stropu złoża 2,9 [m] 

6. Deniwelacje spągu złoża 3,7 [m] 

7. Głębokość spągu złoża: 8,0 11,5 9,8 [m p.p.t.] 
8. Stosunek N/Z: 0,03 0,7 0,18  

 

4.5. Wielkość wydobycia kopaliny 

 Na tym etapie szacuje się, że wydobycie piasku wyniesie około 450 tys.ton/rok. Wielkość 

wydobycia uzależniona jest od zapotrzebowania rynku na kruszywo w tym rejonie i może być zmien-

na. 

 

4.6. Sposób wykorzystania kopaliny  

 Kopalina wykorzystywana będzie w budownictwie ogólnym. 

 

4.7. Ilości  i  rodzaje  zainstalowanych  i  planowanych  maszyn i urządzeń 

 Na terenie ZG będzie pracowała:spycharka, koparka, ładowarka. Maszyny te są ruchome, 

niezwiązana trwale z gruntem.  

 

4.8. Rodzaj  technologii 

 Eksploatacja złoża będzie prowadzona wg schematu:  

1. Przygotowanie frontu eksploatacyjnego w tym usunięcie nadkładu; 

2. Urabianie kopaliny; 

3. Ekspedycja kopaliny. 

 

4.8.1. Roboty przygotowawcze  

 Obejmują przygotowanie frontu eksploatacyjnego w tym usunięcie nadkładu. Nadkład  

zdejmowany  będzie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do postępującej eksploatacji.                  

                Nadkład będzie składowany na obrzeżach eksploatacji w tym w pasach ochronnych w gra-

nicach przedsięwzięcia. W trakcie eksploatacji część nadkładu będzie sukcesywnie używana do 

wstępnej rekultywacji wyrobiska (po uprzednim rozliczeniu zasobów w tej części złoża)  – profilowania 

i łagodzenia skarp. 

   Sposób skrywania i składowania nadkładu, minimalne wyprzedzenie robót górniczych w 

nadkładzie przed frontem eksploatacyjnym w warstwie złożowej, wymagany kąt nachylenia zboczy 
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zwałowisk nadkładu oraz ich odsunięcie od krawędzi wyrobiska zostaną określone w projekcie zago-

spodarowania złoża. 

 
4.8.2. Miejsce i sposób udostępniania złoża, systemy eksploatacji i transportu  

 Złoże nie było eksploatowane.Urabianie złoża prowadzone będzie sposobem odkrywkowym, 

wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Złoże suche eksploatowane będzie nadpoziomowo 

koparką lub ładowarką, przedsiębiernie. Poziom eksploatacyjno-transportowy  dla tych maszyn bę-

dzie znajdował się  min. 0,5 m powyżej zwierciadła wód gruntowych. 

               Złoże zawodnione eksploatowane będzie koparką linową z osprzętem podsiębiernym (włó-

ka, zgarniak). Eksploatacja prowadzona będzie z tego samego poziomu eksploatacyjno transporto-

wego co złoże suche.  

 Eksploatacja kopaliny polega na przeciąganiu zgarniaka (umocowanego na linie) w ruchu 

roboczym po dnie zbiornika wodnego, w czasie którego zgarniak urabia kopalinę na dnie zbiornika 

wodnego i napełnia się urobkiem. W końcowym odcinku zgarniak wyciągany jest na ląd (podobnie jak 

w przypadku eksploatacji koparką linową ze zgarniakiem), a urobek odkładany jest na zwał zlokalizo-

wany wzdłuż  krawędzi wyrobiska w celu odsączenia.  Zastosowanie tej metody do urabiania zawod-

nionej części złoża pozwala na wyeksploatowanie go do spągu, czyli do maksymalnej głębokości za-

legania pod powierzchnią terenu.  

 Sposób eksploatacji, wymagane nachylenie skarpy roboczej i końcowej wyrobisk, maksy-

malny kąt nachylenia ostatecznego zbocza eksploatacyjnego zostaną określone w projekcie zago-

spodarowania złoża. Podczas eksploatacji należy przestrzegać granic ustalonych pasów ochronnych. 

  Urobek wprost ze ściany lub z terenowego zasobnika urobku będzie wywożony poza grani-

ce przedsięwzięcia. 

 

4.8.3. Sposoby odwadniania wyrobiska 

 Nie dotyczy. Eksploatacja warstwy zawodnionej w złożu „Drewnica” prowadzona będzie bez 

obniżania lustra wody. 

 
4.8.4.  Proponowana lub zastosowana technologia przeróbki kopaliny 

 

             Nie planuje się przeróbki kruszywa. Urobek wprost ze ściany lub z terenowego zasobnika 

urobku będzie wywożony poza granice przedsięwzięcia.  

 

4.8.5.  Wywóz kopaliny z  przedsięwzięcia  

 
Kruszywo wywożone będzie samochodami najpierw w kierunku zachodnim (około 150 m) i 

dalej  w kierunku południowym drogą do Śluzy Gdańska Głowa. Przed śluzą zostanie  urządzona  

przeprawa promowa (aktualnie w trakcie budowy), którą samochody wywożące kopalinę przedostaną 

się na drugi brzeg rzeki,a następnie w kierunku południowym wzdłuż wału Wisły do przebudowywa-

nego fragmentu drogi E7. Ilustruje to rycina poniżej.   
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Ze względu na możliwości transportowe promu przewożącego samochody ich ilość nie prze-

kroczy 6 samochodów na 1 h. Ładowność samochodów 25 ton. Tym samym w ciągu pory dnia (od 

godziny 600  do godziny 2000 wydobyte i przewiezione zostanie:  

14 h x 6 samochodów  x 25 ton = 2100 ton kruszywa 

 

 

Ryc.4  Trasa wywozu kruszywa  
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4.8.6. Rekultywacja wyrobiska  

 Teren po zakończeniu eksploatacji zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zostanie 

zrekultywowany przez Inwestora. Proces rekultywacji można podzielić na pięć głównych etapów: 

1. Przygotowanie rekultywacji 

a) rozpoznanie problemu, diagnoza stopnia, przyczyn i skutków degradacji gruntów 

b) ustalenie docelowego kierunku zagospodarowania obszaru 

c) opracowanie dokumentacji projektowej 

2. Rekultywacja  techniczna (podstawowa) 

a) ukształtowanie powierzchni terenu dla zapewnienia wymogów ochrony środowiska i przyszłe-

go kierunku zagospodarowania. 

b) ukształtowanie warunków wodnych, umożliwiających należytą gospodarkę wodami po-

wierzchniowymi zarówno na terenie przekształconym, jak i w jego otoczeniu. 

c) odtworzenie gleb metodami technicznymi 

d) odkwaszenie i użyźnienie gleb, oraz izolacja gruntów jałowych. 

e) budowa dróg dojazdowych i infrastruktury niezbędnej do użytkowania docelowego terenu. 

3. Rekultywacja biologiczna 

a) zabezpieczenie stateczności zboczy i skarp obudową biologiczną 

b) przeciwerozyjna obudowa roślinnością zboczy wierzchowin oraz skarp 

c) zabudowa biologiczna spełniająca zadanie sanitacji terenu 

4.   Zagospodarowanie docelowe 

a) zagospodarowanie wstępne 

b) zagospodarowanie docelowe  

5.   Monitoring efektów rekultywacji 

 

 1 etap - Przygotowanie rekultywacji – Przedsiębiorca, zgodnie z przepisami art. 22 ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zwróci się do Starosty o ustalenie kie-

runku rekultywacji. Prawdopodobny kierunek rekultywacji to rolny. Dla przedmiotowego obszaru zo-

stanie sporządzony projekt rekultywacji, w którym szczegółowo zostanie omówiony zakres i technolo-

gia jego rekultywacji. 

 Aktualnie teren ten stanowi pole uprawne. Licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne 

związane z uprawami zbożowymi i okopowymi. Znacznie mniejszą część działki zajmuje wykop, głę-

bokości ok. 3-4 m, w zamierzeniu będący stawem ziemnym. Obecnie wykop jest w 80 % suchy a jego 

dno i skarpy porasta wiele gatunków ruderalnych 

 Uruchomienie wydobycia piasku spowoduje sukcesywne przekształcania tego terenu 

Docelowo powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie 5,95 ha w tym zawodnione wyrobisko o pow. około 

4,6 ha. W obrębie wyrobiska teren zostanie obniżony maksymalnie o 11,5 m w stosunku do aktualnej 

powierzchni terenu.  Dno wyrobisk będzie znajdowało się na rzędnej około od - 7,7 m n.p.m. do - 4,0 

m n.p.m. Na zewnątrz wyrobiska będzie tymczasowo zwałowany nadkład. Powyższe ilustruje zał. 

graf. nr 2 mapa zmian powierzchni terenu na skutek eksploatacji. 
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  2 etap - Rekultywacja techniczna (podstawowa) - Na tym etapie zakłada się likwidację 

zwałowisk i złagodzenie skarp wyrobiska. Po ukształtowaniu skarp, w tym poprzez ich częściowe za-

sypanie nadkładem zgromadzonym na zwałach, kąt ich nachylenia wyniesie 17- 33°.  

   W dalszej kolejności w obrębie wyrobiska zostaną wykonane zabiegi utrwalające skarpy 

(przeciwdziałające erozji): 

- zakrzewianie  krzewami ciernistymi skarp zbiornika wodnego powyżej lustra wody; 

- obsiewanie mieszaniną traw i roślin motylkowych odtworzonej powierzchni przyległej do zbiornika  

  wodnego. 

 Rekultywacja podstawowa prowadzona będzie na bieżąco tj. po zakończeniu eksploatacji w 

danej części złoża i rozliczeniu wyeksploatowanych zasobów. Pozostałe etapy rekultywacji  tj. rekul-

tywacja biologiczna, zagospodarowanie terenu, monitoring efektów rekultywacji będą uwzględnione w 

kolejnych decyzjach i pozwoleniach wydanych dla przedsięwzięcia i realizowane w późniejszych eta-

pach po likwidacji przedsięwzięcia. 

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, mate-
riałów, paliw oraz energii 
   

5.1. Zapotrzebowanie na paliwo 
            

 Zapotrzebowanie na paliwo będzie dotyczyło spycharki, koparki, ładowarki oraz samocho-

dów transportujących kruszywo. Poniżej wyliczono zużycie paliwa uwzględniając następujące założe-

nia: 

- do usunięcia będzie całość zalegającego nadkładu nad złożem i przerostów skały płonnej około 

41,51 tys.m3; 

- nadkład usuwany będzie spycharką; 

- do wydobycia będzie całość udokumentowanych zasobów złoża 860,81  tys. ton piasku; 

- do urabiania złoża stosowana będzie koparka (60% kopaliny) i ładowarka (40% kopaliny); 

- do wykonania  rekultywacji (przemieszczania mas ziemnych) używana będzie spycharka; 

-100% zdjętego nadkładu zostanie złożona na zwałach, a następnie posłuży do rekultywacji powsta-

łego wyrobiska. Kubatura zwałowanego nadkładu to: ilość zdjętego nadkładu pomnożona przez 

współczynnik spulchniania 1,2   

Tabela  nr 2 Zapotrzebowanie na paliwo w ZG 

Maszyna 
Wydajność 
maszyny 

Ilość mas ziemnych 
Czas pracy 
maszyny 

Zużycie  
paliwa 

Ilość zużytego 
paliwa 

UDOSTĘPNIANIE 

  [m
3
/h] [m

3
] [h] [l/h] [l] 

spycharka 100 41 506 415 30 12 452 

EKSPLOATACJA 

  [t/h] [t] [h] [l/h] [l] 

    860 812       

koparka 200 516 487 2 582 22 56 814 

ładowarka 300 344 325 1 148 30 34 432 
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ZAŁADUNEK I TRANSPORT 

  [t/h] [t] [h] [l/h] [l] 

ładowarka 300 860 812 2 869 30 86 081 

REKULTYWACJA 

  [m
3
/h] [m

3
] [h] [l/h] [l] 

spycharka 100 49 807 498 30 14 942 

Suma 204 721 

 

Tabela nr 3 Zapotrzebowanie na paliwo przy transporcie samochodami ciężarowymi 

Środek 
transportu 

Ładowność 
Ilość mas ziem-

nych 
Ilość kur-

sów 
Zużycie 
paliwa 

Ilość zuży-
tego paliwa 

Średnia 
długość 
kursu 

Przejazd 
łącznie 

transport 
kołowy 

t t [-] l/100km l m km 

25 860 812 34 432 37,5 3 874 300 10 330 

 
 

5.2. Zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i inne surowce i materiały 
 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną i inne surowce i materiały 

 Nie dotyczy. W  ZG  nie  wystąpi zapotrzebowania na energię cieplną i gazową oraz nie 

przewiduje się wykorzystania innych surowców i materiałów niż wymienione powyżej. 

 

Zapotrzebowanie na wodę  

 Technologia eksploatacji nie wymaga używania wody. Nie planuje się przeróbki kopaliny, a 

więc i w tym przypadku nie będzie zapotrzebowania na wodę. 

              Na terenie ZG ustawiony zostanie kontener biurowo-socjalny i przenośna kabina sanitarna z 

wymiennym zbiornikiem na ścieki. Woda do celów pitnych i socjalnych  będzie   przywożona w po-

jemnikach z zewnątrz.  

 

6. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewi-
dywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na  środowisko, w 
tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie  ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody 
6.1. Zagospodarowanie  terenu 

Wg ewidencji gruntów obszar przedsięwzięcia 1,8 ha zajmują grunty rolne (R)  klasy II i IIIa. 

Pozostałą powierzchnię (4,15 ha) zajmują grunty orne (R) klasy IVb,V i VI  oraz nieużytki (N). 

            W granicach przedsięwzięcia nie zidentyfikowano żadnych obiektów/elementów infrastruktury 

technicznej. 

Lokalizacja obiektów/elementów infrastruktury technicznej: 
- linie energetyczne brak 

- wodociąg brak 

- rurociągi brak 
- podziemna infrastruktura telekomunikacyjna brak 
- inne  brak 
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         Teren przedsięwzięcia wg ewidencji gruntów graniczy z: 

− z gruntami rolnymi - dz. nr 488 – od północy, 

− nieużytek- dz. nr 515/1 – od wschodu, 

− z gruntami rolnymi -dz. nr 513/1 – od południa, 

− drogą - dz. nr 462 – od zachodu, 

− drogą - dz. nr 436 – od północnego-zachodu. 

 

6.2. Rzeźba terenu  

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski [Kondracki J.,2000], obszar złoża zlo-

kalizowany jest na Pobrzeżu Południowobałtyckim (Gdańskim, 313.5) w obrębie Żuław Wiślanych 

(313.54). 

Mezoregion ten obejmuje rozległą równinę delty Wisły i ma bardzo wyraźnie zarysowane 

granice. Na zachodzie i południowym zachodzie granicę stanowi wysoko wzniesiona krawędź Poje-

zierza Kaszubskiego (314.51) oraz Pojezierza Starogardzkiego (314.52), na południu i południowym 

wschodzie Dolina Kwidzyńska (314.81) i krawędź Pojezierza Iławskiego (314.9), a na wschodzie 

Równina Warmińska (313.56) oraz krawędź Wysoczyzny Elbląskiej (313.55). Żuławy Wiślane podzie-

lone są na trzy mniejsze jednostki, a omawiany obszar leży na terenie Żuław Malborskich a dokładniej 

Żuław zwanych Wielkimi. 

Ukształtowanie tego obszaru jest mało urozmaicone. Obszar Żuław to z reguły płaska równi-

na, w obrębie której występują niewielkie deniwelacje terenu w postaci drobnych wyniesień (max. 

14,6 m n.p.m. w miejscowości Grabiny Zameczek) oraz obszarów depresyjnych, które stanowią ok. 

28% ogólnej powierzchni delty.  

       Obszar złoża charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami terenu - rzędne terenu wahają się 

w granicach od 3,3 do 4,6 m n.p.m.. Powierzchnia terenu obniża się nieznacznie w kierunku rzeki 

Szkarpawy. W środkowej części złoża znajduje się wyrobisko o powierzchni około 0,85 ha, którego 

rzędne kształtują się na wysokości około 0,0 m n.p.m. a  wysokość ścian wynosi ok. 4,0 m. Jego po-

łudniowa część oraz niewielki fragment w części centralnej (przy wschodniej ścianie) są zawodnione. 

Przy południowo-wschodniej granicy złoża znajduje się mniejsze wyrobisko, o powierzchni około 0,03 

ha i rzędnych ok. 1,0 m n.p.m. Wysokość ścian tego wyrobiska wynosi do 2,0 m  [Helwak L., Domań-

ski P. 2016]. 

 

6.3. Budowa geologiczna   

 Budowa geologiczna w rejonie złoża kruszywa Drewnica została rozpoznana na podstawie: 

otworów hydrogeologicznych zlokalizowanych w Drewnicy i Żuławkach, otworów geologicznych zło-

żowych przedstawionych w dokumentacji geologicznej złoża [Helwak L., Domański P., 2016] oraz 

według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Drewnica (56) [Mojski J.E.,  

1986]. Otwory hydrogeologiczne są to lokalne ujęcia wody, przedstawione na Mapie hydrogeologicz-

nej Polski 1:50 000 ark. Drewnica (56) [Prussak W., 1998]. Złoże zlokalizowane jest w obrębie kom-

pleksu osadów czwartorzędowych, występujących ciągłą pokrywą. Powierzchnia terenu Żuław Wiel-
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kich pokryta jest prawie w całości osadami holoceńskimi o miąższości od około 2 do około 30 m. Są 

to zróżnicowane przestrzennie i litologicznie utwory deltowe Wisły, zbudowane z piasków rzecznych, 

mułków i iłów oraz osadów organicznych: namułów i torfów [Mojski J.E,1986]. Taka różnorodność 

osadów związana jest z częstymi zmianami położenia licznych koryt rzecznych podczas rozwoju delty 

Wisły. Cechą charakterystyczną pokrywy osadów holoceńskich jest jej dwudzielność wiekowa. Star-

sza część zbudowana jest głównie z piasków ze żwirami, rzecznych (facji korytowej) i towarzyszących 

im osadów facji powodziowej. W części stropowej tej serii występują utwory organiczno-ilaste (iły, 

mułki, iły torfiaste i torfy) oraz mułki z domieszką piasków i iłów określane jako mady. Osady części 

młodszej zbudowane są podobnie. Rozpoczynają się piaskami i piaskami humusowymi, ku górze 

przechodzą w mady (iły i mułki z domieszką piasków, miejscami z torfami), z których zbudowana jest 

przypowierzchniowa część omawianego obszaru (Mojski J.E,1986]. Osady piaszczyste młodszej serii 

holoceńskiej są drobnoziarniste, charakteryzują się brakiem ciągłości w rozprzestrzenieniu regional-

nym, zmienną miąższością od kilkunastu cm do około 7 m, często są to piaski z mułkami, iłami i sub-

stancją organiczną. Holoceńskie piaski ze żwirami facji korytowej leżą bezpośrednio na plejstoceń-

skich wodnolodowcowych osadach piaszczystych tworząc jedną serię plejstoceńsko-holoceńską, o 

miąższości dochodzącej do około 50 m. Piaski serii złożowej przypuszczalnie należą do holoceńskich 

piasków i piasków rzecznych oraz częściowo do plejstoceńskich piasków, mułów i iłów morskich. 

Miąższość serii złożowej waha się w przedziale między 4,7 m a 11,2 m, średnio 8,7 [Helwak L, Do-

mański P. 2016].  Ze względu na charakter złoża nie omówiono osadów starszych. 

 

6.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar złoża zlokalizowany jest w dorzeczu Wisły, której przekop uchodzi do Zatoki Gdań-

skiej w miejscowości Świbno. Koryto Wisły jest uregulowane i odizolowane od systemu wodnego Żu-

ław obwałowaniami i śluzami przez co stanowi oś tranzytową wód do Zatoki Gdańskiej. Od wschod-

niej strony złoże sąsiaduje z rzeką Szkarpawą będącą dawnym ramieniem Wisły, oddzieloną obecnie 

śluzą Gdańska Głowa od głównego koryta i obustronnie obwałowaną. Zwierciadło wody w Szkarpa-

wie, na wysokości złoża, znajduje się na rzędnej około 1,0 m n.p.m., natomiast w Wiśle – na rzędnej 

około 0,0 m n.p.m.  

Sieć hydrograficzną Żuław stanowią również liczne kanały i inne cieki wewnątrz żuławskie 

powstałe wraz z rozwojem sieci melioracyjnej, wykorzystywanej do regulacji stosunków wodnych. 

System wodnomelioracyjny wpływa na warunki hydrogeologiczne. Wody z polderów, poprzez gęstą 

sieć kanałów i rowów, odprowadzane są do pompowni skąd dalej przepompowywane są ponad ob-

wałowaniami do cieków działających w układzie grawitacyjnym. Szkarpawa jest jednym z tych cieków 

- odpływ wód odbywa się zgodnie ze spadkiem terenu.  

Zarówno Wisła jak i Szkarpawa prowadzą wody pozaklasowe [Prussak W., 1998]. 

Warunki hydrogeologiczne występujące w rejonie przedmiotowego złoża przedstawiono na 

podstawie wizji lokalnej, archiwalnych materiałów geologicznych i hydrogeologicznych, opracowań 

dokumentacyjnych oraz rozpoznania hydrogeologicznego.  
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Główne użytkowe poziomy wodonośne (GUPW) w rejonie omawianego złoża wydzielone zo-

stały przez autora MhP [Prussak W., 1998] w osadach szczelinowych kredy górnej (zachodnia grani-

ca złoża, miejscowość Drewnica) oraz w piaszczysto-żwirowych osadach plejstoceńsko-

holoceńskiego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego (teren omawianego złoża, miejscowość 

Żuławki).  

W obrębie omawianej serii złożowej pierwszy poziom wodonośny jest równocześnie głów-

nym użytkowym poziomem wodonośnym. Występuje w utworach czwartorzędowych, przeważnie w 

piaszczysto-żwirowych osadach plejstoceńskich, nadbudowanych piaskami drobnoziarnistymi holo-

ceńskiej serii deltowej, tworzących wspólny plejstoceńsko-holoceński poziom wodonośny. Głębokość 

zalegania tego poziomu jest zróżnicowana od około 2 do ponad 20 m, najczęściej w przedziale 5-20 

m i zależy od miąższości słabo przepuszczalnych, holoceńskich, osadów deltowych zalegających w 

nadkładzie. Zwierciadło wody jest napięte, lokalnie tylko swobodne. Nieliczne na tym terenie studnie 

ujmujące wody tego poziomu są w większości zlikwidowane bądź nieczynne ze względu na niską 

jakość tych wód. Najczęściej brak jest do nich dostępu (Prussak E., 2006). Zasilanie pierwszego po-

ziomu wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz z niżej położonych 

warstw wodonośnych, których powierzchnia piezometryczna zwierciadła wody stabilizuje się powyżej 

zwierciadła wody PPW (Kreczko, Lidzbarski, Prussak E., Kordalski, 2000).  

Krążenie wód podziemnych odbywa się w obrębie jednej jednostki geomorfologicznej, którą 

jest równina deltowa, stanowiąca obszar drenażu wód podziemnych. Naturalną bazą drenażu na tym 

terenie jest Zatoka Gdańska, jednakże praca systemu wodno-melioracyjnego wymusza odpływ wód w 

kierunku rowów melioracyjnych i Szkarpawy. 

Złoże Drewnica nie znajduje się w obrębie żadnego z Głównych Zbiorników Wód Podziem-

nych.  

 

6.5. Gleby, flora i fauna 
 

Wg ewidencji gruntów obszar przedsięwzięcia 1,8 ha zajmują grunty rolne (R)  klasy II i IIIa. 

Pozostałą powierzchnię (4,15 ha) zajmują grunty orne (R) klasy IVb,V i VI  oraz nieużytki (N). 

Metodyka prac inwentaryzacyjnych 

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono w dniach 10 kwietnia, 1 maja, 22 czerwca, 5 

września i 24 października 2015 roku. Ze względu na niewielką powierzchnię, całość działki obcho-

dzono pieszo, po całym terenie. Dodatkowo prowadzono obserwacje z wału sąsiadującego z działką. 

Notowano stwierdzone gatunki zwierząt ich liczebność oraz charakter występowania. Notowano po-

nadto wszystkie spotkane gatunki roślin w obrębie poszczególnych siedlisk przyrodniczych napotka-

nych na inwentaryzowanym terenie. Poszczególne fitocenozy identyfikowano w oparciu Przewodnik 

do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz W. 2005). W przypadku gatunków nielicz-

nych miejsca stwierdzeń nanoszono na mapę w skali 1:10.000. Dla gatunków podlegających ochronie 

gatunkowej określano zasoby populacji na terenie inwestycji, podając ich liczebność lub powierzchnię 

w przypadku gatunków występujących łanowo. W obserwacjach posługiwano się lornetką o parame-

trach 10 x 50. W kwietniu, maju i czerwcu, ze względu na okres lęgowy ptaków, badania rozpoczyna-
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no rano, w porze ich największej aktywności głosowej. Oprócz stwierdzeń wizualnych, ssaki rozpo-

znawano po śladach bytności (tropy, odchody), a większość ptaków po śpiewie. Dla ptaków lęgowych 

lub prawdopodobnie lęgowych przyjęto następujące kryteria lęgowości za Sikora et al. 2007: 

 

Tabela  nr 4 Kryteria lęgowości i kategorie gniazdowania ptaków. 

Kryterium Symbol Kategoria 

Para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym P Gniazdowanie praw-
dopodobne (B) 

Śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony 
co najmniej przez 2 dni w tym samym miejscu (zajęte teryto-
rium) lub równoczesne stwierdzenie wielu samców w siedli-
sku lęgowym danego gatunku 

TE   

Kopulacja, toki KT   

Odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (tylko dziu-
plaki) 

OM   

Głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub piskląt NP   

Plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku) PL   

Budowa gniazda lub drążenie dziupli BU   

Odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego) UDA Gniazdowanie pewne 
(C) 

Gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku GNS   

Gniazdo wysiadywane WYS   

Ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt POD   

Gniazdo z jajami JAJ   

Gniazdo z pisklętami PIS   

Młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne, lub podloty 
gniazdowników poza gniazdem 

MŁO   

 

Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej 

Obszar projektowanej inwestycji jest w przeważającej części  zajęty przez pole uprawne, 

licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne związane z uprawami zbożowymi i okopowymi. 

Znacznie mniejszą część działki zajmuje wykop, głębokości ok. 3 - 4 m, w zamierzeniu będący sta-

wem ziemnym. Obecnie wykop jest w 80 % suchy a jego dno i skarpy porasta wiele gatunków rude-

ralnych.  

Ze względu na niewielki obszar i w miarę jednolity charakter działki flora jest uboga. Listy ga-

tunków stwierdzonych na opisywanej działce wraz okrajkami przedstawiono poniżej. 

Wykaz gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie inwestycji (wykop - teren ru-
deralny) 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
1. Achillea millefolium Krwawnik pospolity 
2. Anchusa arvensis Farbownik polny 
3. Anchusa officinalis Farbownik lekarski 
4. Anthemis arvensis Rumian polny 
5. Anthriscus sylvestris Trybula leśna 
6. Arenaria serpyllifolia Piaskowiec macierzankowy 
7. Arrhenetherum alatius Rajgras wyniosły 
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8. Artemisia vulgaris Bylica pospolita 
9. Bromus hordeaceus Stokłosa miękka 
10. Berteroa incana Pyleniec pospolity 
11. Capsella bursa-pastoris Tasznik pospolity 
12. Centaurea cyanus Chaber bławatek 
13. Cerastium holosteoides Rogownica pospolita 
14. Chenopodium album Komosa biała  
15. Cirsium arvense Ostrożeń polny 
16. Conium maculatum Szczwół plamisty 
17. Convolvulus arvensis Powój polny 
18. Conyza canadensis Konyza kanadyjska 
19. Dactylis glomerata Kupkówka pospolita 
20. Elymus repens Peż właściwy 
21. Equisetum arvense Skrzyp polny 
22. Erigeron acer Przymiotno ostre 
23. Erigeron annuus Przymiotno białe 
24. Erodium cicutarium Iglica pospolita 
25. Galium aparine Przytulia czepna 
26. Heracleum sphondylium Barszcz zwyczajny 
27. Holcus lanatus Kłosówka wełnista 
28. Hypericum perforatum Dziurawiec zwyczajny 
29. Hypochoeris radicata Prosienicznik szorstki 
30. Jasione montana Jasieniec piaskowy 
31. Linaria vulgaris Lnica pospolita 
32. Papaver argemone Mak piaskowy 
33. Papaver dubium Mak wątpliwy 
34. Plantago lanceolata Babka lancetowata 
35. Polygonum aviculare Rdest ptasi 
36. Ranunculus repens Jaskier rozłogowy 
37. Rumex acetosa Szczaw zwyczajny 
38. Rumex acetosella Szczaw polny 
39. Senecio jacobea Starzec jakubek 
40. Senecio vernalis Starzec wiosenny 
41. Senecio vulgaris Starzec zwyczajny 
42. Silene alba Bniec biały 
43. Sinapis arvensis Gorczyca polna 
44. Spergula arvensis Sporek polny 
45. Stellaria media Gwiazdnica pospolita 
46. Tanacetum vulgare Wrotycz pospolity 
47. Taraxacum officinale Mniszek pospolity 
48. Tragopogon pratensis Kozibród łakowy 
49. Trifolium repens Koniczyna biała 
50. Oenothera biennis Wiesiołek dwuletni 
51. Veronica chamaedrys Przetacznik ożankowy 
52. Veronica persica Przetacznik perski 
53. Vicia angustifolia Wyka wąskolistna 
54. Vicia cracca Wyka ptasia 
55. Vicia hirsuta Wyka drobnokwiatowa 
56. Vicia villosa Wyka kosmata 
 

Wykaz gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie planowanej  inwesty-
cji (pole uprawne wraz z okrajkiem/miedzą) 
Lp.   Nazwa łacińska   Nazwa polska 
1. Achillea millefolium Krwawnik pospolity 
2. Anagallis arvensis Kurzyślad polny 
3. Anchusa arvensis Farbownik polny 
4. Anchusa officinalis Farbownik lekarski 
5. Anthemis arvensis Rumian polny 
6. Anthriscus sylvestris Trybula leśna 
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7. Apera spica-venti Miotła zbożowa 
8. Arabidopsis thaliana Rzodkiewnik pospolity 
9. Artemisia vulgaris Bylica pospolita 
10. Brassica napus Kapusta rzepak 
11. Bromus hordeaceus Stokłosa miękka 
12. Bromus intermis Stokłosa bezostna 
13. Capsella bursa-pastoris Tasznik pospolity 
14. Centaurea cyanus Chaber bławatek 
15. Chenopodium album Komosa biała  
16. Cirsium arvense Ostrożeń polny 
17. Convolvulus arvensis Powój polny 
18. Conyza canadensis Konyza kanadyjska 
19. Dactylis glomerata Kupkówka pospolita 
20. Elymus repens Peż właściwy 
21. Equisetum arvense Skrzyp polny 
22. Erodium cicutarium Iglica pospolita 
23. Erophila verna Wiosnówka pospolita 
24. Erysimum cheiranthoides Pszonak drobnokwiatowy 
25. Euphorbia helioscopia Wilczomlecz obrotny 
26. Galeopsis tetrahit Poziewnik szorstki 
27. Geranium pusillum Bodziszek drobny 
28. Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek 
29. Heracleum sphondylium Barszcz zwyczajny 
30. Hypericum perforatum Dziurawiec zwyczajny 
31. Hypochoeris radicata Prosienicznik szorstki 
32. Lamium amplexicaule Jasnota różowa 
33. Linaria vulgaris Lnica pospolita 
34. Lithospermum arvense Nawrot polny 
35. Matricaria maritima ssp. inodora Maruna bezwonna 
36. Melilotus alba Nostrzyk biały 
37. Papaver dubium Mak wątpliwy 
38. Papaver rhoeas Mak polny 
39. Plantago lanceolata Babka lancetowata 
40. Plantago major Babka zwyczajna 
41. Poa annua Wiechlina roczna 
42. Ranunculus repens Jaskier rozłogowy 
43. Raphanus raphanistrum Rzodkiew świrzepa 
44. Rumex acetosa Szczaw zwyczajny 
45. Rumex acetosella Szczaw polny 
46. Secale cereale Żyto zwyczajne 
47. Senecio vernalis Starzec wiosenny 
48. Silene alba Bniec biały 
49. Sinapis arvensis Gorczyca polna 
50. Solidago virgaurea Nawłoć pospolita 
51. Spergula arvensis Sporek polny 
52. Stellaria media Gwiazdnica pospolita 
53. Tanacetum vulgare Wrotycz pospolity 
54. Taraxacum officinale Mniszek pospolity 
55. Trifolium repens Koniczyna biała 
56. Triticum aestivum Pszenica zwyczajna 
57. Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna 
58. Veronica arvensis Przetacznik polny 
59. Veronica chamaedrys Przetacznik ożankowy 
60. Veronica hederifolia Przetacznik bluszczykowy 
61. Veronica persica Przetacznik perski 
62. Vicia angustifolia Wyka wąskolistna 
63. Vicia hirsuta Wyka drobnokwiatowa 
64. Vicia villosa Wyka kosmata 
65. Viola arvensis Fiołek polny 
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W obrębie planowanej inwestycji stwierdzono 56 gatunków roślin naczyniowych na części te-

renu zajętej przez wykop, głębokości ok 3-4 m, w zamierzeniu będący stawem ziemnym. Obecnie 

wykop jest w 80 % suchy a jego dno i skarpy porasta wiele gatunków ruderalnych. Dominują tu gatun-

ki reprezentujące zbiorowiska nitrofilnych bylin reprezentujących klasę Artemisietea vulgaris. Wiele 

spośród stwierdzonych taksonów przechodzi tu również ze zbiorowisk pobliskich pól uprawnych re-

prezentujących roślinność klasy Stelarietea mediae.  

      W obrębie pola uprawnego stwierdzono 65 gatunków roślin naczyniowych, obecne są liczne 

gatunki nawiązujące do zbiorowisk segetalnych. Płaty roślinności należą do zbiorowisk chwastów 

upraw zbożowych na gruntach niewapiennych ze związku Aperion spicae-venti należącego do rzędu 

Centauretalia cyani. Na mniejszej powierzchni daje się wyróżnić płaty roślinności silniej nawiązujące 

składem florystycznym do rzędu Polygono-Chenopodietalia i związku Polygono-Chenopodion. Oba 

typy napotkanej roślinności należą do klasy Stelarietea mediae 

W pobliżu drogi gruntowej i na terenach silnie wydeptywanych zaobserwowano fragmenty 

zbiorowisk dywanowych  z dużym udziałem babki zwyczajnej należących do klasy Plantaginetea ma-

joris.   

W obrębie działki nie stwierdzono mszaków i porostów.  

Teren inwestycji przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. Flora terenu przeznaczonego 

pod przyszłą inwestycję nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwier-

dzonych na terenie projektowanej inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunko-

wej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

 

Wyniki inwentaryzacji fauny  

Działka nr 489, obręb Drewnica, w okresie badań, wykorzystywana była pod uprawę zboża. 

Jesienią znajdowało się tu rżysko przerośnięte roślinnością zielną. We wschodniej części działki zlo-

kalizowany jest staw w budowie.   

       Wokół położone są pola uprawne. Północno- zachodnia część działki przylega do wału, po-

rośniętego pojedynczymi krzewami. Na wschód od działki znajduje się rzeka Szkarpawa.   

       Z płazów w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji odnotowywano pojedyncze osobniki ro-

puchy szarej Bufo bufo i żaby trawnej Rana temporaria - gatunków częściowo chronionych, pospoli-

tych w naszym kraju (Juszczyk 1987, Berger 2000). Płazy te odbywają rozród w wodzie, natomiast po 

okresie rozrodczym opuszczają zbiorniki wodne i wychodzą na ląd. W tym czasie pokonują znaczne 

odległości. Spotkać je można wówczas na terenach leśnych, polnych, łąkowych, a także zabudowa-

nych (trawniki, ogródki działkowe). W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej na badanym obszarze, w 
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maju, czerwcu i na początku września,  spotkano od 1 do 5 dorosłych osobników ropuchy szarej i od 

1 do 4 osobników żaby trawnej. Stwierdzenie tylko pojedynczych osobników wskazuje na jego margi-

nalne znaczenie dla ropuch i żab. Nie odnotowano kierunkowego przemieszczania się spotykanych 

osobników - omawiany teren stanowił dla nich miejsce żerowania. Na dnie budowanego stawu, we 

wschodniej części działki, znajdowały się dwie niewielkie powierzchnie zalane woda, które nie były 

jednak wykorzystywane przez płazy do rozrodu. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczą-

cego wpływu na te gatunki. Należy domniemywać, że płazy te zrezygnują z dotychczasowych miejsc 

żerowiskowych, które znajdą na terenach sąsiednich. Ropucha szara i żaba trawna nie są objęte 

ochroną w ramach Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa).  

      W trakcie inwentaryzacji nie odnotowano żadnych gatunków gadów, stwierdzono natomiast 

25 gatunków ptaków, w tym 6 gatunków prawdopodobnie lęgowych: skowronek, świergotek łąkowy, 

pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel. W miejscowości Drewnica znajduje czynne gniazdo 

bociana białego, umieszczone na słupie, jednak nie spotkano ptaków żerujących na omawianej dział-

ce. Na teren ten zalatują: błotniak stawowy, jastrząb, myszołów, grzywacz, gołąb miejski, dymówka, 

brzegówka, pliszka siwa, kwiczoł, sójka, sroka, wrona, kruk, szpak, zięba, szczygieł, dzwoniec i ma-

kolągwa. Dodatkowo w trakcie obserwacji stwierdzono 9 gatunków nie związanych w żaden sposób z 

powierzchnią, a tylko nad nią przelatujących: gęś zbożowa, łabędź niemy, krzyżówka, gągoł, kormo-

ran, czapla siwa, mewa srebrzysta, śmieszka i czyż. Ptaki te przemieszczały się nad powierzchnią 

bez zatrzymywania się, nadlatywały najczęściej od lub w kierunku rzeki Wisły, niektóre z nich wyka-

zywały przelot kierunkowy. Wykaz gatunków ptaków z uwzględnieniem statusu ochronnego i charak-

teru występowania przedstawiono w tabeli nr 5. W tabeli w kolumnie: Charakter występowania na 

powierzchni, kursywą zaznaczono ptaki nie związane z omawianą powierzchnią, a tylko nad nią prze-

latujące. 

Tabela nr 5 Wykaz gatunków ptaków z określeniem statusu ochronnego i charakteru występowania 
stwierdzonych  na działce 489, obręb Drewnica 
Objaśnienia : 

Status ochrony krajowej: Ch. - podlega ochronie gatunkowej ścisłej,  Ch.cz. - podlega ochronie ga-

tunkowej częściowej, Ło. - ptak łowny. 

Status ochrony UE: DP – gatunek wymieniony w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej 

Charakter występowania na powierzchni: gniazdowanie pewne lub prawdopodobne według kryteriów 

przedstawionych w tabeli powyżej, zalatujący – gatunek nielęgowy, pojawiający się na powierzchni, 

ad. – ptak dorosły , os. – osobnik/osobniki 

 

Lp. Gatunek Status 
ochrony 
krajowej 

Status 
ochrony 

UE 

Charakter występowania na powierzchni 

1. Łabędź niemy          
Cygnus olor 

Ch. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W kwietniu 2 ad. w locie 

2. Gęś zbożowa             
Anser fabalis 

Ło. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W kwietniu stado 68 os. przelatujących na 
wschód, w październiku stado 85 os. przela-
tujących na zachód 

3. Krzyżówka                
Anas platyrhynchos 

Ło. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W kwietniu 2 os., we wrześniu 14 os., a  w 
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październiku – 27, w locie  
4. Gągoł                  

Bucephala clangula               
Ch. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        

W kwietniu 8 os., w czerwcu – 3 os., przela-
tywały od strony rz. Wisły  

5. Kormoran     
Phalacrocorax carbo 

Ch.cz. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W kwietniu 11 os., w październiku –2 os., 
przelatywały od strony rz. Wisły 

6. Czapla siwa                 
Ardea cinerea 

Ch.cz. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W kwietniu 2 os., we wrześniu i w paździer-
niku po 1os., w locie od strony rz. Wisły 

7. Bocian biały            
Ciconia ciconia 

Ch. DP Czynne gniazdo na słupie w miejscowości 
Drewnica. Nie spotkano ptaków żerujących 
na działce 489. 

8. Błotniak stawowy       
Circus aeruginosus 

Ch. DP W maju obserwacja samca, a w czerwcu 
samicy polujących na południe od działki 
489 

9. Jastrząb                            
Accipiter gentilis 

Ch. - Zalatujący, polujący na powierzchni 

10. Myszołów                
 Buteo buteo 

Ch. - Zalatujący. Obserwacje polujących ptaków 
w czerwcu, we wrześniu i w październiku. 

11. Mewa srebrzysta       
Larus argentatus  

Ch.cz. - Gatunek nie związany z powierzchnią.      
Obserwacje od 1 do 8 os., krążących lub 
nadlatujących od strony rz. Wisły 

12. Śmieszka      
Chroicocephalus ridibun-
dus 

Ch. - Gatunek nie związany z powierzchnią.      
Obserwacje w czerwcu 23 os., a we wrze-
śniu 14 os., przelatywały od strony rz. Wisły 

13. Grzywacz   
Columba palumbus 

Ło. - Zalatujący, żerujący na powierzchni,. 

14. Gołąb miejski      
Columba livia forma 
urbana  

Ch.cz. - Zalatujący, żerujący na powierzchni, spoty-
kano ptaki pijące wodę z zalanych wodą 
powierzchni stawów w budowie 

15. Skowronek                         
Alauda arvensis 

Ch. - Gniazdowanie  prawdopodobne, 2-3 par. 

16. Brzegówka               
Riparia riparia 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący nad po-
wierzchnią 

17. Dymówka                         
Hirundo rustica 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący nad po-
wierzchnią 

18. Świergotek łąkowy     
Anthus pratensis 

Ch. - Gniazdowanie pewne, na wale obserwacja 
ptaków dorosłych z pokarmem  

19. Pliszka siwa            
Motacilla alba 

Ch. - Gniazdowanie prawdopodobne przy stawie 
w budowie.  

20. Pokląskwa                   
Saxicola rubetra 

Ch. - Gniazdowanie  pewne, na wale obserwacja 
pary ze słabo lotnymi młodymi  

21. Kwiczoł                         
Turdus pilaris 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki. W kwietniu, we wrześniu i w paź-
dzierniku od 4 do 31 os. 

22. Cierniówka                      
Sylvia communis 

Ch. - Gniazdowanie  prawdopodobne, śpiewający 
samiec na krzewach porastających wał  

23. Sójka                    
Garrulus glandarius          

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki  

24. Sroka                                       
Pica pica 

Ch. cz.. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki  

25. Wrona siwa                                   
Corvus cornix 

Ch.cz. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki  

26. Kruk                        
Corvus corax 

Ch.cz. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki  

27. Szpak                                     
Sturnus vulgaris 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki. We wrześniu i w październiku stada 
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liczące od 20 do 45 os.                                                                                                              

28. Zięba                                 
Fringilla coelebs 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki. Jesienią na rżysku do 24 żerujących 
ptaków.                                                                                                      

29. Szczygieł                              
Carduelis carduelis 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki                                                                                                                      

30. Makolągwa                  
Carduelis cannabina 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki. Jesienią na rżysku stadko 19 żerują-
cych ptaków.                                                                                                                 

31. Czyż                       
Carduelis spinus 

Ch. - Gatunek nie związany z powierzchnią.        
W październiku obserwacja przelatującego 
stada liczącego 86 os. 

32. Dzwoniec                           
Chloris chloris 

Ch. - Gatunek zalatujący, żerujący na terenie 
działki. Jesienią na rżysku stadko 8 żerują-
cych ptaków.                                                                                                                 

33. Trznadel                            
Emberiza citrinella 

Ch. - Gniazdowanie  prawdopodobne przy wale. 
Jesienią na rżysku stadko 12 żerujących 
ptaków.                                                                                                                      

34. Potrzeszcz               
 Emberiza calandra    

Ch. - Gniazdowanie  prawdopodobne, 1 para. 

 

Z 34 stwierdzonych gatunków ptaków, 9 gatunków (gęś zbożowa, łabędź niemy, krzyżówka, 

gągoł, kormoran, czapla siwa, mewa srebrzysta, śmieszka i czyż) nie było związanych w żaden spo-

sób z powierzchnią (tylko przelatywały nad powierzchnią), dlatego zostały one pominięte w dalszej 

analizie awifaunistycznej. Na 25 pozostałych gatunków - 20 podlega ścisłej ochronie, 4 (gołąb miejski, 

sroka, wrona siwa i kruk) ochronie częściowej i jeden (grzywacz) należy do ptaków łownych. Wykaza-

ne gatunki ptaków nie są zagrożone w skali kraju i nie znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt (Głowaciński, 2001). Bocian biały i błotniak stawowy zostały ujęte w załączniku Nr I do Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia). 

 W określeniu znaczenia dla awifauny działki nr 489, obręb Drewnica, w tabeli nr 6 przeanali-

zowano ocenę liczebności i rozpowszechnienia w skali kraju, występujących tu ptaków, za wyjątkiem 

gatunków nie związanych z powierzchnią. W ocenie uwzględniono skalę liczebności populacji ptaków 

lęgowych w Polsce za Tomiałojciem i Stawarczykiem (2003), która dla poszczególnych kategorii 

przedstawia się następująco: 

Kategoria liczebności                                          Zagęszczenie par lęgowych/ 100km2 
1.Skrajnie nieliczny                                                                        < 0,1 
2.Bardzo nieliczny                                                                         0,1 - 1 
3.Nieliczny                                                                                      1- 10 
4.Średnio liczny                                                                            10 - 100 
5.Liczny                                                                                      100 – 1.000 
6.Bardzo liczny                                                                         1.000 – 10.000 
7.Masowy                                                                                      > 10.000 
 

Dla oceny rozpowszechnienia gatunków w Polsce przyjęto skalę za Sikorą et al. (2007) wyko-

rzystaną dla potrzeb atlasu ptaków lęgowych Polski, która dla poszczególnych kryteriów przedstawia 

się następująco:  

Kryterium rozpowszechnienia                               % pól atlasowych z gatunkiem 
1. Występujący punktowo                                                           < 1,1 
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2. Występujący lokalnie                                                             1,1 - 10 
3. Słabo rozpowszechniony                                                     10,1 – 30,0 
4. Umiarkowanie rozpowszechniony                                        30,1 – 60,0 
5. Szeroko rozpowszechniony                                                 60,1 – 100,0 
 
Tabela nr 6 Ocena liczebności i rozpowszechnienia gatunków ptaków występujących na terenie dział-
ki nr 489, obręb Drewnica 
Gatunek 

Ocena liczebności i rozpowszechnienia gatunków ptaków 

wg Tomiałojcia, Stawarczyka 
(2003) 

wg Sikory et al. (2007) 

Bocian biały Na wschodzie średnio liczny, na po-
łudniowym zachodzie nieliczny 

Średnio liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Błotniak stawowy Nieliczny, lokalnie średnio liczny Nieliczny, umiarkowanie  rozpowszech-
niony 

Jastrząb Nieliczny, miejscami bardzo nieliczny Nieliczny, szeroko rozpowszechniony 
Myszołów Średnio liczny Średnio liczny, szeroko rozpowszech-

niony 
Grzywacz  Średnio liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Gołąb miejski Średnio liczny ptak lęgowy miast Średnio liczny, słabo rozpowszechnio-
ny 

Skowronek  Bardzo liczny Bardzo liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Brzegówka Średnio liczny Średnio liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Dymówka Bardzo liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Świergotek łąko-
wy 

Średnio liczny, lokalnie bardzo liczny Średnio liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Pliszka siwa Średnio liczny Średnio liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Pokląskwa Nieliczny lub średnio liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Kwiczoł Na wschodzie i w centrum liczny lub 
średnio liczny 

Średnio liczny lub liczny, szeroko roz-
powszechniony 

Cierniówka Liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Sójka Średnio liczny Średnio liczny lub liczny, szeroko roz-
powszechniony 

Sroka Średnio liczny Średnio liczny lub liczny, szeroko roz-
powszechniony 

Wrona siwa Średnio liczny Średnio liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Kruk Nieliczny, lokalnie średnio liczny Nieliczny, szeroko rozpowszechniony 

Szpak Liczny lub bardzo liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Zięba  Bardzo liczny Bardzo liczny, szeroko rozpowszech-
niony 

Szczygieł Średnio liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Makolągwa Nieliczny, lokalnie średnio liczny Średnio liczny lub liczny, szeroko roz-
powszechniony 

Dzwoniec Średnio liczny lub liczny Liczny, szeroko rozpowszechniony 

Trznadel  Liczny Liczny lub bardzo liczny, szeroko roz-
powszechniony 

Potrzeszcz Średnio liczny Średnio liczny lub liczny, umiarkowanie 
rozpowszechniony 
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Na terenie działki nr 489, obręb Drewnica, stwierdzono w większości gatunki średnio liczne, 

liczne lub bardzo liczne w Polsce. Według oceny Stawarczyka i Tomiałojcia (2003) jastrząb należy do 

gatunków nielicznych, miejscami bardzo nielicznych; natomiast błotniak stawowy, pokląskwa, kruk i 

makolągwa do gatunków nielicznych, lokalnie średnio licznych.. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

Sikora et all. (2007) zaliczyli makolągwę do średnio licznych lub licznych, a pokląskwę do licznych. W 

kategorii nielicznych pozostają więc błotniak stawowy, jastrząb i kruk, które zalatują tylko na omawia-

ną powierzchnię. Stwierdzone gatunki ptaków należą do szeroko rozpowszechnionych w naszym 

kraju, za wyjątkiem umiarkowanie rozpowszechnionych: błotniaka stawowego i potrzeszcza, oraz 

słabo rozpowszechnionego gołębia miejskiego (Sikora et al. 2007).  

W miejscowości Drewnica znajduje się czynne gniazdo bociana białego, gatunku umiesz-

czonego w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej. W trakcie prowadzonych badań terenowych w dniach 

10.04., 1.05. i 22.06. nie spotkano ptaków przebywających (żerujących) na omawianej działce. Dwu-

krotnie spotykano polujące błotniaki stawowe, gatunek również z załącznika I do Dyrektywy Ptasiej. 

Omawiany teren nie stanowi odpowiedniego miejsca do gniazdowania błotniaków (brak zbiorników 

wodnych z rozwiniętą roślinnością szuwarową, krzewami wierzb). Biorąc pod uwagę rozległość are-

ałów łowieckich błotniaków stawowych planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego 

wpływu na ten gatunek.  

Na omawianej powierzchni uznano za lęgowe 6 gatunków (skowronek, świergotek łąkowy, 

pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel).  Są to gatunki pospolite, liczne lub średnio liczne w 

naszym kraju, dla których odpowiednie do gniazdowania siedliska znajdują się na terenach sąsiadu-

jących. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu na ich populacje. 

Omawiany teren nie jest istotnym miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków migrujących. 

W okresie wędrówek na terenie działki spotkano ptaki wróblowe (skowronek, świergotek łąkowy, 

szpak, zięba, dzwoniec, szczygieł, makolągwa), żerujące pojedynczo lub w stadkach liczących po 

kilka lub kilkanaście osobników. Największe stada liczyły: 45 szpaków, 31 kwiczołów i 20 zięb. Nie 

stwierdzono zatrzymywania się na odpoczynek lub żerowanie stad gęsi, łabędzi krzykliwych, bocia-

nów, żurawi czy ptaków siewkowych.     

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lęgowe, 

jak i zalatujące na omawianą powierzchnię w okresie lęgowym. Teren ten nie ma istotnego znaczenia 

dla ptaków w okresie migracji. Spotykane tu gatunki są pospolite, w większości średnio liczne, liczne 

lub bardzo liczne w naszym kraju, a jednocześnie szeroko rozpowszechnione. 

Ze ssaków spotkano lisa Vulpes vulpes, sarnę Capreolus capreolus i ślady bytności zająca 

Lepus europaeus. Są to pospolicie występujące, nie będące pod ochroną gatunkową zwierzęta łowne, 

które znajdą odpowiednie warunki bytowania na okolicznych, powierzchniach polnych. 
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6.6. Formy ochrony przyrody. Opis gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną znajdujących się w załączniku Dyrektywy Siedliskowej występujących w za-
sięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Analiza wpływu inwestycji na opisane formy 
ochrony, gatunki i siedliska znajdujące się w zasięgu  potencjalnego  oddziaływania 

 

               Złoże położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy, poza 

obszarami Natura 2000. OCHK obejmuje dolinę rzeki Szkarpawy, płynącej równoleżnikowo przez 

centralną część Stegieńskich Żuław Wiślanych i dzielącej go na dwie części. Przebiega od doliny Wi-

sły na zachodzie (Przekop Wisły w rejonie śluzy Gdańska Głowa) i dalej w kierunku wschodnim pa-

sem międzywala Szkarpawy, rozszerzając się  w części wschodniej na znaczną cześć terenu delty 

ujściowej Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Na południowych-wschodzie OCHK Rzeki Szkarpawy 

przylega do OCHK Rzeki Nogat, a na zachodzie do Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowożu-

ławskiego  i jednocześnie obszaru NATURA2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Dolina Dolnej 

Wisły (PLB 040003). 

            OCHK Rzeki Szkarpawy utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Elbląskiego w 1983 

r. (Dziennik Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, zmieniony przez Dz. Urz. Woj. El-

bląskiego z 1997 Nr 7, poz. 43; Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 

kwietnia 2003 r.; Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.). Zasady 

gospodarowania w OCHK reguluje Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego z 28.04.2010 r. nr 

1161/XLVII/10 „w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim”. 

            Zgodnie z definicją zawartą w Art. 23. Ustawy o ochronie przyrody: obszar chronionego 

krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnico-

wanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związa-

nych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

           Obszar chroni krajobraz rzeki Szkarpawy (jedno z ramion deltowych Wisły) wraz z ukła-

dem wałów przeciwpowodziowych i polderów żuławskich. 

            Rzeka Szkarpawa jest prawobrzeżnym ujściowym ramieniem Wisły, z którą ma kontakt po-

przez śluzę w Gdańskiej Głowie, wybudowaną w 1985 r. w celu minimalizacji zagrożeń powodziami 

na tym terenie. Jest to ciek o długości 25,4 km, zaliczany do II klasy drogi wodnej. Jako jeden z ele-

mentów Pętli Żuławskiej i międzynarodowej drogi wodnej E-70 (Antwerpia-Kłajpeda) stanowi drogę 

kontaktu portów położonych nad Zalewem Wiślanym i poprzez rzekę Elbląg z Kanałem Elbląskim i 

rejonem Pojezierza Iławskiego z wodami Morza Bałtyckiego. Rzeka na całej swej długości jest obwa-

łowana. W rejonie Rybiny, rzeka rozdziela się i lewe ramię nosi miano: Wisły Królewieckiej. Dalej, w 

kierunku Osłonki Szkarpawa meandruje.  

            Szkarpawa należy do rzek odznaczających się stosunkowo mało przekształconą szatą roślin-

ną. Do XIX wieku należała do jednego z ważniejszych szlaków wędrownych, ale z uwagi na malejące 

znaczenie rzek jako dróg transportu, była coraz mniej wykorzystywana. Pozwoliło to na rozwój bujnej 

roślinności wodnej, zajmującej niekiedy całą szerokość koryta oraz roślinności szuwarowej na obrze-

żach. Mimo obwałowania i uregulowania jej biegu, w wielu miejscach zachowała się roślinność natu-

ralna i półnaturalna (Afranowicz 2010).  
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          W Osłonce Szkarpawa uchodzi do Zalewu Wiślanego. Znajduje się tu stacja pomp. Wybudo-

wana została na terenie, który jeszcze w latach 30-tych XX wieku stanowił część Zalewu Wiślanego 

(wody Zalewu sięgały wówczas do oddalonej 4 km na zachód wsi Stobiec i 3 km na południe do Ma-

rzęcina). Terenu OCHK Rzeki Szkarpawy obejmuje zatem swym zasięgiem najmłodszy skrawek lądu. 

[http://parkmierzeja.pl/formy-ochrony-3/obszar-chronionego-krajobrazu-rzeki-szkarpawy/] 

Eksploatacja kruszywa na tym terenie spowoduje przede wszystkim powstanie zbiornika 

wodnego o pow. docelowej ca 4,6 ha. Zbiornik ten  będzie spójny krajobrazowo  z otoczeniem Żuław 

tj. płaską monotonną powierzchnią terenu poprzecinaną siecią kanałów, wałów oraz rowów. Eksplo-

atacja  w tym miejscu nie zniszczy wałów przeciwpowodziowych Szkarpowy, ani nie zaburzy układu 

polderów. Inwestycja znajduje się poza tymi obiektami i nie ma ich w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Z 

uzyskanych informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Dworze w Drewnicy nie 

ma czynnych wałów przeciwpowodziowych. Należy  zwrócić uwagę, że krajobraz  żuławski to także 

urządzenia hydrotechnicze, które pomagały i pomagają człowiekowi koegzystować na tym terenie z 

bardzo rozwiniętą siecią rzeczną, a nowy zbiornik wodny nie zaburzy tego układu. Przedsięwzięcie 

leży w sąsiedztwie powierzchni zagrożenia powodziowego, stąd zbiornik wodny, który powstanie bę-

dzie miał także znaczenie ochronne. Może być zbiornikiem retencyjnym w przypadku powodzi.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory florystyczno – fitosocjologiczne 

(patrz pkt. 6.5 ROŚ).Obszar projektowanej kopalni w przeważającej części zajęty jest przez pole 

uprawne. Licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne związane z uprawami zbożowymi i okopo-

wymi. Znacznie mniejszą część działki zajmuje wykop, głębokości ok. 3 - 4 m, w zamierzeniu będący 

stawem ziemnym. Obecnie wykop jest w 80 % suchy a jego dno i skarpy porasta wiele gatunków ru-

deralnych.   

Teren inwestycji przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. Flora terenu przeznaczonego 

pod przyszłą inwestycję nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwier-

dzonych na terenie projektowanej inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunko-

wej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory faunistyczne (patrz pkt. 6.5 

ROŚ). W większości, stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione, bardzo 

liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce. Jedynie zalatujące: jastrząb, błotniak stawowy i kruk, należą 

do nielicznych w naszym kraju. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dy-

rektywy Siedliskowej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lę-

gowe, jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Omawiany teren nie jest istotnym 

miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków migrujących. W okresie wędrówek na terenie działki 
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spotkano niewielkie stadka ptaków wróblowych. Nie stwierdzono zatrzymywania się na odpoczynek 

lub żerowanie stad migrujących gęsi, łabędzi krzykliwych, bocianów, żurawi czy ptaków siewkowa-

tych.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zniszczenia gatunków zwierząt objętych 

ochroną. Nastąpi tylko uszczuplenie miejsc lęgowych (siedlisk) pospolitych gatunków ptaków. W trak-

cie prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, znisz-

czeniu ulegną siedliska lęgowe ptaków objętych ochroną gatunkową: skowronek, świergotek łąkowy, 

pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel Gatunki te są pospolite i szeroko rozpowszechnione; 

bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w naszym kraju.  

Dla minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki gniazdujące, 

a zarazem objęte ochroną gatunkową, należy prace przygotowawcze (zdjęcie wierzchniej warstwy 

ziemi) wykonać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę okres lęgowy wymienionych 

gatunków ptaków trwający od początku kwietnia maksymalnie do końca lipca, proponowany zakres 

jest wystarczający dla ochrony ich miejsc lęgów.   

W związku z powyższym eksploatacja nie będzie miała wpływu na ograniczenie, wy-

łącznie  funkcji związanych z turystyką w OCHK. Nie wpłynie także na  funkcjonowanie tego 

terenu jako  korytarza ekologicznego. Cele ochrony w OCHK  Rzeki Szkarpowy, nie będą naru-

szone, nie nastąpi fragmentacja siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków. 

Inne, pobliskie, obszary przyrodnicze prawnie chronione to:  

− Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowożuławski, 

− Obszar NATURA2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Dolina Dolnej Wisły (PLB 040003) 

Granica obu tych obszarów na wysokości złoża pokrywa się i przebiega w odległości około 630 m na 

zachód. 
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Ryc.5 Położenie przedsięwzięcia względem form ochrony przyrody 
 

 
7. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływa-
nia planowanego przedsięwzięcia zabytków ochrony na podstawie przepi-
sów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Informacja na temat 
występowania strefy ochrony archeologicznej 
 

 Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie zostały 

ustalone wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

 
8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodej-
mowania przedsięwzięcia 
 

 Niepodejmowanie przedsięwzięcia tj. uruchomienia wydobycia piasku nie skutkuje żadnym 

oddziaływaniem na środowisko. Stan środowiska pozostanie zachowany. W przypadku braku zgody 

na eksploatację, wystąpią przede wszystkim straty społeczne (powstanie nowych miejsc pracy) i 

ekonomiczno - finansowe (związane z nakładami Inwestora na udokumentowanie złoża w tym z 

uzyskaniem wszelkich pozwoleń).  
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 W związku z powyższym w interesie Przedsiębiorcy jest uruchomienie wydobycia kopaliny. 

Interes ten nie jest sprzeczny z szerzej  pojmowanym  interesem  ochrony  środowiska. 

 

9. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru w tym 
wariantu proponowanego, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz 
najkorzystniejszego dla środowiska  
 

 Wariant „0”  (niepodejmowanie przedsięwzięcia)  

  Niepodejmowanie przedsięwzięcia tj. uruchomienia wydobycia piasku nie skutkuje żadnym 

oddziaływaniem na środowisko. Stan środowiska pozostanie zachowany. 

 

Wariant I proponowany  

              Wydobywanie piasku ze złoża „Drewnica” zgodnie z zaproponowaną technologią opisaną w 

rozdziale 4. tj.: 

-  złoże suche eksploatowane będzie nadpoziomowo koparką  lub ładowarką, przedsiębiernie; 

-  złoże zawodnione eksploatowane będzie koparką linową z osprzętem podsiębiernym (włóka, zgar-

niak) z tego samego poziomu eksploatacyjno transportowego co złoże suche;  

- nie planuje się przeróbki kruszywa. 

 
Wariant II  alternatywny  

  W II wariancie alternatywnym zakłada się przeróbkę kruszywa w technologii na „sucho”. 

Wydobywany urobek, trafiać będzie na mobilny zestaw do przesiewania pracujący w techno-

logii „na sucho”. Na zestawie do przesiewania następować będzie podział nadawy na frakcje w zależ-

ności od decyzji Przedsiębiorcy i zapotrzebowania rynku (najczęściej jest to odsianie frakcji 0-2 mm 

(podziarno) oraz rozdział na frakcje  > 16 mm (nadziarno) i 2-8 i 8-16 mm – jako produkt międzysito-

wy  (w zależności od zapotrzebowania stosując odpowiednią kombinację sit produktem finalnym mo-

że być sama frakcja 0-16 mm lub inne).  

 Lokalizacja  przesiewacza  będzie zmienna.  

 Pozostałe elementy funkcjonowania przedsięwzięcia pozostają jak w wariancie I proponowanym. 

 

Wariant III  alternatywny  

 W tym wariancie  zakłada się eksploatację złoża zawodnionego koparką ssącą (refulerem). 

Praca koparki ssącej oparta jest na zasadzie tworzenia podciśnienia i ssącego działania strumienia 

wody wywołanego pracą pompy umieszczonej na pokładzie. Wlot pompy po stronie ssania połączony 

jest z przewodem ssawnym przez podatny łącznik,a przewód tłoczący ma wylot do połączenia z ruro-

ciągiem transportowym. Rurociąg transportowy o Ø 200  mm, na odcinku od koparki do lądu prowa-

dzony jest na pontonach. W miejscu przejścia rurociągu na ląd i połączenia ze sztywnym odcinkiem 

rurociągu prowadzonym na lądzie zastosowany jest łącznik elastyczny. Koniec przewodu ssawnego o 

Ø 250 mm jest zaopatrzony w głowice ssawną, chronioną przed zassaniem zbyt dużych kamieni od-
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powiednią obudową z prętów stalowych. Obudowa ta dopuszcza do zassania tylko kamienie o wymia-

rach takich, aby przeszły przez pompę bez jej uszkodzenia. 

            Głównym urządzeniem zapewniającym pracę koparki ssącej pływającej jest pompa. Oprócz 

wydajności pompy duży wpływ na wydajność koparki ma precyzyjne prowadzenie głowicy ssącej po 

dnie, co z kolei ma wpływ na rozkład prędkości wlotu mieszaniny kopaliny z wodą.  

        Urobek wydobyty ze złoża, podawany jest poprzez rurę na ląd i usypywany na hałdzie  w celu 

odsączenia wody.  

               Poziom wydobywczy dla koparki  ssącej stanowi  lustro wody gruntowej 

Pozostałe elementy funkcjonowania przedsięwzięcia pozostają jak w wariancie I proponowanym. 
 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

             Eksploatacja piasku prowadzona będzie w sposób zgodny z zasadami sztuki górniczej, 

optymalnie wykorzystując nagromadzone i udokumentowane zasoby kopaliny, z uwzględnieniem 

geologicznych warunków występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

życia i zdrowia ludzkiego oraz technicznych i ekonomicznych możliwości wydobycia kopaliny. Eks-

ploatacja prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem organu koncesyjnego - Marszałka Województwa 

Pomorskiego i organu państwowego dozoru górniczego - Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Sta-

rostwa Powiatowego, jako instytucji kontrolującej rekultywację wyrobiska. 

             Jako wariant korzystniejszy dla środowiska, zaleca się eksploatację w wariancie proponowa-

nym. Zakres i sposób eksploatacji kruszywa omówiono w rozdziale 4.  

            Złoże suche urabiane będzie ładowarką i koparką. Koparka i ładowarka służą także do zała-

dunku kopaliny na samochody. Maszyny te będą poruszały się po drogach zlokalizowanych około 0,5 

m nad lustrem wody. Złoże zawodnione eksploatowane będzie koparką linową z tego samego pozio-

mu co złoże suche. Maszyny eksploatujące kopalinę (a także samochody ją wywożące) w obrębie 

kopalni będą przemieszczały się poniżej powierzchni terenu (2 -4 m p.p.t.) co zwiększa naturalną ba-

rierę dla hałasu i zmniejsza jego odczuwalny poziom. Dodatkową barierę dla hałasu stworzą także 

zwały nadkładu zlokalizowane przy górnej krawędzi wyrobiska. Usytuowanie sprzętu poniżej poziomu 

terenu i zwały nadkładu spowoduje, że na zewnątrz wyrobiska odczuwalny poziom hałasu nie prze-

kroczy 50 db. W zakładzie górniczym nie planuje się przesiewania kruszywa.  

Eksploatacja złoża zawodnionego koparką linową będzie  prowadzona bez poboru wód i 

co za tym idzie, bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód podziemnych. W związku z 

tym stosunki wodne, tj. dynamika i reżim przepływu wód podziemnych nie zostaną naruszone. Ozna-

cza to, że nie zostanie wytworzony lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejąca tu natu-

ralna równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Zarówno w trakcie eks-

ploatacji kruszywa, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła lokalnej bazy 

drenażu, nie będzie drenowała wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie 

naruszony istniejący tu kierunek przepływu wód regulowany pracą polderów. Poziom wody w 

zawodnionych częściach wyrobiska będzie podlegał wahaniom uzależnionym przede wszystkim od 

pracy systemu wodnomelioracyjnego. Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas, zasilać ppw na 

drodze infiltracji przez warstwę gleby a także bezpośrednio, w miejscu zawodnionej niecki.  
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Przewidziany sposób eksploatacji nie będzie stanowił istotnego zagrożenia jakości wód pod-

ziemnych w rejonie złoża. Oznacza to, że nie pogorszy dotychczasowej jakości wód podziem-

nych poziomu plejstoceńsko - holoceńskiego.  

             Możliwe jest także przyjęcie wariantów alternatywnych. Różnice wynikające ze zmiany spo-

sobu eksploatacji lub zastosowanego sprzętu urabiającego złoże, nie wpływają w sposób zasadniczy 

na różnice w oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

            Na wybór wariantu nie wpływa (gdyż w każdym wariancie będą one identyczne lub bardzo 

zbliżone) jego oddziaływanie na: 

- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze; 

- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem  ruchów  masowych ziemi, klimat i krajobraz,  

-  dobra materialne, 

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub   

  ewidencja zabytków’ 

- wzajemne oddziaływanie między elementami. 

 

10. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowa-
nych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia  poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na śro-
dowisko, a w przypadku drogi w  transeuropejskiej sieci drogowej okre-
ślenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego 
 

  Niepodejmowanie przedsięwzięcia tj. uruchomienia wydobycia piasku skutkuje brakiem od-

działywania na środowisko. Stan środowiska pozostanie zachowany. W przypadku uruchomienia ko-

palni w wariancie proponowanym (rozdział 4) przewidywane oddziaływania zostały omówione w roz-

dziale 11.  

  Różnice wynikające ze zmiany sposobu eksploatacji lub zastosowanego sprzętu urabiające-

go złoże, nie wpływają w sposób zasadniczy na różnice w oddziaływaniu tej kopalni na środowisko. 

W każdym z wariantów alternatywnych oddziaływanie kopalni na środowisko będzie identyczne lub 

podobne jak w wariancie proponowanym (rozdział 11). 

 Najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska wiązałoby się z zanieczyszczeniem gruntu i 

wody gruntowej lub obniżeniem lustra wody, a w przyjętym sposobie eksploatacji niezależnie od wy-

branego wariantu takie zagrożenie nie występuje.  

 Rodzaj inwestycji – kopalnia odkrywkowa kruszywa, nie niesie ze sobą nadzwyczajnego za-

grożenia dla środowiska 

 Negatywny wpływ na środowisko może zaznaczyć się w przypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnych, które mogą wystąpić w każdym z wariantów. W trakcie wydobywania kopaliny mogą mieć 

miejsce następujące sytuacje awaryjne: 
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a) rozlewy paliwa i materiałów eksploatacyjnych ze sprzętu pracującego w ZG 

 Ładowarka, spycharka, koparka mają napęd spalinowy. Wykorzystywanie maszyn o napę-

dzie spalinowym może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych jedynie w sytuacjach 

awaryjnych, związanych z rozlaniem substancji ropopochodnych. Istnieje wtedy pewne niebezpie-

czeństwo zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi gruntu, a następnie wód gruntowych.  

 Urządzenia i maszyny pracujące w kopalni powinny mieć ważne pozwolenia dopuszczające 

je do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Silniki stosowane w urządze-

niach powinny być atestowane w zakresie składu spalin i szczelności układu paliwowego. Wycieki 

paliwa i olejów ze sprawnych maszyn i pojazdów nie powinny mieć miejsca. Wszelkie przeglądy, na-

prawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów będą prowadzone poza terenem przedsięwzięcia.  

            W przypadku rozlewów paliwa  należy: 

• obwałować teren, nie dopuszczając do nadmiernego rozlewu (zwłaszcza w kierunku zbiornika 

wodnego); 

• posypać plamę oleju/paliwa sorbentem (w przypadku braku sorbentu użyć piasku);  

• rozprowadzić sorbent tak aby cały olej/paliwo został wchłonięty. W razie konieczności należy po-

nownie posypać  plamę i rozprowadzić sorbent; 

• dokładnie zebrać zużyty sorbent wraz z gruntem do nieprzepuszczalnego pojemnika lub worka; 

• zanieczyszczony  sorbent  stanowi odpad niebezpieczny i przekazać firmie mające odpowiednie 

zezwolenia;  

• w przypadku dużego wycieku powiadomić odpowiednie służby (straż Pożarna 998  lub 112). 

 

b) zagrożenie pożarowe 

 Przyczyną powstawania pożaru zwykle bywa nieostrożność, bezmyślność, nieznajomość lub 

lekceważenie przepisów. Powodem powstania pożaru może być: 

• palenie tytoniu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia (przy wszelkich pracach z materia-

łami łatwopalnymi - np. tankowanie oleju napędowego, przelewanie benzyny); 

• posługiwanie się otwartym ogniem w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych pożarowo; 

• niewłaściwa obsługa urządzeń elektrycznych, stosowanie prowizorycznych lub uszkodzonych 

urządzeń i instalacji, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych powodująca 

zwarcia, przeciążenia, nagrzewanie, iskrzenie, brak okresowych kontroli oraz konserwacji instala-

cji i urządzeń elektrycznych. 

 W przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze 

środowiska jest zobowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. Jeśli zagrożenie to nie 

zostało zażegnane, mimo działań zapobiegawczych lub wystąpiła szkoda w środowisku podmiot jest 

zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspekto-

rowi środowiska - art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 13.04.2007 r.,O zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie. 
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 Zgodnie z rozdziałem 11 ROŚ przewidywane oddziaływania nie przekroczą najbliższego 

otoczenia. Tym samym nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowi-

sko.    

 Nie rozpatruje się, wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przy-

padku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, gdyż nie dotyczy przedsięwzięcia. 

 

11. Uzasadnienie wybranego wariantu, ze wskazaniem oddziaływania na 
środowisko. Ocena wpływu inwestycji na etapie realizacji na gatunki ro-
ślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochro-
nie przyrody z dnia 16.04.2004 r. oraz na siedliska przyrodnicze z załącz-
nika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
  

                Proponuje się uruchomienie przedsięwzięcia w wariancie omówionym szczegółowo w roz-

dziale 4 tj.: 

-  złoże suche eksploatowane będzie nadpoziomowo koparką  lub ładowarką, przedsiębiernie; 

-  złoże zawodnione eksploatowane będzie koparką linową z osprzętem podsiębiernym (włóka, zgar-

niak) z tego samego poziomu eksploatacyjno transportowego co złoże suche;  

- nie planuje się przeróbki kruszywa. 

 Czynnikiem decydującym o lokalizacji kopalni jest surowiec. On stanowi bazę dla jej funkcjo-

nowania. Rozmieszczenie zalegania kopalin naturalnych jest uzależnione od trwających przez lata 

procesów geologicznych na danym terenie. To one zadecydowały o rozmieszczeniu surowca i jego 

zasobności. Złoże  zalega w określonej przestrzeni i z niej może być wydobywane. Dlatego dla lokali-

zacji przedsięwzięcia nie ma wariantu alternatywnego.  

             Sposób eksploatacji zdeterminowany jest rodzajem kopaliny i sposobem jej zalegania. W 

przypadku piasku ze złoża „Drewnica”  jego eksploatacja będzie zawsze prowadzona w sposób od-

krywkowy wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Również w tym przypadku nie ma wariantu 

alternatywnego. Złoże suche urabiane będzie ładowarką i koparką. Koparka i ładowarka służą także 

do załadunku kopaliny na samochody. Maszyny te będą poruszały się po drogach zlokalizowanych 

około 0,5 m nad lustrem wody. Złoże zawodnione eksploatowane będzie koparką linową z tego sa-

mego poziomu co złoże suche. Maszyny eksploatujące kopalinę (a także samochody ją wywożące) w 

obrębie kopalni będą przemieszczały się poniżej powierzchni terenu (2 -4 m p.p.t.) co zwiększa natu-

ralną barierę dla hałasu i zmniejsza jego odczuwalny poziom. Dodatkową barierę dla hałasu stworzą 

także zwały nadkładu zlokalizowane przy górnej krawędzi wyrobiska. Usytuowanie sprzętu poniżej 

poziomu terenu i zwały nadkładu spowoduje, że na zewnątrz wyrobiska odczuwalny poziom hałasu 

nie przekroczy 50 db. W zakładzie górniczym nie planuje się przesiewania kruszywa.  

Eksploatacja złoża zawodnionego koparką linową będzie  prowadzona bez poboru wód i 

co za tym idzie, bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód podziemnych. W związku z 

tym stosunki wodne, tj. dynamika i reżim przepływu wód podziemnych nie zostaną naruszone. Ozna-

cza to, że nie zostanie wytworzony lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejąca tu natu-

ralna równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Zarówno w trakcie eks-
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ploatacji kruszywa, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła lokalnej bazy 

drenażu, nie będzie drenowała wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie 

naruszony istniejący tu kierunek przepływu wód regulowany pracą polderów. Poziom wody w 

zawodnionych częściach wyrobiska będzie podlegał wahaniom uzależnionym przede wszystkim od 

pracy systemu wodnomelioracyjnego. Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas, zasilać ppw na 

drodze infiltracji przez warstwę gleby a także bezpośrednio, w miejscu zawodnionej niecki.  

Przewidziany sposób eksploatacji nie będzie stanowił istotnego zagrożenia jakości wód pod-

ziemnych w rejonie złoża. Oznacza to, że nie pogorszy dotychczasowej jakości wód podziem-

nych poziomu plejstoceńsko - holoceńskiego.  

             Możliwe jest także przyjęcie wariantów alternatywnych. Różnice wynikające ze zmiany spo-

sobu eksploatacji lub zastosowanego sprzętu urabiającego złoże, nie wpływają w sposób zasadniczy 

na różnice w oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

            Na wybór wariantu nie wpływa (gdyż w każdym wariancie będą one identyczne lub bardzo 

zbliżone) jego oddziaływanie na: 

- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze; 

- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem  ruchów  masowych ziemi, klimat i krajobraz,  

-  dobra materialne, 

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub   

  ewidencja zabytków’ 

- wzajemne oddziaływanie między elementami. 

            Poniżej omówiono oddziaływania projektowanej kopalni (w wybranym wariancie, ale też i in-

nych wariantach) na środowisko w poszczególnych fazach jej  funkcjonowania tj.,   

a) udostępniania złoża  

b) eksploatacji kopalin 

c) likwidacji kopalni  

na elementy środowiska  tj.:   

 - oddziaływanie na ukształtowanie terenu i krajobraz  

- oddziaływanie na stosunki wodne obszaru 

- oddziaływanie na pokrywę glebową i szatę roślinną, gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną na  

    podstawie przepisów ustawy z dnia 16 04 2004 r. o ochronie przyrody z załącznika I Dyrektywy  

    Rady 92/43/EWG    

 - oddziaływanie na stan aerosanitarny  

-  oddziaływanie na klimat akustyczny  

-  produkcja ścieków i odpadów 

 - oddziaływanie na zdrowie ludzi  

 - skumulowane oddziaływanie projektowanej eksploatacji z aktualnie prowadzonym  wydobyciem w  

   rejonie projektowanego zakładu górniczego.   
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11.1. Faza udostępniania złoża     

 Skrywanie złoża będzie prowadzone systematyczne wraz z postępującą eksploatacją. W 

związku z tym wszelkie możliwe oddziaływania na środowisko w tej fazie pokryją się z fazą eksplo-

atacji i tam zostały omówione szczegółowo.  

 

11.2. Faza  eksploatacji i likwidacji 
 

11.2.1.Oddziaływanie na ukształtowanie terenu i krajobraz 
  

 Zmiany w ukształtowaniu terenu i w krajobrazie towarzyszą nieodłącznie działalności od-

krywkowych zakładów górniczych. Skutki krajobrazowe działalności górniczej są zróżnicowane w za-

leżności od  stopnia wyeksploatowania złoża.  

Uruchomienie wydobycia spowoduje sukcesywne przekształcania terenu (aktualnie w prze-

ważającej części stanowiącego pole uprawne i rozległy wykop) w wyrobisko poeksploatacyjne.  

               Powstanie jedno zawodnione wyrobisko o pow. około 4,6 ha. Teren zostanie obniżony 

maksymalnie o 11,5 m w stosunku do aktualnej powierzchni terenu. Dno wyrobiska będzie 

znajdowało się na rzędnej od około - 7,7 m n.p.m. do - 4,0 m n.p.m. Na zewnątrz wyrobiska będzie 

tymczasowo zwałowany nadkład. Powyższe ilustruje zał. graf. nr 2 mapa zmian powierzchni terenu 

na skutek eksploatacji. 

Po likwidacji kopalni i rekultywacji wyrobiska polegającej między innymi na złożeniu w jego 

dnie zwałowanych mas nadkładowych, jego dno podniesie się. Skarpy wyrobiska zostaną złagodzone 

i wyrównane. Planuje się, że masy ziemne zostaną przede wszystkim złożone w najniżej położonych 

jego częściach, w taki sposób, ażeby wyrównać dno wyrobiska. Pozostałe elementy zakładu górni-

czego (infrastruktura) znikną z krajobrazu.    

Złoże położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Obszar 

chroni krajobraz rzeki Szkarpawy (jedno z ramion deltowych Wisły) wraz z układem wałów przeciw-

powodziowych i polderów żuławskich. 

 Zgodnie z definicją zawartą w Art. 23. Ustawy o ochronie przyrody: obszar chronionego kra-

jobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych eko-

systemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

            Eksploatacja kruszywa na tym terenie spowoduje przede wszystkim powstanie zbiornika wod-

nego o pow. docelowej ca 4,6 ha. Zbiornik ten  będzie spójny krajobrazowo  z otoczeniem Żuław tj. 

płaską monotonną powierzchnią terenu poprzecinaną siecią kanałów, wałów oraz rowów. Eksploata-

cja  w tym miejscu nie zniszczy wałów przeciwpowodziowych Szkarpowy, ani nie zaburzy układu po-

lderów. Inwestycja znajduje się poza tymi obiektami i nie ma ich w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Z 

uzyskanych informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Dworze w Drewnicy nie 

ma czynnych wałów przeciwpowodziowych. Należy  zwrócić uwagę, że krajobraz  żuławski to także 

urządzenia hydrotechnicze, które pomagały i pomagają człowiekowi koegzystować na tym terenie z 

bardzo rozwiniętą siecią rzeczną, a nowy zbiornik wodny nie zaburzy tego układu. Przedsięwzięcie 
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leży w sąsiedztwie powierzchni zagrożenia powodziowego, stąd zbiornik wodny, który powstanie bę-

dzie miał także znaczenie ochronne. Może być zbiornikiem retencyjnym w przypadku powodzi.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory florystyczno – fitosocjologiczne 

(patrz pkt. 6.5 ROŚ).Obszar projektowanej kopalni w przeważającej części zajęty jest przez pole 

uprawne. Licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne związane z uprawami zbożowymi i okopo-

wymi. Znacznie mniejszą część działki zajmuje wykop, którego dno i skarpy porasta wiele gatunków 

ruderalnych.   

 Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki 

lęgowe, jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Omawiany teren nie jest istotnym 

miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków migrujących. 

W związku z powyższym eksploatacja nie będzie miała wpływu na ograniczenie, wy-

łącznie  funkcji związanych z turystyką w OCHK. Nie wpłynie także na  funkcjonowanie tego 

terenu jako  korytarza ekologicznego. Cele ochrony w OCHK  Rzeki Szkarpowy, nie będą naru-

szone, nie nastąpi fragmentacja siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków. 

Spośród roślin stwierdzonych na terenie projektowanej inwestycji (patrz pkt. 6.5 ROŚ) żaden 

gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunkowej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

 

11.2.2. Oddziaływanie na stosunki wodne obszaru 

Przewidziana do eksploatacji seria złożowa jest częściowo zawodniona. W wyniku eksplo-

atacji piasku odsłonięty zostanie poziom wodonośny i nastąpi bezpośredni dostęp do wód podziem-

nych, zalegających obecnie na rzędnych ok. 0 m n.p.m. W związku z tym eksploatacja surowca po-

winna odbywać się w sposób zapewniający ochronę tych wód.  

 Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie bez poboru wód i co za tym idzie, bez obniża-

nia naturalnego zwierciadła poziomu wód podziemnych. W związku z tym stosunki wodne, tj. 

dynamika i reżim przepływu wód podziemnych nie zostaną naruszone. Oznacza to, że nie zostanie 

wytworzony lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejąca tu naturalna równowaga pomię-

dzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Zarówno w trakcie eksploatacji piasku, jak i po jej 

zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła lokalnej bazy drenażu, nie będzie drenowała 

wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie naruszony istniejący tu kieru-

nek przepływu wód  regulowany pracą polderów. Poziom wody w zawodnionych częściach wyrobi-

ska będzie podlegał wahaniom uzależnionym przede wszystkim od pracy systemu wodnomelioracyj-

nego. Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas, zasilać ppw na drodze infiltracji przez warstwę 

gleby a także bezpośrednio, w miejscu zawodnionej niecki.  
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Przewidziany sposób eksploatacji nie będzie stanowił zagrożenia jakości wód podziemnych 

w rejonie złoża. Oznacza to, że nie pogorszy dotychczasowej jakości wód podziemnych pozio-

mu plejstoceńsko - holoceńskiego.  

Jednym z podstawowych zadań podczas eksploatacji kruszywa będzie niedopuszczenie do 

zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

Wykorzystywanie przy eksploatacji i transporcie kruszywa maszyn o napędzie spalinowym 

może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych jedynie w sytuacjach awaryjnych, zwią-

zanych z rozlaniem substancji ropopochodnych. Istnieje wtedy pewne niebezpieczeństwo zanie-

czyszczenia związkami ropopochodnymi gruntu a następnie wód podziemnych. Zagrożenie zanie-

czyszczeniem można zminimalizować poprzez utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i 

składowanie paliw poza terenem eksploatacji. Wszelkie uzupełnianie paliwa, smarowanie, przeglądy, 

naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów należy wykonywać w miejscu specjalnie do tego prze-

znaczonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych do gruntu i 

dalej do wód gruntowych. W przypadku awarii połączonej z rozlaniem i wyciekiem substancji ropopo-

chodnych i co za tym idzie, z zanieczyszczeniem gruntu, należy zastosować odpowiednie środki neu-

tralizujące i nie dopuścić do przedostania się substancji ropopochodnych do wód. 

W wyrobisku zabrania się również składowania jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.  

Zachowanie wymienionych wyżej warunków zapewni, iż eksploatacja nie będzie sta-

nowiła istotnego zagrożenia dla warunków występowania i jakości wód podziemnych i po-

wierzchniowych w rejonie złoża. 

Ponieważ stosunki wodne, tj. dynamika i reżim przepływu wód podziemnych nie zo-

staną naruszone więc nie ulegną zmianie i nie wystąpią zmiany reżimu gruntowo-wodnego na 

sąsiadujących polach uprawnych. Z tych samych powodów eksploatacja złoża nie będzie mia-

ła wpływu na wody powierzchniowe. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zawiera ustalenia dotyczące ce-

lów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Przy for-

mułowaniu celów brano pod uwagę aktualny stan wód w związku z wymaganym zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu (Monitor Polski Nr 49 Poz. 549, 2011).   

 Złoże piasku leży w obrębie Scalonej Części wód nr DW 1904, regionie wodnym Dolnej Wi-

sły, którym zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Tuż przy wschodniej grani-

cy złoża płynie rzeka Szkarpawa będąca JCWP o kodzie: PLRW200005149. Jest to silnie zmieniona 

część, o złym stanie wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Z powodu ko-

nieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpo-

wodziowej mającego wpływ na stan wód powierzchniowych (Pętla Żuławska) przesunięto termin 

osiągnięcia celów środowiskowych. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty 

przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako 

co najmniej „dobry”.  
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 Przedmiotowe złoże znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 16a. 

Wody podziemne występują tu w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi. Stan wód pod-

ziemnych zależny jest od pracy polderów, co bezpośrednio wpływa na ekosystemy gruntowo-wodne. 

Wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego wykazują podwyższone zawartości chlorków (po-

chodzenia naturalnego - wody młodoreliktowe). Wody poziomu kredowego są zasolone w wyniku 

ascenzji wód mineralizowanych z podłoża [www.psh.gov.pl].   

 Eksploatacja kruszywa ze złoża Drewnica nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe 

ani podziemne, oraz nie zakłóci procesu osiągnięcia celów środowiskowych. 

 

11.2.3. Oddziaływanie na pokrywę glebową i szatę roślinną. Wpływ inwestycji na etapie realiza-
cji na gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie  przepisów ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz na siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Ra-
dy 92/43/EWG 
  

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. ochronie pod-

legają grunty orne I - III kategorii włącznie i las. W granicach złoża, wg ewidencji gruntów, grunty rol-

ne (R)  klasy II i IIIa zajmują powierzchnie 1,8 ha. Pozostałą powierzchnię (4,15 ha) zajmują grunty 

orne (R) klasy IVb,V i VI  oraz nieużytki (N). Powierzchnia całego przedsięwzięcia wynosi 5,95 ha.  

Grunty rolne klasy II i III, znajdujące się w granicach przedsięwzięcia wymagają zmia-

ny ich przeznaczenia na cele nierolnicze lub wyłączenia z produkcji rolnej  zgodnie  z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z w/w ustawą art. 7.1. przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 7.1. w ust. 

2 a grunty kl. II i III znajdujące się w obrębie przedsięwzięcia będą wymagały takiej zgody. 

Do momentu zmiany  przeznaczenia gruntów II i III klasy na cele nierolnicze lub  wyłą-

czenia z produkcji rolnej, nadkład zostanie zdjęty tylko z powierzchni gruntów wyższych kate-

gorii.  Na  tej powierzchni, czyli poza gruntami II i III kategorii, będzie zwałowany nadkład, znajdą się 

place manewrowe, drogi dojazdowe itp.  

Powierzchnia zawodnionego wyrobisk w obrębie gruntów wyższych kategorii wyniesie 3,6 

ha. Z uwagi, że w części centralnej znajduje się już wykop o pow. około 1 ha, powierzchnia skrywania 

nadkładu w obrębie  tych gruntów wyniesie 2,6 ha. 

Po zmianie przeznaczenia gruntów II i III klasy na cele nierolnicze i wyłączenia ich z produk-

cji rolnej, nadkład zostanie skryty z dalszej powierzchni przeznaczonej pod wyrobisko tj. 1,0 ha.  

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory florystyczno - fitosocjologiczne   Ob-

szar projektowanej inwestycji jest w przeważającej części (około 5 ha) zajęty przez pole uprawne, 

licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne związane z uprawami zbożowymi i okopowymi. 

Znacznie mniejszą część działki (około 1 ha) zajmuje wykop, głębokości ok. 3-4 m, w zamierzeniu 

będący stawem ziemnym. Obecnie wykop jest w 80 % suchy a jego dno i skarpy porasta wiele gatun-

ków ruderalnych.  

Teren inwestycji przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. Flora terenu przeznaczonego 

pod przyszłą inwestycję nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwier-
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dzonych na terenie projektowanej inwestycji (patrz pkt. 6.5 ROŚ) żaden gatunek nie podlega prawnej 

ochronie gatunkowej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory faunistyczne (patrz pkt. 6.5 

ROŚ). W większości, stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione, bardzo 

liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce. Jedynie zalatujące: jastrząb, błotniak stawowy i kruk, należą 

do nielicznych w naszym kraju. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dy-

rektywy Siedliskowej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lę-

gowe, jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Omawiany teren nie jest istotnym 

miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków migrujących. W okresie wędrówek na terenie działki 

spotkano niewielkie stadka ptaków wróblowych. Nie stwierdzono zatrzymywania się na odpoczynek 

lub żerowanie stad migrujących gęsi, łabędzi krzykliwych, bocianów, żurawi czy ptaków siewkowa-

tych.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zniszczenia gatunków zwierząt objętych 

ochroną. Nastąpi tylko uszczuplenie miejsc lęgowych (siedlisk) pospolitych gatunków ptaków. W trak-

cie prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, znisz-

czeniu ulegną siedliska lęgowe ptaków objętych ochroną gatunkową: skowronek, świergotek łąkowy, 

pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel Gatunki te są pospolite i szeroko rozpowszechnione; 

bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w naszym kraju.  

Dla minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki gniazdujące, 

a zarazem objęte ochroną gatunkową, należy prace przygotowawcze (zdjęcie wierzchniej warstwy 

ziemi) wykonać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę okres lęgowy wymienionych 

gatunków ptaków trwający od początku kwietnia maksymalnie do końca lipca, proponowany zakres 

jest wystarczający dla ochrony ich miejsc lęgów.   

 

11.2.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodze-
nie przez przedsięwzięcia zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie 
(adaptacja do zmian klimatu) 
 

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wo-

dy i krążenie powietrza oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. 

• meteorologiczne (promieniowanie, wiatr, ciśnienie, składniki powietrza, temperatura, strumień         

ciepła, wilgotność, zachmurzenie, mgła,  hydrometeory (deszcz, śnieg, grad, rosa itp.), parowanie.  

• niemeteorologiczne (szerokość geograficzna, rzeźba terenu, odległość od morza, prądy morskie, 

pokrycie terenu, antropogeniczne, wysokość nad poziomem morza, wielkość i rozmieszczenie lą-

dów i oceanów) 
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 Teren projektowanej kopalni obejmuje działkę nr 489 obręb Drewnica, gm. Stegna. Obszar 

projektowanej inwestycji jest w przeważającej części zajęty przez pole uprawne. Znacznie mniejszą 

część działki zajmuje wykop, głębokości ok. 3 - 4 m, w zamierzeniu będący stawem ziemnym. Obec-

nie wykop jest w 80 % suchy.  

            Złoże piasku „Drewnica” udokumentowano w 2016 r. Brak danych aby dla tego terenu prowa-

dzono szczegółowe  obserwacje  klimatyczne.  

 Analizując oddziaływania kopalni piasku „Drewnica” na klimat miejsca, w którym się znajduje 

(mikroklimat) w odniesieniu do poszczególnych czynników klimatotwórczych (elementów klimatu) 

można stwierdzić że:  

• wydobywanie piasku nie ma wpływu na: wiatr, ciśnienie, strumień ciepła, zachmurzenie, mgłę,  

hydrometeory (deszcz, śnieg, grad, rosa itp.), parowanie.  

• wydobywanie piasku (w wyniku czego w środowisku powstaną nowe elementy  - zbiorniki wodne) 

może mieć wpływ na takie składniki jak : składniki powietrza, temperatura, wilgotność, parowanie.   

składniki powietrza: ruch maszyn i urządzeń oraz prace górnicze związane z wydobywaniem kopaliny 

emitują zanieczyszczenia i pyły.  

 W przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia maszyny pracujące na złożu (ładowarka, spy-

charka i koparka) mają napęd spalinowy i są źródłem zanieczyszczeń powietrza. Emisję pyłów i ga-

zów do powietrza omówiono w rozdziale 11.2.5.  

  Należy zwrócić uwagę, że emisja spalin z maszyn pracujących w obrębie zakładu górniczego 

oraz samochodów ciężarowych transportujących kopalinę ma charakter okresowy (maszyny w czasie 

zmiany roboczej nie pracują w sposób ciągły, są włączane tylko w uzasadnionych przypadkach, ruch 

zakładu odbywa się wyłącznie w porze dziennej, dotyczy to także transportu). Do pracy w ZG do-

puszczane są tylko maszyny technicznie sprawne, posiadające odpowiednie atesty w zakresie emisji 

spalin. 

 Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji nie-

zorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania 

złoża ( jego części suchej) , załadunku i transportu kopaliny. Pył powstający podczas eksploatacji 

kopalin naturalnych nie zawiera związków szkodliwych. Pylenie możliwe jest przy długotrwałej suchej 

i wietrznej pogodzie. Oddziaływania te będą ograniczane przez stopniowe skrywanie złoża z niewiel-

kich powierzchni oraz to, że w obrębie przedsięwzięcia powstanie zbiorniki wodny. 

temperatura: zbiornik wodny, które powstanie w związku z wydobywaniem kopaliny powodują gene-

ralnie łagodzenie dynamiki zmian temperatury. Zasięg oddziaływania tych zbiornika najprawdopodob-

niej dotyczy samego zbiornika i najbliższego otoczenia. Brak jest danych które by określały ten 

wpływ.  Rejon  w którym planuje się otworzyć kopalnię otoczony jest wodami płynącymi:  od zachodu 

Wisłą, a od wschodu Szkarpową.    

wilgotność i parowanie: powstały zbiornik wodny niewątpliwie będą miały wpływ na wilgotność powie-

trza i parowanie. Jednak podobnie jak w przypadku temperatury zasięg oddziaływania najprawdopo-

dobniej dotyczy samych zbiorników i ich najbliższego otoczenia. Brak jest danych które by określały 

ten wpływ.      
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Można założyć także, że zmiana rodzaju użytku z gruntu stałego na zbiorniki wodne spowodu-

je zmianę zdolności odbijania światła słonecznego przez tą powierzchnię (albedo). Powstanie zbiorni-

ka wodnego spowoduje wzrost albedo.  

 Z dotychczasowej obserwacji w innych tego typu przedsięwzięciach wynika, że w/w oddzia-

ływania mają niewielką skalę  i nie wpływają na klimat lokalny.   

               Nie  ma zależności pomiędzy klimatem, a eksploatacją kopalin.  

 
11.2.5. Emisje pyłów i gazów do powietrza  

 Emisja niezorganizowana gazów i pyłów do powietrza z zakładu górniczego, pochodzi ze 

spalania paliw w silnikach spalinowych podczas przemieszczania się maszyn ciężkich oraz samo-

chodów ciężarowych, odbierających i transportujących kruszywo. Spaliny pochodzące z silników 

spalinowych zawierają w składzie m. in.: 

• tlenek węgla, 

• tlenki siarki, 

• tlenki azotu, 

• aldehydy, 

• węglowodory alifatyczne i aromatyczne. 

Zarówno skład spalin, jak i wielkość emisji pochodzącej od pojazdów są funkcją wielu czynni-

ków. Największa emisja gazów i pyłów występuje przy małej prędkości obrotowej silnika (rozruch 

oraz jazda z minimalną prędkością).  

Czynniki wpływające na wielkość i skład emisji: 

• typ silnika, 

• stan techniczny, 

• obciążenie silnika, 

• wiek silnika, 

• skład paliwa, 

• rodzaj paliwa, 

• montaż katalizatora. 

 Najbardziej szkodliwymi substancjami emitowanymi podczas spalania paliw jest tlenek węgla 

oraz tlenki azotu. W przypadku samochodów z zapłonem samoczynnym, w normalnych warunkach 

eksploatacji, emisja tlenku węgla na jednostkę paliwa jest znacznie mniejsza, niż dla samochodów z 

zapłonem iskrowym. Wyższa jest natomiast emisja dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Największa 

emisja tlenku węgla występuje podczas poruszania się pojazdu z prędkością równą ok. 10 km/h.  

Założono następujący ruch pojazdów i maszyn: 

• pojazdy ciężarowe – ruch maksymalnie 84 samochodów ciężarowych w ciągu pory dnia, 

• praca maszyn ciężkich – eksploatacja maksymalnie 3 maszyn ciężkich jednocześnie  

w ciągu pory dnia. 
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Ze względu na znikomy udział w całkowitej emisji, w porównaniu do samochodów ciężaro-

wych oraz maszyn ciężkich, emisja wynikająca z ruchu pojazdów osobowych została pominięta w 

dalszych obliczeniach. 

 

 

11.2.5.1.  Emisja niezorganizowana – ruch samochodów ciężarowych 

 Ruch samochodów ciężarowych odbierających kruszywo jest źródłem emisji niezorganizo-

wanej gazów i pyłów do powietrza. Pojazdy, od momentu wjazdu na żwirownię do momentu wyjazdu, 

mogą pokonać maksymalnie 650 m.  

W wyniku spalania 1 kg oleju napędowego z silnika samochodu ciężarowego emitowane są zanie-

czyszczenia: 

- pył ogółem     4,3 g/kg 
- tlenek węgla    23,0 g/kg 
- dwutlenek siarki    6,0 g/kg 
- dwutlenek azotu    76,0 g/kg 
- węglowodory alifatyczne   13,0 g/kg 
- węglowodory aromatyczne   6,0 g/kg 

Przykład obliczeń emisji pyłu ogółem dla samochodu ciężarowego: 

Ilość oleju napędowego spalana na terenie żwirowni w ciągu jednej godziny 0,0003 kg/m (ilość 

paliwa zużywana na przejechanie 1 m) x 650 m x 6 pojazdów (maksymalna ilość pojazdów przejeż-

dżających w ciągu jednej godziny) = 1,17 kg.  

Skoro emisja pyłu ogółem wynosi 4,3 g/kg to z 1,17 kg spalanego oleju napędowego na go-

dzinę, emitowane będzie: 1,17 kg x 4,3 g = 5,031 g/h = 0,00503 kg/h – emisja pyłu ogółem z 6 samo-

chodów ciężarowych.  

W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzinową dla 6 samochodów ciężarowych. 

 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 
0,02691 

Dwutlenek siarki 
0,00702 

Dwutlenek azotu 
0,08892 

Węglowodory alifatyczne 
0,01521 

Węglowodory aromatyczne 
0,00702 

Pył zawieszony PM10 
0,00503 

Pył zawieszony PM2,5 0,00503 

Pył ogółem 0,00503 
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11.2.5.2.  Emisja niezorganizowana – eksploatacja maszyn ciężkich 

 Ruch oraz praca maszyn ciężkich jest źródłem emisji niezorganizowanej gazów  

i pyłów do powietrza.  

Przyjęto następujące wskaźniki emisji: 

W wyniku spalania 1 kg oleju napędowego z silnika maszyny ciężkiej emitowane są zanieczyszcze-

nia: 

- pył ogółem     4,0 g/kg 
- tlenek węgla    20,0 g/kg 
- dwutlenek siarki    6,0 g/kg 
- dwutlenek azotu    25,0 g/kg 
- węglowodory alifatyczne   5,5 g/kg 
- węglowodory aromatyczne  2,5 g/kg 

Przykład obliczeń dla emisji pyłu ogółem: 

Przyjęto, że maszyny ciężkie mogą pracować przez maksymalnie 14 godzin pory dnia. W obli-

czeniach źródło emisji jakim są maszyny ciężkie zostało przyjęte jako źródło liniowe, a maksymalna 

emisja substancji z określonego obszaru będzie odpowiadać emisji z pracy 3 maszyn ciężkich na 

danym obszarze.  

Szacunkowe zużycie oleju napędowego wynosi 32 l/d (dla jednej maszyny), co jest równe 27,2 

kg/d, czyli 3,4 kg/h. Godzinowe zużycie oleju napędowego z 3 maszyn wynosi zatem: 3 maszyny x 

3,4 kg/h = 10,2 kg/h.  

Skoro emisja pyłu ogółem wynosi 4,0 g/kg kg to z 10,2 kg/h spalanego oleju napędowego bę-

dzie emitowane: 10,2 kg/h x 4,0 g/kg = 40,8 g/h = 0,0408 kg/h – emisja pyłu ogółem z 3 maszyn. Za-

łożono, że maszyny ciężkie mogą w ciągu godziny pokonać maksymalnie 200 m. 

W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzinową dla 3 maszyn: 

Substancja zanieczyszczają-
ca 

Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 0,2040 

Dwutlenek siarki 0,0612 

Dwutlenek azotu 0,2550 

Węglowodory alifatyczne 0,0561 

Węglowodory aromatyczne 0,0255 

Pył zawieszony PM10 0,0408 

Pył zawieszony PM2,5 0,0408 

Pył ogółem 0,0408 

Wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego wyznaczono w oparciu o wskaźniki 

emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, założenia szacunkowe, czas i odległość przejazdu ma-

szyn ciężkich oraz samochodów ciężarowych, a także na podstawie zużycia oleju napędowego. 
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Poniżej wymieniono źródła wykorzystane do obliczeń emisji z wyżej wymienionych pojazdów 

(należy zauważyć, iż w trakcie obliczeń wzięto pod uwagę również specyfikę pojazdów, taka jak ich 

wiek, model, czy stan techniczny): 

1. Emisja z pojazdów ciężarowych wg norm EURO. 

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych w spalinach silnikowych, Opracowanie: doc. dr inż. Ma-

ciej Bernhardt, Politechnika Warszawska. 

3. Wskaźniki emisji tlenków azotu i tlenku węgla z procesów spalania paliw, Ministerstwo 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. 

 11.2.5.3. Inne emisje 

              Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji nie-

zorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania 

kopaliny oraz jej załadunku i transportu. Może to być odczuwalne  w przypadku długotrwałej  suszy i 

przy wietrznej pogodzie. Pył  powstający  podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera 

związków  szkodliwych 

              Emisje te będą ograniczone z uwagi na to, że: 

- eksploatacja będzie częściowo prowadzona spod wody; 

- piasek posiada naturalną wilgotność; 

- skrywanie i eksploatacja złoża będzie odbywała się sukcesywnie.  

 

11.2.6.Oddziaływanie  na  klimat  akustyczny    
 

11.2.6.1.  Zakres opracowania 

Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego opisywanego obiektu zawiera: 

• charakterystykę terenu, na którym położone są obiekty oraz tereny przyległe będące  

w zasięgu oddziaływania, 

• aktualny stan akustyczny na terenie wokół opisywanych obiektów, 

• wykaz źródeł hałasu oraz rozkład czasu pracy dla tych źródeł w porze dnia, 

• określenie poziomów mocy akustycznej dla źródeł hałasu, 

• obliczenia poziomu imisji hałasu, 

• przedstawienie obliczeń i symulacji w postaci graficznej (zał.graf.nr 1). 

 

11.2.6.2. Podstawa opracowania 

Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego zostało wykonane na podstawie niżej 

wymienionych dokumentów oraz literatury: 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów hałasu w środowisku, 

2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w za-

kresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
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4. Polska Norma PN-N-01341: Hałas środowiskowy. „Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowe-

go”, 

5. Polska Norma PN-ISO 9613-2: Akustyka. „Tłumienie dźwięku podczas propagacji  

w przestrzeni otwartej”,  

6. „Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy”, Z. Engel Wyd. CIOP, Warszawa, 1999,  

7. „Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej i gospodarczej – wymagania, procedury, wdra-

żanie”, M. Richert, 

8. Materiały dostarczone przez zleceniodawcę. 

 
11.2.6.3. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się 

osobno do dwóch pór doby: 

• 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00, 

• 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00. 

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq)                           

w środowisku, zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej, sprecyzowane są w załączniku do rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poziomy te odnoszą się do terenów wymagających ochrony 

przed hałasem. Czas uśredniania (wyznaczania, czy pomiaru wartości poziomu LAeq) przyjęto w roz-

porządzeniu na 8 godzin dnia i 1 godzinę nocy dla hałasu emitowanego przez instalacje (hałas prze-

my słowy). 

 Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany 

teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hała-

sem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów, gdzie ochrona przed ha-

łasem nie jest zagadnieniem krytycznym, poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa 

kategoryzacji terenów (jego funkcja urbanistyczna) wskazuje na ścisłe związki między ochroną śro-

dowiska przed hałasem a zagospodarowaniem przestrzennym.  

  Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią, znajdujące się w odległości  

ok. 75 m od strony południowo-wschodniej, tereny zabudowy zagrodowej. Obszary akustycznie chro-

nione zostały określone na podstawie rzeczywistego wykorzystania nieruchomości. 

  Zgodnie z tabelą  nr 4 załącznika do powyższego rozporządzenia, dopuszczalny poziom 

dźwięku A, od źródeł hałasu instalacyjnego, przenikający do środowiska dla terenów zabudowy za-

grodowej wynosi:  

� LAeqD = 55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia, 

� LAeqN = 45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy. 

Praca na złożu odbywała się będzie wyłącznie w porze dnia.  
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Tabela nr 7 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków po-
wietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  i LAeq N, które to wskaźniki 
mają zastosowanie do ustalania kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jed-
nej doby 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu od-
niesienia 
równy 16  
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu odnie-
sienia równy 
8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu od-
niesienia równy 

8 najmniej 
 korzystnym godzi-

nom dnia, kolejno po 
sobie następującym 

LAeq N 

przedział czasu od-
niesienia równy 

1 najmniej 
 korzystnej godzinie 

nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej ze 
    stałym lub czasowym 
    pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki społecz-
nej  
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zamieszkania 
    zbiorowego 
b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny  rekreacyjno-

wypoczynkowe 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców  

68 60 55 45 

 
 

11.2.6.4.Charakterystyka akustyczna opisywanych obiektów 

Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowe złoże zlokalizowane jest na działce o nr ew. 489 w miejscowości Drewnica, 

gmina Stegna, powiat nowodworski, województwo pomorskie.  

 

Źródła hałasu  

Źródła bezpośrednie ruchome (ruch pojazdów): 

Na przedmiotowym terenie poruszać się będą pojazdy ciężarowe w maksymalnej ilości ok. 84 

pojazdy w ciągu pory dnia oraz pracować będą maksymalnie 3 maszyny ciężkie (ładowarka, koparka, 

spycharka).  

Ze względu na znikomy ruch oraz niską moc akustyczną (w porównaniu do maszyn ciężkich 

oraz pojazdów ciężarowych) nie wprowadzono do obliczeń pojazdów osobowych. 
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Lp. Źródło 
Równoważny poziom A mo-
cy akustycznej źródła, dB 

Maksymalny czas aktyw-
ności źródła  

1 

Maszyna ciężka 
nr na załączniku 

graficznym: 
1-22 

zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Go-

spodarki z dnia 15 lutego 
2006 r. (Dz. U. z 2006 Nr 32, 

poz. 223) 

Przyjęto ciągły czas pra-
cy 3 maszyn ciężkich 

jednocześnie  
w ciągu 8 najbardziej 
niekorzystnych godzin 

pory dnia 

2 

Pojazd ciężarowy 
nr na załączniku 

graficznym:  
23-36 

 

zgodnie z poradnikiem Insty-
tutu Techniki Budowlanej 

Przyjęto ruch  
50 pojazdów ciężaro-

wych w ciągu 8 najbar-
dziej niekorzystnych go-

dzin pory dnia  

Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej 

Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężarowych został określony na podstawie poradnika In-

stytutu Techniki Budowlanej „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 

 

Pojazdy ciężarowe: 

Operacja 
Moc akustyczna 

[dB] 
Czas operacji, s 

Start 105 5 

Hamowanie 100 3 

Jazda po terenie, m. 
in. manewrowanie 

100 
(zależy od długości 

drogi) 

 

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej (LWA) maszyn ciężkich przeznaczonych do użyt-

kowania na terenie przedmiotowej inwestycji zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Go-

spodarki z dnia 15 lutego 2006 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, nie może 

przekroczyć następujących wartości: 

• koparka – 105,0 dB, 

• ładowarka – 105,0 dB, 

• spycharka – 105,0 dB. 

 

11.2.6.5. Stan akustyczny otoczenia obiektu 

Źródło hałasu w otoczeniu przedmiotowego złoża stanowić będą maszyny ciężkie pracujące 

na pobliskich polach uprawnych oraz ruch pojazdów na okolicznych drogach. 
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11.2.6.6.Zasięg oddziaływania  ZG  

Metodyka obliczeń 

Zastosowanie metod obliczeniowych polega na określeniu wartości żądanych parametrów 

klimatu akustycznego za pomocą matematycznych zależności wychodząc ze znajomości: 

• poziomów mocy akustycznej bezpośrednich źródeł hałasu, 

• charakterystyki terenu, 

• elementów ekranujących (budynki, wały ziemne, zbiorniki i inne elementy występujące na kie-

runku propagacji hałasu w środowisku). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  30 października 

2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody  metody obliczeniowe hałasu z zakładu oparte są o model rozprzestrzeniania się 

hałasu w środowisku zawarty w normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej”. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów 

dźwięku w oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN ISO 9613-2, są moce akustyczne 

źródeł hałasu na obszarze inwestycji.  

Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego, wykonano w oparciu o program 

komputerowy LEQ Professional ver. 6 – „Prognozowanie hałasu przemysłowego”. Licencję na użyt-

kowanie programu posiada firma GEOLEH Leon Helwak.  

Dane do obliczeń 

Źródła punktowe 
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Obliczenia 

Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej w zał. graf. nr 1. Na załączniku wy-

szczególnione zostały źródła hałasu. Obliczenia imisji hałasu wykonano na wysokości z = 4 m w siat-

ce obliczeniowej o wymiarach 1050 m x 550 m, skok – 40 m. 

Współczynnik gruntu dla całej rozpatrywanej powierzchni przyjęto na poziomie 0,9. Wartości 

współczynnika gruntu wahają się od 0 – dla gruntu twardego (bruk, beton, woda, lód, ubita ziemia) do 

1 – trawa, pola. Współczynnik gruntu przyjęto na podstawie zdjęć satelitarnych okolic planowanej 

inwestycji. 

Oddziaływanie zostało przedstawione dla pory dnia za pomocą izolinii równoważnego po-

ziomu dźwięku A. W celu lepszego odwzorowania ruchu źródeł ruchomych, zastępcze źródła hałasu 

zastąpiono taką ilością źródeł cząstkowych, aby ich wypadkowa moc akustyczna była taka sama jak 

źródła zastępczego. Źródła o największej mocy akustycznej (maszyny ciężkie) zostały umiejscowione 

w jak najbliższej odległości od zabudowy chronionej, aby wykazać maksymalne oddziaływanie aku-

styczne na tereny chronione.  

Dane wyjściowe z obliczeń, ze względu na znaczną objętość, zostały załączone  

w formie elektronicznej. 

 

 

11.2.6.7. Środki techniczne, technologiczne  i organizacyjne minimalizujące emisje hałasu   

Emisja hałasu w związku z eksploatacją złoża związana będzie z ruchem maszyn ciężkich 

oraz środków transportu, charakteryzujących się wysoką uciążliwością akustyczną. 

  Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników 

do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urzą-

dzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem. 

   Z uwagi na fakt, iż przeprowadzona analiza akustyczna uwzględniająca oddziaływanie Za-

kładu górniczego, wykazała, że jego działalność nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm 

hałasu, nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane 

z jego działalnością. 

   W celu minimalizacji ewentualnej uciążliwości akustycznej, możliwe jest umieszczenie 

wzdłuż granicy eksploatacji, od strony zabudowy chronionej, tymczasowego zwałowiska nadkładu 

(wał ziemny), który skutecznie obniży poziom hałasu.  

 

 

11.2.6.8. Wnioski  

• Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad nor-

matywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska, 

• Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła wibracji, 

• Na terenie złoża dopuszcza się pracę zgodnie z warunkami określonymi                                  w 

punkcie dotyczącym źródeł hałasu, 

• Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. tereny zabudowy zagrodowej znajdują się poza za-
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sięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia.  

Oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczal-

nych norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 

11.2.7.Drgania 

 Ruch ciężarówek transportujących kopalinę, a także maszyny urabiające kopalinę generują 

drgania, które mogą być przenoszone na budynki przez podłoże. Drgania te można zakwalifikować do 

jednej z pięciu stref szkodliwości; 

- strefa I -  drgania nieodczuwalne przez budynek; 

- strefa II - drgania odczuwalne przez budynek, ale nieszkodliwe dla jego konstrukcji; 

- strefa III - drgania szkodliwe dla budynku, powodujące zarysowania i spękania; 

- strefa IV - drgania o dużej szkodliwości dla budynku, zagrażające bezpieczeństwu ludzi; 

- strefa V - drgania powodujące awarię budynku, budynek nie może być użytkowany.  

 Podstawą oceny wpływu drgań jest norma PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań prze-

kazywanych przez podłoże na budynki”. Dotyczy ona także oceny wpływu drgań na urządzenia znaj-

dujące się w budynku o ile zachodzi taka potrzeba. 

 Diagnostyka wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach wykonywana jest na pod-

stawie normy PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”. Określa ona dopuszczal-

ne wartości drgań mechanicznych w celu zapewnienia wymaganego komfortu przebywania ludzi w 

pomieszczeniach w zależności od: 

- przeznaczenia pomieszczenia; 

- pory występowania drgań; 

- charakteru i powtarzalności drgań; 

- kierunku działania drgań i pozycji człowieka podczas odbioru drgań.  

  Norma PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań” przekazywanych przez podłoże na bu-

dynki przyjmuje możliwość pominięcia obciążenia budynku (w obliczeniach budynku) wywołane drga-

niami przekazywanymi przez podłoże, jeżeli budynek znajduje się:  

- w odległości większej niż 25 m od osi linii kolejowej; 

- w odległości większej niż 15,0 m od osi linii tramwajowej albo od osi drogi kołowej I kategorii lub 

ulicy  

   przelotowej;  

- w odległości większej niż 20,0 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty); 

- poza obszarem tzw. strefy wpływu sejsmicznego określonym dla kopalni odkrywkowej np. na pod-

stawie granicy drugiej strefy skał SWD (dotyczy wyłącznie kopalń w których używane są materiały 

wybuchowe). 

               Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią, znajdujące się w odległości  

ok. 75 m od strony południowo-wschodniej (za rzeką Szkarpową),są to tereny zabudowy zagrodowej. 

Wokół wyrobiska  zaprojektowane zostaną pasy ochronne co ilustruje zał. graf. nr 2.  W związku z  tym 
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minimalna odległość od górnej krawędzi wyrobiska do najbliższego budynku  wyniesie ponad 100 m, 

stąd zgodnie z powyższą normą  drgania są pomijalne. Budynki znajdują się w odległości większej niż 

20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty).  

Kruszywo wywożone będzie samochodami najpierw w kierunku zachodnim (około 150 m) i 

dalej  w kierunku południowym drogą do Śluzy Gdańska Głowa. Przed śluzą zostanie  urządzona  

przeprawa promowa (aktualnie w trakcie budowy), którą samochody wywożące kopalinę przedostaną 

się na drugi brzeg rzeki,a następnie w kierunku południowym wzdłuż wału Wisły do przebudowywa-

nego fragmentu drogi E7.  

lustruje to rycina w rozdziale 4.8.5. Przy proponowanych drogach transportu kopaliny 

znajdują się zabudowania, ale w odległości większej niż 15 m od osi drogi stąd, drgania są  

pomijalne. 

 
11.2.8. Produkcja ścieków i odpadów 

                   Produkcja ścieków i odpadów w obrębie przedsięwzięcia będzie następująca: 

• odpady wydobywcze - nie dotyczy. Przewiduje się, że zgromadzony na zwałach nadkład posłuży do 

rekultywacji wyrobiska. W związku z tym zwałowiska nadkładu nie podlegają zapisom ustawy z dnia 

10 lipca 2008 r. „O odpadach wydobywczych”. 

• odpady przeróbcze - nie wystąpią – całość wydobytej  kopaliny zostanie sprzedana. 

• odpady komunalne - na terenie ZG mogą powstawać odpady komunalne w związku z przebywa-

niem na terenie kopalni pracowników i osób ją nadzorujących. Zgromadzone odpady będą przeka-

zywane specjalistycznej  firmie posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku 

bądź unieszkodliwiania odpadów. 

• odpady niebezpieczne - obsługa, konserwacja i naprawy maszyn roboczych pracujących w  ZG 

będą prowadzone poza jego granicami. W związku z tym na terenie  projektowanego ZG nie prze-

widuje się  powstawania odpadów niebezpiecznych tj.: 

-   zużytych olejów hydraulicznych (kod 13 01) pochodzących z wymiany w  układach hydraulicznych 

maszyn i urządzeń pracujących w kopalni; 

-   zużytych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod 13 02) pochodzących z okresowej  

    wymiany olejów w silnikach maszyn roboczych; 

-    odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne  

     nieujęte w innych grupach (kody 15) pochodzących z konserwacji maszyn i urządzeń oraz wymiany 

odzieży; 

-    odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów  (kod 16 01) pochodzących z napraw i    

      wymiany elementów maszyn i urządzeń. 

• odbiór ścieków socjalno-bytowych (z kabiny sanitarnej) będzie prowadzony przez uprawnioną spe-

cjalistyczną firmę zewnętrzną. W związku z tym nie istnieje problem gromadzenia  i usuwania  ście-

ków w granicach kopalni. 

• przy zastosowanej technologii urabiania złoża „Drewnica” nie powstaną ścieki technologiczne. Nie 

planuje się przeróbki kruszywa, stąd ścieki także  nie powstaną. 
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11.2.9. Oddziaływanie  na  zdrowie ludzi 
 

 Powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie 5,95 ha i w jej skład wejdzie:  

- wyrobisko eksploatacyjne, 

- zwały nadkładu, zlokalizowane zostaną wokół wyrobiska,  

- drogi technologiczne 

- maszyny pracujące na złożu. 

Hałas, drgania   

              Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad 

normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego 

źródła wibracji. Na terenie złoża dopuszcza się pracę zgodnie z warunkami określonymi                                  

w punkcie dotyczącym źródeł hałasu (rozdział 11.2.6.).Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. 

tereny zabudowy zagrodowej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w 

porze dnia.  

Oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczalnych 

norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku . 

  Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią, znajdujące się w odległości  

ok. 75 m od strony południowo-wschodniej (za rzeką Szkarpową),są to tereny zabudowy zagrodowej. 

Wokół wyrobiska  zaprojektowane zostaną pasy ochronne co ilustruje zał. graf. nr 2.  W związku z  tym 

minimalna odległość od górnej krawędzi wyrobiska do najbliższego budynku  wyniesie ponad 100 m, 

stąd zgodnie z powyższą normą  drgania są pomijalne. Budynki znajdują się w odległości większej niż 

20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty).  

Kruszywo wywożone będzie samochodami najpierw w kierunku zachodnim (około 150 m) i 

dalej  w kierunku południowym drogą do Śluzy Gdańska Głowa. Przed śluzą zostanie  urządzona  

przeprawa promowa (aktualnie w trakcie budowy), którą samochody wywożące kopalinę przedostaną 

się na drugi brzeg rzeki,a następnie w kierunku południowym wzdłuż wału Wisły do przebudowywa-

nego fragmentu drogi E7.  

lustruje to rycina w rozdziale 4.8.5. Przy proponowanych drogach transportu kopaliny 

znajdują się zabudowania, ale w odległości większej niż 15 m od osi drogi stąd, drgania są  

pomijalne. 

               Szczegółowo problem hałasu omówiono w rozdziale 11.2.6. w tym środki minimalizujące 

hałas.  

Emisje zanieczyszczeń  

Wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego wyznaczono w rozdziale (11.2.5.) 

w oparciu o wskaźniki emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, założenia szacunkowe, czas i 

odległość przejazdu maszyn ciężkich oraz samochodów ciężarowych, a także na podstawie zużycia 

oleju napędowego. 
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 Ruch samochodów ciężarowych odbierających kruszywo jest źródłem emisji niezorganizowa-

nej gazów i pyłów do powietrza. Pojazdy, od momentu wjazdu na żwirownię do momentu wyjazdu, 

mogą pokonać maksymalnie 650 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzino-

wą dla 6 samochodów ciężarowych. 

 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 
0,02691 

Dwutlenek siarki 
0,00702 

Dwutlenek azotu 
0,08892 

Węglowodory alifatyczne 
0,01521 

Węglowodory aromatyczne 
0,00702 

Pył zawieszony PM10 
0,00503 

Pył zawieszony PM2,5 0,00503 

Pył ogółem 0,00503 

  

 Ruch oraz praca maszyn ciężkich jest źródłem emisji niezorganizowanej gazów  

i pyłów do powietrza. Przyjęto, że maszyny ciężkie mogą pracować przez maksymalnie 14 godzin 

pory dnia. W obliczeniach źródło emisji jakim są maszyny ciężkie zostało przyjęte jako źródło liniowe, 

a maksymalna emisja substancji z określonego obszaru będzie odpowiadać emisji z pracy 3 maszyn 

ciężkich na danym obszarze. Założono, że maszyny ciężkie mogą w ciągu godziny pokonać maksy-

malnie 200 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzinową dla 3 maszyn: 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 0,2040 

Dwutlenek siarki 0,0612 

Dwutlenek azotu 0,2550 

Węglowodory alifatyczne 0,0561 

Węglowodory aromatyczne 0,0255 

Pył zawieszony PM10 0,0408 

Pył zawieszony PM2,5 0,0408 

Pył ogółem 0,0408 

 

            Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji nie-

zorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania 

kopaliny oraz jej załadunku i transportu. Może to być odczuwalne  w przypadku długotrwałej  suszy i 
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przy wietrznej pogodzie. Pył  powstający  podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera 

związków  szkodliwych 

              Emisje te będą ograniczone z uwagi na to, że: 

- eksploatacja będzie częściowo prowadzona spod wody; 

- piasek posiada naturalną wilgotność; 

- skrywanie i eksploatacja złoża będzie odbywała się sukcesywnie.  

 

Inne zagrożenia  

Z innych możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, które mogą wystąpić to za-

sypanie ludzi w wyniku osunięcia, obrywu skarp wyrobiska, utonięcia. W związku z tym należy zabez-

pieczyć wyrobisko przed wejściem osób nieupoważnionych. Utrzymywać oznakowanie informujące o 

głębokich wykopach, istniejącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu osób nieuprawnionych. W 

celu przeciwdziałaniu  tego typu wypadkom należy także: 

-  utrzymywać odpowiednie kąty nachylenia skarp; 

-  wyznaczyć pasy bezpieczeństwa dla maszyn pracujących w ZG; 

- ściśle przestrzegać wymogi zawarte w przepisach prawidłowej obsługi maszyn, podanych przez 

producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej; 

- systematycznie kontrolować przez dozór ZG stan skarp wyrobisk. Dwa razy do roku w okresie wio-

sennym i jesiennym przeprowadzać kontrole stanu skarp wyrobiska przez służbę geologiczną. Kon-

trole stanu ścian wyrobiska prowadzić również dodatkowo po obfitych ulewach. 

 
11.2.10. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziały-
wań znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
 

        Najbliżej przedsięwzięcia w promieniu 3 km są udokumentowane następujące złoża  

kruszywa naturalnego: 

− „Dworek”  – około 1,3 km na południe od przedsięwzięcia. Złoże udokumentowano w 2014 r. na 

powierzchni 0,6 ha. Złoże nie jest eksploatowane, nie udzielono decyzji-koncesji na jego eksplo-

atację. 

-     „Kiezmark”  – około 2,5 km na południe od przedsięwzięcia. Złoże udokumentowano w 2013 r. na 

powierzchni 23,5 ha  położone jest  w korycie rzeki Wisły, na odcinku od km 927+500 do km 

929+350 to jest na długości 1850,0 m i szerokości 120,0-130,0 metrów. Marszałek Województwa 

Pomorskiego wydał  decyzję-koncesję na jego eksploatacje znak pisma DROŚ-G.7422.2.27.2015 

z dnia  2015-10-26. 

-     „Martwa Wisła” – około 3,0 km na północny-zachód od przedsięwzięcia. Złoże udokumentowano 

w 2015 r. na powierzchni 28,6 ha w starym  korycie  rzeki Wisły na odcinku od km 0+100 do km 

1+820 to jest na długości 1 720 m i szerokości od 120 do 260 m. Złoże nie jest eksploatowane, 

nie udzielono decyzji-koncesji na jego eksploatację. 

          Położenie  złóż ilustruje ryc.nr  5.  
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11.2.11. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na śro-
dowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długo-
terminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsię-
wzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji 
 

 Powyżej w ROŚ omówiono oddziaływania przedsięwzięcia na elementy/komponenty środo-

wiska w poszczególnych fazach jego funkcjonowania tj. udostępniania, eksploatacji  i likwidacji. Poni-

żej  oddziaływania te  usystematyzowano uwzględniając ich charakter i czas.  

Tabela nr 8  Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ze względu na charakter i czas 
Oceniany  
element  

Rodzaj 
oddziaływania 

Charakter i czas oddziaływania 

ukształtowanie terenu i 
krajobraz 

wyrobiska oddziaływanie bezpośrednie, sta-
łe(nowy wgłębny element krajo-
brazu). 

zwałowiska nadkładu, hałdy kruszywa oddziaływanie bezpośrednie, dłu-
goterminowe (do czasu zakoń-
czenia eksploatacji i rekultywacji 
podstawowej) 

maszyny do eksploatacji i samochody 
transportujące kopalinę  

oddziaływanie bezpośrednie, dłu-
goterminowe (do czasu zakoń-
czenia eksploatacji) 

stosunki wodne zawodnione wyrobisko oddziaływanie bezpośrednie, stałe 
pokrywa  
glebowa 

usunięcie warstwy próchniczej gleby oddziaływanie bezpośrednie, stałe 
zwałowiska nadkładu, hałdy kruszywa oddziaływanie bezpośrednie, dłu-

goterminowe (do czasu zakoń-
czenia eksploatacji i rekultywacji 
podstawowej) 

szata roślinna usunięcie szaty roślinnej oddziaływanie bezpośrednie, stałe 
zniszczenie szaty roślinnej oddziaływanie bezpośrednie, dłu-

goterminowe (do czasu zakoń-
czenia eksploatacji) 

zmiana składu gatunkowego ro-
ślin(nowe gatunki związane ze środowi-
skiem wodnym) 

oddziaływanie wtórne, stałe 

zwierzęta,ptaki uszczuplenie miejsc lęgowych (siedlisk) 
ptaków 

oddziaływanie, bezpośrednie, po-
średnie, długoterminowe 

stan  
aerosanitarny 

spalanie paliw w silnikach spalinowych oddziaływanie okresowe  podczas  
pracy maszyn i transportu (w 
okresie dobowym i rocznym) i jed-
nocześnie  oddziaływanie długo-
terminowe (do czasu  likwidacji 
przedsięwzięcia) 

emisje niezorganizowane, polegające 
na emisji pyłu  

oddziaływanie chwilowe (w przy-
padku długotrwałej  suszy i przy 
wietrznej pogodzie) 

klimat  akustyczny i 
drgania 

hałas i wibracje z maszyn pracujących 
w obrębie przedsięwzięcia  

oddziaływanie długoterminowe (do 
czasu  likwidacji przedsięwzięcia) i 
jednocześnie okresowe (w związ-
ku z sezonową pracą maszyn i 
ruchem zakładu w porze dnia) 

obszary natura 2000 brak oddziaływania brak oddziaływania 
człowiek hałas i wibracje z maszyn pracujących 

w obrębie przedsięwzięcia 
 

oddziaływanie długoterminowe (do 
czasu  likwidacji przedsięwzięcia) i 
jednocześnie okresowe (w związ-
ku z sezonową pracą maszyn i 
ruchem zakładu w porze dnia), 
oddziaływanie bezpośrednie (pra-
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cownicy) 

emisje niezorganizowane, polegające 
na emisji pyłu  

bezpośrednie, oddziaływanie 
chwilowe (w przypadku długotrwa-
łej  suszy i przy wietrznej pogo-
dzie), oddziaływanie bezpośrednie 
(pracownicy)  

 
Tabela nr 9  Podsumowanie kategorii oddziaływań 

 
Znak „+” oznacza występowanie danego zjawiska, znak „-” brak występowania 
 
 

11.2.12. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci dro-
gowej 
  

 Nie rozpatruje się, nie dotyczy przedsięwzięcia. 

 

12. Wskazanie środków minimalizujących negatywne oddziaływania na 
środowisko inwestycji i określenie stopnia przewidywanych zmian w eko-
systemach pomimo ich zastosowania 
 

 Eksploatacja prowadzona będzie w technologii przedstawionej w rozdziale 4 z zastosowa-

niem środków minimalizujących negatywne oddziaływania inwestycji. Przewiduje się następujące 

działania minimalizujące:  

• eksploatację prowadzić w granicach złoża i prawa do terenu z zachowaniem pasów ochronnych, 

zgodnie z warunkami koncesji i uzyskanymi pozwoleniami; 

• wydobycie prowadzić  wyłącznie w porze dziennej; 

• dopuszczać do pracy na terenie przedsięwzięcia  jedynie sprawne maszyny, 

Rodzaj 
oddziaływania 

Charakter i czas oddziaływania 
Bezpo-
średnie 

Pośred-
nie 

Wtór-
ne 

Stałe Długoter-
minowe 

Okreso-
we 

Chwilo-
we 

wyrobisko + - - + - - - 
zwałowiska nadkładu,  
hałdy kruszywa  

+ - - - + - - 

usunięcie warstwy próch-
niczej gleby 

+ - - + - - - 

usunięcie szaty roślinnej + - - + - - - 
zniszczenie szaty 
 roślinnej 

+ - - - + - - 

uszczuplenie miejsc lęgo-
wych (siedlisk) ptaków 

+ + - - + - - 

zmiana składu gatunko-
wego roślin (nowe gatunki 
związane ze środowiskiem 
wodnym) 

- - + + - - - 

hałas i wibracje + - - - + + - 
spalanie paliw w silnikach 
spalinowych 

+ - - - + + - 

emisje niezorganizowane, 
polegające na emisji pyłu  

- + - - - - + 
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• ściśle przestrzegać wymogi zawarte w przepisach prawidłowej obsługi maszyn, podanych przez   

producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej; 

• wyznaczyć pasy bezpieczeństwa dla maszyn pracujących w zakładzie górniczym; 

• obsługę, konserwacje i naprawy maszyn pracujących na złożu prowadzić poza jego granicami; 

• nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu  substancjami ropopochodnymi; 

• wycieki paliwa i olejów ze sprawnych maszyn i pojazdów nie powinny mieć miejsca, jednakże w 

przypadku awarii połączonej z rozlaniem i wyciekiem substancji ropopochodnych i co za tym idzie, 

z zanieczyszczeniem gruntu, należy zastosować odpowiednie środki neutralizujące i nie dopuścić 

do przedostania się substancji ropopochodnych do wód gruntowych; 

• oznakować drogi i dojścia do wyrobiska oraz miejsca  szczególnie niebezpieczne; 

• utrzymywać  odpowiednie  kąty nachylenia skarp; 

• systematycznie kontrolować przez dozór zakładu górniczego stan skarp wyrobisk;  

• usuwać nadkład partiami z powierzchni nie większych niż wymaga to półroczny okres eksploatacji 

w celu zmniejszenia pylenia; 

• nadkład gromadzić m.in. wokół wyrobiska na zwałach aby ograniczyć hałas planowanego przed-

sięwzięcia;  

• nadkład gromadzić na zwałach i wykorzystać do  rekultywacji; 

• rekultywację podstawową prowadzić na bieżąco tj. po zakończeniu eksploatacji w danej części 

złoża i rozliczeniu zasobów złoża;  

• zabezpieczyć teren przed możliwością  „dzikiego” składowania śmieci lub wylewania nieczystości; 

• pracownicy zatrudnieni w ZG objęci będą szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgod-

nie z ustawą z dnia 24.08.1991 r. „O ochronie przeciwpożarowe” (tekst  jednolity Dz. U. 2009  nr 

178, poz. 1380 r. z późn. zm.) i zaznajomieni z „Regulaminem ochrony przeciwpożarowej”, „Pla-

nem akcji ratowniczo-gaśniczej”. Ponadto będą pouczeni o zagrożeniu pożarowym występującym 

w kopalni, jak również o rozmieszczeniu sprzętu  pożarowego, sposobie i zasadach jego używania 

oraz obowiązkach w razie powstania pożaru; 

• ZG będzie wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, który będzie kontrolowany zgodnie 

z zaleceniami producentów gaśnic przez służbę wyznaczoną przez kierownika ruchu zakładu gór-

niczego i specjalistyczny Zakład Usług Pożarniczych; 

• na widocznym miejscu będą umieszczone: instrukcje alarmowania i postępowania na wypadek 

pożaru; 

• pracownicy wyposażeni zostaną  w aparaty do łączności komórkowej; 

• dla minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki gniazdujące, a zarazem 

objęte ochroną gatunkową, należy prace przygotowawcze (zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi) wy-

konać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę okres lęgowy wymienionych ga-

tunków ptaków trwający od początku kwietnia maksymalnie do końca lipca, proponowany zakres 

jest wystarczający dla ochrony ich miejsc lęgów.   
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 Trwałe zmiany w ekosystemach niezależnie od zastosowanych środków minimalizujących 

negatywne oddziaływania wydobycia sprowadzają się do zmiany ukształtowania powierzchni terenu 

(patrz rozdział 11.2.1.).  

 

 

13. Opis  zastosowanych  metod  prognozowania 
  

W  celu określenia  przewidywanych skutków wynikających z  uruchomienia eksploatacji pia-

sku ze złoża „Drewnica” mgr Jakub Kazimierski przeprowadził  inwentaryzację przyrodniczą.  

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono w dniach 10 kwietnia, 1 maja, 22 czerwca, 5 

września i 24 października 2015 roku. Ze względu na niewielką powierzchnię, całość działki obcho-

dzono pieszo, po całym terenie. Dodatkowo prowadzono obserwacje z wału sąsiadującego z działką. 

Notowano stwierdzone gatunki zwierząt, ich liczebność oraz charakter występowania. Notowano po-

nadto wszystkie spotkane gatunki roślin w obrębie poszczególnych siedlisk przyrodniczych napotka-

nych na inwentaryzowanym terenie. Poszczególne fitocenozy identyfikowano w oparciu Przewodnik 

do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz W. 2005). W przypadku gatunków nielicz-

nych miejsca stwierdzeń nanoszono na mapę w skali 1:10.000. Dla gatunków podlegających ochronie 

gatunkowej określano zasoby populacji na terenie inwestycji, podając ich liczebność lub powierzchnię 

w przypadku gatunków występujących łanowo. W obserwacjach posługiwano się lornetką o parame-

trach 10 x 50. W kwietniu, maju i czerwcu, ze względu na okres lęgowy ptaków, badania rozpoczyna-

no rano, w porze ich największej aktywności głosowej. Oprócz stwierdzeń wizualnych, ssaki rozpo-

znawano po śladach bytności (tropy, odchody), a większość ptaków po śpiewie. 

Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego od instalacji, wykonano w oparciu   o 

program komputerowy LEQ Professional ver. 6 – „Prognozowanie hałasu przemysłowego”. Licencję 

na użytkowanie programu posiada firma GELEH Leon Helwak.  Przyjęty w programie model oblicze-

niowy poziomu imisji hałasu w środowisku od instalacji jest zgodny z normą PN ISO 9613-2. Błąd 

określenia poziomu równoważnego wynikający z przyjętego modelu obliczeniowego nie przekracza 

+/-2 dB.  

             Ponadto odniesiono się do  stanu  środowiska zawartych w dokumentacjach i materiałach 

źródłowych wymienionych w rozdziale 20.  

  W analizie przeprowadzonej w ROŚ  w pierwszej kolejności posłużono się metodą opisową - 

oceniono zasoby i walory środowiska. Następnie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, anali-

zy kartograficznej i analogii środowiskowych określono wpływ przedsięwzięcia  na środowiska. Osta-

tecznie określono rodzaj i skalę przeobrażeń powstałych w wyniku planowanej eksploatacji kruszywa 

oraz możliwości ich minimalizacji. 
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14. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przed-
sięwzięcia na środowisko 
 

14.1. Oddziaływania wynikające z istnienia  przedsięwzięcia 
 

Uruchomienie wydobycia przyczyni się do sukcesywnego przekształcania terenu aktualnie 

zajętego przez pole uprawne i rozległy wykop o głębokości ok. 3 - 4 m, w zamierzeniu będący sta-

wem ziemnym.    

                Powstanie jedno zawodnione wyrobisko o pow. około 4,6 ha. Teren zostanie obniżony 

maksymalnie o 11,5 m w stosunku do aktualnej powierzchni terenu.  Dno wyrobisk będzie znajdowało 

się na rzędnej około od -7,7 m n.p.m. do -4,0 m n.p.m. Na zewnątrz wyrobiska będzie tymczasowo 

zwałowany nadkład. Powyższe ilustruje zał. graf. nr 2 mapa zmian powierzchni terenu na skutek 

eksploatacji. Z obszaru tego zostanie usunięta warstwa próchnicza wraz z roślinnością. Są to zmiany 

trwałe. 

Powierzchnia przedsięwzięcia poza wyrobiskiem zostanie zajęta przez zwałowiska nadkładu, 

place manewrowe, drogi dojazdowe itp. Teren pod zwałowiskami nadkładu do czasu jego rekultywacji 

także ulegnie degradacji.  

Teren inwestycji przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. Flora terenu przeznaczonego 

pod przyszłą inwestycję nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwier-

dzonych na terenie projektowanej inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunko-

wej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory faunistyczne. W większości, 

stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione, bardzo liczne, liczne 

lub średnio liczne w Polsce. Jedynie zalatujące: jastrząb, błotniak stawowy i kruk, należą do nie-

licznych w naszym kraju. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dyrektywy 

Siedliskowej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lę-

gowe, jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Omawiany teren nie jest istotnym 

miejscem odpoczynku lub żerowania ptaków migrujących. W okresie wędrówek na terenie działki 

spotkano niewielkie stadka ptaków wróblowych. Nie stwierdzono zatrzymywania się na odpoczynek 

lub żerowanie stad migrujących gęsi, łabędzi krzykliwych, bocianów, żurawi czy ptaków siewkowa-

tych.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zniszczenia gatunków zwierząt objętych 

ochroną. Nastąpi tylko uszczuplenie miejsc lęgowych (siedlisk) pospolitych gatunków ptaków. W trak-

cie prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, znisz-

czeniu ulegną siedliska lęgowe ptaków objętych ochroną gatunkową: skowronek, świergotek łąkowy, 
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pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel Gatunki te są pospolite i szeroko rozpowszechnione; 

bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w naszym kraju.  

Żadne z opisanych  w/w oddziaływań nie są potencjalnie znaczące. Do momentu likwidacji 

zakładu górniczego na drogach dojazdowych będzie zwiększony ruch samochodów, a w obrębie in-

westycji będzie pracował sprzęt ciężki. Na przedmiotowym terenie poruszać się będą pojazdy cięża-

rowe w maksymalnej ilości ok. 84 pojazdów w ciągu pory dnia oraz pracować będą maksymalnie 3 

maszyny ciężkie (ładowarka, spycharka, koparka).  

 

14.2. Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 
 

  Kopalnia bazuje na użytkowaniu zasobu naturalnego jakim jest piasek. Są to zasoby nieod-

nawialne. Wszelkie oddziaływania wynikające z ich użytkowania omówiono w rozdziale 11. Nie prze-

widuje się użytkowania innych zasobów naturalnych. 

 

14.3.Oddziaływania wynikające  z emisji 
 

 Jak wynika z ROŚ standardy jakości środowiska poza terenem projektowanej kopalni w za-

kresie hałasu oraz zanieczyszczeń będą zachowane, dlatego dla planowanego przedsięwzięcia nie 

ma potrzeby utworzenia obszaru  ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135  ustawy Prawo 

ochrony środowiska.  

 

15. Opis przewidywanych działań  mających na celu zapobieganie, ograni-
czanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na śro-
dowisko w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru 
 

 W bezpośrednim otoczeniu nie ma wyznaczonych obszarów Natura 2000 (patrz rycina w 

rozdziale 6.6.), stąd nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na ich przedmiot, spójność oraz 

integralność. Wszelkie oddziaływania wynikające z oddziaływania eksploatacji będą minimalizowane 

w sposób opisany w rozdziale 12. 

 

16. Analiza  możliwych konfliktów społecznych  
 

Działalność odkrywkowych zakładów górniczych niesie ze sobą możliwość konfliktów spo-

łecznych. Wynikają one przede wszystkim z rodzaju i charakteru przedsięwzięcia.  

  Powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie 5,95 ha i w jej skład wejdzie:  

- wyrobisko eksploatacyjne, 

- zwały nadkładu, zlokalizowane zostaną wokół wyrobiska,  

- maszyny pracujące na złożu. 

Hałas, drgania   

              Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad 

normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego 

źródła wibracji. Na terenie złoża dopuszcza się pracę zgodnie z warunkami określonymi                                  
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w punkcie dotyczącym źródeł hałasu (rozdział 11.2.6.).Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. 

tereny zabudowy zagrodowej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w 

porze dnia.  

Oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczalnych 

norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

  Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią, znajdujące się w odległości  

ok. 75 m od strony południowo-wschodniej (za rzeką Szkarpową),są to tereny zabudowy zagrodowej. 

Wokół wyrobiska  zaprojektowane zostaną pasy ochronne co ilustruje zał. graf. nr 2.  W związku z  tym 

minimalna odległość od górnej krawędzi wyrobiska do najbliższego budynku  wyniesie ponad 100 m, 

stąd zgodnie z powyższą normą  drgania są pomijalne. Budynki znajdują się w odległości większej niż 

20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty).  

Kruszywo wywożone będzie samochodami najpierw w kierunku zachodnim (około 150 m) i 

dalej  w kierunku południowym drogą do Śluzy Gdańska Głowa. Przed śluzą zostanie  urządzona  

przeprawa promowa (aktualnie w trakcie budowy), którą samochody wywożące kopalinę przedostaną 

się na drugi brzeg rzeki,a następnie w kierunku południowym wzdłuż wału Wisły do przebudowywa-

nego fragmentu drogi E7.  

lustruje to rycina w rozdziale 4.8.5. Przy proponowanych drogach transportu kopaliny 

znajdują się zabudowania, ale w odległości większej niż 15 m od osi drogi stąd, drgania są  

pomijalne. 

               Szczegółowo problem hałasu omówiono w rozdziale 11.2.6. w tym środki minimalizujące 

hałas.  

Emisje zanieczyszczeń  

Wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego wyznaczono w rozdziale (11.2.5.) 

w oparciu o wskaźniki emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, założenia szacunkowe, czas i 

odległość przejazdu maszyn ciężkich oraz samochodów ciężarowych, a także na podstawie zużycia 

oleju napędowego. 

 Ruch samochodów ciężarowych odbierających kruszywo jest źródłem emisji niezorganizowa-

nej gazów i pyłów do powietrza. Pojazdy, od momentu wjazdu na żwirownię do momentu wyjazdu, 

mogą pokonać maksymalnie 650 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzino-

wą dla 6 samochodów ciężarowych. 

 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 
0,02691 

Dwutlenek siarki 
0,00702 

Dwutlenek azotu 
0,08892 

Węglowodory alifatyczne 
0,01521 
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Węglowodory aromatyczne 
0,00702 

Pył zawieszony PM10 
0,00503 

Pył zawieszony PM2,5 0,00503 

Pył ogółem 0,00503 

  

 Ruch oraz praca maszyn ciężkich jest źródłem emisji niezorganizowanej gazów  

i pyłów do powietrza. Przyjęto, że maszyny ciężkie mogą pracować przez maksymalnie 14 godzin 

pory dnia. W obliczeniach źródło emisji jakim są maszyny ciężkie zostało przyjęte jako źródło liniowe, 

a maksymalna emisja substancji z określonego obszaru będzie odpowiadać emisji z pracy 3 maszyn 

ciężkich na danym obszarze. Założono, że maszyny ciężkie mogą w ciągu godziny pokonać maksy-

malnie 200 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzinową dla 3 maszyn: 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 0,2040 

Dwutlenek siarki 0,0612 

Dwutlenek azotu 0,2550 

Węglowodory alifatyczne 0,0561 

Węglowodory aromatyczne 0,0255 

Pył zawieszony PM10 0,0408 

Pył zawieszony PM2,5 0,0408 

Pył ogółem 0,0408 

 

            Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji nie-

zorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania 

kopaliny oraz jej załadunku i transportu. Może to być odczuwalne  w przypadku długotrwałej  suszy i 

przy wietrznej pogodzie. Pył  powstający  podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera 

związków  szkodliwych 

              Emisje te będą ograniczone z uwagi na to, że: 

- eksploatacja będzie częściowo prowadzona spod wody; 

- piasek posiada naturalną wilgotność; 

- skrywanie i eksploatacja złoża będzie odbywała się sukcesywnie.  

 

Woda 

  Złoże piasku usytuowane jest w obrębie plejstoceńsko - holoceńskiego poziomu wód pod-

ziemnych, który ma w tym rejonie znaczenie użytkowe [Prussak W. 1998]. Bazują na nim studnie po-
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łożone w miejscowości Żuławki, znajdujące się na przeciwległym brzegu Szkarpawy. Pobliskie ujęcie 

wody pitnej w Drewnicy bazuje jednak na poziomie kredowym.   

Ponieważ eksploatacja nie jest związana z poborem wód podziemnych, nie istnieje zagro-

żenie obniżenia poziomu  wód podziemnych i pomniejszenia ich zasobów. To spowoduje, że nie 

wystąpią również zmiany reżimu gruntowo-wodnego na sąsiadujących polach uprawnych, w 

związku z tym eksploatacja kruszywa ze złoża nie wpłynie na jakość i ilość plonów na dział-

kach sąsiadujących.  

Podstawowym potencjalnym zagrożeniem dla jakości tych wód mogą być sytuacje awaryjne 

związane z rozlaniem substancji ropopochodnych wykorzystywanych na kopalni w maszynach o na-

pędzie spalinowym oraz wylewanie ścieków. Dlatego też eksploatacja surowca powinna odbywać 

się w sposób zapewniający ochronę tych wód.  

 

17. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  
na  środowisko 
 

 Nadzór nad eksploatacją na bieżąco będzie prowadzony przez służby geologiczne i górnicze 

ZG zgodnie z warunkami koncesji. Dozór górniczy będzie nadzorował ruch kopalni w m.in.  zakresie: 

-   stanu skarp wyrobisk. Dwa razy do roku w  okresie wiosennym i jesiennym  przeprowadzane będą 

kontrole stanu skarp wyrobiska przez  służbę geologiczną.  Kontrole  stanu ścian wyrobiska prowa-

dzone będą również  dodatkowo po obfitych ulewach. 

-   dopuszczenia  sprawnego sprzętu do pracy; 

-   ustaleniu pasów bezpieczeństwa dla maszyn; 

-   przestrzegania pasów ochronnych dla terenów/obiektów chronionych. 

      Rekultywacja kontrolowana będzie przez starostwo i OUG.  

  Nie przewiduje się monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wód, 

hałasu, emisji zanieczyszczeń. 

 
 

18. Wykaz trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport 
 

 

 Przedstawione do oceny materiały wyjściowe w wystarczającym stopniu pozwalają ocenić 

zakres i stopień oddziaływania inwestycji na środowisko. Inwestycja nie wymaga stosowania najlep-

szych dostępnych technik w zakresie rozwiązań chroniących środowisko.  

 

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

 Przedmiotem raportu (ROŚ) jest uruchomienie wydobycia piasku ze złoża  „Drewnica” na dz. 

nr 489 obręb Drewnica. 
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W granicach  dz. nr 489 znajdzie się wyrobisko górnicze oraz pozostałe elementy zakładu 

górniczego takie jak: maszyny, place składowe, place manewrowe, technologiczne drogi dojazdowe, 

składowiska nadkładu, zaplecze socjalno-biurowe. 

Dla przedmiotowego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

              Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stegna – Uchwała nr  XL/397/10 rady Gminy w Stegnie z dnia 20 lipca 2010 r.  obszar przedsięwzię-

cia położony jest w korytarzu ekologicznym Szkarpowy i Wisły Królewieckiej. 

             Złoże położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy, poza 

obszarami Natura 2000. OCHK obejmuje dolinę rzeki Szkarpawy, płynącej równoleżnikowo przez 

centralną część stegieńskich Żuław Wiślanych i dzielącej go na dwie części. Przebiega od doliny Wi-

sły na zachodzie (Przekop Wisły w rejonie śluzy Gdańska Głowa) i dalej w kierunku wschodnim pa-

sem międzywala Szkarpawy, rozszerzając się  w części wschodniej na znaczną cześć terenu delty 

ujściowej Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Na południowych-wschodzie OCHK Rzeki Szkarpawy 

przylega do OCHK Rzeki Nogat, a na zachodzie do Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowożu-

ławskiego  i jednocześnie obszaru NATURA2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Dolina Dolnej 

Wisły (PLB 040003). 

            OCHK Rzeki Szkarpawy utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Elbląskiego w 1983 

r. (Dziennik Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, zmieniony przez Dz. Urz. Woj. El-

bląskiego z 1997 Nr 7, poz. 43; Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 

kwietnia 2003 r.; Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.). Zasady 

gospodarowania w OCHK reguluje Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego z 28.04.2010 r. nr 

1161/XLVII/10 „w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim”. 

Złoże położone jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

              Zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego (arkusz mapy N-34-62-B-b-4.) [Instytut Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, 2013, http://mapy.isok.gov.pl/imap/] , obszar 

przedsięwzięcia w 99 % leży poza obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Około 1% 

obszaru znajduje się na terenie zagrożonym wystąpieniem powodzi. Obszar ten znajdzie się w pasie 

ochronnym (rzeki Szkarpowy o szerokości 50,0 m) i nie będzie objęty eksploatacją, ale przewiduje się 

możliwość składowania na nim  nadkładu. 

Eksploatacja prowadzona będzie w granicach udokumentowania złoża z zachowaniem pa-

sów ochronnych dla obiektów wymagających ochrony. Szczegółowo granice eksploatacji oraz pasów 

ochronnych zostaną wyznaczone w „Projekcie zagospodarowania złoża” po otrzymaniu decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach uruchomienia eksploatacji piasku ze złoża „Drewnica”.   

              Pasy ochronne zostaną wyznaczone zgodnie z normą górniczą nr PN-G-02100 Górnictwo 

odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość (patrz 

tabela powyżej), po uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą obiektów. 

 Na terenie inwestycji lub w jej sąsiedztwie wyznaczenia pasów ochronnych wymagają nastę-

pujące  tereny/obiekty:  

- grunty rolne  -  dz. nr  488, 513/1, 
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- drogi –  dz. nr  462, 436, 

- nieużytki – dz. nr 515/1, 

             Wyznaczeniu tych pasów, pozwoli na zachowanie pasa ochronnego dla rzeki Szkarpawy o 

szerokości 50 m. W pasach ochronnych znajdzie się także fragment terenu zagrożonego powodzią.  

 Podczas eksploatacji należy przestrzegać granic ustalonych pasów ochronnych. Poziome 

granice eksploatacji są ograniczone przez strop i spąg udokumentowanej warstwy złożowej. 

 Na terenie ZG będzie pracowała:spycharka, koparka, ładowarka. Maszyny te są ruchome, 

niezwiązana trwale z gruntem.  

Eksploatacja złoża będzie prowadzona wg schematu:  

1. Przygotowanie frontu eksploatacyjnego w tym usunięcie nadkładu; 

2. Urabianie kopaliny; 

3. Ekspedycja kopaliny. 

Nie planuje się przeróbki kruszywa. Urobek wprost ze ściany lub z terenowego zasobnika 

urobku będzie wywożony poza granice przedsięwzięcia.  

Uruchomienie wydobycia spowoduje sukcesywne przekształcania terenu (aktualnie w prze-

ważającej części stanowiącego pole uprawne i rozległy wykop) w wyrobisko poeksploatacyjne.  

 Powstanie jedno zawodnione wyrobisko o pow. około 4,6 ha. Teren zostanie obniżony mak-

symalnie o 11,5 m w stosunku do aktualnej powierzchni terenu. Dno wyrobiska będzie znajdowało się 

na rzędnej od około - 7,7 m n.p.m. do - 4,0 m n.p.m. Na zewnątrz wyrobiska będzie tymczasowo zwa-

łowany nadkład.  

              Eksploatacja kruszywa na tym terenie spowoduje przede wszystkim powstanie zbiornika 

wodnego o pow. docelowej ca 4,6 ha. Zbiornik ten  będzie spójny krajobrazowo  z otoczeniem Żuław 

tj. płaską monotonną powierzchnią terenu poprzecinaną siecią kanałów, wałów oraz rowów. Eksplo-

atacja  w tym miejscu nie zniszczy wałów przeciwpowodziowych Szkarpowy, ani nie zaburzy układu 

polderów. Inwestycja znajduje się poza tymi obiektami i nie ma ich w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Z 

uzyskanych informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Dworze w Drewnicy nie 

ma czynnych wałów przeciwpowodziowych. Należy  zwrócić uwagę, że krajobraz  żuławski to także 

urządzenia hydrotechnicze, które pomagały i pomagają człowiekowi koegzystować na tym terenie z 

bardzo rozwiniętą siecią rzeczną, a nowy zbiornik wodny nie zaburzy tego układu. Przedsięwzięcie 

leży w sąsiedztwie powierzchni zagrożenia powodziowego, stąd zbiornik wodny, który powstanie bę-

dzie miał także znaczenie ochronne. Może być zbiornikiem retencyjnym w przypadku powodzi.   

              Analiza oddziaływania złóż kruszywa na stosunki wodne tego obszaru pozwala stwierdzić, 

że:  

• stosunki wodne na omawianym obszarze przekształcane są od stuleci w wyniku prac i robót 

hydrotechnicznych mających na celu ochronę terenów przed zalaniem lub podtopieniami a 

także obniżanie poziomu zwierciadła wody do określonego poziomu czy też okresowe nawad-

nianie terenu; 

• odprowadzanie wód opadowych poprzez system wodnomelioracyjny pełni ochronną rolę 

przed przenikaniem zanieczyszczeń do systemu wodonośnego; 
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• przewaga wód ascenzyjnych nad zasilaniem infiltracyjnym utrudnia przenikanie zanieczysz-

czeń z powierzchni terenu w głąb systemu wodonośnego; 

• eksploatacja piasku ze złoża Drewnica odbywać się będzie bez poboru wód podziemnych; 

• eksploatacja piasku nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne: 

— nie spowoduje obniżenia poziomu wód i pomniejszenia ich zasobów, 

— nie spowoduje zmian reżimu gruntowo-wodnego na sąsiadujących polach uprawnych więc nie 

wpłynie na jakość i ilość plonów na działkach sąsiadujących; 

• jednym z podstawowych zadań podczas eksploatacji złoża będzie niedopuszczenie do zanie-

czyszczenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi i ściekami; 

• eksploatacja surowca powinna odbywać się w sposób zapewniający ochronę jakości wód 

podziemnych;  

• eksploatacja piasku nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe ponieważ nie zostanie 

naruszona naturalna równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi.  

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. ochronie pod-

legają grunty orne I - III kategorii włącznie i las. W granicach złoża, wg ewidencji gruntów, grunty rol-

ne (R)  klasy II i IIIa zajmują powierzchnie 1,8 ha. Pozostałą powierzchnię (4,15 ha) zajmują grunty 

orne (R) klasy IVb,V i VI  oraz nieużytki (N). Powierzchnia całego przedsięwzięcia wynosi 5,95 ha.  

Grunty rolne klasy II i III, znajdujące się w granicach przedsięwzięcia wymagają zmiany ich 

przeznaczenia na cele nierolnicze lub wyłączenia z produkcji rolnej  zgodnie  z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z w/w ustawą art. 7.1. przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, dokonu-

je się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 7.1. w ust. 2 a grunty 

kl. II i III znajdujące się w obrębie przedsięwzięcia będą wymagały takiej zgody. 

Do momentu zmiany  przeznaczenia gruntów II i III klasy na cele nierolnicze lub  wyłączenia 

z produkcji rolnej, nadkład zostanie zdjęty tylko z powierzchni gruntów wyższych kategorii.  Na  tej 

powierzchni, czyli poza gruntami II i III kategorii, będzie zwałowany nadkład, znajdą się place manew-

rowe, drogi dojazdowe itp.  

Powierzchnia zawodnionego wyrobisk w obrębie gruntów wyższych kategorii wyniesie 3,6 

ha. Z uwagi, że w części centralnej znajduje się już wykop o pow. około 1 ha, powierzchnia skrywania 

nadkładu w obrębie  tych gruntów wyniesie 2,6 ha. 

Po zmianie przeznaczenia gruntów II i III klasy na cele nierolnicze i wyłączenia ich z produk-

cji rolnej, nadkład zostanie skryty z dalszej powierzchni przeznaczonej pod wyrobisko tj. 1,0 ha.  

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory florystyczno - fitosocjologiczne   Ob-

szar projektowanej inwestycji jest w przeważającej części (około 5 ha) zajęty przez pole uprawne, 

licznie reprezentowane są tu rośliny segetalne związane z uprawami zbożowymi i okopowymi. 

Znacznie mniejszą część działki (około 1 ha) zajmuje wykop, głębokości ok. 3-4 m, w zamierzeniu 

będący stawem ziemnym. Obecnie wykop jest w 80 % suchy a jego dno i skarpy porasta wiele gatun-

ków ruderalnych.  
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Teren inwestycji przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. Flora terenu przeznaczonego 

pod przyszłą inwestycję nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwier-

dzonych na terenie projektowanej inwestycji żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunko-

wej. 

Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani 

na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. 

W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory.   

Działka nr 489, obręb Drewnica, posiada niskie walory faunistyczne (patrz pkt. 6.5 ROŚ). W 

większości, stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione, bardzo liczne, 

liczne lub średnio liczne w Polsce. Jedynie zalatujące: jastrząb, błotniak stawowy i kruk, należą do 

nielicznych w naszym kraju. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dyrek-

tywy Siedliskowej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lęgowe, 

jak i zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Omawiany teren nie jest istotnym miejscem od-

poczynku lub żerowania ptaków migrujących. W okresie wędrówek na terenie działki spotkano nie-

wielkie stadka ptaków wróblowych. Nie stwierdzono zatrzymywania się na odpoczynek lub żerowanie 

stad migrujących gęsi, łabędzi krzykliwych, bocianów, żurawi czy ptaków siewkowatych.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zniszczenia gatunków zwierząt objętych 

ochroną. Nastąpi tylko uszczuplenie miejsc lęgowych (siedlisk) pospolitych gatunków ptaków. W trak-

cie prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, znisz-

czeniu ulegną siedliska lęgowe ptaków objętych ochroną gatunkową: skowronek, świergotek łąkowy, 

pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz i trznadel Gatunki te są pospolite i szeroko rozpowszechnione; 

bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w naszym kraju.  

              Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad 

normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego 

źródła wibracji. Na terenie złoża dopuszcza się pracę zgodnie z warunkami określonymi                                  

w punkcie dotyczącym źródeł hałasu (rozdział 11.2.6.).Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. 

tereny zabudowy zagrodowej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w 

porze dnia.  

Oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczalnych 

norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku . 

  Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią, znajdujące się w odległości  

ok. 75 m od strony południowo-wschodniej (za rzeką Szkarpową),są to tereny zabudowy zagrodowej. 

Wokół wyrobiska  zaprojektowane zostaną pasy ochronne.  W związku z  tym minimalna odległość od 

górnej krawędzi wyrobiska do najbliższego budynku  wyniesie ponad 100 m, stąd zgodnie z powyższą 

normą  drgania są pomijalne. Budynki znajdują się w odległości większej niż 20 m od źródła drgań 
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technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty).  

Kruszywo wywożone będzie samochodami najpierw w kierunku zachodnim (około 150 m) i 

dalej  w kierunku południowym drogą do Śluzy Gdańska Głowa. Przed śluzą zostanie  urządzona  

przeprawa promowa (aktualnie w trakcie budowy), którą samochody wywożące kopalinę przedostaną 

się na drugi brzeg rzeki,a następnie w kierunku południowym wzdłuż wału Wisły do przebudowywa-

nego fragmentu drogi E7.  

lustruje to rycina w rozdziale 4.8.5. Przy proponowanych drogach transportu kopaliny 

znajdują się zabudowania, ale w odległości większej niż 15 m od osi drogi stąd, drgania są  

pomijalne. 

               Wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego wyznaczono w oparciu o 

wskaźniki emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, założenia szacunkowe, czas i odległość 

przejazdu maszyn ciężkich oraz samochodów ciężarowych, a także na podstawie zużycia oleju 

napędowego. 

 Ruch samochodów ciężarowych odbierających kruszywo jest źródłem emisji niezorganizowa-

nej gazów i pyłów do powietrza. Pojazdy, od momentu wjazdu na żwirownię do momentu wyjazdu, 

mogą pokonać maksymalnie 650 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzino-

wą dla 6 samochodów ciężarowych. 

 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 
0,02691 

Dwutlenek siarki 
0,00702 

Dwutlenek azotu 
0,08892 

Węglowodory alifatyczne 
0,01521 

Węglowodory aromatyczne 
0,00702 

Pył zawieszony PM10 
0,00503 

Pył zawieszony PM2,5 0,00503 

Pył ogółem 0,00503 

  

 Ruch oraz praca maszyn ciężkich jest źródłem emisji niezorganizowanej gazów  

i pyłów do powietrza. Przyjęto, że maszyny ciężkie mogą pracować przez maksymalnie 14 godzin 

pory dnia. W obliczeniach źródło emisji jakim są maszyny ciężkie zostało przyjęte jako źródło liniowe, 

a maksymalna emisja substancji z określonego obszaru będzie odpowiadać emisji z pracy 3 maszyn 

ciężkich na danym obszarze. Założono, że maszyny ciężkie mogą w ciągu godziny pokonać maksy-

malnie 200 m. W poniższej tabeli przedstawiono emisję maksymalną godzinową dla 3 maszyn: 

Substancja zanieczyszczająca Emisja maksymalna [kg/h] 

Tlenek węgla 0,2040 
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Dwutlenek siarki 0,0612 

Dwutlenek azotu 0,2550 

Węglowodory alifatyczne 0,0561 

Węglowodory aromatyczne 0,0255 

Pył zawieszony PM10 0,0408 

Pył zawieszony PM2,5 0,0408 

Pył ogółem 0,0408 

 

            Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji nie-

zorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania 

kopaliny oraz jej załadunku i transportu. Może to być odczuwalne  w przypadku długotrwałej  suszy i 

przy wietrznej pogodzie. Pył  powstający  podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera 

związków  szkodliwych 

              Emisje te będą ograniczone z uwagi na to, że: 

- eksploatacja będzie częściowo prowadzona spod wody; 

- piasek posiada naturalną wilgotność; 

- skrywanie i eksploatacja złoża będzie odbywała się sukcesywnie.  

Złoże położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Obszar 

chroni krajobraz rzeki Szkarpawy (jedno z ramion deltowych Wisły) wraz z układem wałów przeciw-

powodziowych i polderów żuławskich. 

 Zgodnie z definicją zawartą w Art. 23. Ustawy o ochronie przyrody: obszar chronionego kra-

jobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych eko-

systemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

  W związku z powyższym eksploatacja nie będzie miała wpływu na ograniczenie, wyłącznie  

funkcji związanych z turystyką w OCHK. Nie wpłynie także na  funkcjonowanie tego terenu jako  kory-

tarza ekologicznego. Cele ochrony w OCHK  Rzeki Szkarpowy, nie będą naruszone, nie nastąpi 

fragmentacja siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków. 

              Produkcja ścieków i odpadów w obrębie przedsięwzięcia będzie następująca: 

• odpady wydobywcze - nie dotyczy. Przewiduje się, że zgromadzony na zwałach nadkład posłuży do 

rekultywacji wyrobiska. W związku z tym zwałowiska nadkładu nie podlegają zapisom ustawy z dnia 

10 lipca 2008 r. „O odpadach wydobywczych”. 

• odpady przeróbcze - nie wystąpią – całość wydobytej  kopaliny zostanie sprzedana. 

• odpady komunalne - na terenie ZG mogą powstawać odpady komunalne w związku z przebywa-

niem na terenie kopalni pracowników i osób ją nadzorujących. Zgromadzone odpady będą przeka-

zywane specjalistycznej  firmie posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku 

bądź unieszkodliwiania odpadów. 



 77 

• odpady niebezpieczne - obsługa, konserwacja i naprawy maszyn roboczych pracujących w  ZG 

będą prowadzone poza jego granicami. W związku z tym na terenie  projektowanego ZG nie prze-

widuje się  powstawania odpadów niebezpiecznych tj.: 

-   zużytych olejów hydraulicznych (kod 13 01) pochodzących z wymiany w  układach hydraulicznych 

maszyn i urządzeń pracujących w kopalni; 

-   zużytych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod 13 02) pochodzących z okresowej  

    wymiany olejów w silnikach maszyn roboczych; 

-    odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne  

     nieujęte w innych grupach (kody 15) pochodzących z konserwacji maszyn i urządzeń oraz wymiany 

odzieży; 

-    odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów  (kod 16 01) pochodzących z napraw i    

      wymiany elementów maszyn i urządzeń. 

• odbiór ścieków socjalno-bytowych (z kabiny sanitarnej) będzie prowadzony przez uprawnioną spe-

cjalistyczną firmę zewnętrzną. W związku z tym nie istnieje problem gromadzenia  i usuwania  ście-

ków w granicach kopalni. 

• przy zastosowanej technologii urabiania złoża „Drewnica” nie powstaną ścieki technologiczne. Nie 

planuje się przeróbki kruszywa, stąd ścieki także  nie powstaną. 

                Przewiduje się następujące działania minimalizujące:  

• eksploatację prowadzić w granicach złoża i prawa do terenu z zachowaniem pasów ochronnych, 

zgodnie z warunkami koncesji i uzyskanymi pozwoleniami; 

• wydobycie prowadzić  wyłącznie w porze dziennej; 

• dopuszczać do pracy na terenie przedsięwzięcia  jedynie sprawne maszyny, 

• ściśle przestrzegać wymogi zawarte w przepisach prawidłowej obsługi maszyn, podanych przez   

producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej; 

• wyznaczyć pasy bezpieczeństwa dla maszyn pracujących w zakładzie górniczym; 

• obsługę, konserwacje i naprawy maszyn pracujących na złożu prowadzić poza jego granicami; 

• nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu  substancjami ropopochodnymi; 

• wycieki paliwa i olejów ze sprawnych maszyn i pojazdów nie powinny mieć miejsca, jednakże w 

przypadku awarii połączonej z rozlaniem i wyciekiem substancji ropopochodnych i co za tym idzie, 

z zanieczyszczeniem gruntu, należy zastosować odpowiednie środki neutralizujące i nie dopuścić 

do przedostania się substancji ropopochodnych do wód gruntowych; 

• oznakować drogi i dojścia do wyrobiska oraz miejsca  szczególnie niebezpieczne; 

• utrzymywać  odpowiednie  kąty nachylenia skarp; 

• systematycznie kontrolować przez dozór zakładu górniczego stan skarp wyrobisk;  

• usuwać nadkład partiami z powierzchni nie większych niż wymaga to półroczny okres eksploatacji 

w celu zmniejszenia pylenia; 

• nadkład gromadzić m.in. wokół wyrobiska na zwałach aby ograniczyć hałas planowanego przed-

sięwzięcia;  

• nadkład gromadzić na zwałach i wykorzystać do  rekultywacji; 
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• rekultywację podstawową prowadzić na bieżąco tj. po zakończeniu eksploatacji w danej części 

złoża i rozliczeniu zasobów złoża;  

• zabezpieczyć teren przed możliwością  „dzikiego” składowania śmieci lub wylewania nieczystości; 

• pracownicy zatrudnieni w ZG objęci będą szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgod-

nie z ustawą z dnia 24.08.1991 r. „O ochronie przeciwpożarowe” (tekst  jednolity Dz. U. 2009  nr 

178, poz. 1380 r. z późn. zm.) i zaznajomieni z „Regulaminem ochrony przeciwpożarowej”, „Pla-

nem akcji ratowniczo-gaśniczej”. Ponadto będą pouczeni o zagrożeniu pożarowym występującym 

w kopalni, jak również o rozmieszczeniu sprzętu  pożarowego, sposobie i zasadach jego używania 

oraz obowiązkach w razie powstania pożaru; 

• ZG będzie wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, który będzie kontrolowany zgodnie 

z zaleceniami producentów gaśnic przez służbę wyznaczoną przez kierownika ruchu zakładu gór-

niczego i specjalistyczny Zakład Usług Pożarniczych; 

• na widocznym miejscu będą umieszczone: instrukcje alarmowania i postępowania na wypadek 

pożaru; 

• pracownicy wyposażeni zostaną  w aparaty do łączności komórkowej; 

• dla minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki gniazdujące, a zarazem 

objęte ochroną gatunkową, należy prace przygotowawcze (zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi) wy-

konać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę okres lęgowy wymienionych ga-

tunków ptaków trwający od początku kwietnia maksymalnie do końca lipca, proponowany zakres 

jest wystarczający dla ochrony ich miejsc lęgów.   

 Rekultywacja podstawowa prowadzona będzie na bieżąco tj. po zakończeniu eksploatacji w 

danej części złoża i rozliczeniu wyeksploatowanych zasobów. Pozostałe etapy rekultywacji  tj. rekul-

tywacja biologiczna, zagospodarowanie terenu, monitoring efektów rekultywacji będą uwzględnione w 

kolejnych decyzjach i pozwoleniach wydanych dla przedsięwzięcia i realizowane w późniejszych eta-

pach po likwidacji przedsięwzięcia. 
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