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Program LEQ Professional w.6(2014) 

Wydruk wyników obliczeñ  Poziom obliczeñ Z =    4.0 [m]      

Zbiór danych : S:\...czyszczenia [O£]\HA£AS\Drewnica - ha³as LEQ\ha³as projekt.da

      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

       0,0      450,0       28,3

       0,0      490,0       28,6

       0,0      530,0       28,9

       0,0      570,0       29,1

       0,0      610,0       29,3

       0,0      650,0       29,5

       0,0      690,0       29,6

       0,0      730,0       29,6

       0,0      770,0       29,6

       0,0      810,0       29,6

       0,0      850,0       29,4

       0,0      890,0       29,3

       0,0      930,0       29,1

       0,0      970,0       28,8

      40,0      450,0       28,9

      40,0      490,0       29,2

      40,0      530,0       29,6

      40,0      570,0       29,9

      40,0      610,0       30,1

      40,0      650,0       30,3

      40,0      690,0       30,4

      40,0      730,0       30,4

      40,0      770,0       30,4

      40,0      810,0       30,4

      40,0      850,0       30,2

      40,0      890,0       30,0

      40,0      930,0       29,8

      40,0      970,0       29,5

      80,0      450,0       29,5

      80,0      490,0       29,9

      80,0      530,0       30,3

      80,0      570,0       30,6

      80,0      610,0       30,9

      80,0      650,0       31,1

      80,0      690,0       31,3

      80,0      730,0       31,3

      80,0      770,0       31,3

      80,0      810,0       31,2

      80,0      850,0       31,1

      80,0      890,0       30,8

      80,0      930,0       30,5

      80,0      970,0       30,2

     120,0      450,0       30,2

     120,0      490,0       30,7

     120,0      530,0       31,1

     120,0      570,0       31,5

     120,0      610,0       31,8
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      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     120,0      650,0       32,0

     120,0      690,0       32,2

     120,0      730,0       32,3

     120,0      770,0       32,3

     120,0      810,0       32,2

     120,0      850,0       32,0

     120,0      890,0       31,7

     120,0      930,0       31,4

     120,0      970,0       31,0

     160,0      450,0       30,9

     160,0      490,0       31,4

     160,0      530,0       31,9

     160,0      570,0       32,4

     160,0      610,0       32,8

     160,0      650,0       33,1

     160,0      690,0       33,3

     160,0      730,0       33,3

     160,0      770,0       33,3

     160,0      810,0       33,2

     160,0      850,0       33,0

     160,0      890,0       32,7

     160,0      930,0       32,3

     160,0      970,0       31,8

     200,0      450,0       31,6

     200,0      490,0       32,2

     200,0      530,0       32,9

     200,0      570,0       33,4

     200,0      610,0       33,9

     200,0      650,0       34,2

     200,0      690,0       34,4

     200,0      730,0       34,6

     200,0      770,0       34,5

     200,0      810,0       34,4

     200,0      850,0       34,1

     200,0      890,0       33,8

     200,0      930,0       33,3

     200,0      970,0       32,7

     240,0      450,0       32,3

     240,0      490,0       33,1

     240,0      530,0       33,9

     240,0      570,0       34,5

     240,0      610,0       35,1

     240,0      650,0       35,6

     240,0      690,0       35,8

     240,0      730,0       35,9

     240,0      770,0       35,9

     240,0      810,0       35,8

     240,0      850,0       35,5

     240,0      890,0       35,0

     240,0      930,0       34,4



Program LEQ Professional w.6(2014) PN-ISO 9613-2 Prognozowanie hałasu przemysłowego
Autor : Włodzimierz Pełka SOFT-P - Piotrków Tryb., tel/fax (44)646 27 28, tel.kom. 0600 804 654

 Projekt :  

 Wydruk wyników obliczeń strona :     3

      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     240,0      970,0       33,7

     280,0      450,0       33,1

     280,0      490,0       34,0

     280,0      530,0       35,0

     280,0      570,0       35,9

     280,0      610,0       36,7

     280,0      650,0       37,2

     280,0      690,0       37,5

     280,0      730,0       37,6

     280,0      770,0       37,6

     280,0      810,0       37,5

     280,0      850,0       37,1

     280,0      890,0       36,5

     280,0      930,0       35,7

     280,0      970,0       34,8

     320,0      450,0       33,8

     320,0      490,0       35,0

     320,0      530,0       36,3

     320,0      570,0       37,7

     320,0      610,0       38,8

     320,0      650,0       39,5

     320,0      690,0       39,8

     320,0      730,0       39,9

     320,0      770,0       39,8

     320,0      810,0       39,7

     320,0      850,0       39,4

     320,0      890,0       38,6

     320,0      930,0       37,4

     320,0      970,0       36,0

     360,0      450,0       34,5

     360,0      490,0       36,0

     360,0      530,0       37,8

     360,0      570,0       40,2

     360,0      610,0       42,4

     360,0      650,0       43,1

     360,0      690,0       43,3

     360,0      730,0       43,2

     360,0      770,0       43,1

     360,0      810,0       43,0

     360,0      850,0       43,0

     360,0      890,0       42,1

     360,0      930,0       39,7

     360,0      970,0       37,3

     400,0      450,0       35,1

     400,0      490,0       36,8

     400,0      530,0       39,4

     400,0      570,0       44,0

     400,0      610,0       52,0

     400,0      650,0       49,9

     400,0      690,0       50,8
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      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     400,0      730,0       50,6

     400,0      770,0       48,9

     400,0      810,0       49,6

     400,0      850,0       50,4

     400,0      890,0       50,0

     400,0      930,0       42,6

     400,0      970,0       38,6

     440,0      450,0       35,5

     440,0      490,0       37,3

     440,0      530,0       40,2

     440,0      570,0       45,4

     440,0      610,0       55,9

     440,0      650,0       52,7

     440,0      690,0       53,6

     440,0      730,0       56,7

     440,0      770,0       52,8

     440,0      810,0       56,8

     440,0      850,0       67,5

     440,0      890,0       53,9

     440,0      930,0       43,5

     440,0      970,0       39,1

     480,0      450,0       35,6

     480,0      490,0       37,5

     480,0      530,0       40,2

     480,0      570,0       44,7

     480,0      610,0       59,0

     480,0      650,0       51,8

     480,0      690,0       56,5

     480,0      730,0       59,7

     480,0      770,0       52,3

     480,0      810,0       52,1

     480,0      850,0       52,8

     480,0      890,0       46,8

     480,0      930,0       42,0

     480,0      970,0       38,8

     520,0      450,0       35,6

     520,0      490,0       37,3

     520,0      530,0       39,8

     520,0      570,0       43,8

     520,0      610,0       54,1

     520,0      650,0       51,7

     520,0      690,0       53,7

     520,0      730,0       51,7

     520,0      770,0       53,6

     520,0      810,0       51,5

     520,0      850,0       52,2

     520,0      890,0       44,4

     520,0      930,0       40,7

     520,0      970,0       38,2

     560,0      450,0       35,3
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      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     560,0      490,0       37,0

     560,0      530,0       39,3

     560,0      570,0       43,1

     560,0      610,0       50,0

     560,0      650,0       56,1

     560,0      690,0       51,5

     560,0      730,0       55,1

     560,0      770,0       54,3

     560,0      810,0       53,4

     560,0      850,0       53,4

     560,0      890,0       43,4

     560,0      930,0       39,9

     560,0      970,0       37,7

     600,0      450,0       34,9

     600,0      490,0       36,4

     600,0      530,0       38,5

     600,0      570,0       42,0

     600,0      610,0       51,4

     600,0      650,0       51,0

     600,0      690,0       55,7

     600,0      730,0       65,4

     600,0      770,0       55,3

     600,0      810,0       53,4

     600,0      850,0       48,9

     600,0      890,0       42,4

     600,0      930,0       39,1

     600,0      970,0       37,0

     640,0      450,0       34,3

     640,0      490,0       35,6

     640,0      530,0       37,3

     640,0      570,0       39,5

     640,0      610,0       42,3

     640,0      650,0       43,8

     640,0      690,0       45,0

     640,0      730,0       47,1

     640,0      770,0       49,2

     640,0      810,0       51,3

     640,0      850,0       47,8

     640,0      890,0       40,9

     640,0      930,0       38,1

     640,0      970,0       36,3

     680,0      450,0       33,7

     680,0      490,0       34,8

     680,0      530,0       36,0

     680,0      570,0       37,4

     680,0      610,0       38,7

     680,0      650,0       39,8

     680,0      690,0       40,6

     680,0      730,0       41,4

     680,0      770,0       42,0
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      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     680,0      810,0       42,3

     680,0      850,0       41,1

     680,0      890,0       38,7

     680,0      930,0       36,8

     680,0      970,0       35,4

     720,0      450,0       33,0

     720,0      490,0       33,9

     720,0      530,0       34,8

     720,0      570,0       35,8

     720,0      610,0       36,7

     720,0      650,0       37,4

     720,0      690,0       38,0

     720,0      730,0       38,4

     720,0      770,0       38,6

     720,0      810,0       38,5

     720,0      850,0       37,8

     720,0      890,0       36,7

     720,0      930,0       35,5

     720,0      970,0       34,5

     760,0      450,0       32,3

     760,0      490,0       33,0

     760,0      530,0       33,8

     760,0      570,0       34,5

     760,0      610,0       35,2

     760,0      650,0       35,7

     760,0      690,0       36,2

     760,0      730,0       36,4

     760,0      770,0       36,5

     760,0      810,0       36,3

     760,0      850,0       35,8

     760,0      890,0       35,1

     760,0      930,0       34,3

     760,0      970,0       33,5

     800,0      450,0       31,5

     800,0      490,0       32,2

     800,0      530,0       32,8

     800,0      570,0       33,4

     800,0      610,0       33,9

     800,0      650,0       34,4

     800,0      690,0       34,7

     800,0      730,0       34,8

     800,0      770,0       34,9

     800,0      810,0       34,7

     800,0      850,0       34,4

     800,0      890,0       33,9

     800,0      930,0       33,3

     800,0      970,0       32,6

     840,0      450,0       30,8

     840,0      490,0       31,4

     840,0      530,0       31,9
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     840,0      570,0       32,4

     840,0      610,0       32,8

     840,0      650,0       33,2

     840,0      690,0       33,4

     840,0      730,0       33,5

     840,0      770,0       33,5

     840,0      810,0       33,4

     840,0      850,0       33,1

     840,0      890,0       32,8

     840,0      930,0       32,3

     840,0      970,0       31,8

     880,0      450,0       30,2

     880,0      490,0       30,7

     880,0      530,0       31,1

     880,0      570,0       31,5

     880,0      610,0       31,9

     880,0      650,0       32,1

     880,0      690,0       32,3

     880,0      730,0       32,4

     880,0      770,0       32,4

     880,0      810,0       32,3

     880,0      850,0       32,1

     880,0      890,0       31,8

     880,0      930,0       31,4

     880,0      970,0       31,0

     920,0      450,0       29,5

     920,0      490,0       29,9

     920,0      530,0       30,3

     920,0      570,0       30,7

     920,0      610,0       31,0

     920,0      650,0       31,2

     920,0      690,0       31,4

     920,0      730,0       31,4

     920,0      770,0       31,4

     920,0      810,0       31,3

     920,0      850,0       31,2

     920,0      890,0       30,9

     920,0      930,0       30,6

     920,0      970,0       30,2

     960,0      450,0       28,9

     960,0      490,0       29,3

     960,0      530,0       29,6

     960,0      570,0       29,9

     960,0      610,0       30,1

     960,0      650,0       30,3

     960,0      690,0       30,5

     960,0      730,0       30,5

     960,0      770,0       30,5

     960,0      810,0       30,5

     960,0      850,0       30,3



Program LEQ Professional w.6(2014) PN-ISO 9613-2 Prognozowanie hałasu przemysłowego
Autor : Włodzimierz Pełka SOFT-P - Piotrków Tryb., tel/fax (44)646 27 28, tel.kom. 0600 804 654

 Projekt :  

 Wydruk wyników obliczeń strona :     8

      X [m]       Y [m]  Leq [dB(A)]

     960,0      890,0       30,1

     960,0      930,0       29,8

     960,0      970,0       29,5

    1000,0      450,0       28,3

    1000,0      490,0       28,6

    1000,0      530,0       28,9

    1000,0      570,0       29,2

    1000,0      610,0       29,4

    1000,0      650,0       29,6

    1000,0      690,0       29,7

    1000,0      730,0       29,7

    1000,0      770,0       29,7

    1000,0      810,0       29,6

    1000,0      850,0       29,5

    1000,0      890,0       29,3

    1000,0      930,0       29,1

    1000,0      970,0       28,8

    1040,0      450,0       27,7

    1040,0      490,0       28,0

    1040,0      530,0       28,2

    1040,0      570,0       28,5

    1040,0      610,0       28,7

    1040,0      650,0       28,8

    1040,0      690,0       28,9

    1040,0      730,0       29,0

    1040,0      770,0       29,0

    1040,0      810,0       28,9

    1040,0      850,0       28,8

    1040,0      890,0       28,6

    1040,0      930,0       28,4

    1040,0      970,0       28,2


