Plhik: Sbll

UR-CAD v. 1.8 (C) DataCump 1996 strona J
poz.1.1.belka klejona drewno GL28H 28\2\201¢
Projekt : k Autor mk
GEOMETRI A
wezed X[m] Y[m] Lyp wezita
1 0.000 0.000 podparty, nieprzesuwny
2 33.300 0.000 podparty. nieprzesuwny
J  0.000 -1.000 stezony
4 33.300 -1.000 stezony
numer wezty dlugosc numer A
preta i J teoret.[mm] przekroju [cm?]
1 1 2 33300 1 5000.00
2 1 3 1000 1 5000.00
3 2 4 1000 1 5000.00

ALE MATERTALOWE o
Klasa drewna: (5 L26/ modu? Younga = 10.0GPa
ciezar objetoSciowy =  5.50kN/m3
WSpD. rozszerz. liniowej = 5.0e-06 1/°

wytrz. obl. na rozcigganie Rdt = 11.00MPa
na Sciskanie Rdc = 13.50MPa
na zginanie Rdm = 15 50MPa

wspoliczynniki korekcyjne m= 080

ml= 1.00
mZ= 1.00
m3= (.80
md= 1.00
CIEZAR RAMY
Gk = 97.1kN

OBCIAZENIA

EMAT 1: Obcigzenie state (Typ: State)
wsp. obcigzenia min = 1.000
wsp. obcigzenia max = 1.000

r

obcigzenie roztozone na precie

pret Pa[kN/m]  Pb[kN/m] odl.almm] odl.b[mm] uk tad
1 -12.460 -12.460 0 33300 globalny
TABLICA KOINCYDENCJI OBCIAZEN (powiagzania miedzy schematami)
Stowarzyszone A]tbrnétywne Wyk Tuczone

1. Obcigzenie state

PRZEKROJE

e g
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PRZEKROJ NUMER 1
Przekrd] jednogateziowy - bel.GLZ28H
h=200.0cm x b = 25.0cm
A 5000.00 cm2
Ix = 16666666.67cm4

ly = 260416.67cmd

PRZEMIESZCZENTIA
{obcigzenia charakterystyczne)

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW
(wartosci w uktadzie gtobalnym)
schemat 1

wezel  x[mm]  y[mm] obr[°]

1 0.00 0.00 -0.66
2 0.00 0.00 0.66
3 -11.50  -0.00 -0.66
4 11.50  -0.00 0.66
PRZEMIESZCZENIA PRETOW
{wartosci w uktadach lokalnych pretow)
SCHEMAT 1: Obcigzenie stale pret 1
u [mm] v[mm]
up. u max u min uk. vp. v max v min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -119.37
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 2
u [mm] v[mm}
up. U max u min uk. vp. v max v min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.50
SCHEMAT 1: Obcigzenie state pret 3
u [mm] v[mm]
up. u max u min uk. vp. v max v min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00
EKSTREMALNE PRZEMIESZCZENIA PRETOW
(wartoSci w uktadach lokalnych pretdw)
(kombinacja podstawowa wg PN-82/B-02000)
pret 1 .
U max[mm] x{mm] u min[mm] x[mm] v max[mm)
0.00 0 0.00 0 0.00 33300
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vk.
0.00

vk.
-11.50

vk.
11.50

x(mm] v min[mm] x[mm]
-119.37 15857
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pret Z
U max[mm] x{mm] v min[mm] xtmm] v max[mm] x(mm] v min[mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0 0.00 0 -11.50 1000
pret 3
U max[mm] xtmm] u min{mm] x(mm] v max[mm] x(mm] v min{mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0 11.50 1000 0.00 0
STLY WEWNETRZNE W PRETACH
(obcigzenia obliczeniowe)
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret il
Warto$¢ [kNm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk . Op. () max Q min k.
0.00 1727.10 621.75 0.00 207.46  165.97 -165.97 -207 .46
Wartos¢ [kN]
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN pret 1
Wartos¢ [kNm] Wartos¢ [kN]
Mn. M max M min Mk Op. Q max Q min Qk .
0.00 1727.10 621.75 0.00 207.46  165.97 -165.97 -207 .46
Wartos¢ [kN)]
Np. N max N min NK .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 2
Wartos¢ [khm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk . Qp. Q max Q min Ok .
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]
Np. N max N min Nk
1.38 1.38 1.38 1.38
""HEMAT 1: Obciazenie State MIN pret 2
Warto$¢ [kNm] WartoS¢ [kN]
M. Mmax Mmin MK Qp.  Qmax  Qmin k.
-0.00 -0,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]
ND. N max N min Nk .
1.38 1.38 1.38 1.38
SCHEMAT  1: Obciazenie state MAX pret g
Wartos¢ [khm] Wartos¢ [kN]
Mp. Mmax M min Mk . Op. Q max  Q min Ok .
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00  .-0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN] _—
ND. N max N min NK .
1.38 1.38 1.38 1.38
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SCHEMAT 1: Obcigzenie state MIN pret 3
WartoSC [kNm) Wartos¢ [kN]
Mp. Mmax Mmin Mk . Op. Q max Q min Ok
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]
ND. N max N min Nk .
1.38 1.38 1.38 1.38
EKSTREMALNE SItY WEWNETRZNE W PRETACH
(obcigzenia obliczeniowe)
UWAGA: - uwzgledniono wspdtczynniki jednoczesno$ci obcigzen
OBWIEDNIA SItY M pret 1
Minimum Maksimum
x [mm] Warto$¢ Kombinacje WartoS€ Kombinacje
0 0.00 1 0.00 1
3330 621.75 1 621.75 1
6660 1105.34 1 1105.34 1
9990 1450.76 1 1450.76 1
13320 1658.01 1 1658.01 1
16650 1727.10 1 1727.10 1
19980 1658.01 1 1658.01 1
23310 1450.76 1 1450.76 1
26640 1105.34 1 1105.34 1
29970 621.75 1 6el. 78 1
33300 0.00 1 0.00 1
OBWIEDNIA SILY Q@ pret 1
Minimum Maksimum
x [mm] WartoS€ Kombinacje Warto§¢ Kombinacje
0 207.46 1 207.46 1
3330 165.97 1 165.97 1
6660 124.48 1 124.48 1
9990 82.98 1 B2.98 1
13320 41.49 1 41.49 1
16650 0.00 1 0.00 1
19980 -41.49 1 -41.49 1
23310 -82.98 1 -82.98 1
26640 -124.48 1 -124 .48 1
29970 -165.97 1 -165.97 1
33300 -207.46 1 -207.46 1
OBWIEDNIA SItY N pret 1
Minimum Maksimum
X [mm] WartoS€ Kombinacje WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1 0.00 1
33300 0.00 1 0.00 1
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OBWIEDNIA STty ¢ prel 2

Minimum Mak s imum
X [mm] Wartos¢ Kombinacje WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1 0.00 1
1000 0.00 1 0.00 1
OBWIEDNIA S1¢yY Q0 pret 7z
Minimum Mak s imum
x [mm]  Wartos¢ Kombinacje WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1 , 0.00 1
1000 0.00 1 0.00 1
OBWIEDNIA ST4Y N pret. 2
Minimum Mak s imum
x [mm] Wartosé¢ Kombinac je WartoS€ Kombinacje
0 1.38 1 1.8 1
1000 1.38 1 1.38 1
OBWIEDNIA STty M pret 3
Minimum Maksimum
X [mn] Wartos¢ Kombinacje WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1 0.00 1
1000 0.00 1 0.00 1
OBWIEDNIA STty Q pret 3
Minimum Maks imum
X [mm] Wartosé Komb1nac3e WartoS€ Kombinacje
0 0.00 0.00 1
1000 0.00 1 0.00 1
OBWIEDNIA STty N pret 3
Minimum Maksimum
x [mn] Wartoéé Kombinacje WartoS€ Kombinacje
0 1.38 1 1.38 1
1000 1.38 1 1.38 1
OBWIEDNIA STI1¢ pret 1
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp.max
621.75 29970 1727.10 16650 0.00 0.00
Qprz.min  x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
-165.97 29970 165.97 3330 -207.46 207 .46
Nprz.min  x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 3330 0.00 3330 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 2
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp . max
-0.00 900 -0.00 100 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm) Qprz.max x [mm] Qpodp.min Qpodp.max
-0.00 100 -0.00 100 . -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
1.38 100 1.38 100 1.38 1.38
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Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
0.00 900 0.00 100 0.00 0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min (Qpodp .max
-0.00 100 -0.00 100 -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
1.38 100 1.38 100 1.38 1.38

REAKCJE PODPOR

chaﬁakterystyczne obliczeniowe
nr wezia Rx[kN] Ry[kN] ML kNm] Rx[kN] Ry[kN] M[kNm)
SCHEMAT 1: Obciazenie stale (Typ: State)
1 -0.00 256.00 - -0.00 256.00 -
-0.00 256.00 -
2 -0.00 256.00 - -0.00 256.00
-0.00 256.00

EXTREMALNE REAKCJE PODPOR (obliczeniowe)

nr wezta MIN MAX
3 -0.00 256.00 - -0.00 256.00 -
2 -0.00 256.00 - -0.00 256.00 -

NOSNOSCI PRETOW

- Nalezy przeanalizowaC, czy dtugoSci wyboczeniowe odpowiadaja
przyjetym rozwigzaniom konstrukcyjnym !
- WartoSci naprezefi w punktach o najwiekszym wytezeniu dla pretow !

pret dtug.wyb. smuktoSci rozc. Scisk. zgin. naprezenia  wyk.nosn.
lcx  Icy Tambda_x _y Nt[kN] Nc[kN] M[kNm] 1t fic ric(w) fictw.y) (%)

1 23310 33300 40.4 461.4 0.00 0.001727.10 7.4 0.0 0.0 0.0 83.6

2 700 1000 1.2 13.9 1.38 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 700 1000 1.2 13.9 1.38 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-
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Projekt - k
Autor  : mk

Materiat: Zelbet

Pozycja: 33
Opis: poz.3.2.stup gtowny

Lcho danych

Dtugosé stupa /1/[m]: 13.50
Wsp. dla dtugosci oblicz./psi/:  1.00
SzerokosSt przekroju /b/em): 40,00
WysokoS¢ przekroju /h/[em]:  60.00

Sita pionowa IN/TKNT: 256.00
Sita od obc.dlugotrw. /N_d/[kN]:
Moment maksymalny /Mx/[kNm]: 510.30

Beton: B 25 Stal: A-T1T 34GS

Wspoicz. betonu /gamma_b2/: 1.00

Otulina /a/[cm]: ~3.00

Wymiarowanioe (zbrojenie symetryczne)
MimoSrdd statyczny /es/[m]: 1.99

MimoSrod niezamierzony /en/[m]: 0.02

MimoSrdod eo = es+en /eo/[m]: 2.02
Uwzgledniono wptyw smuktogci!

Wspotcz./eta/: 1.09 /e=eta*eo/[m]; 2.20

Zbrojenie obl1. na strone /Fa/{cm2]: 26.00
Wyb.: 7 [szt] fi (mm]: 22 = (cm2]: 26.60

Catkowity stopien zbrojenia /ni/- 2.28 %
/m//r/ Ayt gfodan 2o {4 -
: ! 7

/5"1‘771"41’}.',;,. 997 ,/ CC(" 4 - ,/
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Nr. pozycji: E Y AT l Ve
U opis: [(CEEETTETTR

Diugosé stupa ' 1 Z0/Im]:

Wsp. dla dtugosci-obtlicz:/psiz: Y
Szerokosé przekro ju ‘i‘-lt‘,i_’b/lIcm]:
Wysokosé przekroju. . ' Zh/[cnl: | 60.00
Sila pionowa ' 1 | _"‘.E‘KH/”[RH]:
Sita od obc.dtugotru./N_d7LxN1: . [N
floment maksuymalny | /ZHMx/LkNm]:
: Hyniarovanie{zbr.synetryczne)|.

Usp./eta’: ' Uuzgledniono wplyw smuktoscit
Himosrod Zeozes+en’/Inmi: AR
Zbrojenie obl. wa.strong <FaszlcnZl: -
Uyb., : [szt1 ¢ (nn): JEA3
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PRZEKROJE

Iyo b h bl ot bt ot Otuling Fp Ip It Wt
Lcm] [cm) [cm] [cm] (cm] [cm] [cm) [cm2] [cm4 ] [cm4) [cm3]
100 15 100 0 100 0 2.0 1500.00 2.81E+04 9.67E+06 6570.00

GEOMETRIA

NP DIugosé Typ Fp
przesita [m] przekroju [cm2]
1 4.30 A 1500.00
2 2.67 A 1500.00
PODPORY
Nrowezta Opis wezla
| nieprzesuwny
nieprzesuwny
3 nieprzesuwny

Ciezar wlaSciwy belki wWynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCTAZENTA

Schemat obciazenia: Obciazenie state
wsp. obcigzenia min = 1.00
1

wWsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 18.70 [kN/m]
d =0.00 [m]
b=14,30 [m]
Przesto 2
Obciazenie ciagte
q = 18.70 [kN/m]
a=20.00 [m
b=2.67 [m]
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KOMBINACJE OBCIAZEN

Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne
Obcigzenie stale . L , .

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci

WARTOSCI SIt: WEWNETRINYCH
(wartoSci charakterystyczne)

Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 25.00 [kN/m3]

Schemat obcigzenia : Obcigzenie state

Wartosc
Ql. Q max Q min op. M1, Mmax Mmin Mp.
Przesio 1
-39.04  57.47 -39.04 57.47 0.00 33.93 -39.62 -39.67
Przesto 2

-44.83 15.11 -44.83 1511 -39.67  5.09 -39.67 -0.00

REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
i -39.04 0.00
Z -102.32 0.00
3 -15.11 0.00
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
min max min max min max
1 -39.04 -39.04
0.00 0.00
2 -102.32 -102.32
0.00 0.00
3 -15.11  -15.11

0.00 0.00
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Beton B 25

Przyjeto prety gltéwne il4

Przyjeto prety konstrukcyjne  £i14 o polu F= 3.08 cm?
Prety gtbwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-TIT  34GS
Przyjeto - . . - fi6 ze stali A-] St3SX
Przyjeto nastepujace wartoSci statych: Bs= 0.15 ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
Obl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac Ilos¢
[m]  [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
Przesio 1

0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+ 3.08
0.00 1.723 240 3.08 0.00 240 3.08
0.10 1.23 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 1.74 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 2.55 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 3.32 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.50 4.05 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.60 4.72 242 6.16 0.00 2+0 3.08
0.70 5.36 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
0.80 5.94 242 6.16 0.00 2+0 3.08
0.90 6.47 243 7.70 0.00 2+0 3.08
1.00 6.94 243 7.70 0.00 2+0 3.08
1.10 7.36 243 7.70 0.00 2+0 3.08
1.20 7.72 244 9.24 0.00 2+0 3.08
1.30  8.02 2+ 9.24 0.00 2+0 3.08

10 8.27 2+4 9.24 0.00 2+0 3.08
1.50  B.45 244 9.24 0.00 2+0 3.08
1.60 B8.56 2+4 9.24 0.00 2+0 3.08
1.70  8.62 2+4 9.24 0.00 2+0 3.08
1.80 B8.61 244 9.24 0.00 2+0 3.08
1.90 8.54 244 9.24 0.00 2+0 3.08
2.00 B8.41 2+4 9.24 0.00 2+0 3.08
2.10 8.22 244 9.24 0.00 2+0 3.08
2.20  7.96 2+4 9.24 0.00 2+0 3.08
2.30 7.65 2+3 7.70 0.00 2+0 3.08
2.40 7.27 2+3 7.70 0.00 2+0 3.08
2.50 6.84 243 7.70 0.00 2+0 3.08
2.60 6.35 243 7.70 0.00 240 3.08
2.70  5.81 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.80 5.22 242 6.16 0.00 2+0 3.08
2.90 4.58 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
3.00 3.89 2+] 4.62 0.00 2+0 3.08
3.10 3.15 2+] 4.62 0.00 2+0 3.08

=~ ab
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WYMIAROWANTIE

IGINANTE
Obl. Fa I105¢ Obl. Fac
[cm2] pretow Fa [cmZ]
2.38 2+0 3.08 0.00
1.56 2+ 3.08. 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
0.00 2+0 3.08 1.23
0.00 2+0 3.08 1.23
0.00 2+0 3.08 2.19
0.00 2+0 3.08 3.30
0.00 2+0 3.08 4.49
0.00 2+0 3.08 5.78
0.00 2+0 3.08 7.16
0.00 2+0 3.08 8.65
0.00 2+0 3.08 1025
Przesto 2
0.00 2+0 3.08 10.25
0.00 240 3,08 9.01]
0.00 2+0 3.08 7.85
0.00 2+0 3.08 6.78
0.00 2+0 3.08 5.80
0.00 2+0  3.08 4.90
0.00 2+0  3.08 4.07
0.00 2+0 3.08 Budl
0.00 2+0 3.08 2.62
0.00 2+0 3.08 2.00
0.00 2+0 3,08 1.43
0.00 2+0 3.08 1.23
0.00 2+0 3.08 1.23
0.00 2«0  3.08 1.23
1.23 2+0 3.08 0.00
1.23 240 3.08 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
1.23 240 3.08 0.00
1.23 2+¢0  3.08 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
1,23 2+0 3.08 0.00
1,23 740 3.08 0.00
1.23 240 3.08 0.00
1.23 240 318 0.00
1.23 2+0 3.08 0.00
0.00 2+0 3.08 0.00

BZ-CAD v.2.10 (C) Datalomp 1996 strona : 4

[10s¢
pretow Fa
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08.
2+( 3.08
2+1 4,62
2+1 4.62
242 6.16
2+3 7.70
2+4 9.24
2+5  10.78
2+5 10.78
2+4 9.24
2+ g.24
£+3 7.70
2+2 6.16
2+2 6.16
2+1 4,62
2+1 4 .62
2+0 3.08
2+ 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0) 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3

08
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Projekt : k ' Autor  : mk

FPRZEKRD.E
Iyp D h bt t bt” L° Otulina Fp Ip It Wt

(cm] [em] (em] [cm] [cm] [cm]  [cm)] [cm?] (cmd ] (cmd] [cm3]
A 100 24 100 0 100 0 2.0 2400.00 1.15E+05 1.45E+07 16819.20

GEOMETRITA

Nr Dtugost Typ Fp
przesia (m] przekroju [cmZ]
1 7.48 A 2400.00
PODPORY
Nr wezia Opis wezta
1 nieprzesuwny
Z nieprzesuwny

Ciezar wtasSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTA

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1,00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 14.25 [kN/m]
a = 0.00 [m]
b=7.48 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciagzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspdlczynnikéw jednoczesnosci




Plik: SD13 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

poz.1.3.1 +(19
REAKCUJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [ kim] [kNm]

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
1 -75.74 - 0.00
2 -75.74 0.00

Beton B 25

Przyjeto prety gtéwne fild

Przyjeto prety konstrukcyjne * fil4 o polu F= 3.08 cmp
Prety gtdwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-TIT 34GS
NJetE L., L. o fi6 ze stali A-1 SEasX

Przyjeto nastepujace wartosci stalych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

LGINANTE
X 0b1. Fa Ilo&¢ 0bT1. Fac 1los&¢
[m] [cm2] pretow Fa [cm2] pretow Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 2.13 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
N30 2.98 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08

0 3.94 241 4,62 0.00 2+0 3.08
U.50 4.88 2+7 6.16 0.00 2+0 3.08
0.60 5.80 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
0.70 6.70 2+3 7.70 0.00 2+0 3.08
0.80 7.59 243 .70 0.00 2+0 3.08
0.90 8.45 2+4 0.24 0.00 2+0 3.08
1.00 9.30 2+5 10.78 0.00 2+0 3.08
1.10 10.12 2+5 10.78 0.00 2+0 3.08
1.20 10.92 2+6 12.32 0.00 2+0 3.08
1.30 11.70 2+6 12.32 0.00 2+0 3.08
1.40 12.45 2+7 13.86 0.00 2+0 3.08
1.50 13.18 247 13.86 0.00 2+0 3.08
1.60 13.89 2+8 15.40 0.00 2+0 908
1.70 14.57 2+8 15.40 0.00 2+0 3.08
1.80 15.22 248 15.40 0.00 2+0 3.08
1.90 15.84 2+9 16.94 0.00 2+0 3.08
2.00 16.44 249 16.94 0.00 2+0 3.08
2.10 17.01 2+10 18.48 0.00 2+0 3.08




Fhik: »Dlg BZ CAD v.Z2.10 () Datatump 1949 strong @ 3
2019

WYMIAROWANTE
/I GITNANTE

x Obl, Fg [l108¢ Obl. Fac 110&¢

(m]  [cm2] pretow Fa {cm2] pretow Fa
2.20 17.55 2+10 18.48 00 240 3.08
2.30 18.06 2+10 18.48 . 00 2+0 3.08
2.40 18.53 2+11 20.02 .00 2+0 3.08
2.50 18.98 2+11 20.02 .00 2+ 3.08
2.60 19.40 2+11 20.02 .00 2+0 3.08.
2.70 19.78 2+11 20.02 00 2+0 3.08
2.80 20.13 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
2.90 20.44 2+12 21.56 00 240 3.08
3.00 20.72 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
3.10 20.97 2+12 21.56 00 2+0 3.08
3.20 21.18 2+12 21.56 00 2+0 3.08
3.30 21.36 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
3.40 21.50 2+12 21.%6 .00 2+0 3.08
3.50 21.60 2+13 23.10 .00 2+0 3.08
3.60 21.67 2+13 23.10 00 2+0 3.08
3.70 21.70 2+13 23.10 00 2+0 3.08
3.80 21.70 2+13 23.10 00 240 3.08
3.90 21.66 2+13 23.10 .00 2+0 3.08
4,00 21.58 2+13 23.10 .00 2+0 3.08
4,10 21.47 2+12 21.56 00 240 3.08
4.20 21.32 2+12 ?21.56 .00 2+0 3.08
4.30 21.14 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
4.40 20.92 2+12 21.56 00 2+0 3.08
4.50 20.67 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
4,60 20.38 2+12 21.56 .00 2+0 3.08
4.70 20.06 2+12 21.56 00 240 3.08
4.80 19.70 2+11 20.02 00 2+0 3.08
490 19.31 2+11 20.02 .00 2+0 3.08
5.00 18.89 2+11 20.02 .00 2+0 3.08
5.10 18.44 2+10 18.48 .00 2+0 3.08
5.20 17.96 2+10 18.48 .00 2+0 3.08
5.30 17.44 2+10 18.48 00 2+0 3.08
5.40 16.90 2+9 16.94 00 2+0 3,08
5.50 16.32 2+9 16.94 .00 2+0 3.08
5.60 15.72 2+9 16.94 .00 2+0 3.08
5.70 15.09 2+8 15.40 00 240 3.08
5.80 14,43 2+8 15.40 00 2+0 3.08
5.90 13.75 2+7 13.86 .00 2+0 3.08
6.00 13.04 2+7 13.86 .00 2+0 3.08
6.10 12.30 2+6 12.32 .00 2+0 3.08
6.20 11.55 ?2+6 12.32 .00 2+0 3.08
6.30 10.76 2+5 10.78 .00 2+0 3.08 °
6.40 9.96 2+5 10.78 .00 2+0 3.08
6.50 9.13 2+ 9.24 .00 2+0 3.08
6.60 8.28 2+ 9.24 .00 2+0 3.08
6.70 7.41 2+3 7.70 .00 2+0 3.08
6.80 6.53 2+3 7.70 .00 2+0 3.08
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WYMIAROWANTIE

IGINANTIEF
0b1. Fa Ilosc Obl. Fac 11o&¢
[m] [CmZJ pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
0 562 242 b.16 0.00 2+0 3.08

9

00 4, 69 2+2 6,16 . 0.00 2+0  3.08
10 3.75 2+1  4.62 0.00 2+0  3.08
20 2,78 2+0  3.08 0.00 2+0  3.08
30 2.13 240 3.08 0.00 2+0  3.08
40 2,13 2+0  3.08 0.00 2+0  3.08
48

X
M
b.
I
/.
7.
7.
7.
/. 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
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PRZEKROQOUJE
Iyp b h bt ¢t bL* L' Otulina Fp Ip It WL

Lem] [cm] (cm] [em] [em] [cm] [cm] [cmZ] [cm4] [cmd] [cm3]
A 100 24 100 0 100 0 2.0 2400.00 1.15E+05 1.45F+07 16819.20

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta (m] przekroju [cm2]
1 2.46 A 2400.00
PODPORY
Nr wezia Opis wezta
1 nieprzesuwny
Z nieprzesuwny

Ciezar wtasciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCTAZENTIA

Schemat obciazenia: Obcigzenie stale

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q=14.25 [kN/m]
a=0.00 (m]
b =2.46 [m)]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia WykTuczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state -

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspdlczynnikéw jednoczesnosci




Plik: SD132 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona :

poz.1.3.2.strop filigran

REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obciazenie state
1 -24 .91 . 0.00
7z -24 .91 0.00
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory ~ [kN] ~ [kNm] [kNm]
min max min max min max
I -24 .91  -24.91
0.00 0.00
2 -24.91  -24 9]
0.00 0.00
Beton B 25

Przyjeto prety gtéwne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne - fild o polu F= 3.08 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-TI1 34GS
Przyjeto c oo 96 ze stali A-l St3sx
Przyjeto nastepujace wartoéci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
x 0Obl. Fa Ilo&¢ Obl. Fac Ilos¢
(m]  [cm2] pretow Fa (cm2] pretéw Fa
Przesio 1
0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.50 2.20 240 3.08 0.00 240 3.08
0.60 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.70 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.80 2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08




1ik

: Sblge

WYMTIAROWANTIE

7GINANTE
Obl. Fa [1os¢ Obl. Fac I1os¢
(cm2] pretéw Fa [cmZ2] pretow Fa

2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 . 0.00 2+0 3.08
2.20 240 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 240 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 240 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 240 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
2.20 240 3.08 0.00 2+0 3.08
220 7+0 3.08 0.00 240 3.08
0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08

,?//t.".'/?’ cf g
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Projekt : k Autor mk

PRZEKROJE
lyp b h bt t bt t' Otulina Fp ip It Wt

[cm] [em] [em] [emd Gem] [om] (cm) [cm?) (cmd ] [cm4 ] [cm3]
A 100 24 100 0 100 0 2.0 2400.00 1.15E+05 1.45E+07 16819, 20

GEOMETRIA

Nr Dtugos¢ Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 4.17 2400.00
PODPORY
Nr wezia Opis wezta
| nieprzesuwny
| nieprzesuwny

Ciezar wiasciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENIA

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 14.25 [kN/m]
d =0.00 [m]
b=4.17 [m]
KOMBINACJE OBCIAZELK
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspolczynnikow Jednoczesnosci
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REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [ kNm] [kNm]

Schemat obciazenia: Obciazenie state

1 42,22 : 0.00
2 -42 .22 0.00
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory ~ [kN] ~ [kNm] ~ [kNm]
min max min max min max
1 -42.22  -42.2?
0.00 0.00
2 -42.22 42,22
0.00 0.00
Beton B 25

Przyjeto prety gtowne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne fil4 o polu F= 3.08 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-I1I1 346S
Przyjeto : fi6 ze stali A-1 Stasx
Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciagzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

LGINANIE
x 0bl. Fa 1105¢ Obl. Fac I10§¢
[m]  [cm2] pretow Fa [cm2] pretow Fa
Przesto 1
0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 2.13 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 2.13 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.50 2.53 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.60 2.96 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.70  3.36 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.80 3.74 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
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WYMITAROWANTIE

LGINANTE

X 0Obl. Fa 110%¢ Obl. Fac 1los¢

m] [cmZ] pretow Fa [cmZ2] pretow Fa
0.90 2+] 4.62 0.00 2+0 3.08
1.00 4 42 Z+] 4.62. 0.00 2+0 3.08
1.10  4.71 242 6.16 0.00 2+0 3.08
1.20 4.98 242 6.16 0.00 2+0 3.08
1.30 5.22 242 6.16 0.00 2+0 3.08
1.40 5,44 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
1.50 5.62 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
1.60 5.78 242 6.16 0.00 2+0 3.08
1.70 5.90 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
.80 6.00 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
1.90 6.07 242 6.16 0.00 2+0 3.08
2.00 6.11 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2,10 6.12 2+2 6.16 0.00 240 3.08
2.20  6.10 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.30 6,05 242 6.16 0.00 2+0 3.08
240 597 242 6.16 0.00 240 3.08
2.50 5.87 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.60 5.73 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.70  5.57 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.80 538 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
2.90 5.15 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
3.00 4.91 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
3.10 4,63 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
3.20 4.32 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
3.30 3.99 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
3.40 3.63 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
3.50 3.25 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
3.60 2.83 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
170 2.39 240 3.08 0.00 2+0 3.08
.80 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.90 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
4.00 2.13 240 3.08 0.00 2+0 3.08
410 2.13 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
4.17  0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
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Projekt : k Autor mk

PRZEKRODJE
lyp b h bt t bt' t' Otuling Fp Ip It Wt

(cm] [cm] [em] [em] [cm] [em]  (cm) [cm2] [cm4] [cmd] [cm3]
A 24 5) 24 0 24 0 2.0 1200.00 2.50E+05 1.83E+05 17520.00

GEOMETRIA

NP Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 4.72 A 1200.00
2 4.72 A 1200.00
PODPORY
Nrowezla Opis wezia
l nieprzesuwny
2 nieprzesuwny
3 nieprzesuwny

Ciezar wiasSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCTAZENTA

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max =

Przesto 1
Obciazenie ciagte
68.30 [kN/m]
0.00 [m]
4.72 [m]

oo

q
d
D

Przesto 2
Obciazenie ciagte
8.30 [kN/m]
.00 [m]
.72 [m]

oo
non
Do
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poz.2.1. #2019

KOMBINACIE OBCIAZEHK

Nazwa obcigzenia WykTuczone  Stowarzyszone Alternatywne
Obcigzenie stale 2 s 8 B B B o

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikéw jednoczesnodci

WARTOSCI STt WEWNETRZNYCH
(wartosci charakterystyczne)

Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 25 (0 [kN/m3]

Schemat obcigzenia - Obcigzenie stale

Wartosc _
Q1. Q max Q min Qp. MI. Mmax Mmin Mp.
Przesto 1
-126.33 210.49 -126.33 210.49 0.00 111.90 -198.77 -198.77
Przeslo 2

-210.56  126.33 -210.56 126.33 -198.98 111.91 -198.98  -0.00

Beton B 25

Przyjeto prety gléwne fi20

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfi20 o polu F= 6.28 cm?
Prety gitwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-TIT 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-] St3SX

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczed przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

LGINANTIE
X 0bl. Fa 1108¢ Obl. Fac Ilos¢
(m]  [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1
0.00 0.00 2¢0  6.28 0.00 2¢0 .28
0.00 1.13 240 6.28 0.00 2+0  6.28
0.10 1.13 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28 .
0.20 1.47 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.30 2.16 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
0.40 2.81 240 6.78 0.00 2+0 6.28
0.50 3.43 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.60 4.00 240 .28 0.00 2+0 6.28
0.70 4.54 240 6.28 0.00 2+0 6.28
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WYMIAROWANTIE

IGINANTIE

0b1. Fa 1los¢ Obl. Fac

(cm?2] pretéw Fa [cm2]
0,43 2+ 6.28 0.00
5.48 2+0 6.28 " 0.00
5.89 2% 6.28 0.00
6.25 2+0 6.28 0.00
6.56 2+1 9.42 0.00
6.83 2+] 9.47 0.00
7.04 2+1 G.42 0.00
7.21 2+1 9.42 0.00
7.32 241 g.42 0.00
7.38 2+1 9.42 0.00
7.40 2+1 9.47 0.00
7.36 241 9.42 0.00
7.26 241 9.42 0.00
7.12 2+1 G.42 0.00
6.93 2+1 9.42 0.00
6.68 2+1 9.42 0.00
6.39 2+1 9.42 0.00
6.05 2+0 6.28 0.00
5.67 2+0 6.28 0.00
5.23 2+0 6.28 0.00
4,76 2+0 6.28 0.00
4,24 2+0 6.28 0.00
3.68 2+0 6.28 0.00
3.08 2+0 6.28 0.00
2.45 2+0 6.28 0.00
1.78 2+0 6.28 0.00
1,13 2+ 6.28 0.00
1.18 2+0 6.28 0.00
0.00 2+0 6.28 1.13
0.00 2+0 6.28 1.27
0.00 2+0 6.28 2.16
0.00 2+0 6.28 3.12
0.00 2+0 6.28 4.14
0.00 2+0 6.28 5.24
0.00 2+0 6.28 6.42
0.00 2+0 6.28 7.69
0.00 2+0 6.28 9.05
0.00 2+0 6.28 10.53
0.00 2+0 6.28 12.12
0.00 2+0 6.28 13.86
0.00 2+0 6.28 14.30

Przesto 2

0.00 2+0 6.28 14.30
0.00 2+0 6.28 13.06
0.00 2+0 6.28 11 .39
0.00 2+0 6.78 9.85

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona :

1108¢
pretow Fa
240 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
240 6.28
2+0 6.28
2+{ 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+() 6.28
2+0 6.28
2+() 6.28
2+0 6.28
2+0) 6.28
240 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+() 6.28
2+ 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+1 9.42
2+1 9.42
2+1 9.42
2+2  12.56
2+2  12.56
2+3  15.70
2+3 15.70
283 15.70
2¥3 1§40
242  12.56
2+2  12.56




Plik:

poZ.

X
(m]

0
0
0
0
0.77
0
0
1
1

PO NI PRI NI NI = s s e
i s
~J

4.67
4.72

oDZ21
2.1,

WYMIAROWANTIE
[GINANTIEF

ObT. Fa I1o&¢

[cmEJ pretow Fa
28

0.00 2+0 6.
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
0.00 2+0 6.28
1.13 240 6.78
1.39 2+0 6.28
2.08 2+ 6.28
2.74 240 6.28
3.36 2+0 6.28
3.94 240 6.28
4 .48 240 (.78
4,98 2+0 6.28
5.43 240 6£.28
5.85 2+0 6.28
6.21 2+0 6.28
6.53 2+1 9.42
6.80 2+1 9.42
7.02 2+1 9.42
7.19 2+1 9.42
7.31 2+1 9.42
7.38 2+1 9.42
7.40 241 9.42
7.36 2+1 9.42
7.28 2+1 9.42
7.14 2+ 9.42
6.95 2+1 9.42
6.71 2+1 9.42
6.43 2+1 9.42
6.09 2+0 6.28
5.71 240 6.28
5.29 2+0 6.28
4.81 2+0 6.28
4.30 2+0 6.28
3.75 240 6.28
3.15 240 6.28
2.52 2+) 6.28
1.85 2+0 6.28
1.15 2+ 6.28
1.13 240 6.28
0.00 2+0 6.28

bt. Fac
[cmZ]
8.43
|
5.88
4.74
3.67
2.68
1.75
1.13
1.13
0.00
0.00
¢.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

BZ-CAD v.2.10 () DataComp 1996 strona : -4 °

1708¢
pretow Fa
2+] 9.42
2l 9.42
240 6.28
2+0 6.28
Z2+0 6.28
2+() 6.28
2+(0 6.28
2+() 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
7+() 6.28
2+0 6.26
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.78
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+() 6.28
2+ 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+() 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
Z2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+(0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28




Plik: L2l BZ-CAD v.2_ 10

poz.2.1.

RYSY PROSTOPADLE

Maksymalna szeroko$¢ rozwarcia rys prostopadlych
a max 0.1580 < a dop="0.3000
RYSY UKOSNE
Maksymalna szeroko$C rozwarcia rys ukosnych
a max 7.6607 > a dop= 0.3000
UGTECTA - Wydruk skrocony
Przesto fmax [mm] fmax/]

1 6.249  1/756
2 6.247 1/756

(C) DataComp 1996 slrona ; 5




Hinimalna powierzclnia zbrolienia
. dot: 7.40 cm2 (220+19720) gora: 14.30 cm2 (2920+3¢520)
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Plik: 5022 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.2.2. 2019

PRZEKROJE

Typ b h bt L bt™ t° Otulina Fp Ip It Wt
Lem] [cm] [em) [em] Cem) [em]  [cm] [cm2] (cm4] [cm4] [cm3]
24 40 24 0 24 0 2.0 960.00 1.28F+05 1.48E+05 11212 80

GEOMETRIA

Nr DYugosc Typ Fp
przesia (m] przekroju [cm2]
1 3.36 A 960.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezla
Nieprzesuwny
/ nieprzesuwny

Ciezar whasciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciazenia: Obcigzenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 60.50 [kN/m]
d =0.00 [m]
b=23.36 [m)
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia WykTuczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspoiczynnikdw jednoczesnoici




13

Plik: SD22 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona = 2
poz.2.2. 2019
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
1 -105.67 : 0.00
2 -105.67 0.00
REAKCJE
Nr. Q Mt M
nodpory [kN] [kNm] [kNm]
min max min max min max
1 -105.67 -105.67
0.00 0.00
2 -105.67 -105.67
0.00 0.00
Beton B 25

Przyjeto prety gtéwne fild

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfil4 o polu F= 3.08 cm?

Prety gldéwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-1I1

34GS

Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-] St3sx

Przyjeto nastepujace wartosci stalych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

LGINANTE
x 0bl. Fa 1los¢ 0b1. Fac Ilos¢
[m]  [cm2] pretéw Fa (cm2] pretéw Fa
Przesto 1
0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 0.90 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 0.90 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 1.56 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08 .
0.30 2.28 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 2.97 240 3.08 0.00 2+0 3,08
0.50 3.62 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.60 4.23 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.70  4.80 242 6.16 0.00 2+ 3.08
0.80 5.32 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08




Piik; SDeZ

WYMIAROWANTIE

BZ-CAD V.Z2.10 ((.) Dalelom 1996 strond :

Obl. Fac [losé

pretow Fa
2+( 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
2+(0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08

Strzem.
st [cm]

IGINANTIE
x Obl. Fa [los¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2]
0.90 579 242 6.16 0.00
1.00 6.21 2+3 7.70 0.00
1.10 6.58 2+3 7.70 0.00
1.20 6.89 243 7.70 0.00
1.30  7.15 2+3 7.70 0.00
1.40 7.35 243 7.70 0.00
1.50 7.49 243 7.70 0.00
1.60 7.57 243 7.70 0.00
1.70  7.58 2+3 7.70 0.00
1.80 7.54 2+3 7 .20 0.00
1.90 7.44 2+3 140 0.00
2.00 7.28 243 7.70 0.00
2.10 7.05 2+3 7.70 0.00
2.20 6.78 2+3 7.70 0.00
2.30 6.44 243 7.70 0.00
240  6.05 P47 6.16 0.00
250 §54] 242 6.16 0.00
2.60 5.12 242 6.16 0.00
2.70 4.58 2+1 4.62 0.00
2.80 4.00 2+1 4.62 0.00
2.90 3.37 2+1 4.62 0.00
3.00 2.70 2+0 3.08 0.00
3.10 2.00 2+0 3.08 0.00
3.20 1.25 2+0 3.08 0.00
3.30 0.90 2+0 3.08 0.00
3.36  0.00 2+0 3.08 0.00
ROZSTAW STRZEMION
X ilo8¢  s{cm]
0.00 5 x 13
0.65 7 x 30
2.5 4 x 13
3.27 1 ¥ 9
WYMITAROWANTIE
SKRECANIE
x 0bl. Prety podi.
(m] Fa IT05¢ Fa
Przesio 1
0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00

2019

.

16




Plik: SD22

poz

X
[m]
0.10
0.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
90

J0
.10
.20
.30
A0
.50
.60
70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
.40
.50
.60
70
.80

90
- d0
310
3.20
3.30
3.36

oo OoO oD

)NI\)MMNI\JMT\)N)—‘I—I)—H—H—\HL._U_H_.

ke 2
WYMTAROWANTIE

SKRECANIE

Ob1. Prety podt.

Fa [105¢ Fa
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona :




Hinimatna powierzchnia zbro.jenia
dot: 7.58 cm2 (2¢14+3¢14) gbra: 0.00 cmz (2¢14)
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Plik: $D23 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strong - *- 4
poz.2.3. 2019
Projekt : k Autor mk

PRZEKROJE

Iyp b h bt t bt" t' Otulina p Ip It Wt
Lcm] [em] [em] [cm) (cm] [em]  [cm) [cm2) [cm4] [cmd] [cm3]
24 50 24 0 24 0 2.0 1200.00 2.50E+05 1.83F+05 17520.00

GEOMETRIA

NP Dugose Typ Fp
przesta (m] przekroju [cm?2]
1 4.4() A 1200.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezla
1 nieprzesuwny
i nieprzesuwny

Ciezar whasciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia- Obcigzenie state

Wsp. obcigzenia min = 1.00
WSp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 47.74 [kN/m)]
a=0.00 (m]
b =4.40 [m]
KOMBINACJE OBCIAZER
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspolczynnikdw Jednoczesnosci

13




Flhik: sbédg
poz.Z2.3.
REAKCJE
Nr. Q0 Mt
podpory [kN] [kNm]

Schemat obcigzenia: Obcigzenie stale

1 -111.63
7 -111.63
Beton B 25

Przyjeto prety gléwne fi20

0.00
0.00

BZ-CAD v.2.10 (L) Datatomp 1996 strona : 2

[kNm]

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfi20 o polu F= 6.28 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-II1 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-1

St3SX

Przyjeto nastepujace wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE
LGINANTIE

x 0bl. Fa Ilosé

(m] [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 6.28
0.00 1.13 2+0 6.28
0.10 1.13 240 6.28
0.20 1.31 2+0 6.28
0.30 1.94 240 6.28
0.40 2.54 240 6.28
0.50 3.11 2+0 6.28
0.60 3.66 2+0 6.28
0.70 4.18 2+0 6.28
0.80 4.68 2+0 6.28
0.90 5.15 2+0 6.28
1.00 5.58 240 6.28
1.10  5.99 2+0 6.28
1.20 6.36 241 9.42
1.30 6.70 241 9.42
1.40 7.01 2+ 9.42
1.50 7.28 2+1 9.42
1.60 7.52 2+1 9.42
1.70  7.73 2+1 9.42
1.80 7.89 2+1 9.42
1.90 8.02 2+ 9.42
2.00 8.12 2+l 9.42
2.10 8.17 2+1 9.42

Ob1. Fac I105¢

[cm2] pretow Fa

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO0 COCOOOOOOOOoOOOOoOOoOOOoOOoOOD

2+0
2+0
2+0
2+()
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
240
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0

oo OYONOYCYNONOYNONONOYOYONOYOYNOYOYONOYONONOY O
RO R R RO IO RS IO I IR R R R R I IR A A3 R RS R R R A
PRI DDDIDDDEDDODDODIDDDD




Plik: SD23

BZ-CAD v.2.10 (() DataComp 1996 strona : 3

poz.2.3. 2019
WYMIAROWANTIE
IGINANTIE
x 0bl. Fa 1losc Ob1. Fac [1og¢
(m]  [cm2] pretow Fa [cm2] prelow Fa
2. 8.19 2+] 9.47 0.00 2+ 6.28
2.30 8.17 2+1 9.42 . 0.00 2+0 6.28
2.40 8.12 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
2.50 8.02 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
2.60 7.89 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28"
2.70  7.73 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
2.80 7.52 241 9.47 0.00 2+0 6.28
2.90 7.28 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
3.00 7.01 2+ 9.47 0.00 2+0 6.28
110 6.70 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
5.20  6.36 2+1 9.42 0.00 2+0 6.28
3.30 5.99 2+ 6.28 0.00 2+0 6.28
3.40 5,58 240 6.28 0.00 2+0 6.28
3.50 5.15 240 6.28 0.00 240 6.28
3.60 4.68 2+ 6.28 0.00 2+0 6.28
3.70 4.18 2+ 6£.78 0.00 240 6.28
J.80 3.66 240 6.28 0.00 2+0 6.28
3.90  3.11 240 6.28 0.00 2+0 6.28
4.00 2.54 240 6.28 0.00 2+0 6.28
4.10 1.94 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
4.20 1.31 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
4,30 1.13 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
4.40  0.00 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
ROZSTAW STRZEMION
X i108¢  s[cm]
0.00 6 x 16
1.96 /7 x 37
3.55 5 x 16
435 1 x 5
WYMIAROWANTIE
SKRECANTIE
x 0Obl. Prety podt. Strzem.
(m] Fa IToS¢ Fa st [cm]
Przesto i
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.10 0.00 0 0.00 0.00
0.20 0.00 0 0.00 0.00
0.30 0.00 0 0.00 0.00




Plik: dU48

pRZ.

X
(mj
0.40
0.50
0.60
70
80
.90
.00
10
.20
130
40
50
60
.70
80
190
.00
10
20
.30
40
50
60
70
.80
.90
.00
10
.20
30
40
50
60
70
80

D5 IS 00 G0 G0 G G0 G0 G G GO G PRI NI R RO R R R RO T RS ot b b s et s 8 3 s 2 O € OO

2.3.

WYMIAROWANTIE

SKREEANTITE

Obl.
Fa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO ODOOOOoOOoOoOoOoO o

Prety podt.

[10S¢

OO OO OOOOUOOOOOOOOOOOOCOOCODOOOOOOOOOOOoD

Fa

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BZ-CAD V.2 10 (1) Udlatomp |99y6 strong :
2019

Strzem.
st [cm]
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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poz.2.4. 2019
Projekt : k Autor mk
PRZEKROJE
Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It Wt
Lan) Lem] [em] (em) (em] [em]  [cm) [cmé] (cmd] [cmd] [cm3]

A 24 60 24 0 24 0 2.0 1440.00 4.32E+05 2.21E+05 25228.80

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesia [m] przekroju [cmZ]
1 6.70 A 1440 .00
PODPORY
Nr wezia Opis wezta
1 nieprzesuwny

N}

M eprzesuwny

Ciezar wiaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTA

Schemat obciazenia: Obcigzenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagite
q = 11.20 [kN/m]
a=>0.00 [m]
b =6.70 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state - -

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspdlczynnikéw jednoczesnosci




Plik: Sbed BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strong : 2

poz.2.4. 2019
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] (kNm] [kNm ]

Schemat obcigZzenia: Obciazenie state
1 -49 .58 ‘ 0.00
? -49 .58 0.00

Beton B 25

Przyjeto prety gléwne fi20

Przyjeto prety konstrukcyine 2xfi20 o polu F= 6.28 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-111 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-1 Sta5X

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
x Obl. Fa 1l0%¢ Obl. Fac I7o0%¢
[ml  [cm2] pretéw Fa [cmZ2] pretow Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.00 1.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.10 1.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.20 1.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.30 1.37 2+ 6.28 0.00 2+0 6.28
"40 1.37 240 6.28 0.00 2+0 6.28

500 1.37 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.60 1.37 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.70 1.58 2+0 £.28 0.00 2+0 6.28
0.80 1.78 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
0.90 1.97 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1.00 2.16 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1,10 2.33 240 6.28 0.00 2+0 6.28
1.20  2.50 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1.30 2.67 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1.40 2.82 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1.50  2.97 240 6.28 0.00 2+0 6.28
1.60 3.11 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28 °
1.70  3.25 240 6.28 0.00 2+0 6.28
1.80 3.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
1.90  3.49 240 6.28 0.00 2+0 6.28
2.00 3.60 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
2.10 3.71 240 6.28 0.00 2+0 6.28




torr, 3led BZ CAU v.. 10 (L) Dalduump 1996 sLrona :

WYMIAROWANTIE

[GTINANTE
X 0bl. Fa 1los¢ Obl. Fac [los¢
[m] [cm?] pretow Fa (cm?] pretéw Fa
220 3.80 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
2.30 3.89 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
2.40 3.97 2+0 6.28 0.00 2¢0 6.28
2.50 4.04 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
2.60 4.10 240  6.28 0.00 2+0  6.28
2.70 4.16 240 6.28 0.00 2+0 6.28
2.80 4,21 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
2.90 4.25 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
3.00 4.28 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
3.10 4.31 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
3.20 4,32 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
3.30  4.33 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
3.40 433 2+¢0 6.28 0.00 2+0  6.78
3.50 4.32 2+0  6.28 0.00 240  6.28
3.60 4.31 2+40 6.28 0.00 2+0 6.28
3.70 428 240 6.78 0.00 240 6.28
J.80 4.25 2+0  6.28 0.00 2¢0  6.28
3.90 4.21 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
4.00 4.16 240 6.28 0.00 2+0 6.28
4.10 4,10 2+0  6.28 0.00 2+0  6.28
4.20 4.04 240 6.28 0.00 2+0  6.28
4.30 3.97 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
4.40 3.89 2+0  6.28 0.00 240  6.28
4.50 3.80 2+0 6.28 0.00 2+¢0 6.28
460 3.71 2+¢0  6.28 0.00 2¢0 6.28
4.70 3.60 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
4.80 3.49 240 6.28 0.00 240 6.28
490 3.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
5.00 3.25 240 6.28 0.00 2+0 6.28
5.10 3.11 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
5.20 2.97 240 6.28 0.00 2+0 6.28
9.30 2.82 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
5.40 2.67 2+0 6.78 0.00 2«0 6.28
550 2.50 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
5.60 2.33 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
5.70 2.16 240  6.28 0.00 2+0 6.28
5.80 1.97 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
5.90 1.78 2+0  6.28 0.00 2+¢0 6.28
6.00 1.58 2+0 6.28 0.00 2+0  6.28
6.10 1.37 2+0 6.78 0.00 2«0 6.28
6.20 1.37 2+0 6.28 0.00 240  6.28
6.30 1.37 2+0 6.78 0.00 2+0  6.28 -
6.40 1.37 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
6.50 1.37 2+0  6.28 0.00 2+0 6.28
6.60 1.37 2+0  6.28 0.00 240  6.28
6.70 0.00 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28
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WYMIAROWANIE
SKRECANITL

x Obl. Prety pod?.
(m] Ffa I105¢ Fa
3.50 0.00 0 0.00
3.60 0.00 0 0.00
3.70  0.00 0 0.00
3.80 0.00 0 0.00
3.90 0.00 0 0.00
4.00 0.00 0 0.00
4.10  0.00 0 0.00
4.20 0.00 0 0.00
4.30  0.00 0 0.00
4.40  0.00 0 0.00
4.50 0.00 0 0.00
4.60  0.00 0 0.00
470 0.00 0 0.00
4.80 0.00 0 0.00
4.90 0.00 0 0.00
5.00  0.00 0 0.00
510 0.00 0 0.00
5.20 0.00 0 0.00
5.30  0.00 0 0.00
5.40 0.00 0 0.00
5.50 0.00 0 0.00
5.60 0.00 0 0.00
5.70  0.00 0 0.00
5.80 0.00 0 0.00
5.90 0.00 0 0.00
6.00 0.00 0 0.00
6.10 0.00 0 0.00
6.20 0,00 0 0.00
6.30 0.00 0 0.00
6.40 0.00 0 0.00
6.50 0.00 0 0.00
6.60 0.00 0 0.00
6.70 0.00 0 0.00

UGTECTA - Wydruk skrocony

Przesto fmax [mm] fmax/1
1 12.509  1/536

BZ-LAD v.Z 10 (L) Datatomp 1996 strona S

Strzem,
St [cm]
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.00
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.00
.00
.00
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.00
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.00
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Pk, slcdd B-LAD V.2 1y (L) Daldomp 1996 strond |

PRZEKROUJE

Tvp b h bt t bt" t° Otulina Mp Ip IL WL
(cm] [em] (em] (em] [cm] (em]  [cm] [cmZ ] [cmd ] [cm4] [cm3]
24 45 24 0 24 0 2.0 1080.00 1.82E+05 1.65E+05 1419120

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesia (m] przekroju [cmZ]
1 5.60 A 1080.00
PODPORY
Nr wezla Opis wezita
1 nieprzesuwny
¢ Nieprzesuwny

Ciezar wiaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state '
wsp. obcigzenia min
wsp. obcigzenia max

LI |
—
=
o

Przesto 1
Obciazenie ciagte

qQ=47.74 [kN/m)]
a=0.00 [m]
b=5.60 [m]
KOMBINACJE OBC 1 AZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie stale

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci




Flik: Sbzd) BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 stronag :.-2 .
poz.Z2. 4.1

REAKCJE
Nr. 0 Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
1 -141.23 , 0.00
2 -141.23 0.00

Beton B 25

Przyjeto prety gtowne fi20

Przyjeto prety konstrukcyine 2xfi20 o polu F= 6.28 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-111  34G6S
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-] St3sx

Przyjeto nastepujace wartosci Statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIF

IGINANIE
X 0bl. Fa Iloge¢ 0bl. Fac 110%¢
[ml  [cm2) pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.00 1.01 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.10  1.01 240 6.28 0.00 2+0 6.28
0.20 1.90 2+0 ¢ 78 0.00 240 6.28
0.30 2.82 2+0 6.28 0.00 2+0 6.28

10 3.74 240 6 98 0.00 2+0  6.28
v.50  4.64 240 .2 0.00 2+0 6.28
0.60 552 240 ¢ o8 0.00 2+0 6.28
0.70  6.38 2+] 9.42 0.00 2+ 6.28
0.80 7.22 241 9.42 0.00 2+0 6.28
0.90 8.04 2+ 9.42 0.00 2+ 6.28
1.00 8.84 241 9.42 0.00 2+0 6.28
1.10 9.61 242 1256 0.00 2+0 6.28
1.20 10.36 2+2 1254 0.00 2+ 6.28
1.30 11.08 2+2 12.56 0.00 2+0 6.28
1.40 11.77 247 12,56 0.00 2+0 6.28
1.50 12.43 2+2 12 &g 0.00 2+ 6.28
1.60 13.05 2+3 1570 0.00 2+0 6.28
1.70 13.63 2+3 15.70 0.00 2+ 6.28
1.80 14.17 243 15 79 0.00 2+0 6.28
1.90 14.68 2+3 15 70 0.00 2+0 6.28
2.00 15.13 243 15 7¢ 0.00 2+0 6.28
2.10 15,54 243 15.70 0.00 2+0 6.28
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WYMIAROWANTIE

Obl. Fa I105¢

(cm2] p
15.90
16,21
16.47
16.67
16.81
16.90
16.93
16.90
16.81
16.67
16.47
16.21
15.90
15.54
1513
14.68
1417
13.63
13.05
12.43
1177
11.08
10.36

9.61
8.84
8.04
.22
6.38
5.52
4.64
3.74
2.82
1.90
1.01

[GINANTITE
Obl. tac
retow Fa [cm2]
2+4  18.84 0.00
2+ 18.84 0.00
2+ 18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+ 18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+ 18,84 0.00
2+4 18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+4  18.84 0.00
2+ 18.84 0.00
243 15.70 0.00
243 15,70 0.00
2+3 1570 0.00
243 15,70 0.00
2+3  15.70 0.00
2+3  15.70 0.00
2+2  12.56 0.00
2+2 12.56 0.00
2+2  12.56 0.00
2+2  12.56 0.00
2+2 12.56 0.00
2+1 9.42 0.00
2+1 0.42 0.00
2+1 9.42 0.00
2+1 9.42 0.00
2+0 6.28 0.00
2+0 6.28 0.00
2+(0 6.28 0.00
2+(0 6.28 0.00
2+0 6.28 0.00
2+0 6.28 0.00
2+0 6.28 0.00

0.00

B4-LAD V.2, 10 (L) Datatomp 1996 strond :

1105¢
pretow Fa
2+() 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+() 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
21() 6.28
2+0 6.28
2+() 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+0 6£.28
2+0 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+( 6.28
2+0 6.28
2+( 6.28
2+( 6.28

32
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Autor mk
PRZEKEDJE
Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It
[cm] [cm] [em] [em) (cm] [cm] (em] [cmZ] [cm4 ] [cm4]
A 100 15 100 0 100 0 2.0 1500.00 2.81F+04 9.67E+06

GEOMETRIA

Nr Dtugos¢ Typ Fp
przesla (m] przekroju fcm?]
1 248 A 1500.00
PODPORY
Nr wezia Opis wezla
nieprzesuwny
e nieprzesuwny

Ciezar wiasSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state

WSp. obciaZenja min
wsp. obcigzenia max

L]
—
=
[}

Przesio 1
Obciazenie ciagte

KOMBINACUJE OBCIAZEN

Nazwa obcigzenia
Obcigzenie state

ObTiczenia wykonano beyz uwzglednienia wspdtczynnikow Jednoczesnoéci

g = 15.50 [kN/m]
a = 0.00 [m]
b =23.78 [m]

Wyk Tuczone Stowarzyszone Alternatywne

Wt
(cm3]
6570.00

- 34
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REAKCJE
NP, 0 Mt M
podpory [kN] [kNm ] [kNm]

Schemat obcigzenia: Obcigzenie stale

1 -36.38 . 0.00
z -36.38 0.00
REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory ~ [kN] ~ [kNm] ~ [kNm]
min max min max min max

1 -36.38  -36.38

0.00 0.00

Z -36.38  -36.38

0.00 0.00

Beton B 25

Przyjeto prety gtbwne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne . fild o polu F= 3.08 cm2
Prety gtbwne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-111 34GS
Przyjeto . Ti6 ze stali A-1 Stasxk

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni=0.17

Do obliczefn przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
x 0Obl. Fa 11os¢ Ob1. Fac 1105¢
(m]  [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
Przesto 1
0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 308
0.00 1.23 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 1.23 240 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 1.63 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 2.39 2+0 3.08 0.00 240 3.08
0.40 3.12 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.50 3.81 241 4.62 0.00 2+0 3.08
0.60 4.46 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
0.70 5,08 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
0.80 5.65 2+2 6.16 0.00 2+0 3.08
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WYMIAROWANTE
IGINANTEFE

Obl. Fa I10é¢
[cm2]  pretow
6.17 2+3

6.66
7.09
/.48
7.82
8.10
8.34
8.52
8.65
8.73
8:.75
8.72
8.63
8.49
8.30
8.05
/.75
7.40
/.01
6.56
6.07
5.54
4.96
4.34
3.68
2.98
2.24
1.47
1.23
0.00

2+3
2+3
2+3
2+
2+
2+
2+
2+4
2+
2+
2+4
244
2+
2+4
7+4
2+4
2+3
2+3
2+3
2+2
2+2
2+2
2+1
2+1
2+0
2+0
2+()
2+0
240

Obl. Fac
Fa [cmZ]
7.70 0.00
7.70 0.00
7.0 0.00
7.70 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9.24 0.00
9,24 0.00
7.70 0.00
7.70 0.00
7.70 0.00
6.16 0.00
6.16 0.00
6.16 0.00
4.67 0.00
4.62 0.00
3.08 0.00
3.08 0.00
3.08 0.00
3.08 0.00
3.08 0.00

[10s&¢
pretow Fa
2+ 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
Z2+0) 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
Z2+( 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
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Fob gz Lo Slopier 1 OwWiia

Autor ‘
Geometria,
Szerokos¢ stopy B [m] 1.80
Dlugos¢ stopy L [m] 2.70
Wysokos¢ stopy H, [m] 0.60
Szeroko$¢ przekroju siupa b [m] 0.40
WysokoS¢ przekroju siupa h [m] 0.60
Mimosrod e, [m] 0.00
Mimosrod e, [m) -10.00
1.05 v 0.60 e 1.05
/hY
154
o
-8~ f
o o
3 & 3
-
R
o
2.70 0.60
Materialx
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 14.00
Iarunki gruntowe
e
‘ogram : KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza B5/87,

e-mail:

inter@intersoft.pl,

90-057 Lodz, tel. (042)6B9~11-11

internet: www.intersoft.pl




Blement: stopa giowns
Autor

201¢.

73§

Warstwa " Nazwa Migzszosc 3 G
gruntu [m] fz/m'] [kPa]
1 Piaski 4,00 1.85 0.00
$rednie

Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych
Glebokos¢ posadowienia
Ciezar zasypki

Obcigzenia

Numer zestawu N [kN] ' M, [kNm] T, [kN]

1 421.70 0.00 0.00

Stan graniczny nodnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=568.42 kN < m*Q,m=0.81 * 2664.32
N=568.42 kN < m*Q,=0.81 * 2604,22

2158.10 kN
2109.42 kN

o

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q.=273.17 kN/m*
=272.17 kN/m-
q.=0.0 kN/m’ (wartos¢ teoretyczna gq-.=-45.84kN/m’
g.+=0.0 kN/m* (wartos¢ teoretyczna q,=-45.84kN/m°

i M M
[°] [kPa) [kPa]
32.20 135516.69 121965.20

[m]
[EN/m" ]

18]
O =
(en]
(e

M. [kNm] T. [kN)
329.30 0.00

4

<
AN

Warunek normowy spelniony:
C=0.39 m < 0.5 * Cpmx = 0.5 * 1.35 = 0.68 m

KONSTRUKTOR STUDIC tarey FNTERsuvft Sp 1 0.0 - Licencya vla:

T U7, 3 Kedrviuosanie Wylonavetva Mariuss KosowsXIpas
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Elemenl: stopa giowna 20109
Aulor

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 1.25 em*/mb A, = 5,70 cm® /mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=8.80 cm’/mb

W kierunku y (B) przyjelo Fi=14.0 mm w rozstawie 5:=17.6 cm A.=9.13 cm /ub
W kierunku x (L) Przyjeto fi=14.0 mm w rozstawie 5.=17.4 cm A..=9.41 cm /ub

C) 11 #14mm L=264cm

16214 mm L =174 cm

)

b

Nr preta Ilos¢ Diugos¢ preta [cm] Diugosé catkowita
1 16 174 27.84
2 11 264 29.04
Srednica [mm) 14.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 1.208
Diugos¢ ogdlem [m] 52.50
Masa ogbiem [kg] 63.4

Yniki obliczen przebicia

‘LA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N,=37.8 kN < Ay*fotd=0.60 * 1000 = 598.9 kN
Przebicie OK. N,=220.4 kN < Ax*fctd=0.49 * 1000 = 492.9 kN

tatecznoéd fundamenty

TATECZNOSC NA OBROT:
LA SCHEMATU NR 1
Statecznos$¢ OK. Mu,=0.0 kNm < M*Macye = 0,72 + 478.5

< = 344.5 kNm
Statecznos¢ OK. M., =325.3 kNm < M*Motegn = 0.72 % 717.7

516.8 kNm

n w

FATECZNOSC NA PRZESUW:

ACHSTNUNIOR SUU0IC Farsy INTLRerET aF2 e ticeneyn dlas  r.vov. | Maprotowanie Wydenawrtwa Mz auer Alorowpls [LOY)
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Element: sLopa giowna JU1Y
Autor

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie |
Statecznosc OK. T,,=0.0 kN < m*T... = 0,72 % 170.1 = 122.5 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwctne = 0.091 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania calkowite = 0.091 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00062 °
Nachylenie wzgledem osi Y 0.00000 °
Przechylka = 0.00062 °
Warunek naprezeniowy 0.3%*g., = 0.3*74.41 kN/m® = 22.32 kN/m’ > g= = 22.04 kN/m*
Glebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 4.10 m

o

Rozklad napreien pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] Gze Oz o3 Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] oz Toso Hg zoataa F g ancuna
0 1.20 21.178 21.78 72.94 94.72
1 1,30 23.59 21.76 72.89 94,65
2 1.50 27.22 21.42 71.89 93.31
3 1.70 30.85 20.42 68.89 89.32
4q 1.90 34.48 18.85 64,24 83.09
5 2.10 38.11 17.04 58.40 75.43
6 2.30 41,74 15.08 52.14 67.22

EOVISTRUFTOR CTUDIC fadpy INTEReoft v 2 v, « Licetwa dlat T T, § Hediesosanie Frhonaweles Mastuss Flosows)h ) fLOG
LA AnFRISEL




Frojebt:s o egua 501 00a 5
Element : stopy giowne 2019
Autor

e

ol
(55 )
]

H 2555 45,3 13.22 4¢.04 56,29
s 2.7 39,00 11,585 40,449 5z.04
Y] Z.an 52 63 10,068 35.55 45, £3
10 3.110 56.28 8.82 21.24 40, 0€
1] 3430 59.89 T.74 27.52 3825
i1z 3.59 a3 he G B 24,53 aduls
14 3.70 ] e, 04 2460 27.6e4
14 3,80 70,78 597 19,25 24,62
e 4.10 14,41 4.84 Vi, e 0d
Legenda:
H [m) - dilebokos$é liczona od pozicmu terenu
G | KN/mZ) - naprezenia pierwotne
g [kN/mZ) =~ naprezenia wtdrne
o [kN/m2) - naprezenia dodatkowe
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Legenda do noty obliczeniowej programu Eurydice :

1y

Reakcja na podpore (kN/m) — reakcja przypadajaca na podpore montaiowg L O o

Vs — odlegtos¢ miedzy osig obojetna przekroju, a krawedzig wtdkien gérnych

Vi — odlegtos¢ miedzy osig obojetna przekroju, a krawedzig widkien dolnych

I — moment bezwtadnosci przekroju zebra

1/Vi - wskaZnik wytrzymalosci przekroju zebra na zginanie

Alpha — iloraz wskaznikéw wytrzymatosci przekroju zebra i belki stropowej

Beton — zuzycie betonu na 1 m? stropu

Pm — ciezar 1 m? stropu

G1 — ciezar 1 mb belki stropowej

G2 — ciezar pustakow i nadbetonu na 1 mb helki

Mrdu ~ moment zginajgcy w SGN

Mbc - moment zginajgcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia Sciskajace
gornych wiokien przekroju (warunek trwatosci konstrukeji)

Mbqgp — moment zginajgcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia Sciskajgce
goérnych widkien przekroju {(warunek liniowego petzania betonu)

Mfc — moment zginajgcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia rozciggajgce
dolnych wiodkien przekroju (warunek braku zarysowanie)

Vwu - naprezenia scinajace w ptaszczyZnie styku miedzy belka stropows, a nadbetonem

Vcu - naprezienia $cinajgce w zebrze monolitycznym

Vpu - naprezenia $cinajgce w belce stropowej

Integralnost — naprezenia rozciggajace gornych widkien belek stropowych w fazie montazowej

Mbezp -~ moment zginajgcy belki stropowe] w fazie montazowej

Wmax — ugiecie stropu

Vrdc — &cinanie belki stropowej w fazie montazowej
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Nota obliczeniowa
Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa

Numer zlecenia 19060023 QOdnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zalozenia
™~
=
) 58.8 /2 o
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 1 x RS 114
Vs Vi I Vi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 KkN/m kN/m
5.43 17.16 14839 865 5.6 0.0879 3.36 0.15 1.82
Rozpieosc w swiele (m)* 4.2 m Obvigzenie od $cian dzistowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obcigzenie state 1.9 kN/m2
Typ stropu miedzykondyghacyjny Obcigzenie zmienne 2 kKN/m2
Sktadowanie krotkie
Typ podioza Podiote wratliwe, §ciankl dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
WyteZenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Cigglosc Nie Delta 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)* Scinanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 13.1 19.6 5.13 Vwu (kN) 11.13 14.9 5.61
Mbc (kN.m) 10.08 68.34 10.93 Veu (kN) 11.13 18.77 7.07
Mbgp (kN.m) 8.26 30.75 8.1 Vpu (kN) 11.13 17.85 6.73
Mfc (kN.m) 10.9 17.22 5.27
Reakcja na podporze (kN) 12.48
Ugigcie (cm) 0.24 0.84 28% 12.48
Faza montazowa Sitywewn. Nosnos$é L max (m)* Stal Pole pow.
Integralnosécé (MPa) -2.04 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.25
Mbezp. (kN.m) 2.18 2.75 79% Stal fyk Lewe 0.25
Wmax (cm) 0 0.84 Siatka spawana (cm2/m) 0.48
Vrde (kN) 5.16 8.19
Reakcja na podporg montazows (kN/m) 9.96
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FHURYDICE 3.3 BO (*) Rozpigtosci max ze wzgledu na dane kryterium






Nota obliczeniowa
Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa

Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
I~
o
p 78.4 /2 L
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 3 x RS 114
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m?2 kN/m KkN/m
7.47 15.12 36240 2397 5.18 0.105 3.84 0.46 2.54
Rozpigose w swiele (m)* 4.2 m Obcigzenie od $cian dzialowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obciagzenie state 1.9 kKN/m2
Typ stropu migdzykondygnacyjny Obciazenie zmienne 2 kN/m2
Skiadowanie krotkie Obcigzenie [1.11,2.11 m]1.2+0 kN/m2
Typ podioza Podioze wraziwe, §cianki dziafowe murowarie Obcigzenie [2.54,3.54 m]1.2+0 kN/m2
Klasa ekspozycji XC1 Obcigzenie [0,4.2m]6.5+0 kN/m2
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) Obcigzenie punktowe [0.09m]5.207+1.39 kN
WhyteZzenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Cigglosé Nie Delta 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)* Scinanie Sity wewn.  Nosno$¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 35.91 56.82 5.28 Vwu (kN) 37.65 43.34 4.83
Mbc (kN.m) 26.58 121.29 8.97 Veu (kN) 37.65 42.61 4.75
Mbgp (kN.m) 24.12 54.58 6.31 Vpu (kN) 37.65 50.5 5.63
Mfc (kN.m) 17.07 47.72 7.02
Reakgja na podporze (kN) 42,18
Ugiecie (cm) 0.34 0.84 41% 33.73
Faza montazowa Silywewn. Nosnos¢ L max (m)* Stal Pole pow.
Integrainoscé (MPa) 3.09 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.69
Mbezp. (kN.m) 3.21 55 58% Stal fyk Lewe 0.69
Wmax (cm) 0 0.84 Siatka spawana (cm2/m) 1.19
Vrde (kN) 7.54 16.39
Reakgja na podporg montazowg (KN/m) 14.6
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FHURYDI1CE 3.3 BO (*) Rozpigtosci max ze wzgledu na dane kryterium






Nota obliczeniowa
Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa
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Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
~
~0
> 68.6 /2 )
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 2 x RS 114
Vs Vi | IV Alfa Zuzycie betonu  CigZar wiasny G1
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m
6.73 15.86 26096 1646 5.33 0.0977 3.63 0.31 2.18
Rozpieosc w swiele (m)* 4.2m Obcigzenie od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obcigzenie state 1.9 kN/m2
Typ stropu migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 2 KN/m2
Sktadowanie krotkie Obcigzenie [1.11,2.11 m ] 4+0 kN/m2
Typ podioza Podioze wrazliwe, scianki dzistowe murowane Obcigzenie [1.67,4.2m]3.77+0 kN/m2
Klasa ekspozycji XC1 Obcigzenie [2.54,3.54 m] 2.8+0 kN/m2
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggtosc Nie Delta 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)* Scinanie Sily wewn.  Nosnos¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 25.59 38.44 5.14 Vwu (kN) 21.91 29.2 5.59
Mbe (kN.m) 19.14 96.89 9.44 Veu (kN) 21.91 30.72 5.89
Mbgp (kN.m) 17.02 43.6 6.72 Vpu (kN) 21.91 34.4 6.59
Mfc (kN.m) 13.97 32.77 6.43
Reakcja ha podporze (kN) 20.74

Ugiecie (cm) 0.32 0.84 38% 24.55
Faza montazowa Silywewn. Nognos¢ L max (m)* Stal Pole pow.
Integralnosc (MPa) 1.81 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.49
Mbezp. (kN.m) 2.69 5.5 49% Stal fyk Lewe 0.49
Wmax (cm) 0 0.84 Siatka spawana (cm2/m) 0.79
Vrde (kN) 6.35 16.39
Reakcfa na podpore montazowsg (kN/m) 12.28
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FEURYDICE 3.3 BO

(*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium






Nota obliczeniowa
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Numer zlecenia 19060023 Odnoshik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
»
™~
=
, 58.8 /2 o
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 1 x RS 114
Vs Vi | AY]] Alfa Zuzycie betonu Cigzar wiasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m KN/m
5.43 17.16 14839 865 5.6 0.0879 3.36 0.15 1.82
Rozpieost w swiele (m)* 4.2m Obcigzenie od Scian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obcigzenie state 1.9 kN/m2
Typ stropu miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 2 KN/m2
Skladowanie krotkie Obcigzenie [1.11,2.11 m ]14+0 kN/m2
Typ podtoza Podioze wrazliwe, Scianki dziatowe murowane
Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggltose Nie Delta 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnosé L max (m)* Scinanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 15.73 19.6 4.68 Vwu (kN) 12.88 14.9 4.85
Mbc (kN.m) 12.03 68.34 10.01 Vcu (KN) 12.88 18.77 6.11
Mbgp (kN.m) 10.22 30.75 7.28 Vpu (kN) 12.88 17.85 5.82
Mfc (kN.m) 10.9 17.22 5.27
Reakcja na podporze (kN) 14.43
Ugiecie {cm) 0.33 0.84 39% 13.69
Faza montazowa Silywewn. No$no$¢ L max (m)* Stal Pole pow.
Integralnosc (MPa) -2.04 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.3
Mbezp. (kN.m) 2.18 2.75 79% Stal fyk Lewe 0.3
Wmax (cm) 0 0.84 Siatka spawana (cm2/m) 0.54
Vrde (kN) 5.16 8.19
Reakcja na podpore montazowg (kN/m) 9.96
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EHURYDICE 3.3 B0 (*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium
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| Nota obliczeniowa
Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa

Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
~
0
) 58.8 /2 o
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 1 x RS 114
Vs Vi I IV Alfa Zuzycie betonu  CigZzar wiasny G1 G2
cm cm cm4 em3 m3/m2 kN/m2 kN/m KkN/m
5.43 17.16 14839 865 5.6 0.0879 3.36 0.15 1.82
Rozpigosc w swiele (my* 4.2m Obcigzenie od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obcigzenie stale 1.9 kN/m2
Typ stropu migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 2 kKN/m2
Sktadowanie krotkie
Typ podioza Podtoze wrazliwe, $cianki dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggtosc Nie Delta 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnosé L max (m)* Scinanie Sily wewn.  Nosnos¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 13.1 19.6 513 Vwu (kN) 11.13 14.9 5.61
Mbec (kN.m) 10.08 68.34 10.93 Veu (kN) 11.13 18.77 7.07
Mbgp (kN.m) 8.26 30.75 8.1 Vpu (kN) 11.13 17.85 6.73
Mfc (kN.m) 10.9 17.22 5.27
Reakcja na podporze (kN) 12.48
Ugiecie (cm) 0.24 0.84 28% 12.48
Faza montazowa Silywewn. Nosno$¢ L max (m)* Stal Pole pow.
Integrainosc (MPa) -2.04 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.25
Mbezp. (kN.m) 2.18 2.75 79% Stal fyk Lewe 0.25
Wmax (cm) 0 0.84 Siatka spawana (cm2/m) 0.48
Vrde (kN) 5.16 8.19
Reakcja na podpore montazowa (kN/m) 9.96
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FHURYDICE 3.3 BO (*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium






Nota obliczeniowa
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Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa

Numer zlecenia 19060023 Qdnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zalozenia
™~
*
~0
. 68.6 /2 )
16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 2 x RS 114
Vs Vi 1 Vi Alfa ZuZycie betonu  CieZar wlasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 KN/m KN/m
6.73 15.86 26096 1646 533 0.0977 3.63 0.31 2.18
Rozpigosc w swiele (m)* 4.09m Obcigzenie od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie Jedna podpora Obcigzenie state 1.9 kN/m2
Typ stropu miedzykondygnhacyjny Obcigzenie zmienne 2 kN/m2
Sktadowanie krotkie Obcigzenie [0,4.09 m]4.02+0 kN/m2
Typ podioza Podioze wratiiwe, cianki dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggtosé Tak Delta 0.45
Wyniki
Zginanie Sily wewn.  Nos$nos¢ L max (m)* Scinanie Sily wewn.  Nosnosé L max (m)*
Mrdu (kN.m) 21.09 38.44 5.52 Vwu (kN) 19.83 29.2 6.02
Mbec (kN.m) 15.78 96.89 10.13 Veu (kN) 19.83 30.72 6.33
Mbgp (kN.m) 13.92 43.6 7.23 Vpu (kN) 19.83 34.4 7.09
Mfc (kN.m) 12.25 32.77 6.68
Reakcja na podporze (kN) 22.3
Ugiecie (cm) 0.16 0.82 20% 22.3
Faza montazowa Silywewn. Nosno$¢ L max (m)* Stal Pole pow.
Integralnoscé (MPa) 2 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 1.31
Mbezp. (kN.m) 2.55 5i5 46% Stal fyk Lewe 0.44
Wmax (cm) 0 0.82 Siatka spawana (cm2/m) 072
Vrrdc (kN) 6.2 16.39
Reakcja na podpore monlazowg (kN/m) 12.03
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FHURYDICE 3.3 BO (*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium







Nota obliczeniowa

Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa
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Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zalozenia
™~
o
. 59.5/2 .

16x53x20 16+7 Dwie podpory 2/5 3/5; 1 x RS 135

Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  CigZzar whasny G1 G2

cm cm cmd cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m KN/m

58 16.99 16769 987 4.3 0.087 3.37 0.18 1.82
Rozpigost w swiele (m)* 4.81m Obcigzenie od $cian dziatowych 0 kKN/m2
Podparcie Dwie podpory 2/5 3/5 Obcigzenie state 1.9 kN/m2
Typ stropu miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 4 kN/m2
Skladowanie krotkie
Typ podioza Podioze wrazliwe, $cianki dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XCA
Strefa sejsmiczna 1 (Slabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggtosc Nie Delta 0.15

Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)* Scinanie Sity wewn.  Nosnos¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 22.56 23.89 4.95 Vwu (kN) 16.98 18.2 5.15
Mbe (kN.m) 16.76 72.3 10.3 Veu (kN) 16.98 19.88 5.63
Mbgp (kN.m) 10.94 32.53 8.29 Vpu (kN) 16.98 20.6 5.83
Mfc (kN.m) 16.57 20.6 5.36
Reakcja na podporze (kN) 18.76

Ugigcie (cm) 0.52 0.96 54% 18.76
Faza montazowa Silywewn. Nos$no$é L max (m)* Stal Pole pow.
Integralnoscé (MPa) 2.63 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm?2) Prawe 0.43
Mbezp. (kN.m) 1.81 4.67 39% Stal fyk Lewe 0.43
Wmax (cm) 0 0.96 Siatka spawana (cm2/m) 0.72
Vrde (kN) 4.63 13.52
Reakcja na podpore montaiows (kN/m) 8.13
Kryteria SGN / SGU: spetnione

HURYDICE 3.3 B0

(*) Rozpigtosci max ze wzgledu na dane kryterium

<2
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Nota obliczeniowa

Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa
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Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
M~
o
) 80.5 /2 L

16x53x20 16+7 Dwie podpory 2/5 3/5; 3 x RS 136

Vs Vi | IMi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2

cm cm cm4 cm3 m3/m2 KkN/m2 KkN/m kN/m

7.86 14.93 40446 2710 3.94 0.1024 3.83 0.54 2.55
Rozpieosc w swiele (m)* 6.36 m Obcigzenie od $cian dzialowych 0 kN/m2
Podparcie Dwie podpory 2/5 3/56 Obcigzenie state 1.9 KN/m2
Typ stropu miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 4 KN/m2
Sktadowanie krétkie Obcigzenie [2.71,3.71 m]4+0 kN/m2
Typ podioza Padioze wraziwe, §cianki dzistowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Cigglosé Nie Delta 0.15

Wyniki
Zginanije Sily wewn.  Noshos¢ L max (m)* Scinanie Sity wewn.  Nosnos$¢ L max (m)*
Mrdu (kN.m) 62.29 79.59 7.18 Vwu (kN) 34.69 53.32 9.77
Mbc (kN.m) 42.41 128.61 11.07 Veu (kN) 34.69 45.19 8.28
Mbagp (kN.m) 31.01 57.88 8.68 Vipu (kN) 34.69 57.84 10.6
Mfc (kN.m) 45.25 59.9 7.31
Reakcja na podporze (kN) 37.32

Ugigcie (cm) 1 1.27 79% 37.36
Faza montazowa Sitywewn. Nosnos$¢ L max(m)* Stal Pole pow.
Integralnoéc (MPa) 6.51 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 1.18
Mbezp. (kN.m) 4.71 9.67 49% Stal fyk Lewe 1.18
Wmax (cm) 0 1.27 Siatka spawana (cm2/m) 1.08
Virde (kN) 9.02 28.54
Reakeja na podporg montazows (kN/m) 15.49
Kryteria SGN / SGU: spetnione

FJURYDICE 3.3 BO

(*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium

sy






Nota obliczeniowa
Budowa PL19060023 PC_TZ 82-103 Drewnica, Hala sportowa

Numer zlecenia 19060023 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
AN
P~
o
) 58.8 /2 L
- 16x53x20 16+7 Jedna podpora ; 1 x RS 112
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wiasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m KkN/m
543 17.16 14839 865 5.6 0.0879 3.36 0.15 1.82
Rozpigosc w swiele (m)* 2.41m Obcigzenie od $cian dziatowych 0 kKN/m2
Podparcie Jedna podpora Obciazenie state 1.9 KN/m2
Typ stropu miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 4 kN/m2
Skladowanie krotkie
Typ podioza Podicze wrazliwe, Scianki dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
Wytezenie max 100 %
fck nadbetonu 25 MPa
Ciggtose Tak Delta 0.45
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nos$nosé¢ L max (m)* Scinanie Sily wewn.  Nosnosé L max (m)*
Mrdu (kN.m) 5.17 9.95 3.34 Vwu (kN) 7.54 14.9 4.75
Mbc (kN.m) 3.86 68.34 10.14 Veu (kN) 7.54 18.77 5.99
Mbaqp (kN.m) 2.75 30.75 8.05 Vpu (kN) 7.54 17.85 5.7
Mfc (kN.m) 4 11.87 4,15
Reakcja na podporze (kN) 9.29
Ugiecie (cm) 0.03 0.48 5% 9.29
Faza montazowa Sitywewn. Nosnos¢ L max(m)* Stal Pole pow.
Integralnoéc (MPa) -2.42 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.32
Mbezp. (kN.m) 0.72 2.25 32% Stal fyk Lewe 0.11
Wmax (cm) 0 0.48 Siatka spawana (cm2/m) 0.48
Virdc (kN) 3.01 6.81
Reakcja na potpore montazowq (kN/m) 6.01
Kryteria SGN / SGU: speilnione

'l URYDICE 33 BO (*) Rozpietosci max ze wzgledu na dane kryterium
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projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO—PRZEDSfKéLN\JWl \5|

W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

dA. Rozstaw diwigarow co 350 Rozstaw pfatwiico 300 cm [ da. '
Budowa typowa - bez wspdiczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego cisnienia wiatru H= 130 L= 61 B= 360
Nachylenie: « = 57 H/L = 021 B/L = 0,59 wspl 1,0 Strefaobcigzenia éniegxem Strefa obciazenia wiatrem | i
__A_ Obciazenie state w kN na 1 m*® polaci i B R W 170 10y 170 i
- izolagja g = 300 x 1 12,0 0,36 | 1,20 | 0,43 0,29
- ptyta z welny mineralnej g = 200 x 1 ‘1,001 0,20 : 1,20 | 0,24 0,16
- folia dachowa g =10 x 120 012 1,20 | 0,14 0,10
- platwie - stezenja A = 2880 co 300 cm % 1 6,0} 0,06, 1,10 | 0,06 . 0,05
- dwigar _la=5000 co as0 x 1,0 __l60 086 110|084 077
- obciazenie dodatkowe g=100__ x1_ 10010, 130|013 007
Suma | 1,69 1,151 1,85 1,44
/cos o 1,70 1,15| 1,96 1,44
N | 4.3
__ SNIEG strefa| 3 | Dach dwuspadowy Stropodach _ Ocieplony c= 080 [6,70] "k" . "w" |"0 pax 170 min
B worki $niezrne = 1,0 1,20/ 0,10 1,50| 0,14 0,00 ,
. hHala |
__ WIATRNAPOLAC strefa| II | p = 18 €C, = 10 o 1 "k | "W "0 i 170 iy |
C NAWIETRZNA SSANIE al C. =09 0,35\ 0,57 1,30 | 0,74 0,00
D NAWIETRZNA PARCIE all C, =00 0,35‘ 0,00 1306|000 000
E  ZAWIETRZNA SSANIE ] C, =04 0,35 025 1,30 033 0,00
. F WIATR - OD CZO0tA MAX (PARCIE) C, =00 0,351 0,00 : 1,30 | 6,00 0,00
| MIN (SSANIE) C, =09 0,35 057 130| 074 0.00
Obcigzenie fagczne w kN na 1 m2 rzutu polaci = T e e e o # K" "W "0 a0 i "
- stafeicosa ‘ 1,7(). 1,15| 1,96 1,44
- Snieg 0,10 1,50 | 0,14 ' 0,00
w tym dlugotrwale w=075 R G logz: | |
Obcigzenie catkowite | 1,80 1,17 | 211 1,44
W tym diugotrwate | 1,78
PARCIE SSANIE
2 Nawietrzna (Y) + SNIEG e k" | "W 0 max "k "W "0 i
- obcigzenie catkowite 1,80 117 2,11 1,80 1,17 1,49
- wlym dlugotrwale | 1,78 | | 1,78
| - wialr nawietrzna - D | 000| 1,30 000 | -0,57! 1,30 | -0,74
| Obcigzenie catkowite ‘ 1,801 1,17 ' 2,11 1,231 0,61 0,76
| W tym diugotrwate B o .78 1,49
? Obcigzenie prostopadie do potaci bez ciezaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 08 | 083 117|098 | 03 | 027 | 0,61| 0,16
i QbcigZenie réwnbolegfe do pofaci bez ciezaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 0,08 | 1,17 | 6,10 008 0,611 005
|
! PARCIE _ SSANIE
| 3 Zawietrzna (Y) + SNIEG e ~ K| W "Oma T | KT W10 gy
| - obcigzenie catkowite 1,80 | 1,17 | 2,11 1,80 | 1,17 | 1,49
| - wlym dlugotrwate 1,78 | 1,78
| - wiatr zawielrzna I RS e —— -0,25| 1,30 | -0,33 -0,25| 1,30 | -0,33
| Obcigzenie catkowite 1.55 | 1,.15)] 1,78 1,551 0,751 1,16
I W tym diugotrwate B 1,65 1,65 )
i Obcigzenie prostopadie do potaci bez ciezaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 06 | 058 1,15| 067 | 06 | 0,58 | 0,75| 0,44
L Obcigzenie réwnbolegfe do polaci bez ciezaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 0,08 1,15| 0,10 008 | 0,75| 0,06
|
; PARCIE SSANIE
. 4 Odczola+ SNIEG /-SNIEG o | kT "W "0 a1 R S A - T
: - obcigzenie catkowife 1,80 | 1,17 | 2,11 1,60 1,15| 1,36
- wiym dlugotrwate 1,78 1,60
- _Wwiatr nawietrzna i zawielrzna - symetrycznie o | 0,001 1,30 000 1 -0,57| 1,30 -0,74
Obcigzenie catkowite 1,801 1,17 1 2,11 1,041 06 | 062
__ Wiymdiugotrwafe 5 1,78 e .. ..}
Obcigzenie prostopadie do pofaci bez ciezaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 08 083|117 098| 01 | 007| 06 | 00 |
~_ Obcigzenie rownbolegte do potaci bez cigZaru dZwigara oraz obc. dodatkowych 0081 1,171 010: 0061 06

0.0 |

max obcigzenie charakterystyczne - 1,8 [kN / m2]

ObcigZenie wiatrem w kN na 1 m2 obudowy
- parcie g = 18 C, = 07 1.0 X 1
- ssanie p = 18 C, = 04 1.0 X 1
- od czofa ssanie # = 18 C, = 05 10 X 1

npen

035
0,35
0,35

0,25
0,32

044

|
"W "0 pay "0 min "
1,30 . 0,57
1,30 0,33
1,30 | 0,41

T







projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO 1 1 |f
PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

ng1.1 | Analiza nosnosci podfoza gruntowego. { ngt.1

przyje to nastepujqgce zatoi enia:

szerokos¢ fundamentu B = 0.6

stosunek szerokosci do dtugosci B/L = 1

obliczeniowa srednia ge stos¢ obje tos ciowa grunto w powyz ef poziomu posadowienia [t/m*/p = 1,85
glebokosé posadowienia Dmin = wgWarstw

zw:erc,‘faai‘o woay gruntowejc wodH =1

_____75,9 3
gleba-0,5 im] - ( o ;
227,9 i
piasek drobny [llaj-4,1 [m] 0.5 !

p = 1,85 [kg/m7]
Cu = 0 [kN/m?] woaa
@ =29,25 [deg]

87,3 4.6

namut-1,6 [m]
p =16 [kg/m’]
Cu = 3 [kN/m?]
@ =2 [deg]

1015,2 T i
piasek drobny [llaj-1,3 [m] 62 1
p=1,85[kg/m’]
Cu = 0 [kN/m?]

PPN ¥, B 1 2 A )

132, ) ;
namut-1,9 fmj

= 1,6 [kg/m?]
Cu = 3 [kN/m?]
@ =2 [deg]

plasek drobny (1Ib]-1.5 [m] LLh 9,4
p = 2,05 fkg/m’]
Cu = 0 [kN/m?] i
| @ =30,25 [deg]

namut-2,3 (m]

= 1,6 [kg/m’]
Cu = 3 [kN/m?]
@ =2 [deg]

23731 _
piasek drobny [11b}-0.9 [m] 13, z

p =205 [kg/m?] :

namut-1,9 [m] |

p =16 [kg/m?]
Cu = 3 [kN/m?]

® =2 [deg]

3093,6 16
piasek drobny [lic]

p = 2,05 [kg/m’]
Cu = 0 [kN/m?]
© =31 [deg






--11%
Szacaiana max Sla J2oRgca na pal.

—_— g dZ&J!@OV& dacf?-auﬁ&to'
2316
285 == = 724 I

— pauCies LISV UL\((USR{@CE- (==
Mu= Q& 56- g0 L2~ i 5y
- P2y czstons pali No cr%ﬁf-m
(peygle ~ 15 m)

Ne = {6 = /Mfsu{

_ ciezaw Gasy pala (h=t8m)
- dlo Q6 m
__ Toe°
Ne=E22 B2/ 15= 88210
Y oIkt wmox S md‘s(m/‘gc@_.

Ne = 1224+ M8 31652 =212 LN







projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNES WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1 .. 116 |
gaﬂ\)l?l_ ) | piasek drobny - warstwa lic [ 7p5m 1
| kNIm? W
‘ . _ I S . ) G i
| Piasek drobny {qi = 9907  ti= 556
[ T N — st O W - L gt S — - w—
\LID:E 0,6 1L =| 0
Wyznaczenie wartosci g’ Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala (q ) kPa
D= 60 A, = 0283 S, = 08 ho= 10 hg=h.x [D/D, 122 wsp. 13 he = 13 hy, = 159
Do = 40
12,0 |
warstwa nosna A |
: e
i
he =10 PO\ © ;
\ ‘
he =12,2
l E
i hc - 15,9
|
| E
| Przyieto no$nosé w podstawie pala @' = 990,7 kN/m?® N, = S, g A, = 2521 kN Diugosépala H = 18,0 §
Wyznaczenie wartosci t” Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala (t) kPa ;
!
Sa= 09 he= 5 < h= 6 Aa= 9,42 Ag= 188
-12,0
warstwa nosna |

5
—
I
I—F‘
—
|
o
‘07
I
o
ol !
ol
(o)]
(o)}

o i —
o ‘t = Ym t fm= 09
! N -
| L 50,1
1 Warto$¢ jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala — t7= 50,4 kN/m?
No= = S, t9A, = 297,2 kN Dlugosépala H = 18,0
|
N—— R -
| Calkowita no$nosé pala N, N,= [549.3] kN Diugosé pala H = [ 18,0 |
1Wniosek: o o o ) |
fDIa wymaganej no$nosci nalezy wykonac pal o srednicy | @ = 60 cm Zaglebiony w warstwie nosnej na glebokosé ! H= 80 m

Wymagana catkowita dfugos¢ pala nie mniefsza od - 18 [m]
zagte bienie w gruncie ozn. jako [piasek drobny - warstwa lic] min. 6 [m]

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w odniesieniu do napotkanych warunkéw gruntowych decyzje o wydtuzeniu lub sk ceniu
pali podeimuje wykonawca w porozumienit z projektantem !
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projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY. DZIALKA NR 194/1

palHr1 ; piasek drobny - warstwa Ilc palHr1
UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sie przy zafozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, 7e obrotowi pala przeciwstawia sie odpdr gruntu
przed palem (powyzZej Srodka obrotu) i odpor gruntu za palem (ponizej srodka obrotu).

il L L= 06 |6™=] 31 |y™=] 2,05
GE @F Di= 06 mnh/D=5  hp= 30 |7 0 CREY 0
H, "
P .
]
= I
“1 Po
| ?
4
h
y —— = 10,0 |
¥ "D
)
1] Sn = By ’
=
3 |
=y

Nosnos¢ gruntu jednorodnego

He =" D h? Ngiq Sq + ¢, D h N i S¢

NOiN. - wspélczynniki nosnosci oddczytywane z nomogramow na rys. 19 i 20, w zaleznosci od warlosci obliczeniowej kata larcia wewnelrznego

a e e
S, = 1+—2 By = 1109 s, = 1+ Be = 1191
q D q ‘ c D [+ '
By = 0,109 B. = 0,191 ;
iy, = 0,005 i = 0,014

|

N, = 7,205 N. = 24,060 ?

D1 = diugose przekroju pala, mierzona w kierunku rownoleglym do kierunku dzialania sity |
Bq i Be - wspolczynniki uwzgledniajace wplyw szerokosci pala, odczytywane z nomogramow na rys. 21 i 22

i wspotczynniki uwzgledniajgce wysokoé¢ zaczeienia sity nad poziomem lerenu, odczytywane z nomogramow na rys. 23 w zaleznosci od
qr 'c " hyth

Oblicfzeniowe wartoéci parametrow geolechniocznych powinny uwzgledniac niejednorodnosé gruntu i stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkow: !

© dy " wartos¢ obliczeniowa kata tarcia wewnelrznego gruntu,
r

¥ = 09 S,y W = 20

n o (M warto$¢ charakteryst i

¥ ryslyczna kagta larcia wewneltrznego gruntu,
¢’u ® = 0.8 Sn d)u W = 23
(o ) wartosé obliczeniowa spojnosci gruntu

CL] (l”) — 0 5 S C (FI) == 0.0 u

L Cy (n) wartoé¢ charakyeryustyczna spéjnosci gruntu

Hy = y(r) D h? Ngig Sq + c.”"DhNi; S, ¥ ) wartoéé obliczeniowa ciezaru obietoscioSwego gruniu spéfnosci gruntu
19 0.0 ) warlos¢ charaklerystyczna cigzaru obigtosciowego gruniu spojnosci gruntu: w :
) 1 n

Y wartosciach cigzaru objetosciowege gruntu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wody,

He = 19 kN Sy wspdlczynnik wg tabl. 11,

3
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projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

paiNt2 | piasek drobny - warstwa lib [ pailit2
["kNTm? [
B R e T T . cmmemwr A |
Piasek drobny lgi= 9938 iti= 374 J ;
— PRI EPRRIE i i ol P VS ST ) | !
| | |
L= 04 ‘L= 0 | |
1|
Wyznaczenie warlosci g Wartosci jednostkowege granicznego oporu gruntu pod podstawa pala (q ) kPa
D= 60 A, = 0283 S, = 09 h.= 10 hi=h, x I D/D, 122 wsp. 13 hg = 13 hy = 159 i
Dy = 40 t
| 12,0 i
warstwa nosna A |
|
1
he =10 L% a
— |
hg =12,2 \
[
!
h. =159
|
Przyielo nosnosc w podstawie pala g = 993,8 kN/m? No = Spq'A, = 2529 kN Diugosé pala H = 20,0 i
|
i
Wyznaczenie wartosci 1™ Wartosci jednosikowego granicznego oporu gruniu wzdluz pobocznicy pala (t) kPa
I
! Sq= 09 (1 Jh= 5 < h= 8 Ag= 9,42 A= 565
-12.0
warstwa nosna -~ e = —
_ h=] 8
t =374 74
” G ' P
[=] s -
"3 t - '}’mt Ym 08
{0 = 33,6
i
Wartosé jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala - (7= 33,6 kN/m® '
N.= T St Ay = 3139 kN Diugosépala H = 20,0
_ Calkowita no$nosé pala N, o N= 5668 kN _ Diugostpala H = | 200 |
Whniosek: S e
Dla wymaganej noénosci nalezy wykonaé pal o érednicy | @ = 60 cm  Zaglebiony w warstwie noénej na glebokoscé . H= 80 m |

Wymagana catkowita atugos¢ pala @60 nie mniejsza od - 20 [m]
zagte bienie w gruncie ozn. jako [piasek drobny - warstwa lib] min. 8 [m]

W przypadku stwierdzenia rozbiez nosci w odniesieniu do napotkanych warunkow gruntowych decyzfe o wydtuzeniu lub skroceniu
pali podefmuje wykonawca w porozumieniu z projektantem !
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projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

 palHr2 | piasek drabny - warstwa lib - palHr2 -
UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sie przy zatozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, ze obrotowi palo przeciwstawia sie odpdr gruntu
przed palem (powyzej Srodka obrotu) i odpor gruntu za palem (ponizej Srodka obrotu).

Piasek drobny In=| 04 |¢™= 40 | a™= 205 |
n |
D= 06 Di= 08 minh/D= 5 Y 0 gy MU 0
H, H,
—_— L W
|
o
b Po

ol = 150

= 13,3

Nos$nos¢ gruntu jednorodnego !

Hi=y" D h® Ngiy Sq+ c," D h N is S,

Nq i Nc _ ;::lsrpélczynniki noénosci oddczylywane z nomogramow na rys. 19 i 20, w zaleznosci od wartosci obliczeniowej kata tarcia wewnglrznego f
!

Sq = 1+ %‘ By = 1113 S = 1+% B, = 1184 !

|

By = 0,113 B. = 0,184 i

i, = 0,007 i, = 0,018

N, = 7,073 N, = 24,413 ?’

D1 - dlugosé przekroju pala, mierzona w kierunku rownolegtym do kierunku dziatania sity |
Bq i Bc - wspolczynniki uwzgledniajace wplyw szerokoéci pala, odczytywane z nomogramow na rys. 21§ 22

i wspolczynniki uwzgledniajace wysokosé zaczeienia sity nad poziomem terenu, odczytywane z nomogramow na rys. 23 w zaleznosci od
@ 'c” hylh

Oblicfzeniowe warlosci parametrow geotechniocznych powinny uwzgledniaé niejednorodno$é gruntu i stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania[
pala wg ponizszych warunkow: i

by (n warlos¢ obliczeniowa kata tarcia wewnetrznego gruntu,

y 0 = 09 §, v W = 3
0 (n) warlo$¢ charaklerystyczna kata tarcia wewnelrznego gruntu,
N — n — v
¢'u = 08 Sn (bu == (r)
) i Cy warloé¢ obliczeniowa spdjnosci gruntu
r —_— n —
Cy = 05 §,c, = 00 -
Cy warlo&¢ charakyeryustyczna spojnosci gruntu
H,=v"Dh? N iq Sq + ¢, D h Ngi S. ¥ (v warloé¢ obliczeniowa cigzaru obigloscio9wego gruniu spéjnosci gruniu
wartos¢ charakterystyczna ciezaru obiglosciowego gruntu spéjnosci grunfu; w |
43 0,0 (n)

¥ warto$ciach ciezaru objetosciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wedy,

Hf = 4.3 kN S wspolczynnik wg tabl. 11,







dleba
piasek drobny [IIa] |

-180

namu‘:

620
<720

piasek drobny [11a]

namut |

1-940

piasek drobny [1Ia] =

-1 090

namut
-1 320
piasek drobny [11a] | "
-1410
namut | h
| -1600
piasek drobny [IIc] |

'i

=y
HEE~)
vl e

2200

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w
odniesieniu do napotkanych warunkdw gruntowych
decyzje o wydl iz eniu fub skroceniu pali podejimuje

wykonawca w porozumieniu z profektantem !

pal @630

zbrojenie gtéwne @ 16
stal: A-IlIN (B500SP)
zbrojenie pomocnicze : spirala @ 8; skok 20 cm
stal: A-0 (5t0S-b)

pierscienie usztywniajqce z ptaskownika 50x5
stal: 5t0S

B 5055 | ptaskownik

630

[ e

\
\\\’ $16 szt. 8

pierscien usztywniajgcy
bl. 50 x 5; I = 500 |

beton: C25/30 (B30), stal: A-0 (St0S-b), A-llIN (BS00SP)
ProFil ZBIGNIEW PIEKARSKI !”“"‘”
Ch ?}'nj'cei u.f Bf e kfljiej ilrmif 31 tel. 6}50 491 Eﬁ;}

projekt BUDOWA HAL! GIMNASTYCZNES WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA FRZY
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

pal @ 630

proj konstrukey | asystent | sprawdzaiey data
¢ i Mariusz Klosowsk I mgr inz  Zbgniew Plekarski mgr inz Jan Burgin 4.03
UAN-KZ 7216/94/89-sp Konstr | GP-KZ:7342/515/93-50 ksl GPKZ-7342/227/52-5p konst | 2019¢






- 121

CPaceAINQ Moy SIQ dZaRiae
no al pod porodekke

— 0d o UZW

¢ westkoo pall — co 3om
- DC, VIgtlectr: + WA posd d2lcale

gy =12/ me 13

0 P A M k.

— cigzov Gidsng pale
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s = 1 2 Z
projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

p_all_\ltB | piasek drobny - warstwa lia | paﬁ\!t3
. N . bt | [ KN
Piasek drobny (qi = 9935 |ti= 445 |

Wyznaczenie wartosci q“ Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawg pala (q ) kPa
D, = 40 A, = 0126 S, = 09 h,= 10 hy=hex ] D/D, 100 wsp. 1.3 hgy = 13 hg = 130
De= 40
-12,0
warstwa nosna
he =10 N\ -
hci =10,0 \\'\é
|
|

he =13,0 ,
Przyjeto no$nosc w podstawie pala ¢ = 993,5 kN/m? N, = S,q° A, = 1124 kN Diugoéé pala H = 16,0
Wyznaczenie wartosci t* Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdluz pobocznicy pala (1) kPa
8,= 09 [ 2 ]h= 5 > h= 4 A= 5,03 A= 0,00

-12,0
warstwa nosna
[, _ h=1| 4
b= (BBG St
° G
3 t = 'Ymt Ym= 09
{0 = | 40,0

Wartosé jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdluz pobocznicy pala - 1@ = 40,0 kN/m®

Ne= £ S, 4" A, = 90,6 kN Dlugoéépala H = 16,0
Calkowita noSnosc pala N, N= [202,8] kN Dugos¢ pala H = [ 16,0 |

Whiosek: B o o i
Dla wymaganej nosnoéci nalezy wykonac pal o érednicy | @ = 40 cm  |Zaglgbiony w warstwie no$nej na glgbokos¢ |H= 40 m |

Wymagana catkowita dtugos¢ pala @40 nie mniejsza od - 16 [m]
zagte bienie w gruncie ozn. jako [piasek drobny - warstwa lia] min. 4 f[m]

W przypadku stwierdzenia rozbieznos ci w odniesieniu do napotkanych warunkow gruntowych decyzje o wydiuzeniu lub skroceniu
pali podejmuje wykonawca w porozumieniu z projektantem !
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projekt: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DREWNICY, DZIALKA NR 194/1

e p_é[{-fr_B piasek drobny - warstwa lig ”‘pé'{{r'gw
UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sie przy zatozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, ze obrotowi pala przeciwstawia sie odpdr gruntu
przed palem (powyZej srodka obrotu) i odpdr gruntu za palem (ponizej srodka obrotu).
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Nosnosé gruntu jednorodnego
Hi=v" D h* Ny iy Sq+ 6" Dh N, 1, S,

wspdlczynniki nosnosci oddczytywane z nemogramoéw na rys. 19 20, w zaleznosci od warto$ci obliczeniowej kata tarcia wewnetrznego

NG NG

f N
Sq = 1+ [[;’ By = 1115 S, = 1+—%1 Be = 1194
By = 0,115 B = 0,194
iy, = 0,004 ic = 0,006
N, = 6,624 Ne = 22,300

D1 - dlugoé¢ przekroju pala, mierzona w kierunku réwnolegtym do kierunku dzialania sity
Bq i Bc - wspolczynniki uwzgledniajace wplyw szerokoséci pala, odczytywane z nomogramow na rys. 21122

i wspoiczynniki uwzgledniajace wysokosc zaczeienia sity nad poziomem lerenu, odczytywane z nomograméw na rys. 23 w zaleznosci od
9:'c " hy/h

Oblicfzeniowe wartosci parametrow geotechniocznych powinny uwzgledniaé niejednorodnos$c gruntu i stopien naruszenia gruntu w trakcie
wykenywania pala wg ponizszych warunkow;

by " wartos¢ obliczeniowa kata tarcia wewnelrznego gruntu,
O = 09 g y" = 20
dy (m warto$c charaklerystyczna kata tarcia wewnetrznego gruntu,
¢u © = 0.8 Sn ¢u " = 284
® ) Cy () wartos¢ obliczeniowa spéjnosci gruntu
r P n [—
Cu = 05 S,¢ = I8 () . .
Cy wartos¢ charakyeryustyczna spdjnosci grunlu
H; = v D h? Ng iq Sq + c,”"DhNgi. S, ¥ @) wartoéé obliczeniowa ciezaru obigto$cio9wego gruntu spojnosci gruntu
wartos¢ charaklerystyczna ciezaru obigtosciowego grunlu spojnosci gruntu; w |
0,3 0,0 (n) -

Y wartosciach ciezaru objelosciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wody,

He = 0,3 kN S,  wspolczynnik wg tabl. 11.
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W pizypadku stwierdzenia rozbfeznosci w

odniesieniu do napotkanych warunkow gruntowych
decyzje o wydtizeniu lub skrdceniu pali podejmuje

wykonawca w porozumieniu z projektantem !
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pal @400

zbrojenie giéwne @ 16

stal: A-lIN (B500SP)

zbrojenie pomocnicze : spirala @ 8; skok 20 cm E
stal: A-0 (5t0S-b) '
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beton: C25/30 (B30): stal: A-0 (St0S-b), A-llIN (B500SP)
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projekt BUDOWA HALI GIMNASTYCZNES WRAZ Z INFRASTRUKTURA  ©.  WCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM
| pal @400
L proy konstrukejr asystent | sprawdzagey dala
| mgr i Marwsz Kosowski mgr ini Zbigriew Prekarsks I mgr i Jan Burghn 4.03

{ UAN-KZ 72106/94/89-sp konsty

} GP-KZ-7342/315/63-sp knsic | GP-KZ7342/227/02-5p konstr | 201971






