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OPIS TECHNICZNY

Do budowy przytacza wodociggowego, kanalizacii sanitarnej wraz z zewnetrznymi instalacja-
mi wod,-kan,

SPIS TRESCT:
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SPIS RYSUNKOW:

RYS. NR SD-1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500
RYS. NR SD-2 —~ PRZYEACZE I ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA —
SKALA 1:250/100

RYS. NR SD-3 - PRZYPACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACFA SANITARNEJ —
PROWILE — SKALA 1:250/100

RYS. NR §D-4 ~ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYEACZA KANALIZACJHI SA-
NITARNEJ — PROFILE — SKALA 1:200/160

UWAGA: Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznodé do POIIB oraz warunki techniczne i
uzgodnienia znajdujg sic w dokumentacji: TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENU, ARCHITEKTURA [ KONSTRUKCIA




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora;
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotern inwestycji jest projekt sali sportowej z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz infra-
struktura towarzyszgcy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy gm. Stegna, dzial-
ki nr: 19471, 201/1,202 ,197 ,209.W ramach branzy sanitarnej przewiduje sie budowe przylacza
wodociggowego, ( z czgéciowy przebudows) z zewnetrzng instalacia oraz budowe przylacza
kanalizacji sanitarnej z zewngtrzng instalacja wraz z przebudows przylacza od dziatki sasied-
niej nr 197 ( zgodnie z warunkami techniczoymi).

3. BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTA-
LACJIA ORAZ BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYI SANITARNES WRAZ Z
ZENETRZNA TNSTALACHA:

4.1. Budows przylgcza wodociggowegos

Zasilanie projektowanej sali sportowe] w wode do celéw socjalno-bytowych oraz p.poz.
projektuje si¢ poprzez wigczenie do istnigjacej sieci wodociggowej w ul. Wierzbowej w Drew-
nicy , peprzez budowe nowego przylacza wodociagowego i zewnetrznej instalacii. Odcinek
W1 — W3 | ktory jest odcinkiem istniejgcym nalezy przebudowaé do $rednicy i materiaty wy-
maganego do pokrycia zapotrzebowania budowanej sali oraz istniejacej szkoly. Projektowany
odcinek nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10. Montaz zestawu wodomierzowego na cele
bytowe oraz na cele ppoz przewidziano w studni wodemierzowej o §rednicy D1000 mm. Do-
datkowo za pierwszg projektowanej sali nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce oraz dodatko-
wo na instalacii wody bytowej nalezy zainstalowaé zawoér antyskazeniowy BA. Rurociggi od
momentu wejécia do projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem. Na
projektowanym przylaczu wodociggowym nalezy wykonaé odgalezienie do zewnetrznego,
nadziemnego hydrantu DN80 ( wezet W2) . Hydrant polaczyé z przewodem za pomocy tulei
kolnierzowej PE DIN80. Projektowane wezly wodociggowe ( W1 i W2) oraz zestaw hydranto-
wy wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Na przylaczu stosowaé zasuwy typu E2
DN 80. Zasuwy wyposazy¢ w obudowg teleskopows oraz skreynke uliczng sztywna.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej na glebokosci min. 1,6m pod poziomem terenu.
Nad rurociggiem ulozy¢ tadme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiona
widadka metalowa 2 przymocowaniem jej trwale do zasuwy. Tadme prowadzi¢ na wysokosci
30-40cm nad grzbietem rury. W sirefie przejicia pod fawa fundamentowa budynku zastosowaé
tuleje ochronng PCV ¢160. Trasa rurociggu i profile zostaly pokazane w czeei rysunkowej
projektu. Przed zasypaniem trase rurociggu zglosi¢ do odbioru oraz do inwentaryzacji geode-
zyjnej.

4.2. Budowa zewng¢irznej instalacji i preylacza kanalizacji samitarnej:

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane bedy do istniejgce] sieci kanaliza-
cyjnej ( dziatka nr 202) , poprzez projektowane przylacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sa-
nitarnej z rur PYC 9160 gladkich o $ciankach jednorodnych w klasie SN 8. W ramach niniej-
szego zadania przewiduje sie réwniez przebudowe istniejacego przylacza do studni SO poprzez
zminag trasy do studni S1. W miejscu wigczenia do istnigjgcej sieci kanalizacii sanitarnej nale-
zy wykonaé studnig rewizyjug betonowa 8630 z wilazem klasy D400, Przewody uktadaé na
podsypce piaskowej ze spadkiem 1,5 %. W strefie przejécia pod tawa fundamentows budynku
zastosowad tulejg ochronng PCV 2250, Na zatamaniu trasy zastosowaé studnie rewizyjne 9630
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PP 2z wlazem zeliwnym (klasy D400) na stozku betonowym (w ciggach komunikacyjnych za-
stosowac betonowy pierécie odcigzajacy). Rozliczenie ilodci $ciekéw nastgpi na podstawie od-
czytéw wodomierza,

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadki i odleglodci pokazano w czesci graficznej
opracowania. Pized zasypaniem trasg rurociggu zglosi¢ do odbicru oraz do inwentaryzacji geo-
dezyjnej. Catos¢ wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4.3, SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZITMNY M

Przed rozpoczgeiem prac nalezy sprawdzié, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po odlgczeniu spod napiecia i dopuszczenin do wykonywania
prac) i telekomunikacyjnych zamontowaé rury ostonowe (np. Arot 110). Wejécie w pas drogo-
wy - na warunkach i w uzgodnieniu whadciciela/zarzgdey drogi.

4.4, WYKONAWSTWO ROBOT

Wykopy do wymaganej glebokodci nalezy wykonywaé mechanicznie, a przy budynku
i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym - recznie. Przewiduje si¢ prowadzenie robot
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o fcianach umocnionych odeskowaniem pozio-
mym. Nalezy przewidzie¢ szerokodé wykopéw réwng 1,1m. Obudowa wykopu powinna wy-
stawaé przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem woda
gruntows i z opadéw atmosferycznych, Ewentualne istniejace podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zniszczeniem po-
przez  obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczegding ostroinodé w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowaé rure ochronng
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyé barierkami lub tasma ostrzegaw-
cz3, a w godzinach nocnych ofwietli¢ lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wy-
kopu o glebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwnaé podioze warstwa suchego, ubi-
tego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przew6d ukladaé w wykopie na wyréwna-
nym podfozu, na podsypee z piasku nie zawierajacego czgstek o wymiarach powyzej 20mm.
Wysokos¢ podsypki min. 10cm. Przew6d ukladaé przy temperaturze dodainiej. Przed zasypa-
niem wykopu przylacze zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przylaezy i po wykonaniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735,
PN-B-10725:1997 moina przystapi¢ do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min.
20cm wykonaé z piasku zageszczonego warstwami co 10 em do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proktora. Nastepnie dokoficzyé obsypke do wysokosei co najmmiej 0,2 m ponad wierzch rury
zageszczajye reeznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy
ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu.
Jednoczednie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wy-
kopu. Po ulozeniu przytaczy i zasypaniu wykopéw nawierzchnia musi byé doprowadzona do
stanu pierwotnego.

4.5. PROBY 1 ODBIORY ROBOT.

Przed rozpoczeciem robét termin wigczenia sie do poszczegblnych sieci nalezy uzgodnié
z administratorami sieci. Wejcie z robotami na teren obey w uzgodnienin i z zgody wlasciciela
terem.

Na 14 dni wezedniej, powiadomi¢ whadcicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia

prac 1 uzgodni¢ tok prowadzenia robot, Przylycza zglosié do odbioru (przed zasypaniem) oraz

zinwentaryzowaé geodezyjnie. Calo§é poddaé probie na szozelno$é, Przytacza poddaé plukaniu




oraz probie szczelnosci, Na wejécie z robotami na teren obey uzyskaé zgody wladcicieli. Catosé

podaé prébom na droznosé i szczelnosé.

5. UWAGI KONCOWE

Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanc — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemyslowe”,

- ,warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztuczaych”.

- »warunkami technicznymi wykonaniz i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczgciem prac momiazowych danej instalacji nalesy zapomaé sig
z projekicmi poszczegolnych branz (dot. projektow insialacyi elektryczmych oraz projektow bu-
dowlamych, konstrukcyi itp.) ze szezegdlnym wwzglednieniem miejsc kolizji, W praypadku ewen-
tualnych kolizfi nalesy katdorazowo przed wykonaniem instalacii uzgodnié tok postepowania z
pozostalymi wykonawcami,
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Informacja do uwzglednienia w planic BIOZ

1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji- jest projekt budowlany hali gimnastycznej wraz =
infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Drewnicy na dziatkach nr 19471,
202, 197,209, 201,1.

2. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji Zakres robot obejmuje: - przebudowe przytacza kanalizacii
sanitarnej; - budows przylacza wodociggowego; - budowg przylacza kanalizacji sanitarnej; - budowe
zewneirzng] instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej. Kolejnosé realizacji robét; - prace
przygotowawcze;, - montaz rurociggéw; - montaz urzadzen; - wykonanie préb szczelnosci,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calogci
na dziafkach Inwestora. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana — istniejace
budynki szkolne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpicczenstwa i
zdrowia ludzi: Na dzialce nie przewiduje si¢ zagrozefi zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziatki.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robédt budowlanych - przemieszczajace
si¢ maszyny (catos¢ prac) - ostre wystajace elementy (calo$¢ prac) - wysitek fizyczny (calodé prac) -
oparzenia termiczne (prace spawalnicze) - oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne) - przysypanie
urcbkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikéw: - bezpogredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik budowy; - nalezy przeprowadzié
szkolenia ogélne i stanowiskowe pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.; - kisrownik budowy ponosi
odpowiedzialno$é za stan bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robot; -
nalezy przestrzegaé zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Tnfrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawic BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych: - prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami 10 - roboty
wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci, - prace moga wykonywaé tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresic BHP
i ppoz. oraz ¢ odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, - wyposazyé pracownikéw w odziez i
obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz narzedzia, - wyposazyé pracownikéw w srodki
tgcznoéci np. telefon komodrkowy, - wykonanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie
instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie, - przy wykonaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym (minikeparka) nalezy wyznaczy$ teren niebezpieczny i odpowiednio go
oznakowaé. Przed praystapieniem do robdt, Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowad
PLAN BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innych urzadzen technicznych do robot
ziemmych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

8. Uwagi koficowe: Przy sporzgdzaniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié

ponizsze przepisy: - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650 - Rozporzadzenie Ministra
CHOJNICE, 06.05.201%r.
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Marzena Klosowska
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Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 19931.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zalkladach
produkcji, przesylenia i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 2 pd#niejszymi zmianami) -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiaiéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pray wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzed technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, DZ.U.01,118.1263 -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny
pracy. Dz.0.96.62.285 - Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwea
1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (ésma szczegblowa dyrektywa w rozumieniu art, 16.1
dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczeg&lowe

CHOINICE, 06.05.2019r.
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PIN PROJEKTY | NHERUCHOM@SCH
Marzena Klosowska |

ul. Okreina 23

89-600 Chojnice

T

01/B/01/2019

WARUNKI TECHNICZNE PRZYYACZEN:A
do sieci kanalizacji sanitarne]j nieruchomosci znajdujace] sie w miejscowosci Drewnica.
Dziatka nr 194/1.1201/1. Hala gimnastyczna.

Na podstawle § 19 pkt 2 Regulaminu odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23, poz. 466
“z'1 marca 2006 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 08.01.2019 r, Przedsigbiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp.

z 0.0. informuje, ie odprowadzanie Sciekéw z nieruchomoéci potozonej w miejscowoéci Diewnica — dziatka

geodezyjna nr 194/1i 201/1 nalefy projektowal wedtug nastepujgcych zasad: :

1. Miejsce i sposdb przytaczenia do sieci kanalizaci sanitarnej z instalacjami odbiorcy ustala sie kolektor
grawitacyjny ks200 poprzez wigczenie do dofu kinety istnigjgcej studni 51 o rzednych 3.41/0.87
zlokalizowanej na dziatce nr 202 i wykonanie odcinka faczacego wraz z instalacja wewnetrzna.

1.1. Na_odcinku_pomiedzy studnia_S1 a studnig S2 zastosowaé dwie studnie rewizvine R1 oraz R2.
i Minimalna érednica studni R1 oraz R2 DN630 mm, obiekty wyposazy€ w kinety zbiorcze, piericienie

odciaajace | whazy klasy D400,

1.2. W celu bezposredniego wiaczenia hali do_studni S1 nalezy dokonaé przebudewy odcinka kanalizacii
ks160 doprowadzonego do nieruchomosci zlokalizowanej na dziafce nr 197 poprzez przepiecie do

nowoprojektowanej studni rewizyinej R1.

1.3. W _preypadku relokacji_hali oraz braku moiliwoéci poditaczenia obiektu w ukiadzie grawitacyvinym na
odcinku hala — studnia S2, nalezy zastosowaé uklad tloczny ti, lokalha przepompownie.

1.4. Trase przebiegu przytacza oraz lokalizacie studni na odcinku od 51 do $2 wykonad zgodnie ze szkicem,
kidry jest zalgcznikiem do niniejszych waruniéw.

L.5. W przypadku posadowienia rurociagbw powyzej strefy przemarzania nalezy je ociepli¢ lub. podnieéé
rzedng terenu w miejscu przebiegu kolektora sanitarmego.

1.6. W przypadku kolekioréw grawitacyjnych stosowaé rury PVC o minimalnej $rednicy fiz00.

Gt 1 & R




10,

11.

12.

13,

Jakod¢ odprowadzanych éciekdw: écieki bytowe odpowiadajagce warunkom okreslonym w odrebnyc,

1.7. W miejscach zmiany kierunku kolektora grawifacyjnego instalowac studnie rewizyjne.

1.8. Przy przejsciu trasy przylgcza kanalizacji sanitarne} przez tereny obee, inwestor uzyska i przekaie
pisemne zgody, zezwolenia i oSwiadczenia wiadcicleli dziatek, potwlerdzajace wyrazenie zgody na
dokonanie przejscia przez ich tereny. Dokument taki nalezy dostarczyé do Pfrzedsneblorstwa
najpdiniej w dniu odbioru przylgcza.

1.9. Przebleg przylacza uzgodnif 2 gestorami innych sieci przebiegajacych w rejonie projektowanego
kolektora {np. Orange, CWZ2) ~ w przypadku ich wstqpowama i kolizji.

Przeptyw maksymainy obliczeniowy urzadzen sanitarnych i te_chnicznych odprowadzanych $ciekdw wynosi
-7,5m3/d. -

Do rozliczania odprowadzonych iciekéw zainstalowaé wodomierz na ujeciu wlasnym wody {hydrofor):
3.1, Wodomierz projektowaé na konsoli, lokalizowaé go w pomieszczeniu ujecia wiasnego wody w miejscu

wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
oraz mozliwoscig uszkodzenia.

przepisach.

Termin waznosci warunkéw przytaczenia wynosi 2 lata od daty wydania,

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania sanitarnych urzadzed przeciwzalewowych (nie dopuszcza
sig stosowania klap burzowych) na instalacji wewnetrzne]. Plony instalacji kanalizacyjne] powinny byé

wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniern Minlstra Infrastruktury w spmw&e warunkdw technicznych, -
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuswanie.

. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd opadowych do siect kanallzacyjnej.

Po wybudowaniu przytgcza sanitarnego zostanie zawarta urmowa na odprowadzanie sciekow, ktdra okresli
cdpowiedzialno$é za przytacze oraz sposdb rozliczen za swnadczone ustugi.

8.1. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stWIerdzajacy wtasnost nieruchomosei. W praypadku
wspbtwlasnosci umowa moie zostaé zawarta z wiacicielem posiadajacym {gcznie powyiej 50 }
udziatéw. .

Na instalacji wewngtrznej odbiorey nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjna {inspekecyjna) znajdujacy sie na
terenie posesji w odlegtosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy.

MNa instalacji wewnetrznej odbiorcy instalowal studnie rewizyjne kanalizacji grawitacyinej o srednicy
rinimum 300 mm

Po wykonaniu robot budowlanych nalety dokonaé powykonawczego pomiaru geodezyinegn dostarczajae
jeden egz. pomiaréw do protokoiu odbioru.

Niniejsze warunki nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja prawa whasnoécl oséb trzecich.

W oparciu_o_powyisze warunki_nalezy opracowaé projekt techniczny urzadzen kanallzacyinvch dla ww.
obiekiu i przedio?vé do uzgodnienia w Przedsiebiorstwic Komunalnym ,Mierzela” Sp. 2 0.0.

Strona2z 3
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14. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkdw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy usytuowanymi na tyrﬁ

samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PK ,Mierzeja” informuje, e nalezy zlozyé¢ do Starosty
Nowodworskiego wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanych przytgezy. ©
sposobie, terminie . miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej whnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Starostwo.

UWAGI DODATKOWE:

Wg zataczonej mapy —~ 2 szt,

Zasady uiytkowania i eksploatacji przytaczy kanalizacyjnych okreslone s3 w ,Regulaminie odprowadzama :

1
Sciekéw , dostepnym w biurze Przedsiebiorstwa Komunalnego ,Mierzeja” Sp. z 0.0.

2. W sprawach dotyczacych warunkow technicznych moina kontaktowaé sie z Piotrem Jusko tel. 55 247-84-63
w, 37

3. Niniejsze warunki techniczne muszg by¢ bezwzglednie zataczone do projektu technicznego wurzadzen

_ kanalizacyjnych.

4. Integralng czgs¢ niniejszych warunkéw stanowi winiosek o podanie warunkéw technicznych podigczenia do
sieci sanitarnej. '

Szkic sytuacyjny:

Qi R oy D
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WARUNKI TECHNI[CZNE N]R s..a /W/Z@]ISP
DOSTAWY WODY PRI

Inwestor

Obickt Mﬁ@jzm&.g@@@%ﬁp J2IA. Z@me/& Dedcdng. . mf’a@/yzf&a/ #rig 47
A R R o OO OSSR UU RO
Adres obiektu .z2206.4622. e ﬁ K2l ol e, /,9‘?’//: &Zﬁ///’/’m 5f7’7w‘

1. Warunki techmczue podigczenia do sieci wodocnqgoweg

1.1, Wiq nie do przewodu wodoc:qgowego uhcznego
2.2 WUl AUt RLAIT. . M/M?ﬁwwélf?/c’f%‘tﬂfmf
na g%qbokoéc: ........ g 8D, m.
1.2, Wilaczenie poprzez:
- nawwrtkf; typu Wwag .......... prod AKWA Gmezno

3. Rury przylacza z PE PN 10 ... .. Secetm, e et A2 jd S —
2 o) ?@é’mva S B R e s
1.4, Dla Zarejestrowania ilosci wody pobranej nalezy przewidzieé¢ wodomierz:
- skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny, z opcjg zdalnego odezytu prod. Sensus oy
(www.sensus.com) typ 120 ZLee? 2 W'?j /(M{/ SeteSee S Ml?ﬂ FE fet;./

......................................................................

F.5. Wodomierz gtéwny umieszczony w odlegtoéei nie wigkszej niz | m od $ciany, przez kidra przylacze
wodociagowe przechodzi:

- w studzience wodomierzowej 1,5 mb. od linii regulacy_]neJ posesji [ub ogrodzenia
[.6. Wymagana studzienka z tworzyw sztucznych ¢ §rednicy min. 1,0 m. Studzienka wodomierzowa Jest
wlasnodcia Odbiorey.
1.7. Na instalacji wewnetrznej, za zaworem gléwnym przewidzieé zawér antyskazeniowy.
1.8. Nad wykonanym przewodem wodociagowym utozyé tasme identyfikacying z drutem lokalizacyinym.

2. Warunki odprowadzenia §ciekéw sanitarnych:

2.1.Wlgczenie do przewodu miejskiego

AN e W UL e ettt e e et oo n e b b oA e et et e et a e
wykonaé poprzez:
- podigczenie do 1sm:ejqcej studzienki ulicznej o rzqdnych ..........................................................................
- wstawienie studni kanalizacyjnej di..covireircecnienenen, na istn. sieci
2.2, Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej nalezy umiescié studzienke rewizyjna dn 425 w odleglosci 1mb

za linig regulacyjna posesji.

3. . Zabrania sig wigczania do kanalizacji sanitarnej urzadzed odprowadzajacych wody opadowe z rynien , krat
ulicznych i podwérzowych itp.

4. Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy ﬂf’c’/é"@ﬁf ........ /m @MW% .............................
w sie wod.- k;n stanowi integralng cz¢$¢ niniejszych wamnkéw technicznych,
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Integralng cz¢$¢ niniejszych warurikow technicznych stanowig odnosnie obowigzujace przepisy:

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow tec_hnicznych, Jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) z pdéniejszymi zmianami.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dn. 07.06.2001r, (Dz.U. Nr
72 poz. 747) z pdzniejszymi zmianami {tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreé,_!'enia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. Nr &, poz. 70). : ‘ .

6.

Stosowane materiaty winny posiada¢ decyzje o dopuszezenit do stosowania w budownictwic na terenie
Polski, oraz pozytywna oceng higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.

W oparciu o powyzsze warunki naleiy opracowaé dokumentacje techniczng urzgdzed wod.- kgh. dia
w/w obiektu § przedlcZyé do uzgoduienia w Centrainym Wodociggu Zulawskim sp. z o.0.

Niniejsze warunki' techniczne muszg byé bezwzglednie zslgczone de dokumentacji technicznej
urzgdzeh wod.- kgh. ‘

Przy przeifciu trasy przylgcza wodociagowego/ przev sanfhzacyihege przez tereny obce,
inwestor uzyska i przedioZy pisemne zgody, zexwolenia i ofwiadezenia woli wladcicieli dzialek,

zezwalajacych na dokonanie przejécia przez ich tereny wraz z o$wiadezeniem o shuzebnosci gruntu,

S8y

- Wigczenie przylgeza do istniejace] sieci wodociggowej zlecié do wykonaniz Zakladowi Eksploatacii
Centralnego Wodociggu Zulawskiego sp. z o.0.

12,

13

14.

i5.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykonaé powykonaweczg dokumentacje geodezyjng i
przekazad 7 egz. elsploatatorowi sieci,

Po wybudowaniu przylaeza wodociagowego/ preeweds

jege; inwestor pozostaje jego
wladcicielem, '

Swiadezenie uslug rozpocznie si¢ po zaplombowaniu wodomierza gléwnege przez CWZ Spoika z o. 0.,
po podpiszniu umowy o zacpatrzenie w wode/ umowy-aa-cdprowadsanie-seickss

-l PG AT ¢ oW

Termin waznoéci niniejszych warunkéw wygasa po uplywie 2 roku od daty ich wystawienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

.....

1.
@

SPECJALISTA

mgr ing. Joanno Zielinsho

(55) 246-02-70 wew. 16 Ul Worszawska 284
fechniczny@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwér Gdanski
MNP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl
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STAROSTWO POWIATOWE Nowy Dwér Gdariski, dn. 12.04.2019 1.
KOORDYNACIA UZGADNIANIA '
DOKUMENTACH
PROJEKTOWE)
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 23
TEL.: 55-247-66-98

Znak sprawy: 6630.44.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 12.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne {Dz. U. 2 2017, poz.
2101z pdin. zm.) Ustaw podstawe prawng w opcjach!!|

P‘fzéflmlot narady: Projekt przytgczy wod-kan do projektowanej hali gimnastycznej
Lokalizacfa:| Drewnica, dz. nr 194/1, 209, 201/1, 202

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI MARZENA KtOSOWSKA ul. Gdariska
54, 89-600 Chojnice

Inwestor::  GMINA STEGNA ul. Gdariska 34, 82-103 Stegna
Projektant:|  MIROSEAWA PILARSKA Inne upr.: budowlane 472/68

Prze i’i\;fo_d:h;iq'i-a’cy:. Tomasz Dymek

Wriioskodawca:

Miejsce narady:| STAROSTWO NOWY DWOR GDANSKI
Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny ‘

Data wplywu:{  12.04.2019r.

Stanowisko Przewodniczacego:
bez uwag '

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosci uczestnika powiadomionego o naradzie koardynacyjnej.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacﬁ Projektowej

4
e CTAROSTY

F
/)i
w il naese Dymek
..................... ":"*!‘-?.Jﬁ‘k’t‘@'f"""'“'"""'"'"”'""“"""""

!i pis przewcdniczgcege narady
POUCZENIE: \i

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposchbie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady loordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pé#n, zm.}. W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
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ustawy w naradzie koordynacyjne] mogg wzlaé udziat réwnies inne podmioty, ktére moga byt zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoédl zarzadzajace terenami zamkmgtyml w przypadku sytuowania czesci projeltowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograftczne (Dz.
U. 220127 r. poz. 2101 z pdin. zm.} lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 1. poz. 2101 z pézn. zm.).
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