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do wewnetrznych instalacji c.o. 1 wentylacji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;

— Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

— Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy hali sportowej wraz z lacznikiem i
infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na dzialce
nr 194/1, gm. Stegna.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompowsg, dwururowg, wodng instalacj¢ centralnego ogrzewania
o parametrach ogrzewania 70/55°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku dla potrzeb
centralnego ogrzewania i wentylacji.

Jako zrédlo ciepla zaprojektowano kociol na paliwo stale palnik pellet o mocy
nominalnej do 180kW oraz zbiornik na pellet 1368L , wspolpracujacy z zasobnikiem cieplej
wody uzytkowej o pojemnodci 500 1 i instalacja grzewcza. Stabilizacja cisnienia w zladzie
technologicznych za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego. Dobrano naczynie o poj.
200 1 (dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar) z rurg wzbiorczg DN 25 wyposazona w zawdr
kulowy z zabezpieczeniem i opréznianiem dla naczyn przeponowych. Dobrano zawér
bezpieczenstwa 11 1/4".

3.4.1. Elementy grzejne:

Za utrzymanie stalej temperatury w okresie zimowym odpowiada automatyka central
wentylacyjnych i jest ona wspomagana przez ogrzewanie grzejnikowe. W okresie zimowym
obrobka i podgrzanie $wiezego powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg nagrzewnic wodnych
przy centralach. Rurociggi zasilajgce nagrzewnice powietrza w czynnik grzewczy, nalezy
wpig¢ do rozdzielacza w pomieszczeniu kotlowni. Rurociagi nalezy zaizolowaé otuling
grubosci 30mm na zasilaniu i powrocie. Caly ztad grzewczy do nagrzewnic nalezy poddaé
probie ciSnieniowej na wartos¢ ci$nienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.

W celu wspomagania ogrzewania powietrznego projektuje si¢ zamontowanie grzejnikéw
stalowych plytowych, kompaktowych z wbudowang wkladka zaworu termostatycznego
z regulacja wstgpng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu. Podlaczenia oddolne
od grzejnikow wykona¢ za pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscia
odcigcia 1 spustu wody. Na zasilaniu zamontowaé¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulaci.
Kazdy grzejnik wyposazyé w glowicg termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji bedzie
nastgpowato za posrednictwem zawordéw odpowietrzajacych na grzejnikach. Projektuje sie
laczenie grzejnikéw systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrane
do strat ciepla w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutow.

3.4.1. Kotlownia:

Jako 7Zrédio ciepta zaprojektowano kociol z palnikiem na pellet o0 mocy nominalnej do
180 kW zainstalowany w projektowanej kotlowni. Do regulacji kotla, sterowania pompami
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obiegowymi, przygotowania c.w.u. zastosowa¢ odpowiednie regulatof'}Qc 'ﬁag\;l‘o&;zam@ht@\‘zvac
na cokole wg wytycznych producenta o wys. min 5 cm, Wzmocmo%ly §%m1mm K6 Ciol
wyposazy¢ w manometr, odpowietrznik automatyczny, termometr ordZ zawor bezpieczenstwa
17, cisnienie otwarcia 0.3 Mpa. Kotlowni¢ wyposazy¢ w uklad automatycznego wylaczenia w
razie obnizenia si¢ poziomu wody w instalacji ogrzewania.

Instalacjc w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 laczonych przez spawanie lub z rur wielowarstwowych PE-Xc. Spawanie
rur o grubosci $cianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie
elektryczne. Mocowanie przewodéw do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub
ruchomych podpdr zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach zamontowaé
zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury ukltada¢ ze spadkiem w strone kotta. Elementy
stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczy$ci¢ z rdzy i brudu
oraz zabezpieczy¢ przed korozja:

1 x farbg ftalowa miniowa o symbolu 3121-002-210
1 x emalia podktadows o symbolu 3262-053-XXX
1 x emalia nawierzchniowa o symbolu 3262-054-XXX

Przewody montowa¢ na wys. min. 2 m nad posadzka kotlowni. Pod punktami wyplywu
wody zamontowa¢ lejki 1 sprowadzi¢ je rurami DN 20 nad posadzke w poblizu wpustu.
Oznakowaé przewody strzalkami. Uklad technologiczny wyposazyé w zabezpieczenia
przeciwko przekroczeniu temperatury, braku i przekroczeniu cisnienia w zladzie. Gwarantuje
to catkowite bezpieczefistwo i niezawodnos¢ kottowni. Caloscig proceséw automatycznej
regulacji bedzie sterowacé regulator.

Spaliny doprowadzane begdg kominem spalinowym o srednicy wewngtrznej @300.
Wentylacja wywiewna realizowana bedzie przez projektowane kanaly wywiewne. Komin
wykona¢ wg projektu architektury. U podstawy komina zamontowaé wyczystke z drzwiami
oraz odkraplacz. Czopuch wykona¢ z elementéw dwusciennych, z otworem do kontroli spalin.
Do komina wej$¢ pod katem 90°. Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia
i dostarczane przez projektowany kanat nawiewny o wymiarach 30x30cm. Czerpnia min. 2m
nad terenem, wylot na wysokosci 30cm nad posadzkg kotlowni.

W posadzce kotlowni zaprojektowano studzienke schladzajacg, w celu odprowadzenia
zladu wody przynajmniej z jednego kotla i schtodzenia go woda wodociggowa do temperatury
35°C. Dobrano studzienke o $rednicy @600 i glebokosci 1m. Do studzienki mozna
odprowadza¢ odplyw z zaworéw bezpieczenstwa i ze spustdw usytuowanych wyzej. Nalezy
dbaé o to aby w studzience zawsze byla woda zdolna schtodzi¢ zlad wody z kotla. Studzienka
powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych.

Dla ochrony urzadzen c.o. podatnych na zanieczyszczenia niesione przez wode
instalacyjna projektuje sig¢ filtry siatkowe magnetyczne. Na przylaczu do podgrzewacza
zainstalowa¢ filtr siatkowy gwintowany i magnetyzer. W kotlowni zaprojektowano armature
odcinajaca, ktéra moze pracowa¢ w temp. 150°C i ci$. do 2.5 Mpa. Dobrano pompy dla
obiegéw: ogrzewania powietrznego, ogrzewania grzejnikowego, tadowania podgrzewacza
oraz dla cyrkulacji c.w.u. Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa kottowni przed zamontowaniem
naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczefistwa o cis$nieniu probnym na zimno 0,6 Mpa.
Po pozytywnej prébie ci$nieniowej na zimno instalacj¢ nalezy przepluka¢ wodg zimng
z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyplywu czystej wody. Prébe na gorgco
po zamontowaniem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym
0.28 Mpa i maks. temp. 80°C. Woda wypelniajaca zlad cieplny musi spelnia¢ warunki
PN-93/C-04601.

W kotlowni umiesci¢ gasnice proszkowa GP-12 i koc gasniczy. Nalezy oznakowaé
zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowan urzadzen p.poz., przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu, doptywu paliwa itp. W przypadku powstania pozaru nalezy bezzwlocznie
zatrzymac pracg palnika i wylaczy¢ doplyw energii elektrycznej. Drzwi do kotlowni powinny
odpowiada¢ klasie o odpornosci ogniowej EI 30.
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3.5.1. Wentvlacja grawitacyina:

W  kotlowni budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng. Uklad kanalow
wentylacyjnych bedzie zapewniat usuwanie zuzytego powietrza z pomieszczenia. Projektuje sie
kanaly wentylacyjne — pustaki wentylacyjne o wymiarach min. 17x12 e¢m. Otwory
wentylacyjne w pomieszczeniach powinny by¢ tak usytuowane, aby odlegto$¢ gérmej krawedzi
otworu od sufitu nie przekroczyla 15 cm. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia
nastgpi poprzez kanal nawiewny o wymiarach 30x30cm. Czerpnia min. 2m nad terenem, wylot
na wysokosci 30cm nad posadzka kottowni.

3.5.2. Wentyvlacja mechaniczna:

W pozostale] czgsci budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepla. Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana przez centrale wentylacyijne.
Centrale zlokalizowane bedg pod stropem przyziemia w strefie sufitu podwieszanego - zgodnie
zZ rysunkami.
Budynek podzielono na 2 strefy wentylacyjne:

3.5.2.1. Strefa 1 — centrala C2:

Strefa 1 obejmuje sale sportows. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta i wymiennikiem obrotowym, centrala i rozdzielnica centrali
w wykonaniu wewngtrznym (do powieszenia na centrali).

Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tloczone jest za pomoca
sekcji wentylatorowej centrali do pomieszczenn poprzez kanaly wentylacyjne prostokatne
i okragle. Uklady wentylacyjne prefabrykowane s3 z elementéw wentylacyjnych (kanaty
i ksztaltki), Iaczonych za pomocg profili nasuwkowych, mocowanych za pomoca typowych
wspornikow i podwieszen stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly
nawiewne 1 wyciggowe prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg
termoizolacyjng grubosci 8cm na folii aluminiowej, natomiast wewngtrz - mata
termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi centrali powinna byé
pozostawiona wolna przestrzen. Dé! czerpni min. 40cm nad polacia dachu, montaz
w odleglosci wigkszej niz 6m od wywiewek kanalizacyjnych oraz 10m (w rzucie poziomym)
od wyrzutni dachowych. Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczen nastapi
za pomocg dysz dalekiego zasiggu z silownikami i mozliwo$cig regulacji kgta nawiewu.
Natomiast wywiew — za pomoca kratek wywiewnych w wykonaniu specjalnym dla sal
sportowych.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego:

liczba zawodnikéw: n;=30 os
liczba widzow: n,=266 os
- min. przydziat $wiezego powietrza na jednego zawodnika: [;=30 m*/os x h
min. przydzial $wiezego powietrza na jednego widza: 1,=20 m*/os x h

3 3 3 3

=900 ¥, =2660s-20-2— =5320"L
os-h h os-h h
3

Sv= 6220’%

m

¥, =300s-30

Nawiew | Wywiew
[m*/h] [m*/h]
0.1 Sala sportowa 6220 6220
RAZEM 6220 6220

Nazwa pomieszczenia
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3.5.2.2. Strefa 2 — centrala CI:

Strefa 2 obejmuje komunikacje, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenia
trenera na parterze budynku. Zaprojektowano centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepla i wymiennikiem przeciwpragdowym, podwieszang, wyposazona
w nagrzewnice wodng. Centrala zlokalizowana bedzie w strefie sufitu podwieszanego.

Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tloczone jest za pomoca
sekcji wentylatorowe] centrali do pomieszczen poprzez kanaly wentylacyjne prostokatne.
Uklady wentylacyjne prefabrykowane sa z elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztaltki),
laczonych za pomoca profili nasuwkowych, mocowanych za pomoca typowych wspornikéw
i podwieszen stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly nawiewne
1 wyciggowe nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej.
Od strony obstugi centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew i wywiew
powietrza wentylacyjnego z pomieszczen nastgpi za pomoca sufitowych prostokatnych kratek
nawiewno-wywiewnych. Montaz wyrzutni min. 3m od krawedzi dachu.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen (wskazane na rysunkach) powinny by¢ wyposazone
w dolnej czedci w otwory wentylacyjne lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi
a podloga. Przekrdj netto szczelin lub otworéw powinien wynosi¢ min. 200 cm’.

3.5.3. Wytyczne sterowania ceniral wentylacyjnvch:

— zastosowac pelna automatyke zalecana przez dostawce central;

— do regulacji wydatku powietrza central zastosowac przepustnice;

— minimalna stala ilo§¢ powietrza §wiezego dostarczana przez czerpnie $wiezego powietrza;
— zastosowac czujniki przeciwzamrozeniowe na dolocie swiezego powietrza do central;

— zastosowac czujniki temperatury w kanatach nawiewnych oraz wywiewnych.

3.5.4. Warunki montazu i posadowienia:

Montaz central podwieszanych zaprojektowano w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych, z zapewnieniem wymaganej przestrzeni obshigowej, niezbednej do obshugi
oraz serwisu. Sztywne kanaly wentylacyjne nalezy przylaczy¢ do centrali za pomoca
elastycznych lgcznikow, umozliwiajac demontaz jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji
hatasu jako laczniki zaleca si¢ zastosowac elastyczne thumiki lub odcinki kanatu elastycznego
polaczonego mufa z kréécem centrali. Przewody wentylacyjne, laczniki nalezy podwiesié,
usztywni¢ zabezpieczajac przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsunigciem z kréécow
centrali. Centrale podwieszane s3 za pomocg ceownika. Montaz central min. 20 mm od sufitu,
podloza oraz scianek bocznych, aby zapewni¢ dostgp do kro¢cow wentylacyjnych i umozliwié
demontaz 1acznikéw kanaléw wentylacyjnych. Nalezy zapewni¢ réwniez mozliwosé
wymontowania centrali wymiennika ciepla, zapewniajac odleglos¢ od pokrywy inspekcyjne;j
do $ciany lub innej przeszkody nie mniejszg niz §0mm.

3.5.5. Odprowadzenie skroplin:

Podczas pracy central przy niskich temperaturach powietrza $wiezego w wymienniku
wytwarzaja si¢ skropliny. W celu zapewnienia ich sprawnego odprowadzenia centrale nalezy
zawsze wypoziomowa¢ zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. Dodatkowo nalezy
zwroci¢ uwage na fakt, ze temperatura pomieszczenia, w ktérym zamontowano centrale,
rowniez ma wplyw na proces szronienia wymiennika, dlatego wymaga¢ moze zastosowania
okre$lonego sposobu rozmrazania.

Zaprojektowane centrale przystosowane sg do gromadzenia i sprawnego odprowadzania
wytwarzanych skroplin. W przypadku braku droznosci instalacji odprowadzajacej kondensat

b
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oraz w szczegllnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza. wo pomiészezeniu® lub
kanalach, dojs¢ moze do dodatkowego wykraplania na S$ciankach centrali oraz kanatach
wentylacyjnych, co prowadzi¢ moze do wyciekow skroplin z urzadzenia. W takim celu nalezy
zawsze zabezpieczy¢ podloze pod centralg przed uszkodzeniem pod wptywem wilgoci.

Odplywy skroplin z central wyprowadzone sa na bocznych $ciankach rurka o $rednicy

zewnetrznej 22 mm. Na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamontowa¢ syfon, a centrale
wypoziomowac¢ w strong odptywu. Przewdd odprowadzajacy skropliny nalezy poprowadzié ze
spadkiem w kierunku pionéw kanalizacyjnych. Aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie skroplin
w przypadku central podwieszanych nalezy zapewni¢ pochylenie centrali w kierunku tylnej
$cianki — minimum 5%, w kierunku odpltywu skroplin — minimum 2%. W przypadku centrali
stojgcej nalezy zapewni¢ pochylenie centrali w kierunku tylnej $cianki — minimum 5%
oraz w kierunku odptywu skroplin — minimum 3%.

3.5.6. Izolacja kanaldéw:

Ze wzgledu na odzysk ciepla w urzadzeniu nalezy ograniczyé straty ciepla na kanatach
poprzez dobrg izolacje instalacji wentylacyjnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na izolacje
kanalow oraz wszelkich 1acznikéw na nawiewie i wywiewie z pomieszczen. Zaprojektowano
izolacj¢ kanalow o grubosci min. 40cm (kanaly prowadzone w strefie ogrzewanej, gdzie
nie istnieje duze ryzyko strat ciepla) oraz min. 8cm (kanaly prowadzone na zewnatrz budynku).

3.5.7. Whytyczne branzowe — branza budowlana:

W przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ przejscia na przewody wentylacyjne
oraz odprowadzenia skroplin. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonad
w kanalach ostonowych o przekroju szerszym o 10 mm od prowadzonego przewodu,
a pozostalg przestrzen wypelni¢ pianka poliuretanowg. W dachu przewiduje si¢ montaz
wyrzutni w zwigzku z tym przejécia przez dach nalezy zabezpieczyé przez odpowiednie
obrobki dekarskie przed opadami atmosferycznymi. Przejscia nalezy wykonaé na podstawach
dachowych.

3.5.8. Whytyczne branzowe — branza elekiryczna:

Nalezy wykona¢ podlaczenia centrali wentylacyjnej oraz wyprowadzié¢ przewody
do automatyki centrali oraz falownika. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian.
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzenia nalezy uziemié. Zaprojektowad
instalacje elektryczng zasilajaca.

4. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonac zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentdéw uzytych materiatow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,
,warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montaiowych danej instalacji nalezy zapoznaé sie
z projektami poszczegdlnych branz (dot. projekitéw instalacji elekirycznych oraz projekiow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku
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.. ; ‘ul. en. Wiadyslawa Sii:t‘nik.i,égf‘:-
ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem zﬂsiﬁ%ﬁf cji, . uzgednié: ok
postepowania z pozostalymi wykonawcami. o
Wszystkie ewentualne przejScia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia

Zy przej P p

pozarowego wykona¢ w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci przegrod. Na instalacji wentylacyjnej zastosowaé¢ klapy p.poi.
z mechanizmem sprezynowym i wyzwalaczem topikowym.

Projektant:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr.f.-"!nr 472/6
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OZNACZENIA:

- przewody zasilajgce - ogrz, grzejnikowe (w posadzce)
-------- - przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)

- przewody zasilajace - ogrz. grzejnikowe Przewody prowadzone pod stropem
........ - przewody powrotne - ogrz. grzejnikowe w strefie sufitu podwigszanego

- pion c.o.

R - rozdzielacz Dn65
NP1 - naczynie wzbiorcze zamknigte N-200 o paoj. 200L (6 bar)
NP2 - naczynie wezbiorcze zamknigte S-25 o poj. 25L (10 bar)
ZB1 - membranowy zawdr bezpieczerstwa 1" (3 bary)
ZB2 - membranowy zawdr bezpieczenstwa 3/4" (6 bardw)
23 - obieg ogrzewania powietrznego

26 - obieg ogrzewania grzejnikowego
1 - obieg zasobnika c.w.u.

Uwaga:

Przewody instalacji c.0. wykonac z rur wielowarstwowych
do instalacji grzewezych lgczonych za pomocy obraczek
zaciskowych z pierscieniem pelnym oraz z rur miedzianych
{gczonych lutem migkkim.

Podlgczenia oddolne do grzejnikéw wykonaé ze &ciany.
Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadzié

za pomocy wody grzejnej o parametrach 80/60°C
Kompensacje wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta rur.

oaravar
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OZNACZENIA: : —
- = | Al i Zavan |
- przewody zasilajgce - ogrz. grzejnikowe (w posadzce)
-------- przewedy powrctne - oarz. grzejnikowe (w posadzce)
- przewody zasilajgce - ogrz. grzejnikowe LP NAZWA POM'ESZCZEN RODZAJ POSA DZKI POWl ERZCHN'A
-------- przewedy powrolne - ogrz. grzejnikowe .
- przewody zasliajace - ogrz. powietrzne Przewody prowadzene pod stropem 2.1 WIDOWNIA 27635 320,41
........ przewody powretne - ogrz, powietrzne w strefie sufitu podwieszanego 2.2 KLATKA SCHODOWA 1269 14,71
- przewody zasliajace - ogrz. powietrzne (glikol) 2.3 KLATKA SCHODOWA 1269 14,71
....... - przewody mrdne - ogrz. pMMna(glkd) 2.4 [BIURO 1238 14,35
ASV-M - zawér odcinajacy ne przewowdzie zasilajgcym Uwaga: 1,59
ASV-PY - zawdr rowmowazacy a przewodzle powrotnym Przewody instalacji c.o. wykonaé z rur wielowarstwowych 2.3 _ JKOMUSIKACJA L 11,
u " 910;;-2 - do instalacji grzewczych laczonych za pomoca obraczek 2.6 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2966 34,26 PIN PROJEKTY | NlERUCHOMOSCl
< -rozdzietacz Dn
i ierscieni iedzi T WC DAMSKI 3N 36 !
MBI il WA s Sambissty N2200 & SEZ00L (B85 zaciskowych z plerkciardom peinym oraz z rur miedzianych 2 MARZENA KLOSOWSKA 80-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54
NP2 - naczynie wzblorcze zamknigte S-25 o pof. 25L (10 bar) taszonyeh Ilutem Migiia, o . 28 PNONEPEENRSPRRMNNYOH s i NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPOTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM |
781 -membranowy zawsr bezpieczedstwa 17 (3 bary) Padiaczenia oddolne do grzejnikdw wykona ze Sciany. 2.9 |wcMESKI 361 4.19] | |PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURATECHNICZNA PRZY ZESPOLE
- membranowy zawdr bezpieczenstwa 3/4° (6 bardw) Cieplo do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadzic 210 [POMIE SZCZENE GOSPODARCZE 3601 41,75 OBIEKTU BUDOWLANEGO SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 1944
- obieg ogrzewania powietrznego za pomocq wody grzejnej o parametrach 80/60°C
e . - ! KLATKA SCHODOWA 1342 15,56 - i .
2 - obleg ogrzewania grzejnikowego Kompensacje wykonat zgadnie z wytycznymi wybranege 21 ‘ RZUT P[ETRA lnstaiacia oen!ralnego ogrzewania SKALA 1 .200
7 - obieg zasobnika c.w.u. producenta rur. 212 [SALA WIELOFUNKCY JNA . 1923 22,29 BRANZA SANF-PKR A/’ NRRYS 2
2.13 [SALA WIELOFUNKCYJNA/SALA CWICZEN 10385 120,41 T ML s F oA TR SANTTAE
214 [BIBLIOTEKA 10603 122,93 m:hﬁ?mﬁm “Mm”mww
215 [KLATKA SCHODOWA 1333 154p| [T { g . /
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f L) i Al |
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@ @ |
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temp. . .
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PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
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NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPOTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM |
— PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURATECHNICZNA PRZY ZESPOLE
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 18471

P RZUT PARTERU - Instalacja wentylac) saa  |1:200
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAIACY INSTALACIE SANITARNE
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LP NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI |[POWIERZCHNIA
2.1  |wiDownia 320,41
2.2 |KLATKA SCHODOWA 14,71
2.3  |KLATKA SCHODOWA 14.71
24 |BURC 14,35
2.5 [KOMUMKATIA 151,68
2.6 |POMIESZICZENE GOSPODARCZE 34,28
2.7 |wc Damsk 36
2.8 |WC NIEPEENOSPRAWNY CH 8,31
2.9 |wc MESKI 4,18
2.10 |FOMIESZCZEME GOSPODARCZIE 41,78
2.11 |xLamea scHopowa 15,58
2.12 |SALA WIELOFUNKCY JNA 22.29
2.13 |sALA WIELOFUNKCYINA/SALA CWICTEN 120,41
2,14 |BIBLIOTEKA 122,83
215 |KLATKA SCHODOWA 15,45

891,19

OZNACZENIA:
K -kolano
Tr - tréjnik

Trp - tréjnik z odejéciem prostokgtnym
R -redukcja
0d  -odsadzka

Ken - kratka nawiewna

Krw = kratka wywiewna

An-n - anemostat nawlewny

An-w - anemostat wywlewny

KR - kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI

MARZENA KtOSOWSKA

88-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPOTOWE. WRAZ Z LACZNIKIEM |

PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURATECHNICZNA PRZY ZESPOLE

OBIEKTU BUDOWLANEGO SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 184/1
RZUT PIETRA - Instalacja wepjylacji s [1:200
BRANZA SANITARNA wrrs | 5

PROJEKTANT INSTALAGJI BANITARNYCH [

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC:

BPECJALNOSC: INSTALACJE BANIT/ INSTALACJE BANITARNE
MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA J MGR INZ JAN BURGLIN
UPR. NR: 472168 UPR, NR; GPKG--TH2-2455.
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