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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Rybinie w
ramach programu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem
przez Zutawy”

dz. nr 125, 288/4 obr. Rybina
Rybina

XXI: przystanie, pomosty

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
2013.1409) jako projektanci niniejszego projektu  budowlanego
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

Branza mgr inz. Leszek Konkol
elektryczna: upr. bud. nr POM/0008/POOE/13

| Egzemplarz nr

|1 J2 |3 [4]

Zawartosc opracowania:

L. Projekt zagospodarowania terenu
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Zatgczniki
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Czes¢ rysunkowa
Projekt architektoniczno - budowlany

Czes¢ rysunkowa
Projekt konstrukcyjny

Czes¢ rysunkowa
Projekt drogowy

Czes¢ rysunkowa

V. Projekt branzy elektrycznej

Czes¢ opisowa

w >

Czes¢ rysunkowa
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 us. 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Rybinie
w ramach programu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe —
Kajakiem przez Zutawy”

Lokalizacja: dz. nr 125, 288/4 obr. Rybina
Rybina
Inwestor: Gmina Stegna

ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

W zakresie branzy elekirycznej zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

POM/0008/POOE/13

PROJEKTANT: Upr. Budowlane do projektowania
. bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Leszek Konkol instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycz-
nych i elekiroenergetycznych
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Il. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OK.R,&GO,WA
1ZBA INZYAIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
Tel. 58-324-89-77 '
¥ Fax se-aoras-oe Gdansk, 10 czerwea 2013 .

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

drt inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji kg#alifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenic 1
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5S-2CL-X87 *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

6/15



PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

lil.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przystani kajakowej
w miejscowosci Rybina. Obiekt bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA zgodnie
z warunkami przytgczenia P/16/054079 z dnia 31.10.2016.

2.2. Podstawa opracowania

*  Warunki przytgczenia P/16/054079,
*  Wytyczne Inwestora,
*  Projekty branzowe,

e Mapa do celéw projektowych.

2.3. Zatozenia projektowe

* Napiecie zasilania: 230V
e Moc elektryczna: 4,5 kW
e System zasilania: TN-C-S
* Rezystancja uziemienia: <10Q

2.4. Zakres projektu

«  Zasilanie obiektu w energie elektryczng (WLZ) - YAKXS 4x25 mm? ~145m
*  Budowa systemu uziemienia ~1 kpl.
* Montaz szafy zasilajgcej kamery ~1 kpl.
*  Montaz stupéw pod kamery h=4m ~3 kpl.
¢ Montaz kamer CCTV z modutem GSM ~3 kpl.
e Pomiary elekiryczne ~1 kpl.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Wewnetrzna linia zasilajaca nn 0,4 kV

Miejscem przytaczenia projektowanej instalacji zgodnie z warunkami przytaczenia P/16/054079 bedzie szafka
pomiarowa, ktérej budowa znajduje sie w zakresie Energa Operator SA.

Sie¢ niskiego napiecia bedzie pracowac¢ w uktadzie TN-C-S. Sie¢ zaprojektowano w catosci jako kablowa.
Kabel ziemny w rowie kablowym uktada¢ na gtebokoséci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla
przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej diu-
gosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢ = 25
cm. Pozostaly row kablowy zasypaé ziemig rodzima. Skrzyzowania projektowanego kabla z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonac¢ przy uzyciu przepustédw ochronnych (wyloty rury uszczelni¢). Kabel oznakowaé
opaskami kablowymi co 10 m oraz na obu koncach przepustu kablowego. Opaska powinna zawierac¢ informa-
cje o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, kierunku, roku wykonania. Szczegétu uzgodnié z inspekto-

rem nadzoru elekirycznego na etapie wykonawstwa.
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Przyktadowa tres¢ tabliczki:

LK 0,4kV 2017R

YAKXS 4x25mm’

e
SP Z1

Gmina Stegna

W  przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne prace nalezy przerwaé
i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Po utozeniu kabli w wykopach oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
nalezy, przed zasypaniem rowéw, dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabli oraz sporzgdzi¢ protokét
odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela uzytkownika.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem terenu prace wykonac recznie, a projektowany kabel uktada¢
w rurze ostonowej. Przed rozpoczeciem wykopéw trasa kabla podlega wytyczeniu przez uprawnionego geo-
dete.

Wraz z kablami utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 mm i potgczy¢ istniejgce uziemienie z uziemieniem

projektowanej szafki Z1. Wypadkowa rezystancja uktadu uziemienia musi by¢ nie wieksza niz 10 Q (R<10Q).

2.2. Szafka Z1

Projektuje sie szafke w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. Projektowang szafke Z1 zamontowa¢ na
fundamencie zgodnie z rys E-01. Z1 nalezy wyposazy¢ w zamek i pozostaty osprzet zgodnie z rys. E-02.

2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen projektuje sie ograniczniki klasy I+l Ograniczniki zainstalowaé
zgodnie ze schematem na rys. E-02.

2.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elekiryczne w obiekcie bedg pracowa¢ w uktadzie TN-C-S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje w kolorze z6tto - zielonym nalezy przytgczy¢
je do szyn ochronnych PE w rozdzielnicach. Do przewodu ochronnego przytagczy¢ zaciski ochronne gniazd
wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw, obudéw aparatéw i urzgdzen
elekirycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewoddéw to 450/750V ikabli 0,6/1kV (obwody
230V/400V).

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne wytaczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie potgczen wyrdwnawczych wszystkich dostepnych
czesci przewodzgcych urzgdzen technologicznych. Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

2.5. Monitoring CCTV

W miejscach wskazanych na rys. E-01 posadowi¢ stupy kamerowe (h=4m) na prefabrykowanych
fundamentach. Na stupach zamontowaé kamery monitoringu z modutem GSM umozliwiajgcym
bezprzewodowe przesytanie danych.
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Specyfikacja kamery:
* Rozdzielczos¢ 1920x1080
e Zasieg diod podczerwieni - do 30m
* Klasa szczelnosci - IP66
*  Router 3G/WIFI lub LTE
»  Zdalny podglad ,on-line” przez sie¢ GSM/WIFI (na stronie internetowej gminy)
*  Archiwizacja na karcie SD lub serwerze
e Zdalne pobieranie nagran
e Odpornos¢ na niskie temperatury

» Do kamery nalezy dostarczy¢ karte SIM.

3. OBLICZENIA

3.1. Dobér przewodow i kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Procentowy spadek napiecia dla obwodu jednofazowego:

2000 P/
AU,y =————
ySw;
Procentowy spadek napiecia dla obwodu trojfazowego:
AT, = 100 - P l
y-SU;
Gadzie:

| — dtugosc¢ linii [m]
S — przekréj przewodu [mm?]
y — konduktywno$¢ [m/Qmm?] (dla Zyt Cu-56, dla zyt Al-33)

Un — napiecie miedzyprzewodowe: 400 [V]

Us — napiecie fazowe: 230 [V]

Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od ztagcza do odbiornika wg PN-IEC 60364-5-52:2002 nie moze
przekroczy¢ 4%

3.2. Dobor przewodow i kabli ze wzgledu na obciagzalnos¢ pradowa diugotrwata

Przewody i kable dobrano z warunkdédw zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci przewodéw
z charakterystykami ich zabezpieczeh wymaganych przez norme PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem
przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:

1,<I <I. 1, <1450,

Gadzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia lub prad nastawiony w urzagdzeniu zabezpieczajgcym z regulacjg [A]

IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

ldd — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu [A] wg katalogu Tele Fonika edycja 09.2009

I; — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspétczynnik zmniejszajacy
(Iz=Idd*kg) [A] kg —wspdiczynnik zmniejszajacy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1)

lo — prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego (12 =k*In) [A] na przecigzenie/cztonu przecigzeniowego

k — wspotczynnik [-]

1,6 - dla bezpiecznikéw o In=32A - Wylgczenie przed uptywem 1-4h
1,45 - dla wytgcznikow - Wylgczenie przed uptywem 1h
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

3.3. Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia

Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancji obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek wg PN-HD
60364-4-41:2009

zZ,0,<U,
Z, = J(RT +124 2[R, +2[R,,, +2[R.))’ +(X, + X, +2[X,,, +2[X.))’

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej [Q] (pomiar wg PN-HD 60364-6:2008)

R, X —rezystancja i reaktancja zastepcza [Q]

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie okreslonym

w PN-HD 60364-41:2009 (tablica 41.1 lub w ciagu 5s wg 411.3.2.3)
(Wartosci la przyjeto wg katalogu ETI Polam Sp. z 0.0. wydanie 2012/2013)

Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi: 230 [V]

10/15



PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

90 [ ol9e > Zez [evbi]o8L 5 91 5 8y0 Jose > G6 [ 08 [ 20 Joskt[ 9r [ @ [ ov [ osL [ F ] 8 [ SexeMA [ S0 [ o | Blawey [
G0 [G609F > 800+ [9F[ I > €9 5 w/lz |0se > evl | 662 | G |6/¥0]| €9 | ©F [ Gpl [ ik [ b | VL | SeXPAIVA | Ze | Sv | | Z Bfezg !
Aoigpo
slue|Isez
|4 <18 g1 VAS I°18 j°1} i} Ol cl IT 011 [} g VA 9 i 2 © C T

%] v] W [T vl v [ W] M [ [ B JTol | M., [ W [T ] M Jeewl o vl | Im [ ewosemz sosleiny
BZOBJZ PO 167 1> bl >8] >z [0 } 57 i | L™ ™ S il 'd NpOMGo BMZEN d
%NV amoluszeloszid sluszosidzeqez “zeJod d BUOIYOO NIuloigpQ

Uazo1|qo alUsIMeIsa7

11/15



PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

4. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest zobowigzany
zgtosic¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w zatgczonych uzgodnie-
niach. Cato$é robét nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1, PN-E-
05125 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Wszelkie roboty zwigzane
z pracami przy urzadzeniach bedacych wtasnosciag ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzgadnia¢ na roboczo

z przedstawicielami w/w.
Catos¢ prac wykonac¢ na podstawie aktualnych norm i obowigzujgcych przepiséw:

- stosowa¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o petnej wartosci technicznej i zgodnie
z projektem,

- wykonywaé¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiaréw wg PN-HD 60364-6:2008 i sporzadzi¢
dokumentacje wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych.

- Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. Przedstawione zestawienia materiatéw przed zakupem i montazem nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

- Lokalizacje miejsca przytagczenia wskazanego na rysunku E-01 nalezy uzgodni¢ na etapie projektu przytacza
ENERGA OPERATOR SA.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg koordynacja migdzybranzowa.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano-instalacyjnych.

- KONIEC OPISU -

Projektant:

mgr inz. Leszek Konkol
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

5. Szacunkowe zestawienie materiatéw

Lp. | Materiat jedn. Tlos¢
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm’ mb. 145
2. Kabel YKYzZo 3x2,5 mm’ mb. 115
3. | PFeZn25x4 mb. 130
4. | SzafaZ1 wgrys. E-02 kpl. 1
5. | Folia niebieska mb. 179
6. | Rura ostonowa np DVR®75 mb. 12
7. | Stup pod kamer¢ h=4m z fundamentem i uchwytem kamery kpl. 3
8. |Kamera CCTV z modulem GSM + karta SIM kpl. 3
9. | Materiaty pomocnicze wg potrzeb

13/15




PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa
w Rybinie w ramach programu ,,Pomorskie
Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez Zutawy”

dz. nr 125, 288/4 obr. Rybina
Rybina

XXI: przystanie, pomosty

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

Zespot projektowy:

Branza
elektrycz-
na:

mgr inz. Leszek Konkol
upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
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PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- czynna linia napowietrzna nn 0,4 kV

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- czynna linia napowietrzna nn 0,4 kV
4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot elektrycznych okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia
Prace podczas montazu urzadzen przy uzyciu elektronarz¢dzi, podiaczanie urzadzen do
przewodow zasilajacych. Wszystkie w/w zagrozenia bedg wystepowaty podczas realiza-
cji robot w obrgbie obiektu.
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikow robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpowania zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw $rodkdw ochrony osobistej, zabezpieczaja-

cych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-

znaczenie w tym celu osoby

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-

czenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie zapewniajgcych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych za-
grozen:

Wykonywanie rob6t przez pracownikéw przeszkolonych, posiadajacych aktualne bada-

nia lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udziela-

nia pierwszej pomocy medycznej. Wyposazenie pracownikdw w niezbedne srodki me-

dyczne.

Wykonywanie rob6t zgodnie z przepisami bhp, ppoz, DTR urzadzen i kartami technicz-

nymi wbudowywanych materiatow. Asekuracja pracownika wykonujacego prace nie-

bezpieczne.
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Energa

operator
Numer P/16/054079 Miejscowosé Kwidzyn Data 31-10-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
(7 Przylaczany obiekt:

7.1,

Tl

7.2,

7.1.3.

7.1.4.

7:8.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

Nazwa: przystan kajakowa
Adres (Nr dzialki): Rybina
gm. Stegna , dziatka numer 125

Grupa przytaczeniowa: 'V
Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - NOWY DWOR GDANSKI [5003]
Linia 15 kV 5003 GPZ NOWY DWOR - BRONOWO [10800]
Stacja SN/nn RYBINA [5626]

Obwaod nn Mleczamia [5626-100]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Rybina dz 248 [ZP1735569]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

-Na stupie nr 106 zamontowac stlupowy rozigcznik bezpiecznikowy (wg obliczen).

- Na wyjéciu od stupowego rozigcznika bezpiecznikowego na stupie nr 106 podpiag istnigjacy kabel typu YAKXS 4x35 relacji
slup nr 106 - ZP1735569.

-Z istniejacego zlacza pomiarowego nr ZP1735569 wybudowac przylacze kablowe typu YAKXS 4x(wg obliczen ale nie mnigj
niz 35) dt. ok, 80m wraz z szafkq pomiarowa zlokalizowana na granicy dziatki odbiorcy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacii odbiorcy.



9.2.

9.3;
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

- Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetyczngj z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych
w umowie (odrebnej umowie).

- Do szafki pomiarowej wprowadzi cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi przepisami.

- Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczeri ogranicznikéw przepiec¢ klas B, CiD.

- Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej na granicy posesji w miejscu ogélnodostepnym.

- Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe;

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ NOWY DWOR GDANSKI
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.



10.3.

1.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Zmiane ukfadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni glownej obiektu.

- Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przytacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztgczowo pomiarowego.

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym beda
przebiegat proj. sieci elektroenergetyczne (jeZeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzarn pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Miller Am.ej

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

Uwagi
i - kabel nn uktada¢ na gteboko$ci 0,7m ponizej
= docelowego poziomu gruntu;
- w przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym
kabel uktadac zgodnie z N SEP-E-004;

Br-Rllla

Szafka pomiarowa

07

- miejsce przytgczenia do sieci
ENERGA OPERATOR SA

wg P/16/054079

(Odrebne opracowanie)

proj. YAKXS4x25mm? ~145m

+PFeZn25x4

.. Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali”

“2m 237/2

/ ar

[N

mZ

‘_‘l:‘:Q§

RN bt Aol

i b

CoT

|

'
/o
/

TS

wirn
&

2

s

19
h m2

ritad

.

r

El

!
/

-ori1nd

1 110

/

1
1
L
/4
7
U
'}

VAL / 17
MRS AN RN RA Tt

i
i 10
/

r

16

/ o7

NN

LEGENDA:

- STOJAK NA ROWERY

- POMOST

- TRAP
- PAL KOTWICZNY

- TABLICA INFORMACYJNA

- SMIETNIK

- STOJAK - OCIEKACZ NA KAJAKI

- WIATA

- SLIP

PROJEKTOWANA INSTALACJA nn 0,23 kV
PROJEKTOWANA RURA OStONOWA

PROJEKTOWANY PUNKT KAMEROWY
NA StUPIE h=4m

PROJEKTOWANE ZtACZE 71

,.2076.889
2076.09.74

5
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SKALA 1:500

Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Rybinie w ramach programu

"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zutawy"
Rybina, dz. nr 125, 288/4, obreb Rybina

INWESTOR:

TYTUE RYSURKU:

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

Projekt zagospodarowania terenu

\m V\ %\\,\\_ Wkonawca roboty: Kierownik roboty:
dz. nr. 125 248 Ustugi Geodezye Wiodzimierz Pletrzyk
. . Mirosfaw Klepka upr. nr 14851
Michat Kakol Wojewddztwo: pomorskig ul, Crestawa Wiosza 4 A
ECE - KONSTRUKCIE||  poyiat: nowodworski %usw Nowy Dwér Gdafiski el
INZYNIERSKIE . Telffax 55 247 34 34
ul. Tray Lipy 3 Gmina: . Stegna acdrgl ol yrk
(So-172 Gaafisk | Jedh. ewid.: 221004_2, Stegna
REGON 221221336 Obreb: 221004_2.0013, Rybina 0: 6640.1010.2016 205\\0%9 Gdariski ah. 2016-09-(
ece.k r j il.com 7

Branza

elektryczna:

Projektant: mgr inz. Leszek Konkol
upr. nr POM/0008/POOE/13

Podpis:

— 1. Ukad wspdtrzganyeh prostokginych plaskich — PUNG 2000/6.
Projekt budowlany

2. Ukfad wysokosci — Kronsztad 60.

pazdziernik 2016 J. Mapg opracowano na podstawie materiaféw Zrodfowych otrzymanych z PODGK w Nowym Dworze Gdafiskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.
S 1:500 4. Dane w Zzakresie ewidencji gruntow naniesiono na podstawie materiafow otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim w postaci numerycznef
S Nie ustalano obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi

5 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniefszej mapie urzgdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub
- 0 ktdrych brak jest informacji w instytucjach branZowych.

6. Data opracowania mapy:  2016-09-09
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Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Rybinie w ramach programu
"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zutawy™"

Rybina, dz. nr 125, 288/4, obreb Rybina

INWESTOR:

Gmina Stegna

ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

TYTUE RYSURKU:

Schemat elektryczny

Michat Kakol
ECE - KONSTRUKCIE

INZYNIERSKIE
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk
NIP 742 209 52 51
REGON 221221336
ece.konstrukcje@gmail.com

Branza

elektryczna:

Projektant:

mgr inz. Leszek Konkol
upr. nr POM/0008/POOE/13

Podpis:

TRn

Projekt budowlany

o pazdziernik 2016

SKAY 1

R RYS.
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Tabela 1.1

Najmniejsza dopuszczalna odlegto

cm
Skrzyzowanie i zblkenie [ ]
pionowa pozioma
przy skrzgowaniu | przy zblieniu

Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do 1kV z kablami o5 5
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia uradzen o5 Mo Sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju styka
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowedo 1kV z kablami 50 10
na napcie powyej 1kV
Kabli elektroenergetycznych na negie powyej 1kV do 10kV z kablam 50 10
tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na negie powyej 10kV z kablami tego 50 o5
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych za kablami telekomuaoyiaymi 50 50
Kabli réznych wytkownikéw 50 50
Kabli z mufami gsiednich kabli o naley 25

rzyzowat

Tabela 1.2

Najmniejsza dopuszczalna odlegfto

[cm]

Rodzaj urazdzenia podziemnego

pionowa
przy skrzyowaniu

pozioma
przy zblzeniu

Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalny
i palnymi o cénieniu do 49 kPa (0,5 at)

Rurochgi z gazami palnymi o &nieniu 49-392 kPa (0,5-4,0 at)

Rurochgi z cieczami palnymi

n@0" — przysrednicy
rurociagu do 250mmj

50

i 80" — przy

100

srednicy rurocigu
wigkszej nz 250 mm

100

Rurochgi z gazami palnymi oénieniu powyzej 392 kPa ( 4,0 at)

wg BN-71/8976-31

przemystowego

odwadniajcego

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Cze$ci podziemne linii napowietrznych - 80
Sciany budynkéw i budowli - 50
Skrajna szyna toru trakcji nieelektrycznej 100 — mgdzy oston, 250
Skrajna szyna toru kolejowego trakcji elektrycznej kabla i stop szyny ; 3
Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i boczikickejowej, nie 50 — midzy oston
przystosowaneych do trakcji elektrycznej na zargtym terenie zaktadu| kabla a dnem rowu 80"

1)
2)
3)
4)

Dopuszcza giodlegtagc 80 cm pod warunkiem jak w. 1)
Wedtug PN-66/E-05024

Dopuszcza giodlegtag¢ 30cm pod warunkiem zastosowania oston otacyah

Dopuszcza siodlegtag¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rutpwig o dlugdci wg. tabl. 1.3




Rys. nr E-3  Uktadanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym

wg. tabeli 1.2

Rys. nr E-4  Odleglosci kabli utozonych w ziemi

od linii napowietrznych i budynkow

AR

Rys. nr E-5  Odlegtosci kabli utozonych w ziemi
od torow kolejowych
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Rys. nr E-7  Odleglo$ci migdzy kablami utozonymi w ziemi

LEGENDA: Bednarka

Folia oznacznikowa
Grunt rodzimy
Ostona kabla

Rurociag

1 Podsypka piaskowa
2 Kabel
3 Kabel w rurze ostonowej

03N L K

Rys. nr E-6  Odleglosci kabli utozonych w ziemi
od rurociagdéw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

Rys. nr E-8  Odleglosci migdzy kablami uktadanymi

wzdhuz jezdni

9 Zbiorik z ciecza palna
10 Stup linii napowietrznej
11 Sciana budynku

12 Szyna

13 Nasyp linii kolejowej

14 Réw odwadniajacy

15 Nawierzchnia nieutwardzona
16 Chodnik dla pieszych

17 Jezdnia



