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45000000-7 Prace Budowlane
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specylikacji technicznej (SST) s3 wymégania dotyczace wykonania i odbioru robét

12, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé micjsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnodé, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadezenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

13. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szezegdtowe, dla robét ogélnobudowlanych

14. Okireflenia podstawowe

Tlekroé w SST jest mowa o:

14.1

3
b)

©)

14.2.

143,

144,

145.

1.4.6.

14.7.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany 2z gruntem, wydziclony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumicé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowsj lub grupowej, stuzaey zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigey
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w kiérym dopuszeza sig wydzielenie nie wigeej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiekiem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolna
stojgce trwale 2wigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacic uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takZe czeéei budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem techniczinym czgéei przedmiotéw skiadajacych sig na catoéé uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szezegdlnoci:
© a8 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

€) uzytkowe shizgee rekreacji codziennej i ntrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki,

Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - malezy przez to rozumicé obickt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krdiszym od jego trwatodei technicznej, przewidziany do przeniesicnia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z grontem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obickty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejsen, a takze odbudows,
rozbudows, nadbudowg obickiu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie [ub rozbi6ree obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgeym obickcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne Zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod §mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzef, w ktérej prowadzone 53 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosei, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgeego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obicktu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalyczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metody
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumied teren zamknigty, o kt6rym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

@) obronnosci lub bezpieczefistwa pafstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjuych podleghych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, :

b)  bezposrednicgo wydobywania kopaliny ze ztoza, bgdacy w dyspozycji zakladu gdrniczego,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwicrdzajchjego
przydatnosc do stosowania w budownictwie,

whadciwym organie - nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosei okreslonych w rozdziale 8.

wyrobic budowlanym - nalezy przez to rozumieé wytb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym polgczenin
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawic z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42 z
poin. zm,).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczonmy w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane 7 tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - naleZy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okredlone usiawg
cbowigzkowe kontrole dokonywane przez wladciwy organ. '

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé drogg specjalnic przygotowanq,. przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakoficzeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumicé dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeti i okolicznosci zachodzgeych
W czasie wykonywania robot,

kierowniln budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wysigpowania w jego imijeniu w sprawach realizacji kontraktn, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$é za
prowadzong budowsg.
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shizacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnic dodatkowych zatgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podiegajs potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanega. .

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcey lub inne
laboratorium badawcze zaskceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosei stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robst,

materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkic materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakeeptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
Jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przeciginymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przckazane Wykonawey przez
Inspektora nadzotu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacy autorem dokumentacii
projektowej,

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

czgsci obicktu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czgéé obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ usialenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumicé grupy, klasy, kategotie okreélone w rozporzadzeniu nt
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawic Wspolnego Stownika Zaméwieni (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,Z
péZn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajyca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
oraz uprawnicnia budowlane, wykonujgea samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budows obiektu budowlanege. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakodci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzef technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolgjnosé lub wspélzaleznosé czynnogei obshugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshigi
(cksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawezej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajs wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)" lub wdokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnogei technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szezegblowy opis, oraz wskazanie
szczegtowyeh specyfikacii technicanych wykonomia § odbioru robét budowlanych, 7 wyliczeniem i zestawleniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moztiwe do odebrania pod wzgledem ilodci i
wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien -jest systemem klasyfikacji produkiéw, uslug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika glownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzije we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmioty zamowienia przez zamawiajaeych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE, stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacjl robét i
administrowania umowg w zakresie okreglonym w udzielonym pefnomocnictwic.




1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacjy projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

151.  Przekazanie terenu budowy

Zamawinjgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
Wwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjuymi, poda lokalizacjg i wspblrzgdne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperéw, przckaze dziennik budowy (o ile bgdzie wymagany ustawg Prawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. '

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przckazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

152, Dokumentacja projelktowa

Przekazana dokumentacja projekiowa ma zawierad opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowyceh warunkach umowy, uwzgledniajaeym podzial na dokumentacjg projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wylonawce.

153.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru stanowig
zatgezniki do umowy, a wymagania wyszezegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji, -

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wyimieniona w
»Qgblnych warunkach umowy".

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszcezen w dokumentach koniraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw 59 wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedy uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszezalne
54 odchylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerangji, Cechy materialéw i elementéw budowii muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacia projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebtane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154, Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpleczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakonczenia j
odbioru ostatecznego robat.

Wykonawea dostarczy, zainsialuje i bedzie uirzymywaé tymeczasowe urzqdzenia zabezpicczajace, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswictlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze, dozorcéw, wszelkic inne grodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznodci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze Jest wlaczony w ceng umowng.

155,  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasic prowadzenia rob6l wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. ‘




W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
frodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzef lub ucigzliwedcei dla oséb lub whasnogci
spoteczncj, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge si¢ do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiormnikéw.i cickéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru,

156,  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reaiizacji robét
albo przez personel wykonawey,

157, Ochrona wiasnogei publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenic i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

158. Ograniczenie obcigZeni osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od whadz co do przewozu niefypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmietne obeigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budewy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonyeh, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. '

159. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podezas realizacji robét wykonawca bedzie przesirzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaphacie i
sa uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkic materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczeeia do daty odbioru ostatecznego.

L511. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkic przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
s3 w jakikolwick sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra .




Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169 poz. 1650),

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagadh
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleti i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementsw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacie dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora
nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy

uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat,

Pozostate materialy budowlane powinny spefnia¢ wymagania Jjakosciowe okredlone Polskimi Normarmi, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szezegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykenawea odpowiada za uzyskanie pozwolefi od whgciciel; | odnosnych wiadz na pozyskanié materialéw z jakichkolwick
zi6z miejscowych, waczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiaj acego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza,

Wykenawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacy raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydabycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoruy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagari ilosciowych i Jjakosciowych materialow z iakiegokolwick
zloza,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba e postanowienia ogbine lub szczegdlowe warunkéw umowy stanewia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu Wykopéw, ukopow i miejse pozyskania piasku i zwirm beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopéw na tercnie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf
Inspektora nadzoru,

Eksploatacja zrédet materiaiGw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajyce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakogciowym zostang przez Wykonawcee wywiezione z terenu budowy, bads
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane matetialy, Wykonawea wykenuje na wlasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,

24, Przechowywanie i sktadowanic materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanleczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiadciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzorn. ' '

Migjsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru,




2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub 88T przewidujg mozliwoéé zastbsowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszezegblnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiah nie moze byé pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. :

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciy Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé- utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony stodowiska i przepisy dotyczgee jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorn kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu ptzy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzorz o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akeeptacji Inspeictora nadzoru, nie moze by¢ pbZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich srodkéw transportu, kidre nie wplyna nickorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodlGw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymaganiza dotyczaee przhwozu pe drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowepo w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszezene przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy,

Wykonawcea bedzie usuwaé na biezgeo, na whasny koszt, wszelkie zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYKONANIE ROBOT
51, Przed rozpocz¢ciom robét wykonawea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien sklada¢ sig z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych tub elementéw konstrukeyinych
o wickszych gabarytach lub masie).

52 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roh6t zgodnie z umows lub kontraktem oraz
za jako§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno§é = dokumentacjy
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem  organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru, :

5.2.1. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okrestonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez, Inspektora
nadzoru.




522. Nastgpstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego preez Wykonawee w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na whasny koszt,

5.23. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagli lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda opatle na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumeniacji projektowej i w SST, a takze w normach { wytycznych,

5.24. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywan'c przez Wykonawceg nie poZniej niz w czasie
przez niege wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wsirzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawea,

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosei (PZT), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wylkonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierad:
organizacjg wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje § przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé I terminewosc wykonania poszezegélnych elementéw robot,
system (spos6b i procedurg) preponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do. pomiarow i kontroli (opis laboratorinm whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar), ' .

sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badad laboratoryjnyeh, zapis pomiarsw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korckt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzotu,

wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,

sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzeﬁ itp.) -
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych element6w robot,

6.2. Zasady kontroli jakesci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system koniroli, wiyczajae w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie wrzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét,

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwosciy zapewniajacg stwierdzenie
ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czgstotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robit zgodnie z umowa.

Inspektor nadzorn bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratotium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, e moga wplynaé ujemnic na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badatych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawey Zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem -badan materiatéw i rob6t ponesi Wykonawea.




6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, e
wszystkic jednostkowe elementy produlecji mogay. byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan,

Inspekior nadzoru bgdzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzom
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza walpliwosei co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawcg usunigte iub ulepszone z wihasnej woli. Kosziy tych dodatkowych
badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawcg do badafi bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzor,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami notm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pbZniej jednak
niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar: (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora nadzorn

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania koniroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrédta ich wytwarzania, Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze sirony Wykenawcy i producenta materialéw,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawic wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezalesnic od Wykonawcey, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badaf wykazs, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powlémych [ub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na_
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjy projektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopudcié do uzyeia tylko te wyroby i materiaty, kiére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniy Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA 7z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, '

2, posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:
3. Polska Normg lub

4. aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskicj Nortny, jezeli nie sq objgte certyfikacjp
okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniajg wymogi SST.

5. znajdujg sig w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 58/99),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposdb jedno-znaczny joj cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.




6.8. Dokumenty hbudowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wrzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcee w olresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy,

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw,

Zatgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezeg6lnogei:
*  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
*  daig przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
*+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdinych elementéw robdt,
¢ przebieg robét, trudnosel i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

* stan pogody i temperature Iiowictrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograliichniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
*  dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposebu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem kto je
przeprowadzat,

+  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inspektorowi’
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecetn Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonartych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryfne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o Jjakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgezniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,




d) protokoly odbioru robét,

&) protokoly z narad i ustaleri,

1) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

{5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i ptzedstawiane do weladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzic okreslaé faktyczny zakres wykontywanych robét, zgodnie z dolcumentacja projektows i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzlu ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pigmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoseig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72 Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zpgodne z jednnstka;ﬁi _okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiarn robét bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestnjgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wazystkic mrzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét,
7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno§nym wymaganiom SST. Bedzic utrzymywaé to
wyposazenic, zapewniajge w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zZatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

81 Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznodei od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzef technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywic okresu gwarancji.

82. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakogci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych




korekt i poprawek bez hamowania o gélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosdé danej czesei robst do odbiou zglasza wykonawea wpisem do dziennika budewy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora nadzom. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzon.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 2 dokumentacja projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami. .

83. Odbidr czefciowy

Qdbidr czgdciowy polega na ocenie ilosal i jakodel wykonanych czesci robét. Odbiory czgsciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koticowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilogci) oraz jakodci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowoét do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona preez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy,

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwicrdzenia przes
Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjeeia dokument6w, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inspektora nadzoru -i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badatt i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W tolau odbioru ostatecznego robit, komisja zapozna si¢ z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych I ulegajgcych zakeyciv oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i
robdt poprawkowych.

W- przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupciniajgcych w poszczegolnych
elementach konsttukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwic swoje czynnosei i ustali
nowy termin odbioru ostatecznegp,

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomnigjszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koticowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatceznego robét, sporzadzony wg wzory ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

L. dokumentacj¢ powykonawczs, ij. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokn wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

protokoly odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne, ‘

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

Pl O T o

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ),

8. deklaracje zgodnogci lub certyfi katy zgodnosci whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZI),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgeych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robst wlascicielom urzgdzed,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
1. kopi¢ mapy zasadniczsj powstatej w wynikn geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawes wyznaczy porawny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje toboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzore ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,




8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresy rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét Zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnyim i rekojmi,

Odbiér po uptywie okresy rekojmi i Bwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiekin z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcic § 4. »0dbidr ostateczny robét(koficowy) robat,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdilne

Podstawy platnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednosike obmiarowsy ustalong dla danej pozygji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, '

Dla rebét wycenionych tyczattowo podstaws platnosci Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta przez
Zamawigjacego w dokumentach umownych (ofercie), :

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej tub wynagrodzenie ryczahowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnogcd,
wymagania i badania skiadajgce sie na Jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej,

Ceny jednostkowe b wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowag;

* tobocizng bezposrednig wraz z narzutami, :
* wartosc zuzytych materiatéw wraz 2 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

*  wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigznjgcymi przepisami, ale z wylqczeniem podatku VAT,

9.2. Ohjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
92.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdiw i organizacji ruchu obe¢jmuje:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie Z Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi instytucjami projekty organizacji ruchu na
tzas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

{b)  ustawienic tymezasowego oznakowania i ofwictlenia zgodnie z Wymaganiami bezpic-czeristwa ruchu,
() oplaty/dzierzawy terenu,

()  przygotowanic terenu,

(e) konstrukejg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowar i drenazu,
(] tymezasowy przebudowe urzadzen obeych,

92.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(8)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b)  utrzymanie plynnosci ruchy publicznege,

923. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji rachy obejmuje:
(@ - usunigeie wbudowartych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stany pierwotnego.

924. Koszt budowy, ulrzymania i likwidacji obj azdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.




10, PRZEPISY ZWIAZANF,

10.1.

102.

103.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. T, z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm,),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z 2002 t. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péZa. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . « o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz, 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grodnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczetistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. - w sprawic informacji dotyczacej bezpicczefistwa ;
i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1 126). |

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - W sprawie szczegbtowego zakresy i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. Nr

198, poz. 2041). :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawic  dziennika  budowy, montazu i rozbibrki, tablicy  informacyjnej  oraz ogloszenia
zamawiajgcego danc dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
= I
Inne dokumenty i instrukcje ‘

Warunki technicane wykonania i edbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, I, IIL, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990, }

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci | instalacfi, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci unioiliwiajqce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. .
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.
B.01.02.02. Podklad Zwirowo-piaskoWy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyijne.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport gruntu,

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Wy~
tycznymi. '

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t -
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuia,

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopéw w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania Scianek szezelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,

Moga to byé na przyklad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 1024$-




2.2,

2:1999. Konstrukcja $cianek szezelnych powinna byé taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naplywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

23.

Grunty do wykonania podidadu wg B.01.02.01-02

Do wykonania podkiaduy nalezy stosowaé pospolki Zwirowo-piaskowe, Wymagania dotyczgce
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartogé trakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

= Zzawartos¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%,

Do wykonania podkfadu we B.o1 02.03. nalezy stosowad piasek zwykly.

24.

2.5,

Do zasypywania wykopéw we B.01.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszezefi takich Jjak ziemia roélinna, odpadki ma-

terialéw budowlanych itp.

Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadaé nastepujace _

wlasciwodci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziamistodc] U>3,

- granica plynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartosé czedei organicznych 1<2%,

~  Ppeeznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie Wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Nalezy je umiescié réwnomiernje na calej powierzchni ladunkowe; i zabezpieczy¢ przed

spadaniem Iub przesuwaniem,

‘
i
i
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.01.01.00,

511, Sprawdzenie zgodnogei warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budows obiekty nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych tereny z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonag¢
kontrolny pomiar Sywacyjno-wysokosciowy, W trakcie realizacji wykopéw konjeczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badag geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okrelono inaczej dopuszcza sig stosowanie
nastgpujgcych bezpiecznych nachyled skarp:
- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- W gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachylenin 1:1,25
- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujgce zabezpieczenia:
- W pasie tereny przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokogci réwnej
3-krotnej g%ébokoéci wykopu powierzchnia powinna byé woina od nasypow i
‘materiatow, oraz mieé spadki umozliwiajace odpltyw wéd opadowych
- naruszenie stany naturalnego skarpy jak 0p. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane 7 Zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan  skarp nalezy okresowo sprawdzaé w  zaleznodei od wystepowania
nickorzystnych czynnikéw,
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchylki w wykonywanin wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢é wykonywéne bez naruszenia naturalnej struktury grunty,

(2) Warstwa grunin o grubodci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢é usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentuy,

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2, Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy — B.01 02.00




3.2.1. Wykonawca moze przystapié do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpodrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszezone z odpadkow

materiatéw budowlanych,

?3) Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od

Js = 0,9 wedhig proby normalnej Proctora.
3.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno byé oczyszezone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzié na calej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwg.

(4) Catkowita gruboéé¢ podkladu wedlug projektu, Powinna to byé warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszezenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedhg préby
normainej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.01.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
| (1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane beﬁpoérednio po zakoficzeniu przewi-
dziaﬁych W nim robét,

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,




0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,
0,40 m — przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normainej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszezanie gruntu w poblizu dcian powinno byé wykonane w Sposob

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;,

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do53.
(1) Sprawdzenie i odbidr robst ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normamij
wyszczegblnionymi w p. 11,
6.1. Wykopy wg B.01.01,00

Sprawdzenie i kontrola w czasic wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny

obejmowag:

- zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowosé wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie tereny

=~ rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienje wykopow.
6.2. Wykonanie nodldadéw i nasypéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

= przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podkiad
- grubosé i réwnomiernoéé warstw podkiadu
- 8posob i jako$é zageszezenia,
6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podiega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubodé i réwnomiernosé warstw zasypki

= spos6b i jakodé zageszezenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.00 — wykopy — [m’]




B.01.02.00 - podkiady i nasypy — [m?]
B.01.03.00 — zasypki — [m’]
B.01.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wazystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.01.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we whasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,
- - odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.,
B.01.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow ~ placi si¢ za m® podktadu po zageszezeniu.
Cena obejmuje: |
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,
B.01.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu,
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- - Zzasypanie, zaggszczenic i wyrbwnanie terenu,
B.01.04.00. Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
-  zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- UtrZymanie drog na

- terenie budowy i na zwalce. .

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.




PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Przewody podziemne, Roboty ziemne.

Podloza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraeo ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraeo ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztaltéw i wymiarw




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; szczegdtowej specyfikacji technicznej §4 wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukejach Zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowanis SST

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robdt obietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnogci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzq:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-L
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II A-IIL,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami

L5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jjako$é ich wykonania oraz Za zgodnosé z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami InZyniera,

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasnosci mechaniczne technologiczne stali:

Whasnodei mechaniczne j technologiczne dla walcowki ; Pretéw powinny odpowiadag Wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze Wymagania podano w tabelj’ ponize;j,

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
preta plastycznodci | na rozeiaganie trzpienia a—srednica
nm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-350 22 d = 2a(180)
St35X-b 3,540 240 370460 24 d =2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 = 3a(90

rozwarstwien.




(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i Pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne $9 pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie Jak rysy, drobne huski ; zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, Wwgniecenia, zgorzeliny i chropowatoge; sa dopuszczalne;
- jesli mieszezg sie w granicach dopuszczainych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcwki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla Protéw o wigkszych srednicach,
(4) Odbidr stali na budowie,
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kitéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag Iub wigzka stali, Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytwoércy,
- Srednicg nominalng,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
~ znak obrébki ciepingj.

wigzki czy kregy,
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thiszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
-~ odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoéw i ozebrowania powinny sie mieécié w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linij prostej wigkszego
niz5mmnalm diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

z podziatem wg wymiaréw i gatunkdw,

(5) Badanie stali na budowie,

laboratoryjnie w przypadiu, gdy:

~ nie ma zaswiadczenia Jjakodci (atestu),

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu,
Decyzj¢ o przekazaniy prébek do badan laboraioryjnych podejmuje Inzynier.




3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie,

Roboty mozna wykonaé Przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi érodkami transportu Zzeby uniknaé trwalych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosé powierzchni zbrojenia.
Proty i waledwki przed ich nzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyici¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia Zanieczyszczef.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani poZnigjszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia,

postanowieni normy PN-B-03264:2002.
Ljczenie pretow nalezy wykonywagé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia. '
Zbrojenie nalezy uktadaé pbo sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaé i mocowat do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, uragdzer
wytworczych i montazowych,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia ‘bezpoérednio w deskowaniu zaleca sig. wykonywaé przed ustawientiem szalowania

bocznego.

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubogci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

WYyZe] Wymaganiami.




Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 tona.
Do obliczania naleznodci przyjmuje sic teoretyczng ilosé (t) Zmontowanego zbrojenia, {j. tgczng
dhagodé pretow poszezegdlnych $rednic pomnozonyg przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady pray faczeniu pretéw, przekladek montazowych ani druty
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilogci materiaty w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o

srednicach wiekszych od wymaganych w projekeie.

8. Odbiér robdt
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 j B.02.02.00 podlegaja zasadom odbidru robdi zanikajgcych i
ulegajacych zakrycin oraz odbioru koficowego ~ wg opisu Jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacyceh i ulegajgcych zakryeiy — wg SST -, Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr koficowy — wg SST —  Wymagania o Olne”,

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem  do betonowania powinien byé dokonany przez, Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegat na sprawdzentiu zgodn.os'ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe] i postanowicniami niniejszej  specyfikaci, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszezegdinych przekrojach, rozstawy strzemion, wykonania hakéw zhacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem,

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnoéci stanowi cena Jjednostkowa za 1 fong. Cena obejmuje dostarczenie materiahy,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, Igczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy druty
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu

robét z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu,
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i 8prezone. Projektowanie.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji  technicznej §2 Wwymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt betoniarskich,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na

celu wykonanie betony podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnogé z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Skiadniki mieszanki betonowei
S RdUIR] mieszanki betonowej

(1) Cement _
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,.25” — do-betonu klasy B7,5-B20 - C8/10 — C16/20
matki ,,35” ~ do betony klasy wyzszej niz B20 — C16/20
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujgcym skladem:
- Zawarto$é krzemianu tréjwapniowego olitu (C38S) 50-60%
- Zawartoéé gliniany tréjwapniowego olity (C3A) <7%

- Zawarto$é alkalidw do 0,6%




- Zawarto$é alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartodé C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
oznaczenie
hazwa wytworni i miejscowodci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu,
Dia cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napehianie zbiomikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSYpOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda pariia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza
kontroli jakoéci zgodnie z PN-EN 147-2.
e} Akceptowanie poszezegolnych partii cementy
Kazda partia cementu przed jej uzyciem d6 betonu musi uzysk;aé akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementy
Cement pochodzgey z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 166-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenjone wg normy PN-B-
30000:1990. '
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementy do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- 0zZnaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- Oznaczenie zmiany objetodci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- Sprawdzenie zawartoéci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgniesé w palcach i nie
rozpadajgcych sic w wodzie,
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢é
uzyty do betonu,




8) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementy mogy byé nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o
szczelnym dachu i Scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zBiomiki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania j wyladowania cementy luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosei cementu znajdujacego .sie; w
zbiorniku [ub otwory do Przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach),
Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej zanieczyszczeniem,
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.,
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania,
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie: |
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalodci podanego przez wytwéree  w  przypadku
przechowywania w skiadach zamknigtych. |
Kazda partia cementy posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci - powinno byé
przechowywana w sposéh umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace Wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byé wicksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
= 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyinie
prostopadlej do kierunku betonowania,
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
~  skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
~  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartoSci pyl6w mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
~ Zawartosci zanieczyszczefi obcych wg PN-76/B-06714/12.




W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezgeg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartodci
frakeji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukeyjnego uzytego do budowv tunelu.

2.3.

- B-30dla wykonania konstrukcji tunelu,

Wymagania co do szczelnodei i mrozoodpornosei wg PN-EN 206-1 12003, tj.:

- nasigkliwosé nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatodci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktaddw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003,

Ponadto beton i jego skladniki powinny spetniaé wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetony

3. Sprzet
Dozatory musza mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o Wwymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport. podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Beton k1. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosei betonu na

§ciskanie.

' Orientacyjny sklad podbetonu;

- pospotka kruszona 0/40,

-~ cement hutniczy 25, lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotnodé optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),

los¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybko§¢ betonowania z
‘uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania




Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia --20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1, Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie 7z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy,

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikéw:
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej ‘powinne byé dokonywane wylgeznie
wagowo, z dokladnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglgdniaé korektg zwigzany ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnilkéw
Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylgcznie w betoniarkach Wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Crzas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadczalnie Jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej _
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy

¢Zym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé.

rzgdnych z projektem, czystoéé deskowania oraz obecnosé wiladek dystansowych zapew-
nigjacych wymagang wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale2y zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokoéé ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocy rynny zsypowej (do wysokosei 3,0 m) iub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji techno-




logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

~ W fundementach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggn pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- Wwarstwami o grubosei do 40 om Zageszezajac wibratorami wglebnymi,

- Przy wykonywaniu phyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpogrednio = pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

. nalezy stosowa¢ belki wibracyjne. -

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszezaniu mieszanki betonowej nalezy przesirzegaé nastepujgcych zasad: _

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwose min. 6000 drgadi na minutg, z butawami
© Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszezyznie poziome;j.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny byé od sicbie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do Wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej diugoéci.

Czas zageszezania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosié¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kodei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie tak aby nic powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytwowaé w migjscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betony W przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasady, e powinna ona byé
prostopadia do kierunky naprezen gloéwnych.,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

~ obfite zwilzenie woda i narzucenic kilkumilimetrowej Warstwy zaprawy cementowej o




stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betony zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologiczaym, nalezy opracowa¢é plan kontroli
Jakoécei betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontrol powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé;

- badanie sktadnikéw betonu
~ badanie mieszanki betonowej

-~ badanie bétonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -3°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpicczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw




Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszezu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpicczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu,

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
Zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosei co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalodci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgja,

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osloniecie i

podgrzanie zabetonoWanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacia betony
(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakorfczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyZszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié jaco
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgeych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjaine wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.”

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drga~-

niamt.
(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczagé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalodei roz-
formowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatogei manipulacyinej dla prefabrykatéw.

5.5, Wykadczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosne; obowigznjg nastgpujace wymagania:




wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sa niedopuszezalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otuienie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢m, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej éciany,

réwnosé gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B- 10260, tj. wypulktoéci i welebienia nie powinny
byé wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzed

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po -

rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosei wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastgpnie wygladzic i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szezotky aby usungé powicrzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem

nosnosci zalozonej w projekeie technicznym.,

Podioze winne byé réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwodci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzenin zgodnodci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 - 1 m’ wykonanej konstrukeji.




B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu.

Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zamkajqcych
wg zasad podanych powyzej.

- W szozegblnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszezenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

~  rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozblorkowych poza granice obicktu,

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sig za ustalony ilod¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zaggszezenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalodci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaf. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami,

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szezegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres_ robé6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.04.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne =z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tyczirymi,

L.5. Ogdlne wymagania dotyezace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnodé z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
W sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.04.01.00 stosuje sie drewno klasy GI.28H
wedhug nastgpujgeych norm pafistwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
~ PN-B-03150:2000/A7z1:2001. Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.




2.1.1. Wytrzymatodci charakterystyczne drewna

1 | 2 3 B 7 8 9
Klasa wytrzymalosci GL24h|GL24c GL32h|GL32¢|GL36h[GL36c

Charakterystyczne wiasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm* (MPa)
Zginanie i,k 24 24 32 32 36 36
Rozcigganie
wzdiuz A0k | 165 | 14 225 |1 195 | 26 | 225
widkien
Rozcigganie
W peprzek A.80k 0,5
widkien
Sciskanie
wzdinz fe0k 24 21 29 (265 | 31 29
wiokien
Sciskanie w
poprzek SO0k | 27 | 24 33 3,0 36 | 3,3
wibkien
Scinanie fuk 5

Charakterystyczne wartosci sprezystosci w N/mm® (MPa)
Sredni modut
;’ﬁﬂsms"' FO,mean (11600 {11600 13700|13700|14700 | 14700
widkien
5% kwantyl
modudu
sprezystosci | E0,05 [ 9400|9400 11100 |11100 [11900 {11900
wzdiuz
wibkien
Sredni modut
;p;%iﬁgfc' £90,mean| 390 | 320 460 | 420 | 490 | 480
widkien
Sredni modut
odksztatcenia | Gmean | 720 | 590 850 | 780 | 910 | 850
postaciowcigo_
Gestosc w kg/m”

12 |Gestosé |_pgk | 380 [ 350 |.410 | 380 [ 430 [ 410 [ 450 | 430 |
W ponizszej tabeli przedstawione sg dane, dotyczace wytrzymatosci, sztywnosci i
gestosci pozornej drewna klejonego (materialu homogenicznego i fgczonego), od GL 24
do GL 36 wedtug PN

1 | 2 3 6 7 8 9
Klasa wytrzymatosci GL24h|GL24c GL32h{GL32¢c|GL36h|GL3Ge
Charakterystyczne wiasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm* (MPa)
Zginanie Sk 24 24 32 32 36 35
Rozcigganie
wzdiuz M0k 16,6 | 14 225 (195 ] 26 | 225
widkien
Rozcigganie
W poprzek J190,k 0,5
wiokien




Sciskanie
wzdtuz
widkien

Jje.0k

24 21 | 285 | 24 29

26,5

31

29

Sciskanie w
poprzek
wiokien

Jt. 90,k

27 (24| 30| 27| 33

30 | 36

3,3

Scinanie

A

3,5

Ch

arakterystyczne wartosci

sprezystosci w N/mm®

(MPa)

Sredni modut
sprezystosci
wzdiuz
widkien

EO0,mean |1

160011600 12600 |12600(13700

13700

14700

14700

5% kwantyl
madutu
sprezystosci
wzdiuz
wiGkien

£0,06

9400

9400 (10200 | 10,2 |11100 |1

1100 |11900 1

1900

10

Sredni modut
sprezystosci
w poprzek
widkien

E90,mean

390 | 320 | 420 | 390 | 460

420 | 490

460

11

Sredni modut
odlcsztalcenia

Eostaciowego

Gmean

720 | 590 | 780 | 720 | 850

780 | 910

850

Gestost w kg/m’

12 [Gestose

|_pgk | 380 [ 350 T410 | 380 | 430 | 410 | 450 ] 430 |

| W ponizszej tabeli przedstawione s
destosci pozornej drewna klgjoneg

do GL 36 wediug PN

g dane, dotyczace wytrzymatosci, sztywnosci |
o (materialu homogenicznego i taczonego), od GL 24

1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Klasa wytrzymalosci GL24h|GL24¢c|GL28h({GL28c|GL32h |GL32¢|GL36h GL36¢c
Charakterystyczne wlasciwosci wytrzymalosciowe w N/mm® (MPa)
2 |Zginanie fink 24 24 28 28 32 32 36 36
Rozciaganie
3 (wzdiuz A0k [ 165 14 | 195 | 16,5 2251195 26 | 22,5
widkien
Rozciaganie
4 |w poprzek A90k 0,5
widkien
Sciskanie
5 lwzdiuz Ok | 24 1 21 12865 24 | 29 | 265 31 | 29
witkien
Sciskanie w
6 |poprzek 90k | 27 | 24 | 30 | 27 | 33| 30 | 36 | 33
widkien '
7 [Scinanie Ak 3,5
Charakterystyczne wartosci sprezystosci w N/'mm” (MPa)
Sredni moduf
8 :g’ﬁﬁfwéc' E0,mean (11600 11600|12600|12600(13700 | 13700 (14700 | 14700
widkien
5% kwantyl
g [modui | £0.05 | 9400|0400 [10200 | 102 |11100 11100 11900 {11900
sprezystosci ' '
wzdiuz




wiokien

10

Sredni modut
sprezystosci
W poprzek
widkien

E90,mean| 390 | 320 | 420 | 390 | 460 | 420 | 490 | 460

1

—_—

Sredni modut
odksztalcenia

Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 | 780 ( 910 | 850

postaciowego
Gestos¢ w kg/m”-
12]Gestos¢ | opgk [ 380 [ 350 | 410 | 380 | 430 | 410 ] 450 ] 430
wedlu;m.“he“ #3 dane, dotyszacs wytrymatodel, stywnofol | ggstosel pozorne] drewna Kelonego (materlafu h 90 14 ), od GL 24 do 6L 36
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9

Klasa wytrzymatosci GL24h]GL24¢|GL28h[GL28¢|GL32h|GL32¢|GL36h|GL36c

Charakterystyczne wiasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm® (MPa)

Zginanie

fin,k 24 24 28 28 32 32 36 36

Rozciaganie
wzdiuz -
wibkien

A0k (165 | 14 [ 195 | 165 | 22,5 196 | 26 | 225

Rozcigganie
w poprzek
widkien

.90k 0,5

Sciskanie
wzdtuz
wiokien

o0k 24 21. ] 265 | 24 29 [ 265 | 31 29

Sciskanie w
poprzek
widkien

Je0k |27 | 24 [ 30 | 27 | 33 | 3,0 36 | 33

Scinanie

Sk : 3,5

Charakterystyczne wartosci sprezystosci w N/mm: (MPa)

Sredni modut
sprezystosci
wzdtuz
widkien

E0,mean (11600111600 12600 (12600|13700|13700|14700 [14700

5% kwantyl
modutu
sprezystosci
wzdiuz
widKien

£0,05 | 9400|9400 |10200 | 10,2 {11100 {11100 [11900 [11900

10

Sredni modut
sprgzystosci
W poprzek
widkien

£90,mean| 390 | 320 | 420 | 390 | 460 | 420 | 490 | 460

Sredni modut

11 lodksztatcenia | Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 | 780 | 910 | 850
postaciowego
Gestosé w kg/m°®
12 |Gestosé | pgk [ 380 [ 350 | 410 | 380 | 430 | 410 | 450 | 430 ||

2.2, Laczniki
2.2.1, Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12




222,

2.2.3.

224.

2.2.5.

2.2.6.

Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z Ibem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakrgtki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowaé:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powiﬁny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05,08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukeji

2.3.1.

23.2.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszezonych w
taki spos6b aby nie powodowaé ich deformagji. Odlegloéé sktadowanych elementéw od
podloza nie powinna byé mnigjsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dzialaniem

czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.




5.1,

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szezegGlowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- Sprzgt pomochiczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez InZzyniera,

Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosei.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjy techniczng przy udziale srodkéw, ktore

5.2.

zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatodci, ukdadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukeji.

Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczag.

5.2.2. Dopuszcza sig nastgpujace odchylki:
- wrozstawie belek: do 2 em w osiach rozstawu belek
- w diugosci elementu do 20 mm '
- wodleglosci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w migjscach

styku odizolowane jedng warstwg papy.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.




7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji B.04.01.00 — iloéé m* wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.00.00 podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia, Terminy ogélne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 ' Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami
wytrzymalodciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztaczaych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe; specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ 7 LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA
DZIALCE NR 194/1, GM. STEGNA

Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:
B.05.01.00 Sciany z cegly pelne;
B.05.02.00. Sciany warstwowe
B.05.03.00. Scianki dzialowe

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszeze organiczne, oléje i mut.

2.2, Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa3,3-4,0 kg

¢) Cegla budowlana pelna powinna odpowiadaé aktualnej normie padstwowe;.




d) Dopuszczalna liczba cegiel poléwkowych, peknietych catkowicie lub z Jjednym
peknigciem przechodzacym przez cala grubodé cegly o dlugodci powyzej 6mm nie moze
przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosé nie powinna byé wyzsza niz 24%,

f)  Wytrzymalosé na sciskanie 10,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

h)  Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpormoéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu. '

i} Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokodei 1,5m na
inne cegly nie rozpadia sic.

2.2.2. Cegla budowlana pefna klasy 15 wg PN-B-12050: 1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

[} Masa4,0-4,5 kg.

m) Dopuszezalna ilod¢ cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wieksza od 16%,

0) Wytrzymalo$é na $ciskanie 15 MPa.

p) Odpornoéé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

q)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia si¢ na kawalki; moze natomiast Wystapi¢ wyszczerbienie [ub jej
peknigceie. Tlosé cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz;

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
~3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegla budowlana pelna licéwka klasy 15 MPa

r)  Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwoéci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwodé uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera. N
2.3. Bloczki z betonu komérkowepo

Wymiary: 59x24x36cm, 59%24x24cm, 59x25 %12 crn.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetodciowego i wytrzymalodei na éciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem,




2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

| : 1 : -7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 s 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilodei, aby mogla byé wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu j. ok, 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz+5°C.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i

jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obeych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznodei od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.




5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosdci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwor6ow.,
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowaé nie wcezesniej niz po zakoficzeniu Scian glownych, '

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosei. W miejscu polaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koficowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed wlozeniem w mu-
rze polewaé lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

) Mury grubodci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

8) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnio warstwy
muréw powinny byé zabezpicczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cogiet i uszkodzonej
zaprawy. -

3.1 Mury z cegly pelnej
5.1.1, Spoiny w murach ceglanych

- 12mmw spomach pozmmych przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczac
17 mm, a2 minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksy— :
malna nie powinna przekraczaé. 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé dokladnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawy spoin przy zewngtrznych licach na glebokosei 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiel wamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna byé wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenic muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

roznigeej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczae.




5.3.1. Wewnetrzne czedei $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w ¢o 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.3.2. Zewnetrzne czesei écian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie
z wymaganiami jak dia czgéci wewnetrznych.

5.3.3. Zewngtrzne czeéel fcian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szcze-

g0Ing starannoscig, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.,

Licéwke ukladaé z zastosowaniem listewek poz1omych Spoiny pionowe sprawdzone za .

pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokoscl

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
s) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;,
)y proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6w i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegOlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosdci okreélenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy )
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jei marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchylki [mm]
ROdZﬁj odchyiek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: ,
—na 1 metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokodei 1 m 3 6
— ha wysokodci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosdei 1 2
—na calej dlugosei 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
; 2

—na 1 m dlugosci 1 10
—na calej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 ¢cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15,~1 +15,-10
ponad 100 c¢m

szerokosé +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarows robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlosé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, -
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié nastgpujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadezenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszezegdlnych etap6w robét zanikajacych,

¢) protokdly odbioru materialéw i wyrobéw,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlesaja zasadom odbioru robét zanikajacych.




9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7,

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozobranie potrzebnych rusztowad

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. ,

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla inwestycji polegajacej na:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ 7 LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA
DZIALCE NR 194/1, GM. STEGNA

1.2, Zakres stosowania SST

Szczeg_élowé specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.06.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.06.01.02 Suche tynki

- B.06.02.00 Oktadziny écienne wewnetrzne.

- B.06.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogélne wymagania dotyezace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thiszeze organiczne, oleje i mut.




2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

~  mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziafnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
22.2. Do spodnic;,h warstw tynku nalezy stosowaé piasek grubozjarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty, '
2.2.3. Do ghadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takicj ilbs’ci, aby mogtla by¢ wbudowana mozliwie wezednie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé Jjednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad objetoé-
ciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatogé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornoéé szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nic mniej niz
- gatunekl  80% |
- gatunek 11 75%




2.5. Materialv do suchych tynkéw

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
- Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
S. Wykonanie robét

3.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

¢} Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. “

d) Zaleca si¢ chronié $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych,

W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substangji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.




5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzuty i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad? nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne ~ w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, ~ w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych,

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgeg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy
mocowaé do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad Wykohany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3,

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystqpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunkn poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkdw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukladaé:
a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzehni oraz na konstrukeji stalowej

lub aluminiowe;j,




b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza,

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi  blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwagge aby plyty

nie spoczywaly bezpodrednio na podiodze ale powinny byé podniesione i docisniete do sufitu ‘

(dystans migdzy podiogy a krawedzig ptyty winien wynosié ok. 10 mm).

Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierows perforowang lub z witkna szklanego i zaszpachlowaé

Zaprawa gipsowsy.

4. Kryteria oceny jako$ci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materialéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

S. Kontrola jako$ci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu plytek

- liczby szczerb i peknieg,

~ odpornoéci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé¢
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornodci na dziatanie mrozu w

przypadkn wykiadziny zewnetrznej).

5.2, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke i kon-

systencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie. 7
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

53.P ipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszezone.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robét jest m?. Tlogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.




7. Odbiér robét

7.1. Odbidr podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbir podioza

odbywa si¢ po dhizszym czasie od Jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wods.
7.2. Odbidr tynkdéw

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzehni oraz katy dwuscienne

powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugodci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-~ pionowego — nic wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

-~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszezalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
- ftrwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

1.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i'odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byé wigksze niz | mm/1 m.

7.4. Odbiér podiozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4,

8. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne,
Placi sig za ustalong iloéé m® powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,
- dostarczenic materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
~  umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,




- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
Suche tynki
Placi sig za | m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenic materialéw i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzagdkowanie miejsca pracy.
Okladziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m”> powierzchni wlozonej oktadziny wg ceny Jjednostkowej, ktdra
obejmuje;
~  przygotowanic zaprawy,
=~ przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie { rozbi6rka rusztbwaﬁ,
- wykon'anie-okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebid,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

~  oczyszezenie miegjsca pracy z pozostaloici materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych. 7

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte, Wymagania i badania przy |
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych,

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Pyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna, Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.7.00.00 POSADZKI

1. Wstep

i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru posadzek dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY
NA DZIALCE NR 194/1, GM. STEGNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST _
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkic czynnosci umozliwiajgce i majace na

. celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.07.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, 2z oczyszczeniem' i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 tm, Z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadkg zapraws cementows, ulozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa 7 zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypeieniem masg
astaltowg szezelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka z plytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roz-
tozeniem materialéw plytkowych, przycigeiem, posmarowaniem klejem podloza i
pb/tek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Listwy przyicienne 'z PCW, klejone j w. z oczyszezeniem i przygotowaniem
podfoza, rozlozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem kiejem podloza i
plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.04 Posadzka jedno- tub dwubarWna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8§ MPA, z 0CZysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowanicm mlekiem cementowym,

ustawieniem  punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,




przycigeiem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypehieniem spoin
zaprawa, oczyszezeniem i umyciem powierzchni,

B.07.02.05 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 em, ulozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i uloZeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa,
oczyszezeniem i umyciem powierzchni,

B.07.02.06 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym strukture
antyposlizgows |

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thiszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnoscei:

~  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakeje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podiogowe PCW ‘
Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubo$é—213 mm,

~  masalm®-55ke,

-~ twardoéé wg Brinella— 1,45-1,75 MPa,

- odporno$é cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwosé (po 24 godzinach) — 1,5%,




- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspolezynnik przewodzenia ciepla — 0,29 W/m°C.
53 odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw
myjacych, wykazuja duza odpornoéé na dzialanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikoéw. Nalezg do trudno palnych.

Wyktadzina podiogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosgé 1300 mm,
- dhigosé 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

-~ masa lm’ wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa, Warstwg wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny

jest polmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada si¢ 2 asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu

lub welny mineralngj), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
thuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6, Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wicknistych

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnosé kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszezowe, pak i zywica kumaronowa, kanczuk

syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgoych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

~  przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 em, polaczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien Zrywaé si¢ w
masie,

- wydluzenie wzgigdne przy zerwaniu, nie mniej niz ~ 20 mm,

- splywno§é z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,

- odporno$é na zamrazanie kuli kitu o masic 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokodci 2,5 m na plyte stalowg — bez pékniqé i odpryskéw,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.




2.7. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na écieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5e¢m—10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymé.los’é na zginanie nie mniejéza niz 25,0 MPa
- $cieralnosé nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$é nie mniej niz 98%
- tugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odehylki wymiarowe:
- dlugosé i szerokogé: *1,5 mm
- grubodé: %05 mm
- krzywizna:1,0 mm
-b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢é wg skali Mahsa 8
- Scieralno$éV klasa $cieralnodcei
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza byé uzupetnione nastgpujacymi elementami;
~  stopnice schod6w,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosé i szerokodé: £1,5 mm
- grubogé: 0,5 mm
~  krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
| klej.
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- Zzaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- Zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;




kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? phytek,

Na opakowaniu umieszeza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
Jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo thukgcych sig oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”,

e) Transport

Plytki przewozié w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materialem wyscidtkowym grubosei ok. 5 cm.

Opakowania ukiadaé scisle obok siebie. Na $rodkach transportu  umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce Wyrobéw fatwo ttukgcych.

f) Skiadowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w  oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$éé sktadowania do 1,8 m.

2.9. Zaprawa samopoziomujgca E
2.10. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnosé do betonu,

- wladciwodci penetracyijne,
-~ nicodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
~  elastyezny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczae i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. ,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robdét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki




Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem Zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem | wypefnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubo$é podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na sciskanie ~ 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawezej powinno byé wolne od
Kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Podklad cementowy powinien byé¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
W podkladzie powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawg cementowy nalezy przygotowywaé mechanicznie,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Hosé spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m®.
Zaprawe cementowy nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokodci réwnej grubos’éi podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podklad powinien mieé¢ powierzchnig réwna, stanowigeg plaszezyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przykiadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wickszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochyle;) nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dhugoéei lub szerokosci pomieszezenia,
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotaym, np.
przez pokrycie folig polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg byé wykonane posadzki monolityczne jedno- Iub dwuy-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projckiem, ktéry powinien okredlié rodzaj

konstrukeji podtogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdw rozmieszezenie

szczelin dylatacyjnych.




Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato§é nie
nizsza ~ przy posadzkach z betonu odpornego na dcieranie — 16 MPa, przy pozostalych
posadzkach -- 10 MPa.

W posadzkach powinny byé wykonane szezeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z cata konstrukcja podlogi od pionowych elementéw
budynku,

- dziclgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m> przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i
12 m* przy posadzkach Jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzehni nie przekraczajacej 4

m”* za pomocg wkiadek z materiaty podainego na $cieranie (np. z plaskownika mosigznego,

baska polichlorku winylu) osadzonych w podkladzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeione mas3 asfaltowg.

Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy

doktadnie zaggscié, a powierzchnie wyrdwnaé i zatrzeé na ghadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy

wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa,

Oczyszezong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cemenfowym z cwentualnym

dodatkiem pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni powt()mié szlifowaé,

Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna byé natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warankéw

Zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako§¢ matetiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakodci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu fub innym réwnorzgdnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wihadciwosdei nie odpowiadaija

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania_robét (cieplnych,
wilgotnogciowych),
Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.




7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robdt jest m® Iloéé robét okreéla sic na podstawie projektu z

uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowy oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezefi co do zgodnoéci materialu z zagwiadezeniem o Jjakoéci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig¢- stosowania do robdét materialdw., ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

Wymaganiom technicznym, ;

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). i

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4, Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowodci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows, :

- sprawdzenie grubodci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na I
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchyleﬁ z

dokfadnoscia 1 mm, a szerokodci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw Iub listew podiogowych; badanie naleiy

wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnoéci

Placi si¢ za ustalong ilo$é m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, kidra

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoscei dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.




PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnia




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.,

1.1.

1.2,

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich dla inwestycji polegajgcej na:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z ELACZNIKIEM I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY
NA DZIALCE NR 194/1, GM. STEGNA

Zakres stosowania SST.

f.3.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:
B.08.01.00 Malowanie tynkdw,

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robét,

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowaé moina kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycic

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze organiczne, oleje

i mul,

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciefczenie
1 czgéei ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolity mase bez grudek i zanie-

czyszczelt.




2.3, Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecz oleistg o zabarwit_aniu od z6ltego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy pafistwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do bru-
natnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwodciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafistwowej lub $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciehczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyng i benzyng ~ do farb i emalii olejnych,

inne rozeiefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom pafistwowym [ub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych
lub §wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnoéé ~ 6-10 m*dm’,
max. czas schnigcia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnodé ~ 15-16 m%dm’®,
max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukoWy do wyrobéw chlorokauczukowych ogblnego stosowania —

bialy do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,




2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodporna
wydajnosé — 6-10 m%dm’,
max. czas schnigcia ~ 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnoéé — 4,5~5 m*/dm’ -
czas schnit;éia ~24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
wydajnosé — 5-6 m*/dm’,
max. czas schnigcia —24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, széra
wydajnoéé — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ — 1,2-1,5 m¥/dm’
czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé — 6-10 m*/dm’

2.6, Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ Wykoname

powlokl malarskigj.




2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwoscei

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli fub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé niZsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoii-

czeniu malowania mozna dopusei do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasé ponizej +1°C. '

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewezych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po:

catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatufy i urzgdzen
sanitarnych),

calkowitym ukoniczeniu robit elektrycznych,

catkowitym wlozeniu posadzek,

usunigcin usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

3.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawg cemehtowu—wapiennq. Powierzchnie powinny byé
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehnié zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.




5.2, Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowanju farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
- 5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w stosunky
1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwks
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiefnie pokrywaé podloze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych,

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita; bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwg jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzef, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. _
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.,

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci, |

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod




malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie

wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty maiars[cie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wozesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperatutze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3, Badania powinny obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normarmi panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane

powloki czgdciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows robdt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé robdt okredla sig na podstawie

projoktu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng do robét tynkowyceh lub odpowiedni
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyécié.




8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

822,

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i z.godnos'ci Ze WZorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang

do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrbtnym
potarciu jej powierzchni migkka, wehiana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosei powloki na zarysowanie,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloia-.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkky szczotkg lub szmatks.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong iloéé m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawicniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu:. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpaéhléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz,

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegajgcej na :
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z LACZNIKIEM I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 194/ [, GM.
STEGNA

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujy wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.11.01.00 Zagospodarowanie terenu
B.11.01.01 Chodniki i place.
B.11.01.02 Zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazuj gcymi odpowiednimi normami,

L.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony. cementy
« B-15

-®  cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty
*  kostka betonowa 20%10%8/6 cm w kolorze grafitowym, szarym

e krawezniki betonowe




2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

2.4.Zielef

*  nasiona traw,

Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, pélciet
odpornos¢ na niskie temperatury

Trawa
Zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych plaskich naieZy wysiewaé — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i maty architekturg mogg byé wykonywane r¢cznie

lub mechanicznie przy uzyciu doWolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowg powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalceri i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiqzéne z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoriczeniu robét budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

3.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1, Chodniki, place

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 em podsypke z piasku grubo-

ziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu,

Nawierzchnig wykonaé z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze
szarym _

Kostke betonows ukladaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnoéci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.




5.2.1.2. Zielef

» wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na glebokodé 20-25 cm w gruncie kat, T zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczysz-
czefi W pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaproj ektowanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkamj i
wyrdwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. 11T trawnikéw dywanowych siewem z wyréw-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem

powierzchni.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podklad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkladu
- sposdb i jako$¢ zageszozenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidlowos¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST B.03.00.00
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

B.11.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.11.01.01. Chodniki i place ~ m* wykonanej nawierzchni.
B.11.01.02. Zielefi — m” wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét ianikajqcych, oraz odbiorowi koficowemu.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane,

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie wytrzymatosci.




PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050;1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Cement, Metody badaf. Oznaczenia czaséw wigzania i statoéci objetosci.
Cement. Metody badaf. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. .

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntéw,

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Kruszywa do zaprawy.




SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i okiennej w budynku HALI SPORTOWEJ WRAZ 7.
LACZNIKIEM . I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 194/1, GM, STEGNA

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obicktu wg ponizszego.
B.10.01.00 Slusarka aluminiowa i PVC
B.10.02.00 Drobne elementy Slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady,

klamry wilazowe itp.)

1.4, Okreslenia podstawowe.

. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykoﬁczon@ wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.1.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755;
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane.lub

skrecane na $ruby.




Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.1.2. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjy.
2.1.3. Uszcezelki i przekladki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
- twardoéé Shor’a min.-35-40
- wytrzymalos¢ na rozciaganie ok, 8,5 MPa
- odpornés’é na temperature od ~30 do +80°C
- palnosé — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
~ nasigkliwoéé — nie nasigkliwe

- trwalosé min. 20 lat.

2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodows powlokg tlenkows typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023, ' |

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy  przewidziane projcktem lub
odpowiednig norma. '
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.,

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utraty statecznodei.
5. Wykonanie robot

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej zew. i wew. nalezy zdjg¢ wymiary z natury.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowosé wykonania ofciezy,
~  mozliwo$é mocowania elementdéw do Scian,

- jakosé dostarczonych elementéw do wbhudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukecia zaakceptowansa
przez Inzyniera,

5.3. Elementy powinny byé trwale zakotwione w §cianach budynku.




Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione migdzy oéciezem a oécieznicg lub Sciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z

elastyczne] masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich '

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zalgezonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi,

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokoét odbioru.

6.3, Badanie jakosci wbudowania powinno obgjmowaé:

- = sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoscei, pionowoéei i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a odciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci rachomych,
- staniwyglad wbudbwanych elementdw oraz ich zgodnoéé z dokumentacjg.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét dla B.10.02.00 jest ilosé m® elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Nlod¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez -
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.10.02.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkeie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.




9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo, Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.







45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa hali sportowej wraz z lacznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Drewnicy na dzialce nr 194/1, gm. Stegna,

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robdt, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4. Odstepstwa od
wymagafi podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4.Zakres robét objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa hali sportowej wraz z
lacznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na
dziatce nr 194/1, gm. Stegna™:

przytacze wodociagowe i kanalizacyjne

instalacja wodociagowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja c.o.ic.t.

instalacja wentylacyjna

b) nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

45100000-8 Przygotowanie terecnu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotiow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzef wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien
przeprowadzi¢ jego wizjg, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czgscei, drég,
chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposdd oddziatywaé, Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowacé, opisac i sfotografowaé.
Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokolu




przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu rob6t beda naprawione na koszt Wykonawey, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawey spoczywa tez
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
wnowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywag teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

* podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materialéw w sposdb
uniemozliwiajgcy przedostanie si¢ szkodliwych zwiazkéw do §rodowiska gruntowo-wodnego;
* odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obicktéw zaplecza budowy i baz technicznych
do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontener6éw i wywozenie ich do najblizsze;
oczyszczalni,

* oszezedne korzystanie z terenu i minimalne przekszialcenie jego powierzchni, a po
zakoficzeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposab zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb rzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe

oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie

z nimi wspolpracowat, dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia




instalacjii na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosei nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagen sanitarnych, Wykonywanie prac w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw., Wykonawea zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. W terminie wynikajacym =z
warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego
informacj¢ dotyczaca Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ™) zgodnie =z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126). Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafi okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasno$é Skarbu Pafistwa. Wykonawea zobowiazany jest powiadomié Inzyniera/ Kierownika
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesic koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwickszyé ceng
kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostalosci po dziataniach wojennych 1.
miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty zabezpieczenia terenu oraz  akcji  usuniecia
niewypaléw/niewybuchéw ponicsie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér Srodewiskowy Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z
ramienia Zamawiajgoego. Wykonawea zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen
1 wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace.




1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnogne
dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regiomy,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rOwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomicdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedlozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnic z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektows:

+ dostarczong przez Zamawiajgcego,

Poda¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajacy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane

» sporzadzong przez Wykonawcee w ramach ceny kontraktowej.

Podaé szczegdlowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowal Wykonawca we wlasnym zakresie
i uzgodnit z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacjg odtworzeniows (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robdt,

— projekty organizacji ruchu na ¢zas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu
7 dni. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona




odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od kibrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST 1 majg wplyw na niezadowalajgeg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.0kreflenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczqce wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badZ obickt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nic bedacy budynkiem lub obickiem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skltadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzef) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow skiadajgcych sie na calosé uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakierystycznym parametrem jest dugosé,
w szczegblnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag,
cieplocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego tub jego
czescl ani urzadzenia budowlanego;

5. Obickty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6lnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietnili.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obickt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbibrki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekoéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;




8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
Iub rozbioree obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrdw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoéé¢ dhugoseé,
szeroko$¢ badZz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacii,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dzialan technicznych i zwiazanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w
stanie, w ktorym moze on spelnia¢ funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wlasciwego wygladu budynku lub
innej konstrukcji, szczegblnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w
przyrodzie;

15. Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnigciem w ruine;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopief
scalenia robot;

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu 1 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

18. Prace towarzyszace — prace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do
robdt tymezasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakdw 1 linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu
clementéw dla wykonania rob6t budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

22. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obicktu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektemn ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

23. Czgéé obiektu lub etap wykonania — cz¢éé obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji. .

24. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo




stosunku  zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rtobot
budowlanych.

26. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

27. Zgloszenic budowy — zgloszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 191 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane; to jest przekazany wlasciwemu organowi,
komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub rob6t dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane
wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do
ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28, Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.
29. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 1. poz. 65);

30. Opfata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystcpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za
prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;
32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budows obicktu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakoSci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obicktu;

33. Polecenic Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy
lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do pehienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym:;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy ~ osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowicniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

37. Producent — osoba lub organizacia wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty; ,
38. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest
producentem lub wytwércg;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z
pewnymi aspektami przedsiewzigcia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare




potrzeby, rysunki i opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz, U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamoéwienia
na wykonanie robot budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada
sie w szczegdlnosei:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresic, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla roboét, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, si¢ w szczegdlnoscei:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej
lokalizacji ich wykonywania,

2) przedmiaru robdt, w zakresie o ktdrym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1  odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

3) projektoéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43, Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 =z
pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r, Nr 0, poz. 462 z
pbdzniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w
szczegllnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreflenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, whasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot;

46. Przedmiar robot — zestawienic przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegblowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;




47. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zafgeznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru,

48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez
wiaciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosei zachodzgcych w czasie wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenic
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawicrajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

49. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot;

50. Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materialu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiahu przedstawionego do oceny;

51. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych tub wyprodukowanych w ten sam
spos6b, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byé traktowana jako
jednorodna lub identyczna; '

53. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby budowlane niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceeptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyr6b budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w ocelu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdrego
wiasciwosci wplywaja na wlasciwodei vzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagani dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5
~Prawa budowlanego®;

56. Zestaw - wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwoch odrgbnych skladnikow, ktére muszg zostaé polaczone, aby mogty
zosta¢ wlgczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia — kolejne powigzane ze soby etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigcia
wyrobu,

58. Wiasciwosci uzytkowe - zdolnod¢é wyrobu do spelnienia Zadanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w kiérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentdw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdw
normalizacyjnych wymienionych w zalgczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawic
whiosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrekiywy;




62. Buropejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych;

63. BEuropejska ocena techniczna — udokumentowana ocena whasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym
europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wlasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktoére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obickty budowlane, w ktdrych wyrdb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkeji — udokumentowana stala i wewnetrzna kontrola produkcji
w zaldadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych
przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspolzalezno$é czynnodci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawceze] obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektoéw interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnoé¢ wykonanych robdt z dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

70. Normy ecuropejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz. Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

71. Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespot
kodéw z systemem klasyfikacji produktéw, ushig i robot budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zaméwiefi publicznych, ktéry
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowienn publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okres§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwiets (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z pozn. zm.), zwanym dalej ,,Wspolnym Stownikiem Zaméwien”,

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robdt — dokument okreslajacy calkowity czas wykonania robot
wraz z terminami rozpoczgcia 1 zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami
realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapow robdt;

2, Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz — sposéb rozsirzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych
zwykle przez strony;




4. Roszczenie — Zadanie przez wykonawce dodatkowej zaplaty, do ktorej jego zdaniem jest,
zgodnie z umowag, upowazniony lub zgdanie zaplaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania
warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, kibrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace
poza wplywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypelnienie swoich
zobowigzan w calosci lub w czgdei;

6. Potracenia ~ sankcje za niezgodne z umowa wykonanie tobét, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umows;

7. Zaliczka — kwota pienigdzy wyplacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczeciem robét, dostaw Iub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koficowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne
koszty wykonania rob6t lub ustug i ostateczna kwote wynagrodzenia;

9. Protoké! odbioru kohcowego — dokument stanowigey podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ushig;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koficowej;

11, Protok6l odbioru cz¢sciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe platnosci za
wykonane roboty, ushugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12, Wynagrodzenie czgsciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czedciowej;

13. Faktura cz¢$ciowa — rozliczenie przej$ciowe migdzy stronami umowy odnoénie do kwoty
wynagrodzenia za cato$¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14, Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szezeg6towych odniesionych do
poszczegblnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materialéw i pracy sprzetu oraz
kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarows robét podstawowych;

16. Obmiar rob6t — szezegétowy opis robot wykonywanych lub juz zakoficzonych z podaniem
ich ilosci;

17. Rozliczenie koficowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez
przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajacy réznicg miedzy kwotg faktury koficowej a
sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych platnosci;

18. Wykonanie obiektn budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
mimo ze czesé rob6t nieistotnych moze pozostawaé jeszeze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgey wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbior koficowy ~ proces przekazywania zamawiajacemu zakoficzonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem [ub bez;

21. Rekojmia -- zobowigzanie, z ktorego wynika, ze przez okreélony czas po odbiorze robét i
ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego
lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usunigeia wad - dokument wydany po zakoficzeniu okresu rekojmi,
potwierdzajacy usunigcie stwierdzonych wad;

23. Okres rckojmi — okres od zakoficzenia robét, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usunigeia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych
przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24, Warunki techniczne -uzytkowania — dokument, ktory okre§la warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;
25. Instrukcja vzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania
instalacji tub urzadzen.




1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce budownictwa ogélnego

1. Budynek — obickt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi,
w szezegolnodei hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
mlodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zaktadu kamnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawezego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do stalego pobytu ludzi, w szczegélnosei dom
dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwoéci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opicki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej,

handlu, gastronomii, uslug, w tym ushug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym $rodlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji;

za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniv potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o0 powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie - zesp6t pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgey odrebne wejscie,
wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staly pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszezenie znajdujace si¢ w obrebie mieszkania lub
lokalu uzytkowego stuzace do celédw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zakladéw zywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen shuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszezenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub
lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub  produktow
zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materialéw lub sprzetu zwigzanego z obstuga
budynku, a takze opahu lub odpadéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdl pomieszczen, wydzielone statymi
przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;

12. Czg$¢ budynku — zespél pomieszezeh w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrgbnego uzytkowania, w szczegdlnodci lokal mieszkalny lub lokal
uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomigdzy stropem a
dachem;

14, Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gliowne
wejscie do budynkuw, usytuowana w poziomie terenu;




15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czeéciowo lub
calkowicie ponizej poziomu terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towar6w,
instalowania wezla cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — goérna czed¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad
przedzielajagcym je stropem podrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnagji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza,
z ktorego jest wydziclona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykoriczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchni¢ ferenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow
budowlanych ani ich czgsci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu; powierzchni
elementéw drugorzednych, np. schodow, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw,
markiz, wystepow dachowych, ofwietlenia zewnetrznego; powierzehni zajmowanej przez
wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia calkowita budynku — suma powierzehni calkowitych wszystkich
kondygnacji budynku Jako kondygnacje mogg byé traktowane kondygnacje znajdujgce sie
catkowicie lub czes$ciowo ponizej poziomu terenu, kondygnaqe powyzej poziomu terenu,
poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.
Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie
zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkdw, okladzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiaca
iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewngtrznym obrysie przegréd zewnetrznych i
wysokodci kondygnacji brutto, mierzonej migdzy podloga na stropie lub warstwa
wyrownawczg na gruncie a gorng powierzchnig podlogi badZ warstwy ostaniajgeej izolacje
cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubature przej$é, przeswitdw i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czgéci budynku, jak: loggie, podcienia,
ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonéw 1 taraséw, mierzona do wysokogci
balustrady,

b) nie wlicza sig faw i stép fundamentowych, kanaléw i studzienek instalacyjnych, studzienek
przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkow i
oston oraz komindéw i attyk ponad plaszczyzng dachu;

21, Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikow energetycznych budynku lub
czgsei budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowame na energi¢ niezbedng do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22, Wymiar w Swietle — wymiar pomigdzy wykoficzonymi powierzchniami elementow
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich odcieznic;

23. Sciana szezelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbety) w wykopie
waskoprzestrzennym, czasowo wypelnionym zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — $ciana, ktdra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opor
parciu innego materiatu.

1.74. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calodé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cz¢sé stanowiaca odrebny element konstrukeyiny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;




3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni¢cia po jego zakonczeniu,

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzefi chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnic pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie;

9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni -- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia;
13. Pobocze ~ czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszezenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

15. Podfoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokos$ci przemarzania;

16. Podloze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni;

18. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialanjem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgezajacg lub odcinajgca;

21. Warstwa wyrownawcza — warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna czg$é nawierzchni shuizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
23. Podbudowa zasadnicza — gérna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw;

24. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;
25. Warstwa $cieralna — géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.




1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce budownictwa mostowego

1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

2. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng droga dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego;

4. Kladka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

5. Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przesel;

6. Tunel — obiekt zagl¢biony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

7. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych;

8. Przyczolek — skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skiadaé si¢ z pelnej §ciany,
stupdw lub innych form konstrukeyjnych, np. skrzyh, komér;

9. Dhugo$¢ mostu — odleglo$é migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw lukowych z nadsypka — odleglosé¢ w $wietle podstaw sklepienia miérzona w osi
jezdni drogowe;;

10. Rozpigtos¢ teoretyczna — odlegtosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego,

11. Szerokoéé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosacego;

12. Szeroko$¢ uzytkowa obicktu — szerokod$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu

pleszego,
13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — 1loczyn d{ugosm przez szerokodé catkowits obiektu;
14. Przepust. — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienmie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgcee instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, cieplego powietrza, elektrycznosei lub odpadow;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczegélnych dziatek
budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanaléw odprowadzajacych i budowli pomocniczych
stuzacych do odprowadzania ich zawartoéci do $cieku, sieci kanallzacyjnej lub innych
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodoéw, konstrukeji i nasypéw wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed
zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat $ciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
scickow lub innych zbednych cieczy;




6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat §ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania
Sciekow do oczyszezalni Scickdw tub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podci$nieniowa — kanal ciekowy pracujacy w podcignieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieplej i zimnej wody do
urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy « niego odpady;

9. Zespdl urzadzen - zestaw materialow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewnialy
prawidtowe dzialanie instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obslugg
instalacji,

11. Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda
do celéw sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajace $cieki;

12. Wyposazenie state -- wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, kidre stanowig
wyposazenie przestrzeni uvzytkowanej przez mieszkancéw i ktdre sa zamontowane w
budynku,;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — uklad potaczonych przewodéw, armatury i
urzgdzeni, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody
doprowadzonej z siect wodociggowej lub wlasnego ujecia;

14. Instalacja wodociagowa cieptej wody — uklad polaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, sluzacy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszezen w budynku podgrzanej
wody wodociagowej;

15. Instalacja kanalizacji $ciekowej — uklad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekéw Jub  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uklad polaczonych przewoddéw wraz z wpustami,
odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji og6lnosplawnej, sicci
kanalizacji deszczowej lub doléw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wlasny teren
nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewod6éw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w
budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uklad polaczonych przewodéw powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieplego powictrza,
stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszezen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych;

19. Technologia bezwykopowa — technika zwiazana z montazem, wymiang lub naprawa rur
lub prefabrykatu kanalowego znajdujacego si¢ ponizej terenu, ograniczajgca do minimum
material wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca uniknaé wykonywania wykopu;

20. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajaca na
wilaczaniu rury z zastosowaniem zdalnic sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego
tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie $widrem lub jako plynnej zawiesiny;
21. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura oslonowa
jest wprowadzana do gruntu za pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w
miar¢ posuwania rury do przodu;

22. Klimatyzacja — §rodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji
jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;
23, Klimatyzator — zamknigty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do
dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyklad pokoju) lub
strefy.




Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w
miarg mozliwosei odwilzania powietrza, Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania,
zapewniania cyrkulacfi, oczyszczania i nawilzania powietrza. Je$li ogrzewanie odbywa si¢
poprzez odwrécenie obiegu czynnika zigbniczego, wowcezas jest to pompa ciepla;

24. Pompa ciepla ~ zamknigty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do
dostarczanta ciepla. Zawiera on instalacje zigbnicza z zasilaniem elekirycznym, przeznaczong
do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i
odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa si¢ poprzez odwrécenie obiegu czynnika
zigbniczego; ‘

25. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z :pomieszczenia w sposéb naturalny lub
mechaniczny;

26. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochianiajace promieniowanie stoneczne przeksztatcane
nastgpnie w cieplo, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem plynu;

27. Odzysk ciepla — wykorzystanie ciepla odpadowego z zespolu(-6w), realizujacego(-ch)
zasadniczo funkcje zigbienia badZ za pomocg dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy
z dodatkowym skraplaczem), badZz przez przekazywanic ciepla z instalacji ziebniczej do
wykorzystania w zespole(-ach) realizujacym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o
zmiennym kierunku przepltywu czynnika zigbniczego);

1.7.7. Wybrane okreflenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetyczmyeh i
teletechmicznych:

1. Przylacze — linia odgaleZna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV,
polgczona z wewngtrzng instalacja zasilajgeg, w migjscu stanowigcym granice wlasnodci
migdzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespdl polgezonych ze soba urzadzen elekirycznych o
skoordynowanych parametrach techniczaych, przeznaczonych do okreslonych funkeji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wlasnosei urzadzen do
zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekladmk
pradowy)

5. Ukfad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uklad zasilania przeznaczony do
podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnicnia bezpieczefistwa osob i/lub ~ do unikniecia
powaznych szkdd §rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje Zrédlo i obwody elektryczne dotaczone do zaciskow urzagdzenia
elektrycznego. W niektorych przypadkach uklad moze obejmowaé rowniez urzadzenie;

6. Zrodio elekirycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — Zrédlo przeznaczone do
podtrzymania ciaglosci zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

7. Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego — uklad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie
instalacji elektrycznej lub jej czedei z przyezyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do
zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Zrodlo rezerwowe energu elektrycznej — elektryczne zrédlo zapewniajgce zasilanie
instalacji elektrycznej lub jej czesel z przyczyn innych niz bezpieczefistwo, przeznaczone do
zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne
powodowane przeptywem pradu elekirycznego przez ciato czlowieka lub zwierzecia,

10. Napigcie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napigeia, na ktore instalacja
elektryczna lub jej czgsc zostala wykonana i oznaczona;




11. Napiecie przy uszkodzeniu — napigcie migdzy punktem, w ktérym wystapito uszkodzenie
a ziemig odniesienia, powstale w wynikn uszkodzenia izolacji; 12, Napiecie
migdzyprzewodowe — napigcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu clekirycznego;

13. Napigcie fazowe — napigcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;

14. Napigcie wzgledem ziemi — napig¢cie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w
danym punkcie obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elcktryczny réwny spodziewanemu
pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeplywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy
wynikiem uszkodzenia izolacji;

17. Instalacja piorunochronna — zespd! potaczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w
postaci zwodow, przewodéw odprowadzajacych i uziemieh oraz clementéw wewngtrznych,
takich jak polaczenia wyréwnawcze 1 ograniczniki przepiec oraz odstepy izolacyjne;

18. Ziemia odniesienia —~ czgs¢ Ziemi, rozpatrywana jako oérodek przewodzacy, ktorej
potencjat elektryczny jest przyimowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefy
wplywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,,Ziemia” odnosi si¢ do calej
planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — czg$¢ Ziemi bedgca w kontakcie elekirycznym z uziomem, ktorej
potencjat elektryczny moze by¢ rézny od zera;

20. Instalacja uziemiajaca — zespol wszystkich polaczen elektrycznych i elementéw stuzgeych
do vziemienia sieci, instalacji i/lub urzadzenia;

21. Uziom — czeé¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym
przewodzacym osrodku, np. w betonie, znajdujgea si¢ w kontakceie elektrycznym z Ziemis;
22. Uklad uziomowy — czgé¢ instalacji uziemiajacej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne
polaczenia; :

23. Obwdd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zesp6! elementéw instalacji elektrycznej
chronionych przed skutkami przetezen wspélnym zabezpieczeniem (wspOlnymi
zabezpieczeniami);

24. Obwéd rozdzielezy — obwéd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25. Obwdd odbiorczy (obicktu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do
bezposredniego zasilania urzgdzen elektrycznych lub gniazd wiyczkowych;

26. Urzadzenie elekiryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania,
przesylu, magazynowania, rozdzialu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;
27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatlo, ciepto, energie mechaniczng;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wlgczania w obwody
elektryczne, spelniajagce jedng lub wigcej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie,
rozdzielenie, sterowanie, odlaczanie, laczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace roznego typu aparature rozdzielcza i sterowniczg
co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego
zasilajagcego obwodn elektrycznego, lacznie z zaciskami do przewodéw ochronnych i
neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uklad kabli i przewodéw wraz z osprzgtem i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesylania sygnalu z publicznej sieci telekomunikacyjnej
lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,




31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32, Kanalizacja pierwotna ~ zesp6l podziemnych rur i studni kablowych, do ki6rych weiaga
sie kable telekomunikacyjne tub rury kanalizacji wtorne;;

33. Kanalizacja wtérna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gmszych
wlasciwosciach zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych dodatkowe
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34, Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
oraz zasobnikow zlaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostone
ochronng dla kabli §wiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe Iub z tworzywa sztucznego pomieszezenie
podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i
konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiatlowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania
w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesylu
informacji stosowng metoda;

37. Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
ukladania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powloka
bezhalogenowa nierozprzestrzeniajacg plomient;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesylania
informacji, sygnaléw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednia wytrwalos$¢é mechaniczna,
izolacyjnosé wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystgpowaé w ré6znych $rodowiskach;

39. Przelgcznica $wiattowodowa (patchpanel) — wrzadzenie umozliwiajace przelgczanie
swiattowodow oraz dolgczanie do nich kabli §wiattowodowych, montowane na kazdym koticu
linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zaméwieniem dla zadania
~Budowa hali sportowe] wraz z 1gcznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Drewnicy na dziatce nr 194/1, gm. Stegna.” Bedgce wyrobami
budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U, z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu fub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
ich wladciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wladciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaly — spelnienie podstawowych wymagan,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 1. nr 0 poz. 290). Wszystkie materiaty wykorzystywane ptzy robotach
budowlanych objetych zaméwieniem przepisami powinny byé wprowadzone do obrotu lub
udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi, a wiec posiadaé:

~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczng, albo




— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nicobjete norma
zharmonizowana — dla ktorej zakonczyl si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng (do konica okresu waznogci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 1., a
pozniej krajowa oceng techniczna), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo —
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Buropejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagah przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreSlony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania}, albo

— dopuszezenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2.7Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoficzeniu okresu
ich wazno$ci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST
w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do
31 grudnia 2016 r. a po zakoficzeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi),
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwick z16z miejscowych, whyczajac w to Zrodia wskazane
przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza, Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,




Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiczione na
odklad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzgce z rozbiérek poszczegdlnych clementéw wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom
robdt rozbidrkowych. Koszty usunigeia i utylizacji tych materialéw opisane s3 w pkt. 9
podstawy platnodci wlasciwych SST. Wykonawcea bedzie postgpowal zgodnie z zapisami
wihasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5.Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakodciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sic niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonUJe na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego fub poza terenem budowy w
miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzory
inwestorskiego.

2. 7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprz¢tu, ki6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacii
robot zaakeeptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Liczba i wydajnodé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umows.

3.2. Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spelniaé normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczgce jego uzytkowania, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




3.3, Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nic moze by¢ poéZniej
zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robot i whadciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie,

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robét Srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszezenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia,

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegélnosci w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszezone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo ladunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawea opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czedci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).




3.2, Wykenawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsy oraz za
jakos¢ zastosowamych materialéw [ wykonywanych robét, za ich zgodmodé z
dokumentacjy projektows, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzora inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki
finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesiec Wykonawca. W przypadku opéznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenic dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy,

S5.4. Roboty budowlane Wykonawea winien prowadzi¢ wylqcznie na dzialkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne
wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosei, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczgciem robot uzyska¢ zgode wlasciciela sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemey) na wejécie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i
terminy korzystania z tych obicktéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ - na
whiosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbgdnosdei wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu Ilub na teren sgsiednie;
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wlagciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

" 5.4.3. Inwestor, po zakoficzeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okredlonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajgcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgéci moze nastapi¢ po
spelnieniu wymagan okre$lonych w odrgbnych przepisach.

3.5. Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnodnic
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoniczeniu budowy — ztozyé
operat z pomiaru powykonawczego - do pafistwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe

— zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obsliga Budowy obejmuje w szczegdlnodcei:

— przed przystgpieniem do robot:




a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

¢) wytyczenie i stabilizacja punktéw gléwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacg obsluge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztalcei prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjncgo,

-~ po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwale zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do dzialek objetych
pozwoleniem na budowe,

¢} wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspolrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,

» szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoly z okazania granic wiladcicielom nieruchomodci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigeie punkiéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez. Wykonawce na wlasny koszt.

5.6.0chrona Srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie¢ do wymogéw zawartych w decyzji $rodowiskowej 1 w
raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych vzgodnieniach zawartych
w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadéw
budowlanych;

— Unikaé zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robdt
budowlanych i eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady powstate selektywniec magazynowaé w
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowaé.

~ Wymagang dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdja¢ budki legowe dla ptakow i
przenie$é na inne drzewa; :

~ Prace ziemne w rejonie zbiornikoéw i ciekow wodnych prowadzié poza okresem masowych
migracji plazéw (marzec-maj, polowa wrzeénia do polowy pazdziernika). W tym okresie
nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

w migjscach ewentualnego drenazu woéd podziemnych za pomoca wykopéw, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;




— Przewidzie¢ zastgpeze Zrédlo zaopatrzenia w wodg, w przypadku likwidacji uje¢ wéd
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku
drenazu;

— Unika¢ zbgdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzedi na
biegu jalowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustyczaie prowadzié w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujgcy najmniejsza emisje halasu do
$rodowiska,

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé si¢
beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

— Zapewnié nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym., W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na
dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakos§ei

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez.
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanic robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacj¢ wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

~ wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszezegdlnych
elementéw robot;

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét;

— WyposazZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar);

~ $posdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku/rozladunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.;

— sposob i procedurg pomiardw i badaii (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,




sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot 7 czestotliwodcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych
Wykonawey w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bgda tak powazne, ze moga

wplyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopicro wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i rob6t ponosi Wykonawea.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z
jednakowym  prawdopodobieistwem wytypowane do badaf. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badani pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.




6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowsa i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe
badania potwierdza niewiarygodnos$é raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdme i
dodatkowe badania wykaza prawidlowo$é raporfu Wykonawcey catkowite koszty badan i
pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.Dolkumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosei zachodzacych w  toku
“wykonywania robét i jest wydawany odplatnie przez wlasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych.
Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkeji. Do
dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do koniroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnoéei kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostgpny dla
os0b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposoéb zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
7a whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiladciwe przechowywanie na
terenic budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techrﬁkq, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod druglm bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bf;da, oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru
inwestorskicgo. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania




Wykonawcey terenu budowy, dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, uzgodnienic przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosei i harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robét,

— przebieg robét, trudnoécei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

—uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i uvlegajacych zakryciu, czgdciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom Iub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

— dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcic
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
- zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecerh Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie,

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw i
wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z whasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,




f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wegladu na
zyczenic Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0géblne zasady obmiaru robot _

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawea, Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw
(rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenic) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie,

d) Obmiar wykonanych robét bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreSlania iloéci rob6t i materialéw . : g .

a) Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych. _

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sptz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa
legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4.Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakrycin przeprowadza sie przed ich zakryciem,

¢) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dluzszej przerwy w
robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny;




e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw), W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbi6r robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowogé danej czeéei robot do odbiory
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilo§é robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi
‘ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbi6r czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegéci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, Komisja
jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4.0dbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koiicowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét. Catkowite zakonczenic robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoficzenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjs ustaleh przyjetych w trakcie




odbiordw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupelniajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows 1 SST z uwzglednieniem tolerancji co nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartoéc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do edbioru ostatecznego (koicowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentaqc; budowy z naniesionymi zmianami
dokonanyrm w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Swzczegtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne);
3. Protokoly odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
4. Protokoty odbioréw czesciowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);
8. Dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu uzytych materialéw i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wladciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobdw);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych khuczy; _
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanic robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét whascicielom urzgdzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawezg robot i sieci uzbrojenia terenu,
4. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
15. Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16, Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawey. Protokdél powinien zawieraé:
—ustalenia podjete w trakeie prac komisji,
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,




— stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.
Protokél odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5.0dbiér po uplywie okresu rekojmi kub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uplywic okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koficowy) robot”. Pozytywny wynik odbiorn pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracern wynikajgcych z obnizonej jakodci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkic zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ustalenia ogéIne

9.1.1. Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenic ryczaltowe bedzic
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

— robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, .
narzutami zysku, dodatkowymi za pracg w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od
pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartodci rob6t rozbiérkowych z tytulu odzysku materiatow
rozbiérkowych przechodzacych na whasno$¢ Wykonawcey;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakofczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

— koszty posrednie, w sklad ktdrych wehodzg koszty takie jak: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;

ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki drég technolo glcznych

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;




— przygotowanie i dostarczenie szczegGlowych tysunkéw roboczych / wykonawezych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wlascicieli sieci;

— koszty wykonania przekop6w kontrolnych pod nadzorem whasciciela sieci;

— koszty wylaczen i preetczen oraz niedostarczenia mediéw:

— wykonanie ukladéw przejéciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST:

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materialow
Wykonawcey na sktadowisko Wykonawcy;

~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robdt:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 1 odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym, c)
przekaze kopi¢ zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzadcom drég,

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdow i organizacji ruchu, b)
wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjs, objazdéw i drog dojazdowych, c¢)
ustawienie oznakowania i oSwietlenia zgodnie » wymaganiami bezpieczefistwa ruchu, d)
oplaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy, :

e) tymezasowq przebudowe urzadzen obeych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu. |

9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszezanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

¢) naprawe i remont drdg objazdowych,

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacii ruchu obejmuja:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkéw
itp. na objazdach po zakonczeniu robét,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu
ponosi:

a) Wykonawca robdt w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzglgdem obecnoseci niewypaléw, niewybuchéw i innych
przedmiotéw wybuchowych '

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypaléw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskie;,

c) zabezpieczenie migjsc znalezisk,




d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajgcy.

9.4.Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu cigglosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnieé koniecznosé
wykonania tymczasowych polgczefi tych sieci i instalacji tymezasowych w uzgodnieniu z
vzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacii
Wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla whadciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej
wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z 2016 . Nr 0, poz.
290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
1. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
1. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tckst jednolity Dz. U, z
2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze techmcznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz, U. z
2016 1. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz.
469).

— Ustawa z dnia 10 kwieinia 2003 1. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017
1. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,
poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdéznicjszymi zmianami).




— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953, z
pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 1. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastroktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawic ogélnych przepiséw bezpicczesistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz.
844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podezas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraci, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska 7 dnia 10 lutego 1977 r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U, z 1977 r. Nt 7, poz. 30).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnja 21 lutego 1995 1.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury { Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatafi przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 22015 . poz.
1789).

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwicii (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 . zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwiet (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania zaméwiefi publicznych w zakresie
zmiany CPV.

— Rozporzgdzenie Parlamentu Buropejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011 7 dnia 9 marca 2011
1. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

—PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogolne,

~PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czesé 826:
Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015r.




— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, IL, ITI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlangj, Warszawa 2003.

~ Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os¢rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt
5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru wgztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt
8,

+ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe wyd.Instytut Techniki Budowlane;j




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
| CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD
RURCCIAGI

W GRUNTACH KATEGORII -V

KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe dla infrastruktury podziemnej dla
zadania pn.Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na dzialce nr 194/1, gm. Stegna

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjgq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonaniu
wykopéw w gruncie, ktérego dominujagcym elementem sq piaski (kategoria 11 TI 11I). Zakres
robdt ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastepujacy

1.3.1. Wykop liniowy pod przewody

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo, wykonanie
zageszezonych podsypek piaszezystych wlozonych, przygotowanie podioza z uformowaniem
na kat 90e, uformowanie dotkéw montazowych w miejscach polaczen rur, wykonanie
zaggszezonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym.

1.3.2. Wykopy pod studzienki rewizyjne

Roboty obejmuja wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo,
wykonanie zaggszezonych podsypek piaszezystych, przygotowanie podioza z uformowaniem
na kgt 90, uformowanie dotkéw montazowych w miejscach polaczen rur, wykonanie
zaggszezonej  osypki  ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem
dowiezionym,

1.3.3. Odwéz nadmiaru gruntn z wykopoéw
Roboty ziemne obejmuja:
- Transport nadmiaru gruntu




1.3.4. Dowdz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu
Roboty ziemne obejmujg:
- Transport zakupionego gruntu

2. MATERIALY
- grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, obsypek i wymiane gruntu.

3. SPRZET

- koparka

- spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- plyty i walce wibracyjne i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,

4. TRANSPORT

Samochéd samowyladowezy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odktad urobku, wywéz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
nadzoru

c. Zakup 1 dowoz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodéw,

d. Przygotowanie podloza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

¢. Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie), dowodz gruntu

f. Zasypka i zaggszezenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw, dow6z gruntu

5.2. Warunki szezegélne wykonania Robét

Dno wykopu powinno byé¢ na rzednych okreSlonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, szeroko$¢ wykopu powinna dostosowana do srednicy przewodu. Roboty
przygotowawcze Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych, kolkow $wiadkéw i kolkéw
krawgdziowych. Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang of przewodu oznaczyé w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych
palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki wbija siec po obu




stronach wykopu, tak aby istniala mozliwoéé odtworzenia jego osi podezas prowadzenia
robot. Cigg reperéw nalezy dowiaza¢ do reperow sicci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowowi nadzoru. Przed lub w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zainstalowaé instalacje i urzadzenia odwodnieniowe,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowaé i konserwowad przez caly czas
trwania robot. Obmizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak aby nie zostala
naruszona struktura w podlozu wykonywanego przewodu ani tez w podlozu obiektéw
sasiednich, W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych.

1. Odwodnienie wykopow

Ewentualne odwodnienie wykopu realizowaé iglofiltrami. Przyjeto igly R32 mm w
rozstawionie jednostronnie co okolo 1,0 m. G6rng krawedz filtra zapuszezaé na glebokost
0,50 m ponizej dna wykopu. Wodg z instalacji odpompowywac do kanatu deszezowego.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujgee sig lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb umozliwiajacy ich cksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu sig do istnigjacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie po 40 em jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie polaczen. Deskowanie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare glebienia
wykopu. Deskowanie pionowe zabié przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grant
odwozi¢ do miejsca skladowania. Wejécia po drabinie do wykopu winny byé wykonane
chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzgdnych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wlozeniem przewodow rurowych,

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istnigjgcej budowli na glebokogci
rownej lub wickszej niz gleboko$é posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztalceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy
wykonaé przykrycie wykopu pomostami 7 barierkami dla przejscia pieszych.

3. Przygotowanie podloza '

Przewody ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.  Przed
przygotowaniem podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,

Materiat na podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania;

-nie powinny wystgpowaé czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- iie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno byé wykenane do Isnie mniej niz 0,95.

4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszezenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia wlozonego przewodu i
obicktow na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodéw
przeprowadza si¢ w trzech etapach:




- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) zigczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polgczen,

- etap IIT — zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkodci ziaren do 30 mm),
warstwami z jednoczesnym zaggszezaniem i rozbidrkg deskowan oraz rozpér écian wykopu.
Po zakoficzeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnig do stany pierwotnego na
calej dlugosci trasy przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00,

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu;

» zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

= okreslenic stanu terenu,

« ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

« sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnosécia odezytu do 1 mm,

» sprawdzenie metod wykonania wykopow,

» badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

» badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnodci,
wilgotnosci i zgodnosécei z okreslonym w dokumentacji,

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

« badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, '

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarows robét ziemnych jest ms odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszezeniem (nasypy) z doktadnoscig do 1 ms3
oraz m2 ukladania i zageszczenia podsypki z doktadnoscia do 1 mz.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot




Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szezegilowe

8.2.1. Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu: .

e wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e Zasypanie zaggszczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru robdt ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”,

8.2.3. Dopuszcza si¢ odbiér czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé bedzie on
wykop dla calego obiektu kubaturowego lub dia obiektu liniowego — odcinki pomigdzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub wezloéw montazowych.

9. POBSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogoélne wymaganiz dotyczgee platnosei

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2, Platnesci

Platnosei dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres rob6t podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokodciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

e wykonanie wykopéw, podsypek, zasypek, zageszczenie,

e umocnienie $cian wykopow,

. e utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),

e usunigcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

e przewozy, ztoZenie ziemi,

e koszty zakupu ziemi,

s plantowanie dna wykopu,

s pryzmowanie odktadu

e zasypanie wykopéw gruntem,

s badania materiatuy,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-06050:1999Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
» PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podzial i opis gruntow.

e PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYINA
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne
i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w hali sportowej wraz z tacznikiem i
infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na dzialee nr
194/1, gm. Stegna. ‘

1.2. Zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

» montaz rurociggow.

e montaz armatury,

» montaz urzgdzen,

« badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja proj cktows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5.22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastapienia
zaprojeklowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7




» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji. :

2. MATERIAEY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga byé stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspekiora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

e piony oraz odcinki do hydrantéw z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na laczniki i
ksztaltki ocynkowane i mosigzne. : _

oz rur wodociagowych, z polipropylenowych PP-R PN-20 Stabi-Glass, tgczonych przez
zgrzewanie lub rur Pex lub wielowarstwowych o potgczeniach za pomoca lacznikéw
skrgcanych Tub zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kiclichach gumowymi pierécieniami. Dostarczone na
budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych w2eréw i
ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typows armatur¢ odcinajgca oraz armature wyplywows o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieplochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm, Otuliny musz posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowicdnie;
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszezena,

4.2. Elementy wyposaZenia




Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnodé. Armature
nalezysktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4, Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszezeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkecyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek, armatury i grzejnikow Rurociagi poziome mogg byé
prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach Iub
podwieszeniach. Przewody poziome uklada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewodow
gazowych. Przewody ukladane w bruzdach §ciennych i szlichcie podlogowej powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
montowa¢ zachowujgc stata odleglo§¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Wszystkie przejécia rurociggdéw
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem eclastycznym obojethym
chemicznie w stosunku do materiatu z ktorego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny
mieé srednice wewngtrzng wigksza od $rednicy zewngetrznej przewodu:

— co najmniej 0 2 ¢m przy przejsciu przez przegrode pionows,

— co najmniej o 1 em przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dluzsze niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowaé si¢ zadne polaczenia rur.

5.1.1. Polaczenia rur i ksztaltek stalowych

— polaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
— potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

— polaczenia gwintowane /dla érednic do 65 mm/

— polgczenia kolnierzowe / dla rednic powyzej 65 mm/

5.1.2. Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych




— polgczenia nierozigezne (lutowanie mickkie lub twarde, spawanie, laczenie za pomocy
zlaczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

— polgczenia roztgezne (za pomoca zlaczek  zaciskowych rozlgczalnych  Iub
samozaciskowych). Laczniki do rur to m.in. kolana, fuki, mufy, mufy redukeyjne, tréjniki
réwnoprzelotowe, trdjniki redukeyjne, $rubunki wykonywane sa z miedzi, brazu, mosiadzu.
Wymagania ogélne dla polgczen spawanych okreslone s w tomie 1I , Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru tob6t.” Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié
trasg oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg vszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposib uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnoéé wykonywania robot:

» wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

e przecinanie rur.

» zalozenie tulei ochronnych,

o ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie polgczen.

W miejscach przejé¢ przewodOw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngirzng $ciang rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypehié odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna byé¢ wigksza od grubosei $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywad
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe malezy mocowaé do $cian za pomocy uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonana instalacj¢ nalezy zaizolowaé akustycznie
welng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw
wykonaé rewizje.

5.2, Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem clementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szezelnogci. Instalacje
nalezy dokladnic odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnodci nalezy przeprowadzié dla kazdego zladu oddzielnie.

Z proby szczelnoct nalezy sporzadzié protokol,

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokolem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powicrzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne clementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé




odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
»Watunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7" i
»wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i1 przemystowe". Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spelnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe"

+W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

s przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie).

» bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$é bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

s Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoké! stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidlowego montazu,

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koficowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

e Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

» Dziennik budowy.

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

= protokol przeprowadzenia proby szezelnoscei catej instalac,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

» protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

o aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

» protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogllne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne",




9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANF.

e, Warunki techniczne wykonania i odbiorn robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady. Warszawa 1988,

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewezej, Gazowej 1 Klimatyzacji Warszawa 1994

» PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

» PN-§1/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

» PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogoblne
wymagania techniczne.

e PN-EN 12541:2005 Armatwra sanitarna — Cisnieniowe zawory splukujace do misek
e ustgpowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuardw.

o PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogélne wymagania techniczne.
e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cignieniowe zawory splukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory splukujgce do pisuaréw PN 10.

« PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogdlne wymagania
techniczne. _

o PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczefistwa -~ Badania i
wymagania,

¢« PN-EN  1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

» PN-EN 1491:2004 Armatuta w budynkach — Zawory rozpr¢zne — Badania i wymagania,

e PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji
cieplej wody -- Badania i wymagania (wersja angielska).

» PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukeyjne ci$nienia wody — Wymagania i badania.

s PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy ptzewoddw mrowych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

s PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewod6w
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$é
2: Rury.

¢« PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej, Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki,

e PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sziucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgé¢ 5: Przydainoéé systemu do
stosowania.




* PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewod6éw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czesé 2: Rury,

*PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$é 3: Ksztattki.

¢ PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czeéé 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

* PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

e PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosei i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$é 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu.

» PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukeji budowli.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIJA C.O.

KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjt Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego oraz technologii
kottowni w hali sportowej wraz z tacznikiem i infrastrukturg techniczng przy Zespole
Szkolo-Przedszkolnym w Drewnicy na dziatce nr 194/1, gm. Stegna.

1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakxes robot objetych Szezegélows Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ninjejsza
specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

» montaz urzadzen grzejnych

« montaz kotla na paliwo state,

s montaz podgrzewacza c.w.u,

» montaz pomyp obiegowych

e badania instalacji,

o wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4, Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych., Tom I Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988,

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalodci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w




dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

—rury i zlgezki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych —~ warunki
techniczne dostawy PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koficach — wymiary i masy na jednostke
diugosci PN ISO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koficow rur i ksztaltek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057,

—miedz i stopy miedzi — faczniki instalacyjne PN-EN 1254-1-+84,

—rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,

—rury i ksztaltki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury 1 ksztaltki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejinikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 142,

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie:

» Przewody c.0. z rur miedzianych (instalacja c.0.)

» Przewody z rur stalowych, czarnych (instalacja w kotlowni i instalacja c.t.)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewngtrz, bez
widocznych wzerow i ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2, Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe wg PN-EN
442:1999. Ogrzewanie podlogowe wykonaé zgodnie z projektem, rury ogrzewania
podtogowego uklada¢ w formic §limaka , konstrukcja grzejnika podlogowego wg PN-EN
1264-4.

2.3. Armatura

* Grzejniki typu KV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne (wkladka zaworowa) .

* Na podejiciach do grzejnikéw plytowych zamontowaé zawory odcinajgce, podwdine
podgrzejnikowe

» Pod pionami zamontowaé zawory odcinajace.

» Na koncach pionéw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

2.4. izolacja termiczna

Izolacje cieplochronng rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z WT i PN-B-02421:2000
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm

2. Srednica wewngtrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm




3. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna srednicy rury 50mm

4. Srednica wewngtrzna 40mm rowna srednicy rury 50mm

5. Srednica wewnetrzna 50mm réwna srednicy rury réwna srednicy rury

6. Srednica wewngtrzna 65mm réwna srednicy rury téwna srednicy rury

7. Sredmca wewngtrzna 80mm réwna srednicy rury réwna $rednicy rury

8. Srednica wewnqtrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm

0. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow ” wymagan z poz. 1-8

10. Przewody ulozone w podiodze 6 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ p}aszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkeyjnych powinny zawieraé sie w gramcach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

2.5. Kociol na paliwo stale

Kociol na paliwo stale oparty na konstrukcji plomieniéwkowego wymiennika ciepta;
wyposazony w wrzutkowy palnik pelletowy z wewngtrznym, §limakowym podajnikiem
paliwa. Kociol moze by¢ wyposazony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Palniki
posiadajg zapalarke i fotoelement do kontroli plomienia. Automatyka kotla, poza obstuga
palnika daje mozliwos¢ obslugi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z
wykorzystaniem zaworu mieszajacego. Poprzez dolgczenie dodatkowych moduléw mamy
mozliwos$¢ sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z
termostatempokojowym umozliwia obshuge instalacji zapewniajac Komfortows temperature
ogrzewanych pomieszezen. Automatyka steruje praca palnika modulujac moc w zaleznosci od
temperatury kotta. Praca w trybie Fuzzy Logic umozliwia ptynng modulacje mocy, Modulacja
powoduje, ze minimalizowana jest ilo$¢ zuzytego paliwa, a kociol pracuje w najwyzszej
sprawnosci. Automatyka moze by¢ wyposazona w duzy kolorowy wyswietlacz oraz modut
internetowy. Kotly mogg by¢ wyposazone w sonde lambda. W zaleznosci od potrzeb kociot
moze by¢ wyposazonyw roznej wielkosci zbiornik (zbiorniki) paliwa lub cate systemy do
podawania paliwa z {zw. siloséw lub bunkréw. Kociol moze by¢ wyposazony w system
pneumatycznego oczyszezania wymiennikaoraz automatycznego usuwania popiotu, Kociol
powinien spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony $rodowiska oraz  efektywnogei
energetycznej 5 klasy (najwyzszej) vstalone w normie PN-EN 303-5:2012

2.6. Pompy obiegowe

Zastosowaé pompy obiegowe zastosowaé energooszezedne pompy bezdfawnicowe klasy A z
elektroniczng regulacja wydajnodci z przylgczem gwintowanym jak i kolnierzowym. Jako
pompe obiegowsy dolnego Zrodla ciepta zastosowaé pompy elektroniczne dlawnicowe

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zaladunku i
wyladunku materiatow.




4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byé {ransportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Ksztaltki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie
zobowiazujacymi przepisami transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu §rodka transportu nie nastgpito ich przemieszezanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sig transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.,

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<
DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikaé¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi stalowe tgezone beda poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociggi z
rur miedzianych laczyé poprzez lutowanie . Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié
trasg oraz usungC przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowacé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), Przed
zamontowanicm nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papicry i inne elementy). Rur peknigtych ub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnosé wykonywania robdt;

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenic uchwytow,

* przecinanie rur,

» zaloZenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie polaczen.




Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
Zrodia ciepla. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W migjscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przesirzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem  termoplastycznym. Wypehienie powinno =zapewniaé jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubogci Sciany
lub stropu. Przejécia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony
centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do Scian za pomocs uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o érednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyé do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byla kompensacja wydhuzen przewodéw.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszezyZnie réwnoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm, Kolejnosé wykonywania robét:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

» wykonanie otwordéw i osadzenic uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podigczenie grzejnika z rurami przylgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykoficzeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszezalne sa
dziatania mogace powodowaé deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejécia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo w
klasie odpornosci tych przegréd, materiatami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajgc zalecenh montazu dostawcy systemu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywacé sig
bedzie w najwyzszej cz¢sei instalacji przez automatyozne zawory odpowietrzajgce. Grzejniki
odpowietrzane bedg wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia
instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdj¢tg raczka na koncach instalacii.,

Proby 1 odbiory instalacji Instalacje c.o. nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na
ci$nienic 0,4 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji i probie na gorgco przy
ciénieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej prdbic na zimno instalacje
przeptukaé woda zimng z predkoscia 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyplywie,

5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociggi laczone bedy z armaturg i osprzgtem za pomocy polgezen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszezelnienie tych pofgezen wykonaé za pomocy np. konopi oraz
pasty miniowej. Kolejno$é wykonywania robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,




» nagwintowanie koncowek,

» wkregeenie pot-Srubunkdw w zawdr i na rure, z uszcezelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

s skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu.
By wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez,
08 przewodu. Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzmy nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W instalacji
c.0. zastosowaé pod pionami r¢czne zawory réwnowazgce, jako armature odcinajacg zawory
kulowe odcinajgce, za pompami obiegowymi zawory zwrotne Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowictrznikow automatycznych, Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ akfualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana probie szczelnoécei.

» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cz¢8¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakofczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napelnié woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody"”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

« Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

eJezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych zladéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnodci instalacji na zimmo nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegblowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas
proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé i nie dopuszezaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

¢ Do pomiaru ci$nief proébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelnodci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

o Z proby ciénieniowej nalezy sporzadzié protokol.

o Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwoSci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

* Proba szezelnosei na gorgeo winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.




5.5, Wykonanie izelacji cieplochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
préby szezelnosei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokolem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scifle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementdéw warstwy dolnej.

« Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

» Grubo§¢ wykonanie izolacji nie powmna si¢ r6zni¢ od grubodci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

¢ Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagaf nie zostalo spelnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

« Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujgcych robot:

o przej$cia dla przewod6w przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

¢ Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

o bruzdy w §cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnoséé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania,

e Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastc;pujace dokumenty

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na 1’116J zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

¢ Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialéw),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

s protokol przeprowadzenia proby szczelnosei calej instalaci,




» Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

» protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

» protokoly badan szczelnoéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogoblne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych wzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzagdzenic Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenic
albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w




Polsce lub pochodzace 2 kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnodei wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresje efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) [10]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z duia 26 wrzesnia 2000 r.,
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcjii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szozegotowegozakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

~ PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

— PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

—~PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

—~PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczefi ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

— PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie,
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

— PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koficow rur i ksztattek do spawania

— PN-ISO 7005-1: 2002 Kolnicrze metalowe, Kolnierze stalowe

~ PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
—PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, Wymagania
—PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenic instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych, Wymagania

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania
— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze

— PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

—PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
~PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elekirochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ciénienia i temperatury

—PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wod cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
—PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw turowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$é 2: Rury.

—PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepte] i zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$é 3: Ksztaliki,

—PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czgsé 5: Przydatnodé systemu do
stosowania.




~PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgéé 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ Al1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz¢é¢ 2: Rury.

—PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$é 3: Ksztahtki.

—PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacjii wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

— PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

~ PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogodlne wytyczne

— PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakogei przygotowania powierzchni stali
do malowania

— PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

—PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

— PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania

— PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki

— PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

— PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

— PN-M-69012:1997 Spawane polaczenia kroé¢cow i odgalezien. Ksztatty zlgczy spawanych

— PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

— PN-75/M-69014  Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

— PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania 1 napawania stali

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreglenia

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

—~ PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow

— PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

— BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i kgtowych 90°

s PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

¢ PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenic instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania",




e PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo, Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieptowniczych, Wymagania".

o PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowictrzanie instalacjii ogrzewan wodnych.
Wymagania".

o PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

¢ PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgé¢ 1: Wymagania i badania",
e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badaf (zmiana A1)".

¢ PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIA WENTYLACYIJNA

KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie - Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem i drogg dojazdows
oraz przebudows czgsci budynku gimnazjum w Swieszynie na dz. nr 197/3, obr. Swieszyno,
gm. Swieszyno.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szezegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

emontaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicg wodng i
wymiennikiem krzyzowym

* montaz wentylatoréw lazienkowych wraz z wyposazeniem dodatkowym

¢ montaz nasad hybrydowych

* montaz nawietrzakéw z grzatka elekiryczng

emontaz kanatéw wentylacyjnych wraz z kratkami na-'wywiewnymi, zaworami
na/wywiewnymi, anemostatami itp,

* badania instalacji

1.4. Ogolne wymagania -

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 7 art.
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe". Arkady,
Warszawa 1988, Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynic dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci, Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkejonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia  trwaloéei
cksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i




przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji,

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materialy z ktorych wykonywane s g wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wlagciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by ¢ gladkie, bez zalamat, wgniccen,
ostrych krawedzi i uszkodzefi powlok ochronnych. Szczelnogé polgczen urzadzen i
elementow wentylacyjnych z przewodami  wentylacyjnymi powinna odpowiadad
wymaganiom szczelnodei tych przewodéw. Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i
clementéw wentylacyjnych w celu ich obshugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzgdzen 1 elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i
clementy instalacii wentylacyjnych powinny mieé dopuszezenia do stosowania w
budownictwie.

2.1, Urzgdzenia

e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne wyposazone w:

« wymiennik krzyzowy (2 centralc)

e nagrzewnice wodng

e chlodnicg freonowg lub alternatywnie wbudowana pompa ciepla (uklad 1- sprezarkowy z
czynnikiem chlodniczym R407c)

o sekcje wentylatorowa

e filtr powietrza /na nawiewie i wywiewie/

Cieplo do nagrzewnic dostarczane bedzie z wezla cieplnego z pompy ciepla — parametr
50/40°C; chtéd do chtodnic z agregatéw zamontowanych na zewnatrz budynku.

Centrale wentylacyjne powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami

o Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,

* Panele o grubosci 50mm, z welng mineralng niepalna, klasa pozarowa A1, blacha zewnetrza
i wewngtrzna panelu ocynkowana ( grubosé powtoki 275g/m2),

* Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwéjnym profilu, umieszczone
na zewnatrz obudowy centrali,

o Filtry: kasetowe, kieszeniowe, elektrostatyczne — posiadaja atest PZH,

* Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane maty kauczukows, wpuszezone w podloge, krdciec spustowy wyprowadzony w
bok przez profil centrali poza obrys, syfon dostarczony do kazdej tacy w centrali,

» Koficowki ,,dumbo” do przylaczenia wezykéw presostatéw montowane na obudowie stalej
centrali. Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem TUV

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos$é obudowy:

» przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

» przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnosé zamocowania filtra

¢ przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

e przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra FO




Wspélezynnik przenikania ciepla - klasa T3

Wspdlezynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnosé akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 10001z

Dostarczone na budowe urzadzenia, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kanaly :

Stosowaé kanaly wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o polgczeniach wzdtuznych i poprzecznych plaszczy kanatu na zakladke oraz ksztaltki
okragle z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,,SPIRO” lub innych
materialéw niepalnych, przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych. Powierzchnie
przewodow powinny byé gladkie, bez zalamari i wgniecefi. Material powinien byé
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju
prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelno$é przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434, Polgczenia przewod6w wentylacyjnych z blachy powinny
od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne nalezy izolowaé
akustycznie welng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowa

2.3. Tzolacja termiczna

Izolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z welny
mineralnej o grubosci wg wytycznych z warunkéw technicznych. Otuliny musza posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydana przez Centralny
Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miegjscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnofci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKELADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,, Warunki ogdlne”

4.2 Transport materialéw

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kuttyny nalezy
zachowaé szczegblng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sig transpott reczny, w
czgsci wspomagany urzadzeniami, Transport na terenie budowy musi spelniaé wymagania
zawarte w czesci ogblnej specyfikacii technicznej.




5, WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogélne wykonania robdot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,,Warunki ogélne”

5.2, Zakres i kolejno§¢ wykonania robét

Podstawg do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty, opracowane zgodnie z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, postepowaniem Przetargowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze muszg posiadaé komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcéw {do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpiecze przeciwpozarowych oraz do spraw
BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i
obowigzujgcymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesel
sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich
whadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw) lub odrgbne pozwolenia na budowe, muszg byé
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgeiem robét Projekty Wykonawcze musza zostaé zaakceptowane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacjs, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawey
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg
budowlana. Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich dzialanie spelniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecefi oraz wykorzystywaé
wszystkie informacje podanc w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegolowe majy za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagah ogdlnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w
szczegblnodci:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejaoych czesei skladowych instalacji
wehodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez. innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawey instalacji sanitarnych na budowe,

—dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen, niezbgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym dostawa
wszelkich materialéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, :

-~ podlgczenie do wszelkich wrzadzen zasilania w energic elekiryczna, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoly odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

~ przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiagniecia
wymaganych parametréw pracy),

—wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokolow Inwestorowi (w szczegolnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkow, cidnien,
temperatur, wilgotnosci, pozioméw glosnosci, wielkosci elekirycznych),

~ przeprowadzenie odbior6w instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,
— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, $wiadectw
dopuszezenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i




urzadzen. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ rownowaine z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.
—wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczefi konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszezelnienie (np. przej$é instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szezelnych przez
ciany pozarowe).

—~ montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: taczniki elastyczne przewoddw rurowych |,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumiace w miegjscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji
- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

— Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacii Powykonawczej,

— Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz 7z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, korekta
parametréw programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacii,

5.3.Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanic fundament6w, plyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie lacznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w
taki sposob, aby frodek cigzkosci wentylatora znajdowal sie w potowie odleglosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztalt lacznikéw elastycznych powinny by ¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

Dhugos¢ Iacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi é 100 < L < 250 mm. Eaczniki
elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywal ksztalt lacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub
pionowe), w zaleznosci od konstrukeji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte
ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie két pasowych w plaszezyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadkn wentylator6w z przektadni g

pasowa).

5.4.Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny byé wyposazone w elastyczne elementy o diugosci
L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i
wylotowymi a siecia przewod6éw. Sposéb doprowadzenia powietrza Zewnetrznego powinien
umozliwia¢ jak najbardziej réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw
powictrza do otworu ssawnego aparatu. aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce
powieirze zewngtrzne powinny byé po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odcigeie doptywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu wentylatora.

5.5.Wymiennik ciepla

Nagrzewnice Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzer
wynikajgcych np. z nieprawidlowego transportu lub skladowania. Nagrzewnice powinny by¢
tak zamontowane, aby byl latwy calkowity spust czynnika grzginego i odpowietrzenie
wymiennika ciepla oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposéb
przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien wtatwiaé
ich naturalne odpowietrzenic. W przypadku nagrzewnic wodnych przewéd zasilajacy




powinien by¢ przylagczony od dolu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposob przylaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.,
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czyonika w instalacji. Nalezy zapewnié mozliwosé
latwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznodei spuszezania wody z instalacii.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewngtrzne] powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpieczaé przed wlaczeniem nagrzewnicy
bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalaci.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny byé
wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych
urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszezenia w inny sposob. Urzadzenia do
odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieé instalacje
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika,

5.6. Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny byé wyposazone w niezbedne urzadzenia
odcinajace i regulacyjne. Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane j
wyposazone, aby byla mozliwos¢ ich przylaczenia do instalacji wodociagowej, w sposdb
spelniajacy wymagania PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w
sposob spelniajagcy wymagania PN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu
kropel wody do innych czedci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonaé
odwodnienia odcinka przewodu nastgpnego po nawilzaczu.

5.7. Filtry powietiza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry moga by¢: mocowane
w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodoéw. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale 1
szczelne, Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnial réwnomierny
naptyw powietrza na filtr. Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakoficzeniu ,,.brudnych”
prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale »
mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb
trwaly. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszczaé w poblizn przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklécajacy wplyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza, Nawiewniki 1 wywiewniki powinny byé polaczone z
przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Przewdd tgezacy sieé przewoddéw z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trass, bez zbednych lukow i ostrych
zmian kierunkéw. W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sieci g
przewoddw za pomoc a przewoddw elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodéw,
stosowa ¢ przewoddw dluzszych niz 4 m. Jedli umozliwiajg to warunki budowlane: dlugodé
(L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, prowadzajagcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosié¢: L > 3D;przesuniccie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci




przewodéw, do ktérego podlaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody .
Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folia podezas ,brudnych” prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢é
wykonane z materiatu niepalnego, o odpornoéci na korozje¢ i wytrzymatodci mechanicznej
odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubo$ci minimalnej 1,0 mm oraz
spelnia¢ nastepujgce wymagania:

* zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw
wlotowych powinny wykraczaé poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100
mm z kazdej otwartej strony;

*» wyposazenie w latwo dostepne filtry tluszezowe (dotyczy okapow nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje tluszez); wykonanie z
materialéw odpornych na dzialanie thiszezu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzagdzeniem kuchennym z zachowaniem
przepisow BHP oraz minimalnej wysokodci zamontowania filtra thuiszczowego nad
powierzchnig gotowania.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkdw atmosferycznych itp. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych
itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe
powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszezelnosé przejécia przez dach,

5.10. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgah i halasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwiaé latwg zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknigtego. Szczelnodé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnodé
obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacii podancj w
PN - EN 1751.

5.11. Thumiki halasu

Ttumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym: kierunek przeplywu powietrza, - wersje usytuowania thumika
w instalacji (np. géra ). W pomieszczeniach z wewnetrznymi Zrodlami hatasu (np. w
maszynowni wentylacyjnej) thu miki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (§ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy thumikiem a przegrodyg powinien
byé zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodéw nalezy faczyé z ttumikiem za pomoca
- lagodnych ksztaltek przejéciowych.




3.12. Wykenanie izolacji cieplochronnej

® Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu kanatéw, przeprowadzeniu
proby szezelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowoéci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powicrzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej.

o Wszystkic prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone Przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

‘e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigeej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ., Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

o Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang faz¢ robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. :

7. ODBIOR ROROT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego o gizewania, nalezy dokonaé
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewezych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, » Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzié w stosunku do nastepujagcych robét:

® przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

* Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakoé¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacii.

e Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa 7 naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania rob6t,

# Dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia prdby rozruchu i szezelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié;




* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

* protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacy usunigcia usterek,

» aktualnos¢ Dokumentacji projektowe; (czy przeprowadzono wszystkie Zmmiany i
uzupelnienia),

* protokoly badari szczelnosci instalacji.

* Przedsigbiorstwo wykonaweze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczgeego w projekeie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obslugiwaé sprzet i urzgdzenia instalacji

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platno$ci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogblne".
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2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1 133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

© PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

¢ PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji

® PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgoej. Ogdlne wymagania i

Badania -

o PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia o g6lne

® PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow

s PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
® PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, Wymagania

© PN-B-03421:1978 Wentylacja' i Kklimatyzacj. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrzneo w pomieszezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

¢ PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelnodé. Wymagania i badania
¢ PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

* PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania
acrodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

¢ PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne -
Wiadciwosci mechaniczne

® ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie ¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czedci
skladowych sieci przewodéw ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

¢ PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badas i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

¢ PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych - Zasada obliczania




* PrEN 12236Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe







45310000-3 Roboty instalacyine elektryczne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicinej braniy elektrycznej (SSTE)
1.1. Nazwa zaméwicnia oraz nazwa szezegilowej specyfikacji technicznej (SSTE)
Ninigjsza szczegblowa specyfikacja techniczna dotyczy zasilania w energie
elektryczng projektowanej hali sportowej wraz z tgcznikiem i infrastrukturg techniczng przy
zespole szkolno — przedszkolnym w Drewnicy na dzialce nr 194/1, gm. Stegna.

1.2. Przedmiot i zakres robét obje¢tych SSTE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elekirycznych przy wykonaniu zasilania w energie elekiryczng
projektowanej hali sportowej wraz z lgcznikiem i infrastrukturg techniczng przy zespole
szkolno - przedszkolnym w Drewnicy na dzialce nr 194/1, gm. Stegna. Specyfikacja
Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;j.
Zakres niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot
elektrycznych zwiazanych z zasilaniem rozdzielni glownej RG, wykonaniem rozdzielni
gléwnej, instalacja ofwictlenia elektrycznego podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych 230V 1 400V, techniczng instalacjg
clektrycznych urzadzefi 230V i 400V, instalacjg monitoringu CCTV, instalacja
naglosnieniowa, instalacja fotowoltaiczng, instalacja odgromowsg oraz ochrong
przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciows.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SSTE
Napigcie znamionowe — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére zostaly zbudowane
urzadzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktérej konstrukcje,
urzqdzema rozdzielcze, apatatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sa wykonane
i przystosowane do ustawienia wnetrzowego.
Instalacja elektryczna — zespét urzadzefi elekirycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiomikow.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady lgczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne
i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe
zrédla energii, jak baterie akumulatorowe i zespoly pradotwoércze.
Urzadzenic zabezpieczajace — jest to przyrzad lub zespdl przyrzadéw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek okre§lonych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) — jest to zabezpieczenie za pomoca
urzadzenia zabezpieczajacego dzialajacego pod wplywem pradu przekraczajacego okreslong
wartos¢ przez okredlony przecigg czasu. 7 '
Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na
celu ochrong zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywolanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — jest fo zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,
kiére ma na celu ochrong zabezpieczanego przewodu od przeciazeni i od zwaré.
Obwad odbiorczy jest to uklad elektryczny, skladajacy sie:




a) z zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowego umieszezonego na poczatku ukladu (liczge
z kierunku przeplywu energii) oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego
lub nie wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,

b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszezonego na poczatku uktadu (liczac
w kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgalezionej i przylaczonych do niej odbiornikéw
nie wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,

Przewody urzadzen oswietleniowych, sg to przewody, ktére zasilajg bezpoérednio lub
posrednio odbiorniki o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki: jednofazowe jak réwniez
przewody, ktore w urzadzeniach oéwwﬂemowych sg zastosowane jako przewody pomocmcze
(np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez Zrodlo $wiatla zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czedei przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Zwody - ich zadaniem jest przyjmowanie wyladowan atmosferycznych (pradu piorunowego).
Zwodami powinny by¢ elementy konstrukcyjne budynku (zwody naturalne) lub ich czesci
wykonane z metalu (zwéd musi byé dobrym przewodnikiem pradu). Dobrym i powszechnie
stosowanym zwodem jest metalowe pokrycie dachu (up. blachodachéwka). Warunkiem jest,
by blacha zastosowana jako zwod miata odpowiednig grubosé.

Przewody odprowadzajace — laczg zwody z wziemieniem (do uzioméw sa przylaczone za
pomocg zaciskéw probierczych). Jako przewody odprowadzajgce mozna wykorzystaé
metalowe elementy konstrukcji budynku: stupy nosne ze stali, zbrojemia stupéw
konstrukcyjnych oraz inne ciggi elementéw metalowych w budynku: rurociagi, kanaty
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne, rury spustowe, metalowe pokrycia §cian zewnetrznych oraz
wszelkie elementy metalowe zamocowane na $cianach - np. parapety, balustrady. wystepuja
jako druty, linki i tasmy biegnace od zwodow do ziemi (wzdtuz dachu i $cian budynku).
Przewody uziemiajgce — taczaca przewod odprowadzajacy z uziomem

Uziom - ich zadaniem jest przejecie prgdu w gruncie i bezpieczne rozproszenie go. Sa to
przedmioty metalowe (przewodzace) znajdujace sie w gruncie. Mozna do tego celu
wykorzysta¢ obiekty juz istniejace - tzw. uziomy naturalne, np. elementy zbrojenia betonu,
metalowe elementy konsirukeyjne, rurociagi metalowe. Mozna tez umiedeié w gruncie
specjalne obiekty. Obiektami tymi (uziomami sztucznymi) sg przewody, tasmy, prety,
plaskowniki, liny wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi. Stosuje sie uziomy otokowe
(np. plaskowniki otaczajace dom) lub pionowe/poziome (wbijane prety). Uziomy sztuczne
nalezy polaczy¢ z uziomami naturalnymi w sposéb umozliwiajacy przewodzenie pradu
(spawanie, zgrzewanie). Ze wzgledu na to, ze przeptyw pradu utatwia korozje, warto laczyé
materialy jednorodne (np. uziomami powinny by¢ tylko elementy stalowe lub tylko
miedziane).

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyezace robot podano w "Specyfikacja ogdlna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.




2. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIAEY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe
informacje o zrédle produkeji, zakupu materiatow i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnodci, deklaracjg zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekeie budowlanym.

2.2, Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacjt elektrycznej,
wg dokumentacji technicznej sg:
- przewody w obwodach oswietleniowych, YD Y pzo 3/4/5 x 1,5mm?%/750V
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm?*/750V
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych 400V - YDYpzo 5x4/mm?%/750V
- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x1,5/mm?*/750V
- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm*/750V
- przewody w obwodach technicznych 400V - YDYp 5x6/mm?%/750V
- wewnetrzne linie zalicznikowe zasilajgce rozdzielnie RG — typu YAKXS 4x50mm>
oraz polgczenie zasilanie interiera sieciowego z RG ~ typu YKY 5x16mm?
- przewody w obwodach instalacji monitoringu CCTV — YAP75+2x0,5mm?
- przewody sygnatowe do kolumn glosnikowych — 2x4mm?
- oprawy o$wictleniowe S$wietlowkowe z ukladem zaplonowym elektronicznym,
zgodnie z dokumentacja techniczna, mozliwa zamiana przedstawionych opraw na
oprawy innego producenta z zachowaniem takich samych parametrach technicznych.
- aparatura w rozdzielni na napigcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych
i 400V dia wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ lgczeniowa min.
6kA ,mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715
- wylaczniki réznicowo-pradowe w wykonaniu typu A, AC
- ochronniki przeciwprzepigciowe modulowe - budowa dwuczesciowa — korpus
i wymienne wklady z sygnalizacja stanu ochronnika
- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgalezne, tgezniki, gniazda wtyczkowe, gniazda
komputerowe) o stopniu ochrony odpowiednio IP 44 i IP 20 -~ w zaleznosci od
$rodowiska.
- kolumny glosnikowe 100W RMS / 200W MAX
- kamera tubowa 2MP
- falownik - inwerter sicciowy 3-fazowy o0 mocy 40kW
- wzmacniacz mocy stereo 600W MAX
- mikser 8-kanatlowy z 12 wejsciami
- wieloczestotliwodciowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego
- panele fotowoltaiczne — monokrystaliczne o mocy 250Wp
- rozdzielnie kompletne, odporne na korozj¢ i czynniki klimatyczne -~ wg




szezegOlowego wyposazenia okreslonego w  dokumentacji techniczne;

Wszystkie w/w materialy (przewody, osprzet, rozdzielnie, panele fotowoltaiczne, inwerter
sieciowy, kamery oraz wszelkie materialy drobne) muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3, Skladowanie materialow

Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszezeniach zamknietych
i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTY CZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET}

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
nickorzysinego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt powinien byé zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajéw robot,
W przypadku braku odpowiednich ustalei w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
preewidziano mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji
umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i niedopuszczone do realizacji robét,

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymato$ci oraz powinien posiadaé wymagane parametry techniczne. Powinien byé
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wladciwego dzialania. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore
bgda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan
i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okreflonym w szczegGtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukeyjnych lub urzadzefi wyposazenia wymagaja  specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, przewodéw, opraw o§wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych
do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjs techniczng. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢é materialy przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich




uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz skladowania materialéw
nalezy przestrzegaé zalecen wytworcey.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio

przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegblnie duzych i cigzkich elementéw,

5. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego

3.2. Kolejno$é wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akeeptacji projekt
organizacji i harmonogram robot,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed ukladaniem przewod6w w Scianach nalezy wytyczy6 ich trase.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
1rasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji
i remontow.

5.4. Montaz instalacji o§wietlenia, gniazd, technicznej oraz fotowoltaicznej

5.4.1. Ukladanie przewodéw
* przewody ukiadaé p/t oraz na poddaszu w rurkach RL w przestrzeni miedzy-ptytowej,
natomiast na dachu w rurkach odpornych na dziatanie promieni UV.

5.4.2. Montaz opraw ofwietleniowych, osprzetu i paneli fotowoltaicznych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé wg.  zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej, Gniazda wiyczkowe,
komputerowe, kamery monitoringu, taczniki, puszki rozgalezne oraz pozostaly osprzet nalezy
odpowiednio mocowa¢ do podioza, w sposéb standardowy. Natomiast generatory
fotowoltaiczne nalezy mocowa¢ do konstrukeji dachu za pomoca gotowych konstrukcji.

5.4.3. Wysokosé montazu wyposazenia elektrycznego
Przyjmuje si¢ nastepujace wysokosci montazu:
- taczniki na wysokoéé ok. 1,20 m
- gniazda wtyczkowe w na wysokosci ok. 0,50m oraz w posadzce (ostatecznie wysokos¢
ustali¢ z Inwestorem)
Wysoko$¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do §rodka puszki instalacyjnej.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wiszystkie czgéei skladowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnié jednoznaczna identyfikacje obwodu, do
ktorego nalezy dany element. Urzqdzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami
grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszezone




wewnatrz rozdzielnic mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable
i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Réwniez
elementy obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe itp. (réwniez
laczniki i puszki rozgateZne) nalezy wiadciwie oznaczyé, z zachowaniem zasad estetyki.
Odbioreze elementy obwodéw mogg by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis
pomieszczeti na wykazie obwodéw odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szezegélne elementy
instalacji elektrycznej takie jak np. glowny wylgcznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy
itp. muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujgce ,

Wszystkie elementy mocujgee, listwy, wsporniki itp. powinny byé systemowe.
Nie dopuszcza sig elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukeji budynku muszg byé koordynowane
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych.
Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elekirycznych musza byé
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6! projektowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporaieniowej i przeciwprzepigciowej

Cala instalacj¢ przeciwporazeniows nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegblnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Obwody elekiryczne wykona¢ w ukdadzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez
zastosowanie wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Instalacje przeciwprzepigciows wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegblnie z arkuszem
PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng.

5.5. Montaz instalacji odgromowej

5.5.1. Zwody poziome
Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8mm.
Znajdujace si¢ na dachu metalowe drabinki i pomosty nalezy polaczyé ze zwodami
poziomymi za pomocg odpowiednich zaciskow $rubowych

5.5.2. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce wykonaé z plaskownika stalowego, ocynkowanego
25x3mm. Na kazdym przewodzie odprowadzajacym nalezy zainstalowaé zlgcze kontrolne,
dajace si¢ latwo rozmontowa¢, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej, Ztacza
kontrolne nalezy umieéci¢ w puszkach instalacyjnych na wysokosei 0,8 — 1m nad teren i
zlicowa¢ 7z budynkiem. Przewody odprowadzajace nalezy polgczyé z istniejacym uziomem

szpilkowym

5.5.3. Uziom szpilkowy
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe z pretéw.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

5.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie polaczenia nalezy zabezpieczyé przed korozja przy pomocy farb
antykorozyjnych. Wszystkie polgczenia skrecane srubowe musza byé zabezpieczone przed
korozjg za pomocg wazeliny technicznej.




6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét
- podano w "Specyfikacja ogdlna”

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakodci wykonania czesel
instalacji, a zwlaszcza rob6t zanikajacych, Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
- sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe;j i przeciwprzepi¢ciowej
- pomiar rezystancji izolacji : ‘
W miarg postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbgdnych prob i pomiaréw dla kolejnych {ragmentéw instalacji. Wykonanie odnoénych
préb powinno byé niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.,

6.3. Czynnoéci kontrolne koncowe
Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnosé z przepisami szezegdtowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,
- jakos¢ wykonania instalacji elektryczne;,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczef i érodkéw ochrony od porazefi pradem
elektrycznym,
- spelnienie przez instalacjg elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosei izolacji przewodéw oraz uziemich instalacji i aparatow,
- Zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacje wytacznika przeciwpozarowego.
W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robét lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji
i zademonstrowaé jej prawidlowe dziatanic zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg
techniczna,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w "Specyfikacja ogélna” .
Podstawa dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng - czescia dokumentacji-
projektowej. ‘
Jednostka obmiarows jest :
- {m] dla przewoddw
- [szt] dla zastosowanego osprzetu :
» [szt] dla zatozonych opraw, kompletnych rozdzielni, paneli fotowoltaicznych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér konicowy, odbiér po okresie rekojmi,
odbi6r ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuje odbidr instalacii i urzadzef
technicznych, Zasady odbioréw robot moze okreslaé umowa o roboty budowlane.




8.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsei robét zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak ukladanie
przewodéw pod tynkiem itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosei wykonania robét z dokumentaci
techniczng i obowigzujacymi przepisami
2) Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoly wszelkich wymaganych badan i pomiaréw
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzgdzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe Swiadectwa platnosci sq wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robét wykonanych czgsciowo".
Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgeznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robét.

Podstaws rozliczenia robot (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarows dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji naglosnieniowej objetej dokumentacia techniczna, uzycie
sprzgtu i wszystkie inne czynnodci niezbgdne do nalezytego wykonania roboét,

Cena budowy obgjmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz innych urzgdzen okreslonych w dokumentacji

- montaz kompletnych rozdzielni

- wykonanie badari 1 pomiaréw elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego




~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwea 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 .
W sprawic wyrob6w stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone
do obrotu i stosowane wylgeznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.
w sprawie najwyzszych dopuszezalnych stezen i natezeft czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364~1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- PN-IEC  60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obicktach
budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk,

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obicktach
budowlanych,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych,
Ochrona dia zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

_ - PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryezne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub lczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed zakloceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa, Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Tnstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.




Ochrona dla zapewnientia bezpieczenisiwa. Dobér §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznodci od wplywéw zewngtrznych.

~ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznodci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-3-51:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobor i montaz wyposazenia elektryeznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,
Obcigzalnodci pradowe dlugotrwale przewod6w.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia,

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego, Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i polaczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.

~ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa,

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe :

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.,
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
1 rozbidrki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"




