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Przedmiar rob6t budowlanych i prac projektowych

BUDYNEK 03
Obiekt Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor Urad Gminy w Stegnie

Biuro kosztorysowe DM KOSZTORYSY ul. Lanowa 15, 8077Gdask, dmandycz@wp.pl, 502-080-412

Powierzchnia mytkowa 439 m2 Cena jednostkowa

Sporadzit Dariusz Mandycz

Gdaisk 7 grudzié 2015 .

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Kosztorys uproszczony Strona 2/4
Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Drzwi zewrgtrzne i piwnic m2 10,73
1 | KNR-W 4-01|Demonta drzwi dwuskrzydtowych szt 3,000
0353
2 | KNR-W 2-02|Drzwi zewrgtrzne aluminiowe dwuskrzydiowe m2 10,730
1040
3 | KNR-W 4-01 Klamki drzwiowe szt 3,000
0921
4 | KNR-W 4-01Zamki drzwiowe wpuszczanetmenkowe szt 3,000
0921
5 | KNR-W 4-01|Sprzyny automatyczne samozamykacze szt 3,000
0921
2. Okna piwnicy i na strychu m2 8,76
6 | KNR-W 4-01|Demonta stolarki okiennej m2 8,760
0353
7 powierz. |Okna z profili z tworzyw sztucznych uchylne lub @vano-uchylne m2 8,760
stolarki
3. Okna zewnrtrzne m2 46,82
8 | KNR-W 4-01 Demonta stolarki okiennej m2 46,820
0353
9 powierz. |Okna z profili z tworzyw sztucznych uchylne lub @vano-uchylne m2 46,820
stolarki
4. Strop nad piwnicy m2 142,4
10 | KNR-W 2-02/Ocieplenie stropéw od wewtrz ptytami z wetny mineralnej m3 17,088
0608
142,4*0,12 = 17,088m3
11 KNR 0-23 |Warstwa siatki na ociepleniu ptytami z wetny mirieeg m2 142,400
2613
12 KNR 0-23 |Tynki akrylowe dekoracyjne na stropach m2 142,400
0933
13 | KNR 0-33 28Malowanie dwukrotne wypraw elewacyjnych m2 142,400
5. Dach nad cg$cia ogrzewary m2 102,7
14 | KNR-W 2-02|Izolacja pozioma dachu z piyt z welny mineralnegkRiej m3 25,675
0612
102,7*0,25 = 25,675m3
15 KNR Izolacja przeciwwodna z folii dachowej paroszczglne m2 102,700
K-05r02 0102
16 | KNR-W 2-02/Pokrycie dachéw dwuwarstwowo pafermozgrzewals m2 102,700
0504
17 powierz. |Elementy dachowe wyki@zeniowe oraz obrobki blacharskie m2 102,700
dachu
18 powierz. |Instalacja odgromowa na dachu wraz ze zwodafennymi m2 102,700
dachu
6. Podloga poddasza m2 115,8
19 | KNR-W 2-02|Izolacja pozioma dachu z piyt z welny mineralnegkRiej m3 28,950
0612
115,8*0,25 = 28,950m3
20 KNR 2-22 |Podktady drewniane z ptyt wirowych OSB m3 2,895
0602
115,8*0,025 = 2,895m3
7. Sciana zew. parter poddasze m2 223,7
21 Kalkulacja |System z piyt Xtra PU Ecovario m2 223,700
wiasha
8. Montaz nawiewnikéw okiennych lub podokiennych regulowanyk m2 439
22 | KNR-W 2-17|Nawietrzaki podokienne higrosterowane tyg szt 24,000
0156
9. System c.o0.Zrédlo ciepta kw 26,9
23 Kalkulacja |Demonta urzadzen i instalacji grzewczych m2 439,000
wiasha
24 pow. Instalacja grzejnikowa obiegu centralnego ogrzewani m2 439,000
uzytkowa
25 moc Pompy ciepta zérodta geotermalnego z wypasamiem i osprgem kW 26,900
grzewcza
26 moc Wezet hydrauliczny pomp ciepta z wypasaiem i uruchomieniem kW 26,900
grzewcza
27 moc Kolektory podziemne i sondyddinowe sieci geotermalnej kw 26,900
grzewcza
10. Instalacja dwietleniowa m2 439
28 Kalkulacja |Oprawaswietléwkowa 4x18 / oprawa LED szt 50,000
wiasha
29 Kalkulacja |Oprawaswietléwkowa 2x36 / oprawa LED szt 26,000
wiasna

"K_440_03_A_AUDYT_osrodek zdrowia Stegna.rds7"



PLAN-E

DM KOSZTORY<¢

Kosztorys uproszczony Strona 3/4
Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
30 Kalkulacja |Oprawazaréwkowa E27 / oprawa LED szt 52,000
wiasha
31 Kalkulacja |Elementy regulacji automatycznej kpl 1,000
wlashna
32 Kalkulacja |Wykonanie instalacji wraz z przewodami pkt 192,000
wiasha
33 Kalkulacja |Koszty dodatkowe (nadz6r, audyt, projekt) kpl 1,000
wlashna
11. Instalacja elektryczna m2 439
34 pow. Rozdzielnice elektryczne strefowe m2 439,000
uzytkowa
35 pow. Wewrxtrzne linie zasilajce w trasach kablowych z osptem m2 439,000
uzytkowa
36 pow. Instalacja wyréwnawcza z pagizeniem do urdzen m2 439,000
uzytkowa
Razen
Dokumentacja projektov
Zagospodarowanie i organizacja placu budowy
Zarzadzanie budowi kierowanie robotami
Rezerwa buzketowa na roboty nieprzewidzigne
Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw scalonych Strona 4/4

Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie

Nr  |Opis robét Wartcs¢ %
.|Drzwi zewrgtrzne i piwnic
.|Okna piwnicy i na strychu
.|Okna zewgtrzne
.|Strop nad piwnig
.|Dach nad o%cia ogrzewan
.|Podioga poddasza
|Sciana zew. parter poddasze
.Montaz nawiewnikéw okiennych lub podokiennych regulowamnyc
|System c.0.Zrédlo ciepta
J|Instalacja éwietleniowa
|Instalacja elektryczna
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Razem

Dokumentacja projektov
Zagospodarowanie i organizacja placu budowy
Zarzadzanie budowi kierowanie robotami
Rezerwa buzketowa na roboty nieprzewidzigne
Ogétem kosztorys
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