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II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przebudowa dróg gminnych ul. Nowej i Wrzosowej w miejscowości 

Stegna. Do zakresu będącego przedmiotem zamówienia należy wykonanie pieszo-jezdni o 

szerokości jezdni 5m z podziałem nawierzchni na dwa kolory. Kolor czerwony szerokości 2m 

i szary szerokości 3m.Jezdnia ograniczona zostanie opornikami drogowymi 12x25cm 

wystającymi 5cm nad powierzchnię jezdni. Skrzyżowania ulicy zostaną wyokrąglone 

promieniem R=5m. Zjazdy częściowe (szczątkowe) od jezdni wykonano pod kątem 45o i 

ograniczono opornikiem dogowym12x25cm na ławie betonowej nawierzchnię z kostki 

nawiązano bezpośrednio do powierzchni jezdni . Powstałe kolizje kablowe w jezdni i na 

zjazdach należy zabezpieczyć rurami ochronnymi .Wystąpi konieczność przestawienia części 

ogrodzeń działek ponieważ w wielu przypadkach znajdują się w pasie drogowym poza 

granicami wydzielenia geodezyjnego działek. Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni ulicy 

z koski betonowej samoklinującej. Konstrukcję jezdni zaprojektowano dla kategorii ruch KR-

2 oraz nośności podłoża G1 według wykonanych badań geotechnicznych. - nawierzchnia z 

kostki betonowej kolor czerwony grub. 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary - 

grub. 8 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - grub. 3 cm - podbudowa z kruszywa 

łamanego - grub. 30 cm - oporniki (krawężniki drogowe) - 12x25cm - podsypka piaskowa – 

w-wa odsączająca - grub. 10 cm - geowłóknina separacyjno-wzmacniająca - geowłóknina 

separacyjno-wzmacniająca 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w projekcie 

budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót ( które 

traktowane są pomocniczo ), ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i sztuką budowlaną. 3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, 

a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i 

technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i 

wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisane za 

pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 

art. 30 ust. 1-3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wycena oferty winna być 

poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej roboty i jego okolicy w celu dokonania oceny 

dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 



Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną. 5. Materiały z 

rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. 

Na etapie wykonywania proc rozbiórkowych Zamawiający wskaże miejsce składowania tych 

materiałów. Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania stają się własnością 

Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy z zachowaniem 

przepisów ustawy o odpadach. 6. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie drogi. 7. Ponadto Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu kosztorys 

powykonawczy podpisany przez Inspektora Nadzoru, na podstawie KNR z klauzulą 

"określony w kosztorysie zakres prac został wykonany" . Powyższy kosztorys nie będzie 

stanowił podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych 

ul. Nowej i Wrzosowej w miejscowości Stegna. Do zakresu będącego przedmiotem 

zamówienia należy wykonanie pieszo-jezdni o szerokości jezdni 5m z podziałem nawierzchni 

na dwa kolory. Kolor czerwony szerokości 2m i szary szerokości 3m.Jezdnia ograniczona 

zostanie opornikami drogowymi 12x25cm wystającymi 5cm nad powierzchnię jezdni. 

Skrzyżowania ulicy zostaną wyokrąglone promieniem R=5m. Zjazdy częściowe (szczątkowe) 

od jezdni wykonano pod kątem 45o i ograniczono opornikiem dogowym12x25cm na ławie 

betonowej nawierzchnię z kostki nawiązano bezpośrednio do powierzchni jezdni . Powstałe 

kolizje kablowe w jezdni i na zjazdach należy zabezpieczyć rurami ochronnymi .Wystąpi 

konieczność przestawienia części ogrodzeń działek ponieważ w wielu przypadkach znajdują 

się w pasie drogowym poza granicami wydzielenia geodezyjnego działek. Zaprojektowano 

konstrukcję nawierzchni ulicy z koski betonowej samoklinującej. Konstrukcję jezdni 

zaprojektowano dla kategorii ruch KR-2 oraz nośności podłoża G1 według wykonanych 

badań geotechnicznych. - nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony grub. 8 cm - 

nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary - grub. 8 cm - podsypka piaskowo-cementowa 

1:4 - grub. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego - grub. 30 cm - oporniki (krawężniki 

drogowe) - 12x25cm - podsypka piaskowa – w-wa odsączająca - grub. 10 cm - geowłóknina 

separacyjno-wzmacniająca - geowłóknina separacyjno-wzmacniająca. W zakres zamówienia 

wchodzi przebudowa wodociągu, zgodnie z załączonym przedmiarem, który traktowany jest 

pomocniczo. 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w projekcie budowlanym, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót ( które traktowane są 

pomocniczo ), ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną. 3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak 

najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem 

zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 

Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 4. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną terenu 

realizowanej roboty i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 

przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna 

uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z prawem i wiedzą techniczną. 5. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub 

ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Na etapie wykonywania proc 

rozbiórkowych Zamawiający wskaże miejsce składowania tych materiałów. Materiały z 



rozbiórki nie nadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być 

usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów ustawy o 

odpadach. 6. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi.  

 


