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OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektanci oswiadczajg iz projekt instalacji elektrycznych dla remontu
dojazdu i dojscia do plazy, opracowany w styczniu 2018r. na rzecz Inwestora -
Gmina Stegna, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :
1. inz. Krzysztof Narkowic / 2
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. 1.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesdnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j- Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KRZYSZTOF NARKOWICZ

inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23.02.1982 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0024/ZHOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zaKkresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy|nym:

POM-DKT-CQG-WYV *

Pan Krzysztof Narkowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/15

adres zamieszkania ul.Ciechanowska 7 b/5, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wtasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Paolskie) Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Do
Biuro Inzynierskie
Anna Gontarz-Bagiriska
Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdansk

Kwidzyn, 31 styczen 2018r.

Znak EOP-69MMD-000034-2018
Dot,

T+48 896121500

Ragon 190275804-00068
NIF 583-000-11-90

Uzgodnienia w zakresie kolizj z istniejaca siecia elektroenergetyczng bedaca wiasnoécia ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu- odbudowa zejs¢ na plaze nr 80, 79A, 79 w Jantarze gm. Stegna
dz, nr 53/3, 1/9, 110, 1/5, 101/4.

Uzgodnienie nr PZT/000082/69/18

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie

linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV oraz kablowe] 15 kV naniesione] na mapie i uzgadnia w/w projekt z
nastepujacymi uwagami:
1.

O rozpoczeciu robét powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dzial Eksploatacii ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projekiu realizowanego zadania oraz okre$lié: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzié recznie. Szczegélowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopéw kontrolnych, Miejsca skrzyzowan i
zblizer do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linle kablowe nalezy
doprowadzit do ulozenia na glebokosci zgodnej z normg N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunigcie
kolizji. Miejsca skrzyzowar zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dzial Eksploatacii.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych wykonywaé:
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1128),
zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-1
i NSEP-E-003.
Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez ufracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia:
6.1. Naniesiona frasa linii kablowej jest orientacyjna. Trase kabla ustalié na podstawie recznych przekopow
kontrolnych.

6.2. Na wskazanym odcinku zastosowat rure oslonowa. 7a 29 dnaéé z urygmalem

mor inz. arch, Anid Uf'.nﬁz-b_!;__".m,ku

ENERGA-OPERATOR 8A
Oddzlal w Olszlynle

Rejon Dyslrybucjl w Kwidzynie
ul. Lakowa 38 82-500 Kwidzyn
operator.olszlyn@energa.pl
energa-operalor.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konla: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3782
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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ZDP-7/5400/ 454, /2018

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz — Baginiska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13
80 - 299 Gdansk

Dotyezy: Remontu dojazdu i dojécia do plazy w ciagu drogi powiatowej nr 2324G

w m. Jantar,

Zarzad Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim uzgadnia bez uwag opracowanie
pn. .Remont dojazdu i dojécia do plazy kat VI, XXVI” w ciggu drogi powiatowej nr 2324G
(dz. nr 101/4).

Jednoczednie tutejszy Zarzad Drog informuje, iz uzgodnienie stanowi_czasowe prawo
do dysponowania nieruchomoscig (dz. nr: 101/4) na cele budowlane zgodnie z art. 30 ust, 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. Zm.).

Z powazaniem

4 280dn0id 7 orypinzlem

mar ind. :'::3:.,".::'ﬁrl...::s:‘l.n/-. Elitia
WY,
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Morska 1 wiASDICIEL
Tel.: (55) 247-22-35

Fax: (53) 207-22.35
www.bip.zdpnde.pl
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ZDP-7/5404/26/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upowaznienia
(Uchwaly Nr 225/2012 z dnia 06 wrzesnia 2012 r. Zarzadu Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim
w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim do
zalatwiania spraw w zakresie wynikajacym z ustawy o drogach publicznych w imieniu Zarzgdu
Powiatu w tym wydawania decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2017 r.
(data wpltywu do ZDP 07.11.2017 r.) zlozonego przez Biuro Inzynierskie Anna Gontarz —
Baginiska Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk dzialajace z upowaznienia Gminy
Stegna, ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy o$wietlenia i
przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wymiane nawierzchni ciggu pieszego w m. Jantar, gmina

Stegna

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2324G Port rybacki - Jantar (dz. nr 101/4)
budowy oéwietlenia i przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wymiang nawierzchni ciggu pieszego w
ramach odbudowy zejécia na plaze nr 80 na dzialce nr 101/4 m. Jantar, gmina Stegna pod

nastepujacymi warunkami:

1. Budowe o$wietlenia i przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wymiang nawierzchni ciggu pieszego

nalezy zlokalizowaé zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do: 7 zgodnost oryginatem

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowy
budowy oéwietlenia i przytacza kanalizacii sanitarnej oraz wymiany nawierzchni ciggu pieszego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym zwigzanych z umieszczeniem w nim urzadzen zwigzanaych z budowg

o$wietlenia i przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wymiang nawierzchni ciggu pieszego. o
Wna GoplirZz-Baghiiand

mgr inZ. arch. &

¥
RCICIEL
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UZASADNIENIE

Z uwagi na pozytywne uzgodnienie odstapiono od uzasadnienia zgodnie z art, 107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
80-824 Gdansk, Podwale Przedmiejskie 30 za moim posrednictwem zloZzone w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Integralng czgs¢ powyzszej decyzji stanowi ponumerowany (ilos¢ egz. 1) i opieczgtowany pieczgcig
tut. ZDP zatacznik rysunkowy.

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22016 1. poz. 1827 z p6in. zm.) — zalacznik czedé 111 pkt. 44 - zwolnienia ppkt 9.

rzef Suscelk
Dyrekior
mﬂdu Drﬁg Powi?} ych

/,.f
@ Biuro InZynierskie Anna Gontarz — Baginska, Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299
Gdansk. -

farkh i nevetitalon)
if?t Ig@‘.‘illﬂb.f i Ua j‘ ,'E;.n«.'.f.’l:...-

Otrzymujs :

2. aa.

mer ing. archiding Gonlarz-Bagiiiska

N

‘A SCICIEL

Do wiadomosei:
Gmina Stegna, ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna.

Potwierdzam odbior deCyZji ........couvrevicciiriermnmnmmmiinsssmissisaiis
(data 1 podpis)
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Miejsce i data: NOWY DWOR GDANSKI, dn. 2018.01.10

STAROSTWO POWIATOWE

KOORDYNACJA UZGADNIANIA DOKUMENTACUI
PROJEKTOWEJ

82-100 NOWY DWOR GDANSKI

UL. SIKORSKIEGO 23

TEL.: 55-247-46-98
PROTOKOL NrzZuD-6/2018

uzgodnienia dokumentacji profekiowsj obiektu

Zejsie na plaze, Jantar, dz.: 1/9, 1/10, 52/1, 53/3, 104/1

Jantar, dz.: 1/9, 1/10, 52/1, 53/3, 104/1

Ptatnik: Inwestor:

BIURO INZYNIERSKIE ANNA GONTARZ- GMINA STEGNA ul. Gdaﬁska 34

BAGINSKA NIP; 584-170-49-95 yl. Nad Jeziorem 82-103 Stegna

13

80-299 Nowy Swiat e TR TRk W T
Na podstawlie zlecenia nr: - z dnia

Data wplywu: 2018.01.10

Uwagi: -

i

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACUJI
PROJEKTOWEJ

Uzgadnia |okalizacje  obiektu z uwagami  konsultantow zawartymi W  punktach AF

zalgcznika do protokolu oraz uwagami czlonkéw zespolu:
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Przequhmrsrtwu Komunalne a1 - |
Mierzeja" Sp. z 0.0, S>TAROS ( DWORSK!

ul, Gdaniska 2

82-103 STEGNA . ge, | Mokt b
REG.220534702 NIP 579-21-53-413
KRS 0000298634, tol ffax 055 247-84-63

2510 Nk P Pt Stegna 27,12.2017

UZGODNIENIE NR 28/12/2017

Dotyczy: Projektu przytaczy kanalizacyjnych przy zejéciach na plaze nr 79, 79ai 80 w Jantarze.

Inwestor: Gmina Stegna

Przedsigbiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp. z 0.0. w Stegnie uzgadnia niniejszy projekt

w zakresie urzadzen kanalizacyjnych z uwzglednieniem naniesionych uwag | poprawek:

1.

W najwyiszym punkcie, na rurociagach tlocznych zaprojektowaé studnie o srednicy
min. 1000 mm wyposazone w zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace rurociagi.

Studnie rozpreine wyposazyé w filtry antyodorowe.

Koszty naprawy i straty poniesione przez P.K. ,Mierzeja” na skutek ewentualnych
uszkodzen kanalizacyjnych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
Wprowadzenie zmiany w niniejszym planie sytuacyjnym terenu wymaga uzgodnienia
dodatkowego.

O rozpoczeciu prac i zakoriczeniu roh6t nalezy pisemnie powiadomic P.K. "Mierzeja”.
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie‘wéd opadowych do sieci kanalizacyjnej.

W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych przytaczy lub sieci kanalizacyjnych
nalezy je nanieé¢ na dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dokonaé powykonawczego pomiaru
geodezyjnego dostarczajac jeden egz. pomiaréw do przedsiebiorstwa.

Po wykonaniu robét nalezy dokonaé odbioru urzadzer kanalizacyjnych w obecnosci
pracownika przedsiebiorstwa.

10. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

UWAG| DODATKOWE:

Wszelkie nieuregulowane sprawy i kolizje wyjasnia¢ przed zasypaniem uzbrojenia
podziemnego;

Roboty w rejonie urzadzen kanalizacyjnych prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
pracownika przedsiebiorstwa.

Za 7p0dnoél z oryginalem
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DYREKTOR Gdynia, 30.11.2017 r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ 1,.2.- MG - 812 - 71B/17
za dowodem doreczenia

DECYZJA Nr 71B /17

Na podstawie art. 88 | ust. 2 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, - Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j. z pbzn. zm.), w zwigzku z art. 36 i 37 ustawy z dnia
21 marca 1991 r, o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 t.j. z pézn, zm.) oraz zgodnie z art. 104 KPA (Dz. U. z 2017r.
poz. 1257 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Panig Anng Gontarz - Bagiriskg
reprezentujaca Biuro InZynierskie Anna Gontarz - Bagifiska, Nowy Swiat, ul. Nad
Jeziorem 13, 80 - 299 Gdansk, wystepujacg w imieniu Gminy Stegna, ul. Gdanska 34,
82 - 103 Stegna, po przeprowadzonej analizie istniejacych warunkow:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

zwalnia z zakazéw okreélonych w art. 88 | ust. 1 ustawy Prawo wodne
i wyraza zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celéw Iinnych niz
ochronne, w odniesieniu do prowadzenia prac polegajacych na odbudowie zejsé
na plaze nr: 79, 79a i 80 oraz ciagu pieszego pomiedzy zejsciami nr: 79 i 79a
w miejscowosci Jantar, gmina Stegna, w czeéci inwestycji potozonej w pasie
technicznym brzegu morskiego (na terenie dziatek nr: 1/9, 1/10 i 1/5 obreb
Jantar, gmina Stegna)

na warunkach:

1. Inwestor ponosi wytgaczne ryzyko z tytutu lokalizacji zamierzenia na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzia i zobowigzany jest do realizacji wymogow
okreslonych w niniejszej decyzii.

2. Inwestor zobowigzany jest do:

a) pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkéd powstatych na
przedmiotowym terenie w zwigzku z prowadzeniem prac,

b) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac,

c) powiadomienia Obwodu Ochrony Wybrzeza Sztutowo (tel. 55 247 83 74)
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac.

3. Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta w ciagu dwéch lat od
daty niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whniosek ziozony przez Panig Anng Gontarz - Baginska reprezentujaca Biuro
Inzynierskie Anna Gontarz - Bagiska, Nowy Swiat, ul. Nad leziorem 13, 80 - 299
Gdansk, wystepujacq w imieniu Gminy Stegna, ul. Gdarska 34, 82 - 103 Stegna, wraz z
dokumentacja, przedstawia zakres zamierzenia nie kolidujgcy 2z wymogami
bezpieczenstwa po spetnieniu warunkéw decyzji. Wnioskowana inwestycja zlokalizowana
jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w pasie technicznym brzeg!u
morskiego okreslonym zgodnie z ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. Planowane prace nie utrudnig ochrony
przed powodzig,

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji. .
Za rgadnodl 3 eryginalem
g 5 i J 5
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‘ Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlagdowej w War

posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w
nia.
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1. Gmina Stegna, ul. Gdanska 34, 82 - 103 Stegna na adres:
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska, Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13,
80 - 299 Gdansk

2. INZ/ZP a/a

Do wia ci:

3. Urzad Gminy Stegna, ul. Gdarska 34, 82 - 103 Stegna

ma/moje dokumenty/dec. zwal/Stegna /17 71 ciggi piesze 79,79ai B0
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Numer P/17/060668 Miejscowosé Kwidzyn Data 05-12-2017
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714,

7.2

714

714,

7.15.

718

717

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
Przylgczany obiekt;
Nazwa: oéwietlenie zewnetrzne (zejicie na plaze nr 79)

Adres (Nr dzialki): Jantar
gm. Slegna , dzialka numer 1/10

Grupa przylaczeniowa; V
Mac przylaczeniowa: 4.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KATY RYBACKIE [5004]
Linia 15 kV 5004 GPZ KATY RYBACKIE - MIKOSZEWO [3700]
Stacja SN/nn JANTAR WIDLAK [5166]
Obwdd nn kier. ZK-439 [5166-600]

Obiekt Obwdd [nN] kier, ZK-439 [5166-600]
Pro]. wg WBS nr B/17/061986 szafka pomiarowa.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

Zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z_akll'es prac niezbgdnych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbadnego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycjl realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

-Zrealizowat prace okreélone w warunkach budowy siecl (WBS) nr B/17/061986.

Urzadzenia nn:

-Zrealizowaé prace okreSlone w warunkach budowy sieci (WBS) nr B/17/061986.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wapélpracy 2 siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przylgczane:

Zabezpieczenie slecl przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzed, Instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energil elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagar ochrony od poraZen. PowyZsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacjl odbiorcy.

- Usunie ewentualne kolizje istniejace] sieci elekiroenergetycznej z projektowana zabudows obiektu na zasadach ustalonych

J



9.2,

9.3.
94,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

w umowie (odrebnej umowie).
- Do szafki pomiarowe] wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi przepisami.

- Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowe] poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopriowego ukladu

polaczen ogranicznikow przepiet klas B, Ci D,
- Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej w poblizu granicy posesji w miejscu ogéinodostepnym.
- Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosc instalacji przytaczane)”,

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zalnstalowania:

proj. wg WBS nr B/17/061986 szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylaeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarclowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bazposredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanle ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz oplyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dlaposzczegtinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisfi danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu | Eksploatac)i

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e} inne:

licznik 1 fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowej i systemowe)
Dotyczy siecl o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieck .

b)  Napigcie znamlonowe sieci - kV
c) Prad zwarcia dozlemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ KATY RYBACKIE
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego ablicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV) Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Na zakres prac okreslonych w ninlejszych warunkach przylaczenia wykanaé projekt budowlany branzy elektryczne], ktory
nalezy przedstawié do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarezenle projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z frasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i migjscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego,

- Warunkiem rozpoczecia prac projekiowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym bedg
przebiegac proj. sieci elekiroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Padany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazari pod
wzgledem technicznym i ekanomicznych. ‘

Dotyczy wspdlpracy ruchawej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryezne powinny spelniaé wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninisjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy Jakosclowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energil elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreglonych w te] umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywanla umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pd2n. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA owiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergatycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybuc]i lub umowy kompleksowej. 7 o
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. REJD,E,’J 'Z trubuci

M Miros|a: dilany
Miller Andrzej
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Numer P/17/060648 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 28-12-2017

7.1.

7.1.1,

7.1.2

713,

7.1.4,

7.5,

7.1.6,

71.7.

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:
Nazwa: Punkt Gastronomiczny 3 (zejécie na plaze 80)

Adres (Nr dzialki): Jantar
gm. Stegna , dzialka numer 53/3

Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przylaczeniowa: 33kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - KATY RYBACKIE [5004]

Linia 15kV 5004 GPZ KATY RYBACKIE - MIKOSZEWO [3700]
Stacja SN/nn JANTAR WIDLAK [5166]

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] JANTAR WIDLAK [5166]

Proj. wg WBS B/17/065395 zlgcze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pradowe na listwie zaciskowej w czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego w kierunku instalacji adbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposagenia niezbednego do wspbipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy.

Stacja transformatorawa;

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

Zrealizowac prace okreslone w warunkach budowy sieci (WBS) nr B/17/065395;

Wyposatenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskadawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przylaczany wlasnym kasztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii eleklrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
|a do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagar och rony od poraZen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacii odbiorcy.

- Usunie ewentualne kolizje istniejace] sieci elekiroenergetycznej z projektowang zabudows obiektu na zasadach ustalonych

P



&) Energa

9.2,

9.3.
9.4.
8.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

operator

w umowie (odrebnej umowie).

- Do zlacza kablowo-pomiarowego wprowadzi cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi przepisami.
- Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego ukladu
potaczen ogranicznikdw przeplet klas B, CID.

- Przygotuje miejsce do zainstalowania zlacza kablowo-pomiarowego w miejscu ogdinodostepnym.

- Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: ig fi= 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Prof. wg WBS B/17/065395 zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego

Spostb pomian: bezposredni ™
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub polpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekliadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
“obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia,

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) Inne:

licznik 3 fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv ™
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZej 1 kV:

a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Naplecle znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowega - s

w stacji 110/15 kV GPZ KATY RYBACKIE
Rzeczywista warto4é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe],
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalac)i/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego;

- Zmiang ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni gléwnej obiektu,

- Na zakres prac okreglonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawié do sprawdzenia w zakresis zgodnosel z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego,

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym bedg
przebiegat proj. sieci elektroenergetyczne, (jezel teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym | ekanomicznych.

Dotyczy wspolpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreglone w obowiazujgeych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Naley liczy¢ sig z mozliwodcig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zradia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi 2algeznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawa energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm,) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, 2e zapewnl dostaws energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o éwiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Odrektor

Relpnughustrybuci
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Opis techniczny

1.0 Wstep

Projekt obejmuje instalacjg oswietlenia oraz zasilania tymczasowych obiektow
infrastruktury plazy w zakresie REMONTU DOJSCIA DO PLAZY.

Calos¢ projektu w zwiazku z trudnosciami realizacyjnymi zostala podzielona na
poszczegolne etapy objete odrgbnymi decyzjami administracyjnymi. Wymusza to na
inwestorze zachowanie kolejnosci wykonywania opracowan celem prawidtowego
funkcjonowania projektowanej sieci elektrotechniczne;.

W zwigzku z tym realizowanie etapéw musi odbywa¢ sie w kolejnosci:

PROJEKT REMONTU DOJSCIA DO PLAZY

PROJEKT ODBUDOWY ZEJSCIA NA PLAZE NR 80

PROJEKT PRZEBUDOWY PROMENADY POMIEDZY ZEJSCIAMI NR 79-79a
PROJEKT ODBUDOWY ZEJSCIA NA PLAZE NR 79a

PROJEKT UZBROJENIA TERENU DLA ODBUDOWY ZEJSCIA NR 79a
PROJEKT ODBUDOWY ZEJSCIA NA PLAZE NR 79

PROJEKT REMONTU DOJSCIA DO ZEJSCIA NR 79

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa Operator
Numer: P/17/060664, P/17/060668, P/17/060663, P/17/060658, P/17/060648

- Ustalenia z poszczegolnymi gestorami sieci oraz wiascicielami terendw

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy,
- Wizja lokalna w terenie

3.0. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacj¢ oswietlenia $ciezek le$nych dojs¢ do plazy oraz zasilania
tymczasowych obiektéw infrastruktury plazy.

4.0. Lokalizacja obiektu

Jantar, gm. Stegna, dz. nr 101/4 OBR.8 JANTAR

5.0 Polozenie i rzezba terenu

Analizowany obszar zlokalizowany jest w miejscowoéci Jantar - gmina Stegna,

w rejonie wydmy nadmorskiej przylegajacej bezposdrednio do plazy. Pod wzgledem
morfologicznym teren ten stanowi zachodni fragment Mierzei Wiélanej. Omawiany teren

jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Rzedne powierzchni terenu
wynoszg od + 4,10 m n.p.m. do + 7,90 m n.p.m.

6.0 Budowa geologiczna i warunki wodne



Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych
stwierdzono, Ze podloze w rejonie projektowanej przebudowy zej$é na plaze

w miejscowosci Jantar - gmina Stegna, tworzg w strefie przypowierzchniowej mineralne
grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozaggszczonym.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Glegboko$¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi h Z = 1,00 m.

7.0 Instalacje oSwietlenia

7.1 Dobor klasy oswietlenia

a) Klasyfikacja sytuacji oéwietleniowe;:

« Typowe predkosci gtownych uzytkownikéw : niska
(wysoka =60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)
« Giowny uzytkownik : MSCP

(M - ruch zmetoryzowany, 5 - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzyéci, P - piesi)

« Inni dopuszczeni uzytkownicy : -
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

«  Wykluczeni uzytkownicy : -
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowarzyécl, P - plesi)

» Sytuacja oswietleniowa: D4
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1, E2)

b) Okreslenie zakresu:

« Kompleksowo$é pola widzenia : Nie istniejg
(Normalna, Wysoka)

» Ryzyko przestepczosci : Normalne
(Mormalne, Wyzsze niz normalne)

» Rozpoznawalnos¢ twarzy : Nie konieczna
(Niekonieczna, Konieczna)

« Poziom jasnosci otoczenia : 0
("‘l 01 ""}

c) Wybdér klasy:

« Srodki uspokojenia ruchu : Nie istniejg
(Nie istniejg, Tak)

« Zaparkowane pojazdy : Nie istniejg
(Nie istnieja, Tak)

+ Trudnos¢ zadania jazdy : Normalina
(Naermalna, Wyzsza nlz normalna)

» Strumien ruchu rowerzystow : Normainy
(Normalny, Wysokl)

« Klasy oswietleniowe;j : S5
(S8, S5, S4)

d) Wymagane parametry oswietleniowe:




« Srednie natezenie oéwietlenia: 3Ix
« minimalna natezenie oswietlenia 0,61x

7.2. Wymagania oSwietlenia Sciezki

Projekt oswietlenia wykonany zgodnie PN-EN 13201 O$wietlenie drog. Projekt zawiera
oswietlenie projektowanej $ciezki zgodnie z wymaganiami normy. Projektowane
o$wietlenie bedzie spelnialo wymagania klasy S5 przy zalozeniu wspélczynnika
utrzymania MF=0.8. Projektowane obwody o$wietlenia terenu zostang wykonane z
wykorzystaniem przewodu YKYzo 0,6/1kV 3x10mm?’ Na calej trasie kabel nalezy
poprowadzi¢ w rurce ochronnej HDPEk 50.

Wyposazenie projektowanej szafki oswietleniowej SO zgodnie z rysunkiem 2/IE.

7.3 Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie stupow oswietleniowych wykona¢ z szafki odwietleniowej SO
zlokalizowanej na planie sytuacyjnym. Szafe o$wietleniowg zasili¢ z szafki pomiarowej
zlokalizowanej w bezpodrednim sgsiedztwie SO. Uklad sterowania oéwietleniem
umieszczony w szafce oswietleniowej przewiduje mozliwosé sterowania: recznego,
zegarem astronomicznym, czujnikiem zmierzchu, zdalnego CPAnet.

Istniejacy obwdd odwietlenia jest zabezpieczony roztacznikiem bezpiecznikowym gG10A.
Szafka o$wietleniowa zabezpieczona w szafce pomiarowej wylacznikiem nadpradowym
bez czlonu zwarciowego 25A.

Dla projektowanego obwodu o$wietlenia okresla sig:

Moc szczytows Pb=1kW

Prad szezytowy Ib=4,6A

W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - WYBUDOWANE LINIE KABLOWE NALEZY ZAKONCZYC
SZCZELNYMI MUFAMI KONCOWYMI PRZYSTOSOWUJAC JE TYM SAMYM
DO POZNIEJSZEJ ROZBUDOWY.
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Zabezpieczenie w stupach wktadka bezpiecznikowg gG 2A.

Dane techniczne:
Illou gniazd bezplecznikowych

1
IK!asa.nchrunnui:l 1]
lsu:pleﬁ ochrony ) P54
[Napiecie znamionowe izolacji [v] ) 500
Naplgcie znamlonowe udarowe wytrzymywane (kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

Zakres przekroju kabli | przewoddw przylaczeniowych

l'ﬂclo c2terotorowe,
man, 3 kable prayljezeniowe o praekraju od 4x10 mm’ do 4x35 mm’,
przekrd] przewodu oprawy max, 4 mm’

Material

zintegrowana listwa zaciskowa=PBT [politereftalan butylenu—twarzywo o wysokich parametrach
lzolacy]nych i duie] wytrzymalodcl mechanleznej);
pokrywa zljcza oraz oslona zaciskdw | przewoddw —przezroceysty pollweglan;
podstawa zlqcza—poliwgglan wzmocnlony widknem szklanym;
otwory wyji¢ kablowych zabezpleczone uszczelkami




7.4 Shupy os$wietleniowe

Zastosowac nalezy stupy aluminiowe anodowane kolor RAL-9011, o grubosci $cianki min.
4mm, spawane niewidocznym spawem wzdhuznym, spetniajgcg wytrzymato$é na 11 strefe
wiatrowa.

Stupy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 255x255x900mm —
szezyt fundamentu posadowié¢ 5¢m nad poziomem zielenica.

Fundamenty stupéw zaizolowaé emulsja asfaltows, a podstawy i trzony stupéw do
wysokosei minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjna
polimerowa.

Shupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie.

Dobrane stupy musza spelnia¢é wymagania wytrzymatosciowe stupéw dla II strefy
wiatrowej.

Projektuje sie stupy odwietlenia $ciezki o wysokosci 6m.

Shupy i wysiegniki aluminiowe, stupy cylindrycznie stozkowe, bez szwu, anodowane na
kolor inox, minimalna grubos¢ anody 25 mikronéw. Powloka anodowana powinna by¢é
integralnie zwiazana z podlozem dzieki czemu nie ma mozliwosci jej ztuszczania,
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stupy musza posiadaé¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Do wyposazenia kazdego stupa dotaczona powinna by¢ tabliczka
bezpiecznikowa. Stupy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczeristwa biernego. Gwarancja
producenta na stupy min. 10 lat.

Stupy z wysiggnikami pojedynczymi z oprawami na wys. 6m:
e Gruboéé Scianki stupa od 4,0 do 4,4mm.
e Srednica shupa przy gruncie fil46, podstawa stupa z blachy o grubosci min 10mm o
wymiarach 320x320mm, rozstaw srub 250x250mm.
e Zakonczenie wysiggnika umozliwiajace montaz oprawy fi60.
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7.5 Oprawy oswietleniowe

Oprawa spelniajgca ponizsze wymagania:

e S AW 37,
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Stopien ochrony IP IP 65
Klasa ochronnosci 1l
Napiecie zasilania [V] 120-277 AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
korpus oprawy—wysokociénieniowy odlew aluminiowy,
Materiat daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)
korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
Kolor daszek - malowany, czarny RAL 9005
pokrywa gorna - anodowana czarna
bezpoérednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem
Montai @60x50,
na stupach o wysokosci 4-6 m
Typ zastosowanych diod CREE LMH 2
Czas pracy diod L90 =50 000h
Gwarancja 5 lat
Temperatura barwowa $wiatla [K] 3500
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >90
Prad zasilania [mA] 240
Moc diod LED [W] 38
Strumier $wietlny diod LED" [Im] 4000
Moc catkowita oprawy [W] 43
Efektywno$é swietina oprawy [Im/W] 74
Strumien $wietlny oprawy” [Im] 3200
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7.5 Linia kablowa

Projektuje si¢ utozenie linii kablowych wedlug planu i schematu do zasilania stupow
oswietleniowych. Kable ukladaé¢ bezpoérednio na dnie wykopu na glebokodei 0,7m w
stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy ukiadaé na warstwie piasku o grubogci
10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe
rodzimego gruntu o gruboscei 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5
mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Na calej trasie kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPEp 75mm.
Zgodnie z wymaganiami przepisow nalezy dokona¢ odbioru robét zanikowych przed
zasypaniem wykopow.

Kabel nalezy oznaczyé co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale
wygrawerowanym napisem: ,,OSWIETLENIE, YK Yzo 3x2,5mm?, rok budowy”.

7.6 Instalacja uziemiajgca

Stupy projektowane oznaczone na schemacie, nalezy wyposazy¢é w uziomy: pionowy o
wysokosci 6m i uziom poziomy o dlugosci 20m wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosié¢ 10 Ohm lub byé poniZej tej wartosci. W
przypadku nie osiagniecia takiej wartosei nalezy poglebié¢ uziom pionowy lub wykonaé
drugi réwnolegly w pewnym oddaleniu od stupa. Bednarke nalezy ukladaé¢ réwnolegle z
trasg kabla zasilania shupow oswietleniowych.

8.0 Instalacja elektryczna

Z szafki pomiarowej, zgodnie z warunkami przylgczenia nr P/17/060663 i P/17/060664,
nalezy zasili¢ rozdzielnicg kontenera WOPR oraz studnig¢ kablowg zlokalizowana w plazy
przy zejsciu 79 na potrzeby zasilania punktu gastronomicznego. Odbiory zasili¢ kablem
zgodnie ze schematem zasilania 01/IE. Kable prowadzi¢ w rurce HDPE fi 75mm. Na
odcinkach trasy pokrywajgcych sie z trasg kabla oswietleniowego kable prowadzi¢ we
wspolnej rurce z kablem oswietlenia zewngtrznego. Kontener WOPR oraz kontener punktu
gastronomicznego musi by¢ wyposazony w rozdzielnice wilasng z kompletem
zabezpieczen, z uwzglednieniem zasilania pomp i sterownika wody uzytkowej.

Ze zlacza kablowo-pomiarowego, zgodnie z warunkami przylaczenia nr P/17/060648 i
P/17/060658 nalezy zasili¢ studnie kablowe zlokalizowane w plazy przy zejsciach 79A 1
80 na potrzeby zasilania punktéw gastronomicznych. Odbiory zasili¢ kablem zgodnie ze
schematem zasilania 01/IE. Kable prowadzi¢ w rurce HDPE fi 75mm. Na odcinkach trasy
pokrywajacych sie z trasg kabla o$wietleniowego kable prowadzi¢ we wspoélnej rurce z
kablem o$wietlenia zewnetrznego. Kontenery punktow gastronomicznych nalezy
wyposazy¢ w rozdzielnice wlasne z kompletem zabezpieczen, z uwzglednieniem zasilania
pomp 1 sterownika wody uzytkowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
nalezy wykonaé¢ na trasie kabla dodatkowe studnie SKR-1 umozliwiajace poza sezonem
likwidacje studzienek kablowych w plazy wraz z okablowaniem, az do miejsca instalacji
studni SKR-1. )

W ZAKRESIE AKTUALNEGO OPRACOWANIA NALEZY WYKONAC LINIE
KABLOWE DO MIEJSC WSKAZANYCH NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU A NASTEPNIE WYBUDOWANE LINIE KABLOWE NALEZY
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ZAKONCZYC SZCZELNYMI MUFAMI KONCOWYMI PRZYSTOSOWUJAC JE
TYM SAMYM DO POZNIEJSZEJ ROZBUDOWY.

9.0 Zestawienie materialow

Ip. Opis ilos¢ jednostka
1 Oprawa oéwietleniowa drogowa 2 szt.
2 stup oswietleniowy komplet 2 kpl.
3 Rura HDPEk 75 133 m
4 Rura HDPEK 50 91 m
5 Rura RHDPEk 110 91 m
6 Mufa kablowa koricowa 4 szt
7 kabel YKXSzo 5x35mm2 133 m
8 kabel YKXSzo 3x10mm?2 91 m

10.0 Obliczenia techniczne dla stanu docelowego instalacji
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11.0 Uwagi koncowe

Po zakoniczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznodci samoczynnego wylgczenia zasilania
i rezystancji izolacji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary wymagane przez warunki
techniczne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typéw i firm zostaly uzyte przykladowo, mozna
zastapic je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo Budowlane™ certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
lub aprobat technicznych.

Studnie kablowe umieszczane na plazy musza by¢ szczelne i nie dopuszczaé przeciekania
wody oraz dostawania si¢ piasku do wnetrza studni.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury*’z" dnia" 23 '
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia z kolejnoscia realizacji poszczegdlnych
obiektéw : roboty rozbiérkowe, korytowanie, wykonanie robét instalacyjnych,
drogowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw — istniejgce utwardzenia terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Roboty ziemne

- Roboty drogowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw o tematyce prowadzenia robét

ziemnych i montazowych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: budowa na terenie

zieleni publicznej, roboty prowadzi¢ z zapewnieniem przejscia.

7. Roboty objete opracowaniem nie dotycza stref szczegdlnie niebezpiecznych

ani ich sgsiedztwa gdyz:
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1) nie przewiduje sie prowadzenia robét w ktdrych Wystéh'ujélliaéia*énia
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

2) nie przewiduje sie prowadzenia robdt stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

3) nie przewiduje sig¢ prowadzenia robét w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

4) nie wystepujg roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw

5) nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6) nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

7) nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

8) nie wystepuja roboty wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych

Opracowali:

/
inz. Krzysztof Narkowicz //él/L



