Przedmiar

[ Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia im.| Poszcz. | Razem
i 1 [AIWIE V2
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych,
anafogia | budynkach wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyingj,
1,000 ha 1,000
RAZEM 1,000
2 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1}° 0201-01 | opoj tyzki 0.15 m3 w gruncie kat, -l z transportem
urobku samochodami samowytadowezymi na odleglosé do
1 km
64*03+73*5*0,3+19370,3 m3 186,600
RAZEM 186,600,
3 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | ma
d.1f  0230-01 gruntu na odleglose do 10 m w gruncie kat, -1l wraz z
dowozem warsiwy gleby urodzajnej do wykonania boiska
64°0,3+73*5*0,3+19370,3 m3 186,600
RAZEM 188,500
4] KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi grunty | m3
d. i 0236-01 sypkie kat. I-fll
64*03+73*5%0,3+19370,3 m3 186,600
RAZEM 186,600
5 KNR 2-27 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d. 1] 04061-04 | kat. I-H z nawozeniem
64+ 73" 5+ 193 m2 622,000
RAZEM 622,000
6 KNR 2-07 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna| ma
d.1r  0310-01 do 1,5 migh do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
{kat. gruntu I-l1) wykopanie pilkochwytow
60*0,3%0,7 m3 12,600
RAZEM 12,600
7] KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerckosci m3
d1  0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
whetonowanie pitkochwytdw
12,600 m3 12,600
RAZEM 12,600
8] KNR 5-24 | Montaz istniejgcych bramek elem
d. 1|  0203-04
analogia .
2,000 elem 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach m3
d.f 031901 | nawodnionych kat. I-l|
560*0,3%0,6 me3 100,800
RAZEM 100,800
10| KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi: grunty | m3
d.1l 0236-01 | sypkie kat. Il
100,800 m3 100,800
RAZEM 100,300,
11 KNR 221 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1l 0401-04 | kat. I-l z nawozeniem
560 * 0,3 m2 168,000
RAZEM 168,000
12| KNR-W 2-18} Sieci wodociggowe - moniaz rurociggow z rur m
d.1]  0108-01 | polistylenawych (PE, PEHD) o $r. zewngtrznej 63 mm
560,000 m 560,000
RAZEM 580,060
13| KNR-W 2-18| Sigci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur m
d.1 010902 | polietylenawych (PE, PEHD) o &r. zewnetrznej 75 mm
7,000 m 7,000
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RAZEM 7,060
14 KNR 2-18 | Tryskacze nawodnienia kpl.
d.1 0315-05
analogia
15,000 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
15{ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane Koparkami przedsieblernymi | m3
d.2| 0207-01 6.15 m3 w ziemi kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
760 m3 760,000
RAZEM 760,000
16 KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe ¢ | szt
d.2| 0625-01 sr. 50D mm z osadnikiem i syfonem
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
171 KNR 2-18 | Przepompownia wiad deszczoywch stud.
dZ 08613-03
analogia
1,000 stud, 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r. 315~ | szt.
d.2i 0517-02 | 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR-W 2-18} Studnie rewizyjne z krggow betonowych i zeibetowych o |stud,
d.2l 0514-01 ér. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie
kat. |-l - gtebokose 3 m
2,000 stud. 2,000
RAZEM 2,000
201 KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbstowych o [stud.
d.2l  0518-01 | ér. 1600 mm wykonywane metody studniarskg w gruncie
kat. |-l - gtebokosc 3 m wodomierzowa
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18| Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur m
d.2| 0108-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $i. zewnetrznej 80 mim
86,000 m 86,000
RAZEM 86,000
221 KNR 0-31 | Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej szt.
d.2j 011003 | zgodnie z projektem
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,060
23| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC Igczonych na wcisk o ér. zewn., 166 mm | m
d.2| 0408-02
g2+ 15 m 97,600
RAZEM 97,000
240 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 110mm | m
d.2] 0408-01
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
25 KNR 0-35 | Zbiorniki na scieki kpl.
d.2| 0226-01
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26) KNR-W 2-18} Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.2t 0408-03
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
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27| KNR-W 2-18] Montaz skrzynek rozsaczajacych wraz z wykopem i szt
d.2| 0518-05 | odpowietrzeniem
analogia
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 Wykonanie studni wierconej pobort wad podziemnych szt
d.2| kalk. wlasna | wraz z wykonaniem dokumentacji projektowe;
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR 4-04 | Rozebranie istniejgcego budynku wraz z utyiizacja kpi.
d.2} 0306-01 | materiatdw po rozbidrkowych
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
30| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rohotach ha
d.3[ 012102 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placdw postojowych,
analogia | budynkach wraz z wykonantem inwentaryzacji
geodezyjnej.
1,000 ha 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3f 0201-01 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegiodé do
1k
17,227 14,86* 0,3 m3 76,767
RAZEM 76,767
32 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z pizemieszczeniem | m3
d.3] 0230-61 | gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z
dowozem gruntu
17,22*14,86* 0,3 m3 76,767
: RAZEM 76,767
331 KNR2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3t  0236-01 sypkie kat. I-IH
17.22* 14,86 * 0,3 mJ3 76,767
RAZEM 76,767
341 KNR 2-07 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 KW (75 KMY| m3
d.3| 0228-01 w gruncie kat. |-l
05%*0,7*(642%i14+437*3+1,94*24+56"2+464 I m3 61,135
RAZEM 61,135
35 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosei m3
d.3  0202-01 | dc 0,6 m -z zastosowaniem pompy do betonu
05°03"(6,42*14+437*3+1,94*24+56*2+464 | m3 26,201
*3)
_ - RAZEM 28,201
36 KNR 2-02 [ Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane o $r. do 7 mm
AT (6,42 14 +437*3+1,94*24+56*2+464%3)" t 0,620
0,888 7 1000
RAZEM 8,620
37] KNR 2-02 | Przygolowanie | montaz zbrojenia elementow budynkdw i t
d.3 0280-01 | budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
47 (642" 14+437*3+194*24+568%2+464"3)* t 0,155
0,222 /1000
RAZEM 0,155
38| KNR 2-02 | tzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.3| 0604-02 | iepiku na gorgco faw fundamentowych betonowych
1°(6,42*14+4,37*3+1,94*24+56"*2 + 4,64 3) m2 174,670
RAZEM 174,670,
39 KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3] 0601-04 | wykonywane nia goraco pionowe z fepiku smofowego lub
asfaltowego - pierwsza warstwa
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06°2* (642" 14+437*3+1,94*24+56*2+4,64* | m2 209,604
3
RAZEM 209,604
40| KNR-W 2-02| Fundamentiy z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.3l 0101-05 | cemeniowo-wapiennegj
06%036"(642*14+437"3+184*24+56*2+ m3 30,630,
4,64 * 3) - poz.41
RAZEM 30,830
47 KNR-W 2-02| Fundamenty 2 bloczkdw betonowych na zaprawie ma3
d.3 0101-05 | cementowo-wapiennej
0,67%0,24 * (17,22 2 + 14,86) m3 7,098
RAZEM 7,099
42| KNR 2-25 [ Montaz obiekidw kontenerowych ( BUDYNEK ZAPLECZA | kont
d.3 0102-01 | SPORTOWEGO) - zgodnie z projektemwraz wraz z z ener
instalacjami, wyposazeniem .
1,000 kont 1,000
ener
RAZEM 1,000
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